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Versionshinweise zur Sun Fire 
Entry-Level-Midrange-System-
Firmware 5.20.2

Dieses Dokument enthält allgemeine Informationen und Systembeschränkungen 
zur Firmware-Version 5.20.2 auf den Systemen Sun Fire E2900/V1280 und Netra 
1280/1290. Dieses Dokument ergänzt lediglich die Versionshinweise zur Sun Fire 
Entry-Level Midrange System Firmware 5.20.0 (Best.-Nr. 819-5084-10) und ersetzt 
sie nicht. 
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Zugehörige Fimrware-Dokumentation 
für Sun Fire Midrange- und Entry-Level-
Midrange-Systeme
Die folgenden Dokumentationssätze sind für die Firmware-Version 5.20.2 relevant:

■ Sun Fire Midrange-Systeme (E6900/E4900/6800/4810/4800/3800)

■ Sun Fire Midrange Systems Platform Administration Manual  
(Best.-Nr. 819-5088-10)

■ Sun Fire Midrange System Controller Command Reference Manual  
(Best.-Nr. 819-5089-10)

■ Versionshinweise zur Sun Fire Midrange-System-Firmware 5.20.0 
(Best.-Nr. 819-5582-10)

■ Versionshinweise zur Sun Fire Midrange-System-Firmware 5.20.1 
(Best.-Nr. 819-7158-10)

■ Install.info – Eine mit der Firmware mitgelieferte Textdatei, die die 
Verfahren zum Upgrade und Downgrade der Firmware für Sun Fire Midrange-
Systeme beschreibt. 

Informationen zum Firmware-Upgrade und -Downgrade auf Entry-Level-
Midrange-Systemen (E2900/V1280/Netra 1280/Netra 1290) finden Sie im Sun 
Fire Entry-Level Midrange System Administration Guide.

■ Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systeme (E2900/V1280 /Netra 1280/Netra 1290)

■ Administratorhandbuch für Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systeme 
(Best.-Nr. 819-5591-10)

■ Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command Reference Manual 
(Best.-Nr. 819-5085-10)

■ Versionshinweise zur Sun Fire Entry-Level-Midrange-System-Firmware 5.20.0 
(Best.-Nr. 819-5582-10)

■ Versionshinweise zur Sun Fire Entry-Level-Midrange-System-Firmware 5.20.1 
(Best.-Nr. 819-7158-10)
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Neue Funktionen in Version 5.20.2
In diesem Abschnitt werden die neuen Funktionen der Firmware-Version 5.20.2 für 
Sun Fire Entry-Level-Midrange-Systeme kurz beschrieben.

Neue oder geänderte Befehle in Version 5.20.2
Die folgenden SC-Befehle wurden in Version 5.20.2 hinzugefügt bzw. geändert:

■ showenvironment- Änderung des Befehls showenvironment zum Hinzufügen 
einer Tachometeranzeige.

■ showchs -b – Wurde zum Anzeigen fehlerhafter Komponenten hinzugefügt

Weitere Informationen zu diesem Befehl finden Sie in den entsprechenden 
Beschreibungen im Sun Fire Entry-Level Midrange System Controller Command 
Reference Manual.

Änderung des Befehls showenvironment zum Hinzufügen 
einer Tachometeranzeige.

Hinweis – Die Tachometeranzeige des Befehls showenvironment gilt gegenwärtig 
nur für Netra 1290-Systeme.

Lüftertachometeranzeige (gegenwärtig nur für N1290-Systeme) für Lüftereinschübe 
mit Tachometer, CODE BEISPIEL 1.

CODE BEISPIEL 1 Tachometeranzeige des Befehls showenvironment

lom> showenv
Slot    Device     Sensor       Value  Units     Age     Status
------- ---------- ------------ ------ --------- ------- ------
SSC1    SBBC 0     Temp. 0      40     Degrees C  11 sec OK
********  NEW OUPUT  **********************
/N0/FT0 Fan Tach 0 Tachometer 0 2636   RPM         9 sec OK
/N0/FT0 Fan Tach 1 Tachometer 0 2678   RPM         8 sec OK
/N0/FT0 Fan Tach 2 Tachometer 0 2657   RPM         7 sec OK
/N0/FT0 Fan Tach 3 Tachometer 0 2657   RPM         6 sec OK
/N0/FT0 Fan Tach 4 Tachometer 0 2678   RPM         5 sec OK
/N0/FT0 Fan Tach 5 Tachometer 0 2657   RPM         4 sec OK
/N0/FT0 Fan Tach 6 Tachometer 0 2636   RPM         3 sec OK
/N0/FT0 Fan Tach 7 Tachometer 0 2657   RPM         2 sec OK
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Neuer Befehl showchs -b

Siehe folgendes Beispiel zum Befehl showchs -b.

CODE BEISPIEL 2 Ausgabe des Befehls showchs -b  

lom>showchs -b
Component           Status  
---------------     -------- 
/N0/RP0             Suspect  
/N0/RP2             Suspect  
/N0/SB2             Suspect  
/N0/SB4             Suspect  
/N0/SB4/P1/B0/D1/L0 Faulty   
/N0/SB4/P1/B0/D1/L1 Faulty   
/N0/SB4/P1/B1/D1/L0 Faulty   
/N0/SB4/P1/B1/D1/L1 Faulty   
/N0/IB6             Suspect 
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