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PCI+ 제품 안내서

주 – 적절한 운영을 위해 PCI+에 대한 지원을 추가하는 I/O 어셈블리가 시스템에 설치
되면 Solaris 운영 체제를 재설치해야 합니다. Solaris 9 OS 용으로 Solaris 9 9/05 이상
의 버전을 이용하여 재설치하며 Solaris 10 OS 용으로는 Solaris 10 3/05 HW1 이상의 
버전을 사용합니다.

다음 제품 안내서는 Sun Fire E2900/V1280 시스템을 PCI+ I/O 어셈블리(IB_SSC 어셈
블리)로 업그레이드할 때 복제된 MAC주소 수정 방법에 대한 상세 절차를 제공합니다.

PCI+ 지원으로 업그레이드된 Sun Fre E2900/V1280 시스템의 경우, 사용자가 IP 다중 
경로를 실행하려 하고 EEPROM 변수(true로 설정된 local-mac-address?)를 가지고 있으
면, 현재의 OpenBootô PROM 버전은 동일한 Mac 주소를 모든 통합 이더넷 인터페이
스에 할당합니다.

복제 MAC 주소를 수정하려면, OpenBoot PROM 명령이 생성되어야 하며 시스템이 
부팅될 때마다 ok프롬프트에서 실행되어야 합니다.

본 절차는 ok 프롬프트에서 다음을 입력하여 수행됩니다.

코드 예 1 add-local-mac 명령 추가

ok : add-local-mac 
" /ssm@0,0/pci@18,700000/network@1" begin-select-dev
" local-mac-address" delete-property
mac-address     encode-bytes  " local-mac-address" property
end-select-dev

" /ssm@0,0/pci@18,700000/network@1" begin-select-dev
" local-mac-address" delete-property
mac-address over 5 ca+ dup c@  1 + swap c!
encode-bytes  " local-mac-address" property
end-select-dev
mac-address over 5 ca+ dup c@  1 + swap c!
;
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코드 예제 1에서 표시된 바와 같이 텍스트를 입력하면 add-local-mac 명령이
생성됩니다. 이 명령이 생성되면 반드시 한번 실행되어야 합니다. 이 명령이 한번 실행
된 후 시스템은 재부팅 되어야 하며 이더넷 인터페이스는 적절한 MAC 주소를 가지게 
됩니다.

주 – 다음 각 시스템의 재부팅시 add-local-mac 명령은 한번 실행 되어야 합니다.

다음은 생성 후 시스템이 부팅될 때 입력된 add-local-mac 명령문의 예제 입니다.

코드 예 2 add-local-mac 명령 추가

{10} ok : add-local-mac
]   " /ssm@0,0/pci@18,700000/network@1" begin-select-dev
]   " local-mac-address" delete-property
]   mac-address     encode-bytes  " local-mac-address" property
end-select-dev
]
]   " /ssm@0,0/pci@18,700000/network@3"  begin-select-dev
]   " local-mac-address" delete-property
]   mac-address over 5 ca+ dup c@  1 + swap c!
]   encode-bytes  " local-mac-address" property
]   end-select-dev
]   mac-address drop 5 ca+ dup c@ 1 - swap c!
] ;
{10} ok add-local-mac
{10} ok
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