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Guide de configuration des modules 
CPU/mémoire des serveurs Sun 
Fire V490/V890

Ce document aborde les sujets suivants :

■ Versions minimales requises des logiciels
■ Configurations de vitesses hétérogènes prises en charge
■ Identification de la vitesse des modules CPU/mémoire
■ Informations supplémentaires sur les modules CPU/mémoire cadencés à 

2 100 MHz

Versions minimales requises des logiciels
Le TABLEAU 1 dresse la liste des versions minimales du système d’exploitation et du 
microprogramme OpenBoot™ PROM (OBP) requises par les modules CPU/mémoire 
UltraSPARC™ IV cadencés à 1 050, 1 200 et 1 350 MHz et les modules CPU/mémoire 
UltraSPARC IV+ cadencés à 1 500, 1 800 et 2 100 MHz.

TABLEAU 1 Versions minimales requises du SE et du microprogramme 

Module CPU/mémoire Système d’exploitation Version du microprogramme

1 050 MHz Solaris 8 2/04 OBP 4.15.1

Solaris 9 4/04 OBP 4.15.1

Solaris 10 3/05 OBP 4.15.1

1 200 MHz Solaris 8 2/04 OBP 4.15.1

Solaris 9 4/04 OBP 4.15.1

Solaris 10 3/05 OBP 4.15.1

1 350 MHz Solaris 8 2/04 OBP 4.15.6

Solaris 9 4/04 OBP 4.15.6

Solaris 10 3/05 OBP 4.15.6
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Attention – Utilisez la version 4.22.24 ou ultérieure d’OBP sur les systèmes équipés 
de modules CPU/mémoire cadencés à 2 100 MHz. Le chargement d’une version 
antérieure d’OBP empêcherait l’initialisation de ces systèmes.

Remarque – Utilisez la version 2.2.3 ou ultérieure de RSC sur les systèmes équipés 
de modules CPU/mémoire cadencés à 2 100 MHz. Les versions antérieures de RSC 
peuvent signaler de fausses erreurs de température concernant les modules 
CPU/mémoire cadencés à 2 100 MHz.

Configurations de vitesses hétérogènes prises en 
charge

Remarque – Les modules CPU/mémoire cadencés à 1 200 et 1 350 MHz reposent 
sur l’architecture UltraSPARC IV tandis que les modules CPU/mémoire cadencés à 
1 500 et 1 800 MHz utilisent l’architecture UltraSPARC IV+.

Remarque – Les systèmes équipés de modules CPU/mémoire 2 100 MHz ne 
prennent pas en charge les configurations de vitesses hétérogènes.

Les tableaux ci-dessous indiquent les différentes configurations de modules 
CPU/mémoire de cadences variées actuellement prises en charge sur les serveurs 
Sun Fire V490 et Sun Fire V890. Le TABLEAU 2 présente les configurations de cadences 
mixtes prises en charge par les serveurs V490 tandis que le TABLEAU 3 illustre les 
configurations de cadences hétérogènes prises en charge par les serveurs V890. 

1 500 MHz Solaris 9 9/05 OBP 4.18.1

Solaris 10 3/05 HW1 OBP 4.18.1

1 800 MHz Solaris 9 9/05 OBP 4.18.8

Solaris 10 3/05 HW1 OBP 4.18.8

2 100 MHz Solaris 9 9/05 OBP 4.22.24

Solaris 10 3/05 HW1 OBP 4.22.24

TABLEAU 1 Versions minimales requises du SE et du microprogramme (suite)

Module CPU/mémoire Système d’exploitation Version du microprogramme
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De même, les TABLEAU 4 et TABLEAU 5 montrent respectivement des configurations de 
cadences mixtes prises en charge par trois et quatre modules CPU/mémoire sur les 
serveurs V890. Les différentes configurations possibles sont présentées dans des 
tableaux distincts de manière à simplifier leur recherche.

Remarque – Toutes les configurations hétérogènes des modèles V490 et V890 
respectent la règle selon laquelle les cartes sont insérées dans les emplacements de 
bas en haut et par ordre croissant de cadence d’horloge. En d’autres termes, les 
cartes dont la cadence d’horloge est la plus basse doivent toujours se trouver en 
dessous des cartes ayant une cadence d’horloge supérieure et les emplacements 
vides doivent toujours être au-dessus des emplacements occupés.

TABLEAU 2 Configurations hétérogènes prises en charge par le serveur Sun Fire V490 

Emplacement A Emplacement B

1 350 MHz 1 050 MHz

1 500 MHz 1 050 MHz

1 800 MHz 1 050 MHz

1 500 MHz 1 350 MHz

1 800 MHz 1 350 MHz

1 800 MHz 1 500 MHz

TABLEAU 3 Configurations hétérogènes prises en charge par deux modules 
CPU/mémoire sur les serveurs Sun Fire V890 

Emplacement A Emplacement B Emplacement C Emplacement D

1 200 MHz 1 350 MHz Vide Vide

1 200 MHz 1 500 MHz Vide Vide

1 200 MHz 1 800 MHz Vide Vide

1 350 MHz 1 500 MHz Vide Vide

1 350 MHz 1 800 MHz Vide Vide

1 500 MHz 1 800 MHz Vide Vide
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TABLEAU 4 Configurations hétérogènes prises en charge par trois modules 
CPU/mémoire sur les serveurs Sun Fire V890 

Emplacement A Emplacement B Emplacement C Emplacement D

1 200 MHz 1 200 MHz 1 350 MHz Vide

1 200 MHz 1 200 MHz 1 500 MHz Vide

1 200 MHz 1 200 MHz 1 800 MHz Vide

1 200 MHz 1 350 MHz 1 350 MHz Vide

1 200 MHz 1 500 MHz 1 500 MHz Vide

1 200 MHz 1 800 MHz 1 800 MHz Vide

1 200 MHz 1 350 MHz 1 500 MHz Vide

1 200 MHz 1 350 MHz 1 800 MHz Vide

1 200 MHz 1 500 MHz 1 800 MHz Vide

1 350 MHz 1 350 MHz 1 500 MHz Vide

1 350 MHz 1 350 MHz 1 800 MHz Vide

1 350 MHz 1 500 MHz 1 500 MHz Vide

1 350 MHz 1 800 MHz 1 800 MHz Vide

1 350 MHz 1 500 MHz 1 800 MHz Vide

1 500 MHz 1 500 MHz 1 800 MHz Vide

1 500 MHz 1 800 MHz 1 800 MHz Vide

TABLEAU 5 Configurations hétérogènes prises en charge par quatre modules 
CPU/mémoire sur les serveurs Sun Fire V890 

Emplacement A Emplacement B Emplacement C Emplacement D

1 200 MHz 1 200 MHz 1 200 MHz 1 350 MHz

1 200 MHz 1 200 MHz 1 200 MHz 1 500 MHz

1 200 MHz 1 200 MHz 1 200 MHz 1 800 MHz

1 200 MHz 1 200 MHz 1 350 MHz 1 350 MHz

1 200 MHz 1 200 MHz 1 500 MHz 1 500 MHz

1 200 MHz 1 200 MHz 1 800 MHz 1 800 MHz

1 200 MHz 1 200 MHz 1 350 MHz 1 500 MHz

1 200 MHz 1 200 MHz 1 350 MHz 1 800 MHz
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1 200 MHz 1 200 MHz 1 500 MHz 1 800 MHz

1 200 MHz 1 350 MHz 1 350 MHz 1 350 MHz

1 200 MHz 1 500 MHz 1 500 MHz 1 500 MHz

1 200 MHz 1 800 MHz 1 800 MHz 1 800 MHz

1 200 MHz 1 350 MHz 1 350 MHz 1 500 MHz

1 200 MHz 1 350 MHz 1 350 MHz 1 800 MHz

1 200 MHz 1 350 MHz 1 500 MHz 1 500 MHz

1 200 MHz 1 350 MHz 1 800 MHz 1 800 MHz

1 200 MHz 1 500 MHz 1 500 MHz 1 800 MHz

1 200 MHz 1 500 MHz 1 800 MHz 1 800 MHz

1 200 MHz 1 350 MHz 1 500 MHz 1 800 MHz

1 350 MHz 1 350 MHz 1 350 MHz 1 500 MHz

1 350 MHz 1 350 MHz 1 350 MHz 1 800 MHz

1 350 MHz 1 350 MHz 1 500 MHz 1 500 MHz

1 350 MHz 1 350 MHz 1 800 MHz 1 800 MHz

1 350 MHz 1 350 MHz 1 500 MHz 1 800 MHz

1 350 MHz 1 500 MHz 1 500 MHz 1 500 MHz

1 350 MHz 1 800 MHz 1 800 MHz 1 800 MHz

1 350 MHz 1 500 MHz 1 500 MHz 1 800 MHz

1 350 MHz 1 500 MHz 1 800 MHz 1 800 MHz

1 500 MHz 1 500 MHz 1 500 MHz 1 800 MHz

1 500 MHz 1 500 MHz 1 800 MHz 1 800 MHz

1 500 MHz 1 800 MHz 1 800 MHz 1 800 MHz

TABLEAU 5 Configurations hétérogènes prises en charge par quatre modules 
CPU/mémoire sur les serveurs Sun Fire V890 (suite)

Emplacement A Emplacement B Emplacement C Emplacement D
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▼ Identification de la vitesse des modules 
CPU/mémoire
La vitesse des modules CPU/mémoire UltraSPARC IV de fabrication récente et de 
tous les modules CPU/mémoire UltraSPARC IV+ est indiquée sur une étiquette 
fixée à l’avant de la carte. Cette étiquette est visible à travers l’enveloppe plastique 
lorsque la carte est installée dans son emplacement. La vitesse est exprimée en GHz. 
Exemple : 1,35 GHz. 

Si votre module CPU/mémoire ne porte pas d’étiquette, utilisez la commande 
prtdiag -v. Celle-ci indique la vitesse des modules installés dans les différents 
emplacements du serveur. Exemple :

Autre possibilité, si vous n’avez pas encore initialisé le SE Solaris, vous pouvez 
exécuter la commande .speed à l’invite OK afin d’afficher la vitesse des modules 
CPU/mémoire installés sur le système.

Remarque – Les modules CPU/mémoire cadenécs à 2 100 MHz sont également 
identifiables par la couleur grise de leur dispositif d’éjection. Les autres modules 
CPU/mémoire sont équipés d’un dispositif d’éjection de couleur verte.

# prtdiag -v
System Configuration:  Sun Microsystems  sun4u Sun Fire V890
System clock frequency: 150 MHz
Memory size: 24576 Megabytes

========================= CPUS ==========================

           Run   E$    CPU     CPU
Brd  CPU  MHz   MB   Impl.   Mask
--- ----- ---- ---- ------- ----
 A  0, 16 1200 16.0 US-IV    2.4
 B  1, 17 1200 16.0 US-IV    2.4
 A  2, 18 1200 16.0 US-IV    2.4
 B  3, 19 1200 16.0 US-IV    2.4
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Informations supplémentaires sur les modules 
CPU/mémoire cadencés à 2 100 MHz
Les systèmes Sun Fire V490/V890 fournis avec des modules CPU/mémoire 
cadencés à 2 100 MHz sont mis à niveau en usine afin de prendre en charge la 
puissance supplémentaire des processeurs UltraSPARC IV+ à 2 100 MHz. Pour plus 
d’informations sur la configuration logicielle requise et les mises à niveau du matériel 
des systèmes cadencés à 2 100 MHz, reportez-vous au document Sun Fire V490/V890 
Systems with UltraSPARC IV+ 2100 MHz CPU/Memory Modules Supplement, disponible 
en ligne à l’adresse :

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/Servers
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