
产品套件内容
产品套件中应包含以下各项：

■ 《Netra T2000 服务器入门指南》（本文档）

■ 机架装配套件：

■ 带装配托架的滑轨装置 (2)
■ 10-32 号 UNF 螺丝及垫圈 (8)
■ M6 螺丝及垫圈 (8)

■ Lite 电缆管理臂 (Lite cable management arm, CMA-Lite)
■ 以太网和串行电缆

■ 电源电缆 （适用于交流供电系统）

■ 空气过滤器

■ 直流电源连接器 （适用于直流供电系统）

■ 防静电手腕带和卡口固定式转换器

■ RJ-45 至 DB-25 插针式适配器

■ RJ-45 至 DB-9 插孔式适配器

安装 Netra T2000 服务器
安装 Netra T2000 服务器所需执行的任务归纳如下：

1. 验证是否满足电源要求、空气调节要求和建筑面积要求。

2. 安装 Sun™ 机架，并连接电源电缆。请参阅 《Sun Rack Installation Guide》。

3. 打开 Netra T2000 服务器的包装，并将其安装到机架上。请参阅 《Netra T2000 Server Installation Guide》 (819-5838)。

4. 打开 Sun 机架的电源。请参阅 《Sun Rack Installation Guide》。

5. 连接管理控制台以访问系统控制器，然后打开 Netra T2000 服务器的电源。请参阅 《Netra T2000 Server Installation 
Guide》 (819-5838)。

6. 让服务器完成开机自检，并确保无错误发生，然后关闭服务器电源。如果出现错误，请参阅 《Netra T2000 Server 
Administration Guide》 (819-5837)。

7. （可选）安装选件和存储设备。有关详细信息，请参阅《Netra T2000 Server Service Manual》 (819-5841) 以及随选件或存储
设备附带的文档。

8. 打开 Netra T2000 服务器的电源，并配置系统。请参阅 《Netra T2000 Server Installation Guide》 (819-5838) 或
《Netra T2000 Server Administration Guide》 (819-5837)。

访问 Netra T2000 服务器文档
可以通过以下 URL 获得 Netra T2000 服务器的联机文档：

http://www.sun.com/documentation
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联系 Sun 技术支持
如果您遇到通过 Netra T2000 服务器文档无法解决的技术问题，请访问以下网址：

http://www.sun.com/service/contacting

Sun 欢迎您提出意见
Sun 致力于提高其文档的质量，并十分乐意收到您的意见和建议。您可以通过以下网址提交您的意见和建议：

http://www.sun.com/hwdocs/feedback

请在您的反馈信息中包含文档的书名和文件号码：

《Netra T2000 服务器入门指南》，文件号码 819-7348-10。
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