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Prólogo

El sistema de biblioteca modular StorageTek SL3000 de Oracle es una solución de almacenamiento empresarial que proporciona recuperación y almacenamiento completamente automatizados de cartuchos de cintas.

Esta guía da por supuesto que el lector está familiarizado con los componentes y los módulos de la biblioteca SL3000. Para obtener información introductoria y acerca de la planificación, consulte la Guía de planificación y descripción general de SL3000 en OTN.


Documentación relacionada

Para obtener información adicional sobre la biblioteca SL3000, consulte Oracle Technical Network (OTN):

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/tape-storage-curr-187744.html





Accesibilidad a la documentación

Para obtener información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del Programa de Accesibilidad de Oracle en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.


Acceso a My Oracle Support

Los clientes de Oracle que hayan contratado servicios de soporte electrónico pueden acceder a ellos mediante My Oracle Support. Para obtener información, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o, si tiene alguna discapacidad auditiva, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs.








1 Instalación de StorageTek Library Console

StorageTek Library Console (SLC) de Oracle es una aplicación que proporciona una GUI para configurar, supervisar y gestionar la biblioteca de cintas SL3000.




	
Nota:

Los datos de los clientes almacenados en cartuchos de cintas nunca se encuentran disponibles para SLC ni la biblioteca. La interfaz externa de datos de las unidades de cinta es independiente de la infraestructura de la biblioteca.







	
Selección de la versión de SLC


	
Descarga del paquete de medios de SLC


	
Instalación de SLC independiente


	
Instalación de SLC de inicio web






Selección de la versión de SLC

Puede realizar los procedimientos indicados en este documento con cualquiera de las tres siguientes versiones de SLC, a menos que se indique lo contrario:

	
Independiente: SLC se ejecuta de manera remota desde cualquier sistema que tenga una conexión de red a la biblioteca.


	
De inicio web: SLC se encuentra instalada en un servidor, lo que les permite a los clientes individuales utilizar un explorador para acceder a SLC.


	
Panel de operador local: SLC está preinstalada en la biblioteca, lo que les permite a los operadores de la biblioteca acceder a la mayoría de las funciones de SLC directamente en la biblioteca.









Descarga del paquete de medios de SLC

El paquete de medios incluye el servidor de SLC de inicio web, el cliente SLC de inicio web y SLC independiente.

	
Vaya a Oracle Software Delivery Cloud:

http://edelivery.oracle.com/


	
Haga clic en Conexión/Registro.


	
Lea los términos y las restricciones. Indique su aceptación y, luego, haga clic en Continuar.


	
En la pantalla Búsqueda de Media Packs, seleccione Oracle StorageTek Products y Generic Platform. Haga clic en Ir.


	
Seleccione la versión de SLC que desea descargar. Haga clic en Continuar.


	
Para revisar las instrucciones de descarga, haga clic en Léame.


	
Verifique que la versión de SLC sea la correcta. Haga clic en Descargar.


	
Guarde el archivo. Extraiga el paquete de medios en la ubicación deseada.









Instalación de SLC independiente

	
Desinstale todas las versiones anteriores de SLC antes de realizar la actualización.


	
Descargue y extraiga el paquete de medios de SLC independiente (consulte Descarga del paquete de medios de SLC).


	
Seleccione el archivo de instalación de SLC para el sistema operativo (consulte el archivo Léame del paquete de medios).


	
Revise la información. Haga clic en Next (Siguiente).


	
Especifique dónde desea instalar SLC. Haga clic en Next (Siguiente).


	
Especifique dónde desea crear los íconos de acceso directo de SLC. Haga clic en Next (Siguiente).




	
Nota:

En Solaris, no puede elegir el directorio raíz predeterminado. Oracle recomienda que elija /u-sr/bin o una ubicación similar.








	
Verifique que la información sea correcta. Haga clic en Install (Instalar).


	
Haga clic en Done (Listo).





Plataformas admitidas

	
Solaris 10 SPARC, Solaris 10 x86


	
Windows Server 2008 SP2 de 64 bits, Windows 2012 Enterprise Server


	
Windows 7 SP1 de 64 bits, Windows 8 de 64 bits, Windows 8.1 de 64 bits


	
Oracle Unbreakable Linux 5 (2.6.18) de 32 bits


	
SUSE Enterprise Linux 10.2 (2.6.16) de 32 bits








Seguridad

SLC interactúa con la interfaz principal de la biblioteca (PLI) a través de una capa de conexión segura (SSL), lo que proporciona una ruta de comunicación segura entre la biblioteca y la sesión de SLC. Gracias a esto, los usuarios de red no autorizados no pueden supervisar la actividad de la biblioteca.








Instalación de SLC de inicio web

Solo debe instalar actualizaciones de SLC de inicio web en el servidor. Puede actualizar el servidor de SLC de inicio web mientras está en ejecución. Una vez instaladas las actualizaciones, se descargarán automáticamente en todos los clientes cuando la aplicación se inicie.

	
Descargue y extraiga el archivo (.war) del servidor SLC de inicio web (consulte Descarga del paquete de medios de SLC).


	
Implemente el archivo en el servidor (consulte el archivo Léame del paquete de medios).





Requisitos mínimos del explorador

	
Internet Explorer 8 (en Windows 7 de 64 bits)


	
Firefox 17.0.2 ESR (en Windows 7 de 64 bits)








Seguridad

El software SLC de inicio web tiene una firma digital, lo que garantiza que ha sido distribuido por Oracle; y que no ha sido alterado ni dañado desde el momento de su creación. Como todos los procesos Java Web Start, SLC de inicio web incluye las funciones de seguridad ofrecidas por la plataforma Java 2.




	
Importante:

El cliente es responsable de la implementación de todos los sistemas de seguridad adecuados, como los cortafuegos y el acceso de los usuarios.
















2 Inicio de sesión en SLC




	
Nota:

Después de una conmutación por error de RE, conéctese con la dirección IP o el alias de DNS del nuevo controlador de biblioteca activo (anteriormente, el controlador en espera).







	
Inicio de sesión por primera vez después de la instalación de la biblioteca


	
Inicio de sesión en una SLC independiente


	
Inicio de sesión en una SLC de inicio web


	
Inicio de sesión en el panel de operador local


	
Cambio de una contraseña de usuario






Inicio de sesión por primera vez después de la instalación de la biblioteca

	
Mediante el ID de usuario admin, inicie sesión en SLC con los primeros ocho caracteres de la contraseña de activación proporcionada por Oracle.


	
Cambie la contraseña de admin.

	
Seleccione Tools (Herramientas) > User Mgmt (Gestión de usuarios).


	
Complete los campos de contraseña.


	
Haga clic en Modify (Modificar).












Inicio de sesión en una SLC independiente

Varios usuarios pueden iniciar sesión en la SLC independiente.

	
Para iniciar SLC en su sistema, realice una de las siguientes acciones:

	
Haga doble clic en el ícono de escritorio SLC.


	
Seleccione Start (Iniciar) > RunSLConsole (Ejecutar SLConsole) o Launch (Iniciar) > RunSLConsole (Ejecutar SLConsole).





	
Escriba su información de inicio de sesión. Haga clic en Log on (Iniciar sesión).









Inicio de sesión en una SLC de inicio web

Para iniciar sesión mediante un explorador, descargue Mozilla Firefox de http://www.mozilla.com. En plataformas Solaris, también puede iniciar sesión en SLC de inicio web mediante la línea de comandos.

	
Obtenga el alias de DNS o la dirección IP del servidor de SLC.


	
Elija un método de inicio de sesión:

	
Línea de comandos: disponible en Solaris únicamente. En una ventana de terminal, escriba:

javaws http://server_ID:port_ID/opel/slc.jnlp


	
Explorador: disponible en Windows o en Solaris. En un explorador en el sistema de cliente, vaya a la aplicación SLConsole Web Start:

http://server_ID:port_ID/opel




donde:

	
server_ID: dirección IP o alias de DNS del servidor de SLC


	
port_ID: ID de puerto de la aplicación SLC, normalmente, 8080


	
opel: nombre (contexto raíz) de la aplicación SLC de inicio web en el servidor.





	
Haga clic en Launch Now (Iniciar ahora).


	
Especifique la acción que realizará con el archivo slc.jnlp. Seleccione:

	
Open with Java(TM) Web Start Launcher (Abrir con Java(TM) Web Start Launcher) para iniciar SLC directamente.


	
Save to Disk (Guardar en disco) para guardar el archivo slc.jnlp en el cliente e iniciar sesión en SLC más adelante.





	
Si esta es la primera vez que ejecuta SLC de inicio web, complete el cuadro de diálogo de advertencia de firma digital (verifique el editor y haga clic en Run (Ejecutar)).


	
Escriba su información de inicio de sesión de SLC. Haga clic en Log on (Iniciar sesión).









Inicio de sesión en el panel de operador local

Únicamente un usuario por vez puede iniciar sesión en el panel de operador local.

	
Si la pantalla está en blanco, toque cualquier parte de la pantalla para activar la pantalla de inicio de sesión.


	
Escriba su información de inicio de sesión.


	
Haga clic en Log on (Iniciar sesión).









Cambio de una contraseña de usuario

Hay un conjunto establecido de ID de usuario en cada sitio: admin (administrador de cliente), service (representante de soporte de Oracle) y oem (técnico de servicio de terceros). Se asigna a cada ID de usuario un conjunto de permisos que determinan el acceso a las utilidades de SLC.

	
Inicie sesión en SLC con la cuenta que desea modificar.


	
Seleccione Tools (Herramientas) > User Mgmt (Gestión de usuarios).


	
Complete los campos de contraseña.


	
Haga clic en Modify (Modificar).











3 Activación de opciones adicionales

Los archivos de activación de hardware activan funciones opcionales de la biblioteca, como actualizaciones de capacidad, Redundant Electronics y la creación de particiones. Debe instalar un archivo de activación de hardware por cada función.

	
Descarga de un nuevo archivo de activación de hardware


	
Instalación de un nuevo archivo de activación de hardware


	
Visualización de archivos de activación de hardware actuales


	
Supresión de un archivo de activación de hardware


	
Instalación de archivos de activación de hardware heredados






Descarga de un nuevo archivo de activación de hardware 

Utilice este procedimiento únicamente para bibliotecas con firmware FRS_3.0 y superior. Para bibliotecas con niveles de firmware inferiores, consulte Instalación de archivos de activación de hardware heredados.

	
Vaya a Oracle Software Delivery Cloud:

http://edelivery.oracle.com/


	
Haga clic en Conexión/Registro.


	
Lea los términos y las restricciones. Indique su aceptación y, luego, haga clic en Continuar.


	
En la pantalla Búsqueda de Media Packs, seleccione Oracle StorageTek Products y Generic Platform. Haga clic en Ir.


	
Seleccione el archivo de activación de hardware de SL3000. Haga clic en Continuar.


	
Haga clic en Descargar.


	
Guarde el archivo.


	
Extraiga el archivo en una ubicación accesible para su sesión de SLC.









Instalación de un nuevo archivo de activación de hardware

	
En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Hardware Activation (Activación de hardware).


	
Haga clic en el separador Install Hardware Activation Keys (Instalar claves de activación de hardware).


	
Vaya hasta el archivo de activación de hardware.


	
Revise los detalles del archivo de activación de hardware. Haga clic en Install (Instalar).


	
Haga clic en Yes (Sí) y, a continuación, en OK (Aceptar).


	
Verifique que el archivo de activación se haya instalado correctamente (consulte Visualización de archivos de activación de hardware actuales).

Es posible que deba realizar tareas adicionales para usar la nueva función (consulte Configuración de la capacidad y Partición de la biblioteca).









Visualización de archivos de activación de hardware actuales




	
Nota:

Para visualizar el log de auditoría de funciones mostrando toda la actividad de activación de hardware, utilice la utilidad Reports (Informes) (consulte Visualización de informes de dispositivos y bibliotecas con la utilidad Reports (Informes)).







	
En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Hardware Activation (Activación de hardware).


	
Seleccione el separador Current Hardware Activation Keys (Claves de activación de hardware actuales).









Supresión de un archivo de activación de hardware

Rara vez es necesario suprimir un archivo de activación de hardware; esto puede afectar las operaciones de la biblioteca. Tener instalados archivos de activación de hardware adicionales en una biblioteca no causa ningún problema (por ejemplo, archivos de activación de capacidad que superan la capacidad física de la biblioteca).

	
En SLC, haga clic en Tools (Herramientas) > Hardware Activation (Activación de hardware).


	
Haga clic en el separador Delete Hardware Activation Files (Suprimir archivos de activación de hardware).


	
Seleccione el archivo de activación que desea suprimir.


	
Verifique que haya seleccionado el archivo de activación correcto y, luego, haga clic en Delete (Suprimir).


	
Haga clic en Yes (Sí).

Según la función del archivo de activación de hardware, es posible que deba realizar tareas adicionales después de suprimir el archivo (consulte Supresión de una partición).









Instalación de archivos de activación de hardware heredados

Para bibliotecas SL3000 con firmware inferior a FRS_3.0, póngase en contacto con el soporte de Oracle. Todas las funciones adquiridas se activan con un solo archivo de activación de hardware instalado por un representante de soporte de Oracle.

Si actualiza al firmware versión FRS_3.0 y superior, utilice el proceso descrito en Instalación de un nuevo archivo de activación de hardware.








4 Configuración de la capacidad




	
Nota:

La capacidad se aplica automáticamente en una biblioteca particionada. Solo puede configurar la capacidad en una biblioteca no particionada.







En una biblioteca no particionada, la capacidad activa se asigna automáticamente después de instalar el archivo de activación de hardware. La configuración automática activa las ranuras de almacenamiento en el orden especificado en la política de capacidad predeterminada. No obstante, puede personalizar la configuración y seleccionar las ranuras que se activarán.

	
Creación de una configuración de capacidad personalizada


	
Restablecimiento de la configuración de la capacidad


	
Configuración de la política de capacidad predeterminada


	
Visualización de la configuración de la capacidad actual


	
Resolución de cartuchos huérfanos generados debido a cambios de capacidad





Consulte también:

	
Actualización de hosts después de modificar la capacidad






Creación de una configuración de capacidad personalizada

No puede usar el panel de operador local para configurar la capacidad.




	
Nota:

Puede hacer clic en Refresh (Refrescar) para desechar los cambios no confirmados y restaurar la última configuración guardada. Debe aplicar la configuración para guardarla en el controlador de biblioteca.







	
A fin de evitar conflictos, coordine con otros usuarios de la biblioteca antes de configurarla.


	
En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Select Active Cells (Seleccionar celdas activas). Seleccione el separador Module Map (Asignación de módulo).


	
Seleccione un módulo y haga clic en el separador Select Active Cells (Seleccionar celdas activas). Para mostrar un módulo adyacente, haga clic en Move Left (Mover hacia la izquierda) o Move Right (Mover hacia la derecha).




	
Nota:

Si está personalizando la capacidad por primera vez, debe anular la selección de todas las ranuras de almacenamiento:
	
En la lista desplegable Select by (Seleccionar por), elija Library (Biblioteca). A continuación, seleccione la opción Remove (Eliminar).


	
Haga clic en cualquier ranura seleccionada de la asignación de módulo para que todas las ranuras queden inactivas.













	
En la lista desplegable Select by (Seleccionar por), seleccione un rango. A continuación, seleccione Add (Agregar) (para permitir la activación del área) o Remove (Eliminar) (para desactivar el área).


	
Utilice el plano de la biblioteca para seleccionar las ranuras de almacenamiento que desea activar o desactivar.


	
Cuando haya completado la configuración, haga clic en Apply User Design (Aplicar diseño de usuario).




	
Precaución:

Si hay advertencias, NO confirme los cambios. Haga clic en Details (Detalles) >> y, a continuación, realice movimientos de recuperación en los cartuchos huérfanos (consulte Movimiento de cartuchos (movimientos de recuperación)).








	
Reconfigure las aplicaciones de host de la biblioteca para reconocer los cambios (consulte la documentación del software del host y Actualización de hosts después de modificar la capacidad).





Íconos de capacidad


	Ícono de SLC	Descripción
	[image: Rectangle with X.]
	No accesible: ranura no disponible para activación (reservada para cartuchos de diagnóstico, bloqueada físicamente, etc.).
	[image: White rectagle.]
	Inactiva: ranura que aún no tiene licencia para ser utilizada.
	[image: Rectangle with triangle.]
	Activa: ranura con licencia para uso.
	[image: Purple rectangle.]
	Seleccionada: ranura designada para activación o desactivación.
	[image: Brown rectangle]
	No se necesita activación: el recurso se encuentra activo de forma predeterminada.










Restablecimiento de la configuración de la capacidad




	
Precaución:

Al restablecer la configuración, se eliminan las agrupaciones de validación de medios, las particiones y la activación de la capacidad personalizada, y se restablecen todos los ID de los elementos SCSI en una biblioteca SCSI.







Al restablecer la capacidad, se aplica la capacidad predeterminada como se define en la política de capacidad predeterminada (consulte Configuración de la política de capacidad predeterminada).

	
A fin de evitar conflictos, coordine con otros usuarios de la biblioteca antes de configurarla.


	
En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Select Active Cells (Seleccionar celdas activas). Seleccione el separador Module Map (Asignación de módulo).


	
Seleccione cualquier módulo de la biblioteca. Haga clic en el separador Select Active Cells (Seleccionar celdas activas).


	
Haga clic en Reset to Default (Restablecer a los valores predeterminados).


	
Reconfigure las aplicaciones de host de la biblioteca para reconocer los cambios (consulte la documentación del software del host y Actualización de hosts después de modificar la capacidad).









Configuración de la política de capacidad predeterminada




	
Nota:

Esta configuración solo define el orden de asignación de la nueva capacidad agregada en una biblioteca no particionada. Después de cambiar la configuración de la política, puede seguir los pasos que se indican en Restablecimiento de la configuración de la capacidad para eliminar la capacidad existente y reasignarla siguiendo la nueva configuración.







	
En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Configuration (Configuración).


	
Haga clic en el separador Default Capacity Policy (Política de capacidad predeterminada).


	
Seleccione el tipo de asignación de capacidad para la biblioteca:

	
Left to Right (Izquierda a derecha) (valor predeterminado): la asignación de capacidad comienza en la ranura superior izquierda de la pared posterior del módulo del extremo izquierdo, se mueve a la derecha y, luego, cruza a la ranura superior izquierda de la pared frontal del módulo del extremo izquierdo (consulte Figura E-6).


	
Center Out (Del centro hacia afuera): la asignación de capacidad comienza desde la ubicación más cercana a las unidades y se divide en partes iguales entre la izquierda y la derecha y las partes frontal y posterior.





	
Haga clic en Apply (Aplicar).









Visualización de la configuración de la capacidad actual

	
En SLC, seleccione Tools (Herramientas) > Select Active Cells (Seleccionar celdas activas). Seleccione el separador Module Map (Asignación de módulo).


	
Seleccione el módulo que desea mostrar.


	
Seleccione el separador Current Active Cells (Celdas actualmente activas). Mueva el cursor sobre una ranura o unidad para ver información detallada.









Resolución de cartuchos huérfanos generados debido a cambios de capacidad

En una biblioteca no particionada, un cartucho huérfano se encuentra ubicado en una ranura de almacenamiento inactiva y es inaccesible para todos los hosts. Un cartucho puede quedar huérfano al reducir la capacidad de almacenamiento activa o mover manualmente un cartucho a una ranura inaccesible.

Para resolver los cartuchos huérfanos, puede:

	
Generar un informe de cartucho huérfano (consulte Visualización de informes de capacidad activa)


	
Auditar la biblioteca (consulte Auditoría de la biblioteca)


	
Realizar un movimiento de recuperación en un cartucho (consulte Movimiento de cartuchos (movimientos de recuperación))




Para obtener información sobre bibliotecas particionadas, consulte Resolución de cartuchos huérfanos generados debido a cambios de particiones.








5 Partición de la biblioteca

La creación de particiones de biblioteca reserva recursos de la biblioteca (unidades, ranuras y CAP) para el uso exclusivo de hosts HLI y FC-SCSI especificados. La creación de particiones es una función opcional activada con un archivo de activación de hardware (consulte Activación de opciones adicionales).

	
Partición de la biblioteca mediante SLC


	
Visualización de las asignaciones de particiones actuales


	
Creación de particiones de CAP


	
Resolución de cartuchos huérfanos generados debido a cambios de particiones





Consulte también:

	
Actualización de hosts después de modificar la partición






Partición de la biblioteca mediante SLC




	
Nota:

No se producen cambios en las particiones hasta que aplica los cambios con el separador Commit (Confirmar). Para desechar los cambios no confirmados, haga clic en Refresh (Refrescar).







	
Agregación de un ID de partición


	
Supresión de una partición


	
Cambio del tipo de interfaz de partición


	
Cambio de la información de conexión host FC-SCSI


	
Asignación de recursos a una partición


	
Confirmación de cambios de particiones






Agregación de un ID de partición

	
Detenga las operaciones del host.


	
Seleccione el separador Tools (Herramientas) > Partitions (Particiones) > Summary (Step 2) (Resumen [Paso 2]).


	
En el área Partition Allocation Summary (Resumen de asignación de particiones), haga clic en Add Partition (Agregar partición).


	
Seleccione el ID de partición, introduzca un nombre y, luego, seleccione un tipo de interfaz. Los ID de partición no necesitan ser contiguos.


	
Haga clic en OK (Aceptar).


	
Repita los pasos 3 a 5 para agregar hasta ocho particiones. Para obtener información sobre las conexiones FC-SCSI, consulte Agregación de una conexión host FC-SCSI.


	
Continúe con Asignación de recursos a una partición.





Agregación de una conexión host FC-SCSI

Para las particiones FC-SCSI, debe agregar una conexión host (las conexiones host-partición HLI se configuran mediante el software de gestión de bibliotecas host).

	
Seleccione el separador Tools (Herramientas) > Partitions (Particiones) > Summary (Step 2) (Resumen [Paso 2]).


	
En el área Partition Allocation Summary (Resumen de asignación de particiones), seleccione la partición.


	
Haga clic en Add Connection (Agregar conexión).


	
Introduzca el iniciador (WWPN) y el LUN. Cada iniciador conectado a la biblioteca debe tener una partición de biblioteca asignada a LUN 0.


	
Haga clic en OK (Aceptar).


	
Repita los pasos hasta que haya agregado todas las conexiones FC-SCSI necesarias. Cada partición puede tener hasta nueve conexiones host y cada host se puede conectar a varias particiones.









Supresión de una partición

Cuando suprime una partición, todos los recursos asignados a la partición se marcan como disponibles, se suprimen todas las conexiones de host para la partición y se suprime el ID de partición.

	
Mueva los cartuchos de datos válidos fuera de la partición que se suprimirá (consulte Movimiento de cartuchos (movimientos de recuperación)).


	
Seleccione el separador Tools (Herramientas) > Partitions (Particiones) > Summary (Step 2) (Resumen [Paso 2]).


	
En el área Partition Allocation Summary (Resumen de asignación de particiones), haga clic en la partición que desea eliminar.


	
Haga clic en Delete Partition (Suprimir partición).




	
Nota:

Su suprimió todas las particiones, debe seleccionar un tipo de interfaz de biblioteca (HLI o FC-SCSI).








	
Continúe con Confirmación de cambios de particiones.









Cambio del tipo de interfaz de partición




	
Precaución:

Cambiar el tipo de interfaz puede provocar la pérdida de conexiones host activas o asignaciones de CAP compartidos existentes.







	
Seleccione el separador Tools (Herramientas) > Partitions (Particiones) > Summary (Step 2) (Resumen [Paso 2]).


	
En el área Partition Allocation Summary (Resumen de asignación de particiones), seleccione la partición que desea modificar.


	
Haga clic en Modify Partition (Modificar partición).


	
Continúe con Confirmación de cambios de particiones.









Cambio de la información de conexión host FC-SCSI

	
Seleccione el separador Tools (Herramientas) > Partitions (Particiones) > Summary (Step 2) (Resumen [Paso 2]).


	
En la sección Connections (Conexiones), seleccione la conexión host-partición que desea modificar.


	
Haga clic en Modify a Connection (Modificar una conexión).


	
Continúe con Confirmación de cambios de particiones.









Asignación de recursos a una partición

	
Seleccione el separador Tools (Herramientas) > Partitions (Particiones) > Module Map (Step 3a) (Asignación de módulo [Paso 3a]) .


	
Seleccione un módulo y, a continuación, haga clic en el separador Design (Step 3b) (Diseño [Paso 3b]).


	
Seleccione un ID de partición de la lista desplegable.


	
En la lista desplegable Select by (Seleccionar por), seleccione un rango. A continuación, seleccione Add (Agregar) o Remove (Eliminar).


	
Utilice el plano de la biblioteca para seleccionar los recursos que va a agregar o eliminar. Las particiones pueden ser no contiguas.




	
Nota:

Para reasignar un recurso de una partición a otra, debe eliminar el recurso de la partición inicial antes de reasignarlo.








	
Repita los pasos para cada ID de partición. Cuando complete el diseño de particiones, haga clic en Verify (Verificar).




	
Precaución:

Si hay advertencias, haga clic en Details (Detalles) >> y realice movimientos de recuperación en los cartuchos huérfanos (consulte Movimiento de cartuchos (movimientos de recuperación)). A continuación, vuelva a verificar el diseño.








	
Si no hay advertencias, continúe con Confirmación de cambios de particiones.





Íconos de creación de particiones


	Ícono de SLC	Descripción
	[image: Rectangle with X](rectángulo con X)	No accesible: recursos no disponibles para operaciones del host (ranura del sistema reservada, físicamente bloqueada, etc.).
	[image: White rectangle](rectángulo blanco)	No asignado: recurso disponible para asignación.
	[image: Yellow rectangle](rectángulo amarillo)	Número de partición: recursos asignados a la partición actual.
	[image: Red rectangle](rectángulo rojo)	Otras particiones: recursos asignados a otra partición.
	[image: Gray rectangle](rectángulo gris)	CAP compartido: un CAP asignado a varias particiones.










Confirmación de cambios de particiones

Debe completar estos procedimientos para realizar cambios en la biblioteca.




	
Nota:

A fin de evitar conflictos de configuración, la biblioteca debe quedar no disponible para otros usuarios y se deben detener todas las operaciones del host antes de confirmar los cambios de particiones.







	
Deje la biblioteca fuera de línea para el host (consulte la documentación de software del host).


	
Haga clic en el separador Commit (Step 4) (Confirmar [Paso 4]) de la interfaz de particiones.


	
Haga clic en Apply (Aplicar).




	
Nota:

Si el botón Apply (Aplicar) se muestra en gris, significa que la capacidad de la biblioteca se ha superado. Extraiga las ranuras de almacenamiento de una partición o adquiera más capacidad.










	
Precaución:

Si hay advertencias, haga clic en Details (Detalles) >> y realice movimientos de recuperación en los cartuchos huérfanos (consulte Movimiento de cartuchos (movimientos de recuperación)).








	
Configure todas las aplicaciones de host de la biblioteca afectadas (consulte la documentación de software del host y Actualización de hosts después de modificar la partición).











Visualización de las asignaciones de particiones actuales

Consulte también Visualización de informes de particiones.

	
Seleccione el separador Tools (Herramientas) > Partitions (Particiones) > Module Map (Step 3a) (Asignación de módulo [Paso 3a]) .


	
Haga clic en un módulo para visualizarlo.


	
Haga clic en el separador Current Partition Definitions (Definiciones de particiones actuales). Mueva el cursor sobre un recurso para visualizar información detallada.









Creación de particiones de CAP




	
Nota:

Los CAP de AEM están sujetos a las mismas reglas y restricciones de creación de particiones que los CAP giratorios. El término CAP se refiere a ambos tipos de CAP, a menos que se indique lo contrario.







Cada partición puede tener CAP dedicados o CAP compartidos, pero no ambos. Solamente las particiones con el mismo tipo de interfaz de host (FC-SCSI o HLI) pueden compartir un CAP. Solo una partición a la vez puede usar un CAP compartido.

Para obtener información sobre los estados de CAP en una biblioteca particionada, consulte Estados de CAP.


Reserva de CAP en particiones HLI 

Un host HLI puede reservar un CAP si el CAP está vacío, cerrado o bloqueado, y si no está reservado. Cada host HLI reserva un CAP para uso exclusivo cuando sea necesario y, luego, libera el CAP cuando ya no lo necesita.

Si el host no libera la reserva del CAP, y no se puede finalizar la operación de introducción o expulsión en ACSLS o ELS, es posible puede anular la reserva de particiones de host (consulte Anulación de una reserva de CAP en una partición).


Asociación de CAP a una partición FC‐SCSI 

La mayoría de los hosts FC‐SCSI, generalmente, asumen la propiedad exclusiva de un CAP. Por lo tanto, al utilizar un CAP compartido para introducir o expulsar cartuchos, debe asociar manualmente un CAP a la partición (consulte Asignación de propiedad de un CAP compartido a una partición FC‐SCSI).






Resolución de cartuchos huérfanos generados debido a cambios de particiones

En las bibliotecas particionadas, un cartucho huérfano se encuentra ubicado en una ranura no asignada al host original. Los cartuchos huérfanos se generan cuando se cambia el tamaño de una partición, se suprime una partición o se mueve un cartucho a una ranura o una unidad no asignadas a una partici