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システムの電源切断

1. 『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムプラットフォーム管理ガイド』を参照して、手
順に従ってコマンドを実行し、ドメインおよびシステムの電源を切断します。

2. Sun Fire™ システムを Sun Fire キャビネットに取り付けていない場合は、手順 4 に進みま
す。

3. FrameManager のキースイッチをオフに設定します。

4. AC 入力ボックスをオフにします (下図は Sun Fire 6800)。Sun Fire 3800 システムの場合
は、各電源装置にある電源装置スイッチをオフにします。

5. Sun Fire システムを Sun Fire キャビネットに取り付けていない場合は、手順 6 に進みま
す。

6. 冗長転送スイッチ (RTS) をオフにします。
 

システムの電源投入

1. Sun Fire システムを Sun Fire キャビネットに取り付けていない場合は、手順 4 に進みま
す。

2. RTS モジュールを搭載したシステムで作業している場合は、RTS スイッチをオンにしま
す。

RTS モジュールの電源投入には、30 秒 ～ 1 分かかります。

3. RTU の両側にあるすべての回路遮断器がオンになっていることを確認します。

4. AC 入力ボックスをオンにします。
Sun Fire 3800 システムには、AC 入力ボックスはありません。

5. ラックファントレーのスイッチがオンになっていることを確認します。
スイッチは、キャビネットの背面の、各ラックファントレーの電源コードソケットの下に

あります。

6. Sun Fire システムを Sun Fire キャビネットに取り付けていない場合は、手順 8 に進みま
す。

7. FrameManager のキースイッチをオンに設定します。
システムの電源を入れる手順については、『Sun Fire 6800/4810/4800/3800 システムプ
ラットフォーム管理ガイド』を参照してください。

8. 残りのドメインの電源を入れます。電源を入れる必要がある各ドメインに対して、この手
順を実行します。

FrameManager の
キースイッチ

AC 入力ボックス

RTS スイッチ


