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Sun Fire キャビネットの拡張部品の取り付け
拡張部品をキャビネットに取り付けると、キャビネットの重量が 14.5 kg (32 ポンド) 増加し、
奥行も 10.16 cm (4 インチ) 拡張されます。

1. Sun Fire キャビネットの背面から、上部トリムパネルを取り外します。

上部トリムは、2 つの M4 ねじで取り付けられています。同じようなサイズの 10-32 ねじと
間違えないように保管しておきます。

2. 掛け金を外し、キックパネルを取り外します。

3. キックパネルの留め具を取り外します。

キックパネルの留め具は、2 つのねじで取り付けられています。

4. ドアの掛け金を取り外します。

2 つの 10-32 ねじを保管しておきます。 

5. 側面の拡張ねじ (片側に 10-32 ねじが 8 つずつ) を軽く締め、ねじに拡張部品を掛けます。

ねじは、ドアを掛けやすいように、キャビネットから張り出すようにする必要がありま

す。

6. 上部拡張部品を取り付けます。

上部拡張部品は、2 つのねじを使用して、キャビネットの上から下に取り付けます。手順 1 
で保管しておいた 2 つの M4 ねじを使用します。

7. 側面の拡張ねじ (片側に 8 つずつ) を締め、装飾プラグを取り付けます。

装飾プラグは装飾用であり、オプションです。

8. 4 つの 10-32 ねじを使用して、背面ドアのヒンジボルトを側面の拡張部品に固定します。

9. 2 つの 10-32 ねじを使用して、ドアの掛け金を側面の拡張部品に再度取り付けます。 

10.下部部品を所定の位置にはめ込みます。


