
Sun Fire™ E6900/E4900/6800/4800
システム PCI+ I/O アセンブリ
設置マニュアル
すべてのシステム : PCI+ I/O アセンブリと CompactPCI I/O アセンブリを混在
させる場合は、冷却効果を得るため、CompactPCI I/O アセンブリは IB8 また
は IB9 にのみ取り付けてください。

Sun Fire™ E6900/6800 システムのみ : PCI+ I/O アセンブリを取り付ける場
合、上部または下部の I/O アセンブリの場所のいずれかに取り付けることがで
きます。I/O アセンブリは、右から順に取り付けます。

注 – 現在使用している PCI アダプタの新しいアセンブリでの互換性について
は、ご購入先にお問い合わせください。

I/O アセンブリの位置

システム スロット番号 スロットの位置

Sun Fire E6900/6800 システム IB6、IB7、IB8、IB9 背面－左右上部および
左右下部

Sun Fire E4900/4800 システム IB6、IB8 背面－上部および下部



ファームウェアおよび OS の最小要件

注 – ご使用のシステムでソフトウェアおよびファームウェアのアップグレード
が必要な場合は、まず、ファームウェアをアップグレードしてください。次
に、ソフトウェアをアップグレードします。新しい PCI+ I/O アセンブリは、
ファームウェアとソフトウェアをアップグレードしてから取り付けてくださ
い。 

Sun Fire E6900/E4900 システムおよびアップグレードした Sun Fire 6800/4800 
システムの場合は、次のバージョンが必要です。

■ ファームウェアレベル 5.16.0 またはそれ以降の互換性のあるバージョン

■ Solaris 8 2/04 のオペレーティングシステムまたはそれ以降の互換性のあ
るバージョン

■ SPARC III ベースのシステムでは、Solaris 8u7、最新の KU、およびパッ
チ 109873-21 が必要です。パッチおよび最新の詳細情報については、
sun.com の SunSolve パッチポータルを参照してください。

PCI I/O アセンブリの取り外し
1. システムの電源を切ります。

アセンブリの電源切断方法については、『Sun Fire ミッドレンジシステムプ
ラットフォーム管理ガイド』を参照してください。

2. アースされた ESD マットをシステムの近くに置きます。

3. リストストラップまたはフットストラップを装着します。ESD ストラップ
をシステムに接続します。 

4. 4 本のプラスの脱落防止機構付きねじを完全に緩めます。

5. 2 つの取り外しレバーを同時に外側に起こし、I/O アセンブリを外します。

これによって、ボードがコネクタから外れます。

6. アセンブリをカードケージから取り外します。 

7. 作業台の ESD マットの上に I/O アセンブリを置きます。



PCI+ I/O アセンブリの取り付け
1. I/O アセンブリを I/O アセンブリの開口部に合わせます。 

2. I/O アセンブリを I/O アセンブリの開口部にスライドさせます。

取り外しレバーは、I/O アセンブリの内側に向き、開の位置になります。

注意 – スロットにアセンブリを無理に押し込まないでください。ア
センブリおよびシステムが損傷する可能性があります。アセンブリ
は、ゆっくりと挿入して取り付けてください。途中でアセンブリがつ
かえた場合は、アセンブリを取り出して、カードケージスロットに障
害物がないかどうかを調べてください。

3. 2 つの取り外しレバーを同時に内側に倒します。

4. 4 本のプラスの脱落防止機構付きねじを締めます。 

5. システムの電源を入れます。

アセンブリの電源投入方法については、『Sun Fire ミッドレンジシステムプ
ラットフォーム管理ガイド』を参照してください。

注 – システムの電源が投入されてから、起動 LED が点灯していることを確認
してください。 

取り外しレバー

脱落防止機構付き
ねじ (4)
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Sun のオンラインマニュアル

各言語対応版を含むサンの各種マニュアルは、次の URL から表示、印刷、また
は購入できます。

http://www.sun.com/documentation

Sun の技術サポート

このマニュアルに記載されていない技術的な問い合わせについては、次の URL 
にアクセスしてください。

http://www.sun.com/service/contacting

コメントをお寄せください
弊社では、マニュアルの改善に努力しており、お客様からのコメントおよびご
忠告をお受けしております。コメントは下記よりお送りください。

http://www.sun.com/hwdocs/feedback

コメントには下記のタイトルと Part No. を記載してください。
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