
Sun Fire™ E2900/V1280 システム
フィルタ設置マニュアル
エアフィルタは、Sun Fire™ E2900/V1280 システムの電源を切らずにクリーニングまたは交換することができ
ます。
注意 – エアフィルタは、システムに取り付けられた状態でクリーニングしないでください。

エアフィルタの取り外しおよび取り付け

1. 各フィルタをシステムドアの内側に固定しているプラスチック製のピン (2 本) を外して、フィルタを取り外
します。

プラスチック製のソケットをピンと一緒に外さないように注意してください。

2. 新しいフィルタを取り付けて、プラスチック製のピンをふたたび取り付けます。



Sun のオンラインマニュアル
各言語対応版を含むサンの各種マニュアルは、次の URL から表示、印刷、または購入できます。
http://www.sun.com/documentation

Sun の技術サポート
このマニュアルに記載されていない技術的な問い合わせについては、次の URL にアクセスしてください。
http://www.sun.com/service/contacting

コメントをお寄せください
弊社では、マニュアルの改善に努力しており、お客様からのコメントおよびご忠告をお受けしております。コメント
は下記よりお送りください。弊社では、マニュアルの改善に努力しており、お客様からのコメントおよびご忠告をお
受けしております。コメントは下記よりお送りください。
http://www.sun.com/hwdocs/feedback

コメントにはマニュアルの Part No. (817-6485-10) とタイトルを記載してください。
Part No. 817-6485-10, Rev. A
2004 年 4 月 
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