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Notes de produit relatives à PCI+

Remarque – Pour garantir le fonctionnement du produit, réinstallez le système 
d’exploitation Solaris une fois que l’assemblage d’E/S assurant la prise en charge 
de PCI+ est installé sur le système. Dans le cas du SE Solaris 9, procédez à la 
réinstallation à l’aide de la version 9 9/05 ou ultérieure de Solaris ; quant au SE 
Solaris 10, utilisez la version Solaris 10 3/05 HW1 ou ultérieure.

Ces notes de produit décrivent en détail les procédures de correction de l’adressage 
MAC en double suite à la mise à niveau de systèmes Sun Fire E2900/V1280 vers 
l’assemblage d’E/S PCI+ (assemblage IB_SSC).

Systèmes Sun Fire E2900/V1280 mis à niveau de manière à prendre en charge la 
fonctionnalité PCI+ : si un client souhaite exécuter la fonction de multiacheminement 
IP alors qu’il a défini la variable EEPROM local-mac-address? sur true, 
la version actuelle d’OpenBoot™ PROM assigne les mêmes adresses MAC aux 
deux interfaces Ethernet intégrales. 

Pour corriger des adresses MAC en double, créez une commande OpenBoot PROM 
que vous exécutez depuis l’invite ok à chaque initialisation du système.
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La procédure consiste à saisir le code suivant à l’invite ok :

Lorsque vous saisissez le texte comme illustré dans l’exemple de code 1, 
la commande add-local-mac est créée. Cela fait, vous devez l’exécuter 
immédiatement. Après la première exécution de la commande, le système devrait 
redémarrer et les adresses MAC appropriées seront attribuées aux interfaces 
Ethernet.

Remarque – La commande add-local-mac doit être exécutée une fois après 
chaque réinitialisation du système.

L’exemple suivant illustre la saisie de la commande add-local-mac sur un 
système juste après sa création et l’initialisation du système :

EXEMPLE DE CODE 1 Ajout de la commande add-local-mac 

ok : add-local-mac 
" /ssm@0,0/pci@18,700000/network@1" begin-select-dev
" local-mac-address" delete-property
mac-address     encode-bytes  " local-mac-address" property
end-select-dev

" /ssm@0,0/pci@18,700000/network@3"  begin-select-dev
" local-mac-address" delete-property
mac-address over 5 ca+ dup c@  1 + swap c!
encode-bytes  " local-mac-address" property
end-select-dev
mac-address drop 5 ca+ dup c@ 1 - swap c!
;

EXEMPLE DE CODE 2 Exécution de la commande add-local-mac

{10} ok : add-local-mac
]   " /ssm@0,0/pci@18,700000/network@1" begin-select-dev
]   " local-mac-address" delete-property
]   mac-address     encode-bytes  " local-mac-address" property
]   end-select-dev
]
]   " /ssm@0,0/pci@18,700000/network@3"  begin-select-dev
]   " local-mac-address" delete-property
]   mac-address over 5 ca+ dup c@  1 + swap c!
]   encode-bytes  " local-mac-address" property
]   end-select-dev
]   mac-address drop 5 ca+ dup c@ 1 - swap c!
] ;
{10} ok add-local-mac
{10} ok
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