
Sun Fire™ E2900/V1280 および Netra™ 1280 スライド
レール取り付けキットガイド
Sun Fire E2900/V1280/Netra 1280 システムで使用するスライドレールマウントキットには、次のものが含まれ
ています。

■ 内部および外部スライド (2 本ずつ)
■ ロックスペーサ (2 つずつ)
■ ロックナット (2 つずつ)
■ 8 mm レンチ

キットの内容は、1 台以上のシステムをキャビネットに取り付けて固定する場合に使用します。

レールは、1 台以上のシステムをキャビネットに取り付けるために使用します。ロックスペーサおよびロック
ナットは、キャビネットを移動する際に、キャビネットに取り付けたシステムを固定するために使用します。
Netra 1280 システムをキャビネットに取り付ける場合は、NEBS 認定に適合するようにロックスペーサおよび
ロックナットを使用する必要があります。

注 – Sun Fire および StorEdge キャビネットにシステムを取り付ける場合にのみ、レールと一緒に含まれてい
る調節可能な留め具を使用します。その他のすべての取り付け作業では、調節可能な留め具を取り出して破棄
します。

すべての取り付けタイプにおいて、まず、使用しているシステムの設置マニュアルを参照し、1-4 ページの 
1.1.2 節「内部スライドのシステムへの取り付け」に記載されている手順を実行します。内部スライドをシステ
ムに取り付けたら、表 1 を参照して、取り付けタイプに適用できる節の手順を実行します。



ロックナットおよびロックスペーサの取り付け

キットに含まれているロックスペーサおよびロックナットは、ポストの取り付けには必要ありません。すべて
のキャビネットの取り付け作業では、使用しているシステムの設置マニュアルと次の表を参照してください。
次の表には、ロックスペーサおよびロックナットの手順が記載されている、システム設置マニュアルの適切な
節が参照先として示されています。

表 1 取り付けタイプに応じて参照する設置マニュアルの節

取り付けタイプ 参照先の節

2 ポスト 1-6 ページの 1.1.3 節「2 ポストに取り付ける場合のレールの準備」

Sun Fire/StorEdge 
キャビネット

1-7 ページの 1.1.4 節「Sun Fire または StorEdge キャビネットでのレール部品の取り付
け」

Sun Rack 900 
キャビネット

1-9 ページの 1.1.5 節「Sun Rack 900 キャビネットでのレール部品の取り付け」

19 インチの 4 ポスト 1-11 ページの 1.1.6 節「19 インチの 4 ポストキャビネットでのレール部品の取り付け」

19 インチの 2 ポスト 1-12 ページの 1.1.7 節「19 インチの 2 ポストラックでのレール部品の取り付け」

表 2 プラットフォーム設置マニュアル内の、ロックナット / ロックスペーサの取り付けに関連する節

プラットフォーム 参照先の節

E2900 1-19 ページの 1.3 節「スライドレールのロックナットの取り付け」

V1280/Netra 1280 1-19 ページの 1.3 節「スライドレールのロックナットの取り付け」
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Sun のオンラインマニュアル
各言語対応版を含む Sun の各種マニュアルは、次の URL から表示、印刷、または購入できます。
http://www.sun.com/documentation

Sun 以外の Web サイト
このマニュアルで紹介する Sun 以外の Web サイトが使用可能かどうかについては、Sun は責任を負いません。この
ようなサイトやリソース上、またはこれらを経由して利用できるコンテンツ、広告、製品、またはその他の資料につ
いても、Sun は保証しておらず、法的責任を負いません。また、このようなサイトやリソース上、またはこれらを経
由して利用できるコンテンツ、商品、サービスの使用や、それらへの依存に関連して発生した実際の損害や損失、ま
たはその申し立てについても、Sun は一切の責任を負いません。

Sun の技術サポート
このマニュアルに記載されていない技術的な問い合わせについては、次の URL にアクセスしてください。
http://www.sun.com/service/contacting

コメントをお寄せください
マニュアルの品質改善のため、お客様からのご意見およびご要望をお待ちしております。コメントは下記よりお送り
ください。
http://www.sun.com/hwdocs/feedback

ご意見をお寄せいただく際には、下記のタイトルと Part No. を記載してください。
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