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Sun Fire V490/V890 
Konfigurationshandbuch für CPU-
/Speicherplatinen

Dieses Dokument beschreibt Folgendes:

■ Mindestens erforderliche Softwareversionen
■ Unterstützung für Konfigurationen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten
■ Ermitteln der Geschwindigkeit von CPU-/Speicherplatinen
■ Weitere Informationen zu 2100-MHz-CPU-/Speicherplatinen

Mindestens erforderliche Softwareversionen
In TABELLE 1 sind die Versionen des Betriebssystems und der OpenBoot™ PROM-
Firmware (OBP) aufgeführt, die für UltraSPARC™ IV-CPU-/Speicherplatinen 
mit 1050 MHz, 1200 MHz und 1350 MHz sowie für UltraSPARC IV+-CPU-
/Speicherplatinen mit 1500 MHz, 1800 MHz und 2100 MHz mindestens erforderlich 
sind.

TABELLE 1 Mindestens erforderliche Betriebssystem- und Firmware-Versionen 

CPU-/Speicherplatine Betriebssystem Firmware-Version

1050 MHz Solaris 8 2/04 OBP 4.15.1

Solaris 9 4/04 OBP 4.15.1

Solaris 10 3/05 OBP 4.15.1

1200 MHz Solaris 8 2/04 OBP 4.15.1

Solaris 9 4/04 OBP 4.15.1

Solaris 10 3/05 OBP 4.15.1

1350 MHz Solaris 8 2/04 OBP 4.15.6

Solaris 9 4/04 OBP 4.15.6

Solaris 10 3/05 OBP 4.15.6

1500 MHz Solaris 9 9/05 OBP 4.18.1
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Achtung – Verwenden Sie auf Systemen, die mit 2100-MHz-CPU-/Speicherplatinen 
bestückt sind, OBP-Version 4.22.24 oder höher. Wenn Sie auf einem solchen System 
eine frühere OBP-Version laden, kann das System nicht gebootet werden.

Hinweis – Verwenden Sie auf Systemen, die mit 2100-MHz-CPU-/Speicherplatinen 
bestückt sind, RSC-Version 2.2.3 Patch 06 oder höher. Bei einer früheren RSC-Version 
kann es vorkommen, dass für 2100-MHz-CPU-/Speicherplatinen fälschlicherweise 
Temperaturfehler gemeldet werden.

Unterstützung für Konfigurationen mit 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten

Hinweis – Den CPU-/Speicherplatinen mit 1200 MHz und 1350 MHz liegt die 
UltraSPARC IV-Architektur zugrunde. Die 1500 MHz- und 1800 MHz-Platinen 
basieren, wie in den Tabellen angegeben, auf der UltraSPARC IV+-Architektur.

Hinweis – Mit 2100-MHz-CPU-/Speicherplatinen bestückte Systeme unterstützen 
keine Konfigurationen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten.

In den folgenden Tabellen sind die Konfigurationen von CPU-/Speicherplatinen mit 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten aufgeführt, die auf dem Sun Fire V490- und 
dem Sun Fire V890-Server derzeit unterstützt werden. In TABELLE 2 sind die auf dem 
V490-Server unterstützten Konfigurationen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten 
aufgeführt. TABELLE 3 zeigt die unterstützten Konfigurationen mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten für zwei CPU-/Speicherplatinen im V890-Server. 

Solaris 10 3/05 HW1 OBP 4.18.1

1800 MHz Solaris 9 9/05 OBP 4.18.8

Solaris 10 3/05 HW1 OBP 4.18.8

2100 MHz Solaris 9 9/05 OBP 4.22.24

Solaris 10 3/05 HW1 OBP 4.22.24

TABELLE 1 Mindestens erforderliche Betriebssystem- und Firmware-Versionen 

CPU-/Speicherplatine Betriebssystem Firmware-Version
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Entsprechend zeigen TABELLE 4 und TABELLE 5 die unterstützten Konfigurationen mit 
unterschiedlichen Geschwindigkeiten für drei bzw. für vier CPU-/Speicherplatinen 
im V890-Server. Zur Erleichterung der Suche nach bestimmten Konfigurationen 
wurden die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten in separaten Tabellen 
dargestellt.

Hinweis – Alle Konfigurationen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten für die 
Modelle V490 und V890 basieren auf einer einfachen Faustregel: Die Einbauplätze 
im Chassis werden von unten nach oben in aufsteigender Taktgeschwindigkeit 
belegt. Das heißt, dass Platinen mit niedrigeren Frequenzen stets unter denjenigen 
mit höheren Frequenzen eingebaut werden und sich leere Einbauplätze stets über 
belegten befinden sollten.

TABELLE 2 Konfigurationen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten auf dem Sun Fire 
V490-Server 

Steckplatz A Steckplatz B

1350 MHz 1050 MHz

1500 MHz 1050 MHz

1800 MHz 1050 MHz

1500 MHz 1350 MHz

1800 MHz 1350 MHz

1800 MHz 1500 MHz

TABELLE 3 Unterstützte Konfigurationen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten für 
zwei CPU-/Speicherplatinen auf dem Sun Fire V890-Server 

Steckplatz A Steckplatz B Steckplatz C Steckplatz D

1200 MHz 1350 MHz leer leer

1200 MHz 1500 MHz leer leer

1200 MHz 1800 MHz leer leer

1350 MHz 1500 MHz leer leer

1350 MHz 1800 MHz leer leer

1500 MHz 1800 MHz leer leer
   Sun Fire V490/V890 Konfigurationshandbuch für CPU-/Speicherplatinen  3



TABELLE 4 Unterstützte Konfigurationen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten für 
drei CPU-/Speicherplatinen auf dem Sun Fire V890-Server  

Steckplatz A Steckplatz B Steckplatz C Steckplatz D

1200 MHz 1200 MHz 1350 MHz leer

1200 MHz 1200 MHz 1500 MHz leer

1200 MHz 1200 MHz 1800 MHz leer

1200 MHz 1350 MHz 1350 MHz leer

1200 MHz 1500 MHz 1500 MHz leer

1200 MHz 1800 MHz 1800 MHz leer

1200 MHz 1350 MHz 1500 MHz leer

1200 MHz 1350 MHz 1800 MHz leer

1200 MHz 1500 MHz 1800 MHz leer

1350 MHz 1350 MHz 1500 MHz leer

1350 MHz 1350 MHz 1800 MHz leer

1350 MHz 1500 MHz 1500 MHz leer

1350 MHz 1800 MHz 1800 MHz leer

1350 MHz 1500 MHz 1800 MHz leer

1500 MHz 1500 MHz 1800 MHz leer

1500 MHz 1800 MHz 1800 MHz leer

TABELLE 5 Unterstützte Konfigurationen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten für 
vier CPU-/Speicherplatinen auf dem Sun Fire V890-Server 

Steckplatz A Steckplatz B Steckplatz C Steckplatz D

1200 MHz 1200 MHz 1200 MHz 1350 MHz

1200 MHz 1200 MHz 1200 MHz 1500 MHz

1200 MHz 1200 MHz 1200 MHz 1800 MHz

1200 MHz 1200 MHz 1350 MHz 1350 MHz

1200 MHz 1200 MHz 1500 MHz 1500 MHz

1200 MHz 1200 MHz 1800 MHz 1800 MHz

1200 MHz 1200 MHz 1350 MHz 1500 MHz

1200 MHz 1200 MHz 1350 MHz 1800 MHz
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1200 MHz 1200 MHz 1500 MHz 1800 MHz

1200 MHz 1350 MHz 1350 MHz 1350 MHz

1200 MHz 1500 MHz 1500 MHz 1500 MHz

1200 MHz 1800 MHz 1800 MHz 1800 MHz

1200 MHz 1350 MHz 1350 MHz 1500 MHz

1200 MHz 1350 MHz 1350 MHz 1800 MHz

1200 MHz 1350 MHz 1500 MHz 1500 MHz

1200 MHz 1350 MHz 1800 MHz 1800 MHz

1200 MHz 1500 MHz 1500 MHz 1800 MHz

1200 MHz 1500 MHz 1800 MHz 1800 MHz

1200 MHz 1350 MHz 1500 MHz 1800 MHz

1350 MHz 1350 MHz 1350 MHz 1500 MHz

1350 MHz 1350 MHz 1350 MHz 1800 MHz

1350 MHz 1350 MHz 1500 MHz 1500 MHz

1350 MHz 1350 MHz 1800 MHz 1800 MHz

1350 MHz 1350 MHz 1500 MHz 1800 MHz

1350 MHz 1500 MHz 1500 MHz 1500 MHz

1350 MHz 1800 MHz 1800 MHz 1800 MHz

1350 MHz 1500 MHz 1500 MHz 1800 MHz

1350 MHz 1500 MHz 1800 MHz 1800 MHz

1500 MHz 1500 MHz 1500 MHz 1800 MHz

1500 MHz 1500 MHz 1800 MHz 1800 MHz

1500 MHz 1800 MHz 1800 MHz 1800 MHz

TABELLE 5 Unterstützte Konfigurationen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten für 
vier CPU-/Speicherplatinen auf dem Sun Fire V890-Server (Fortsetzung)

Steckplatz A Steckplatz B Steckplatz C Steckplatz D
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▼ Ermitteln der Geschwindigkeit von CPU-
/Speicherplatinen
Bei kürzlich hergestellten UltraSPARC IV- und allen UltraSPARC IV+-CPU-
/Speicherplatinen ist die Geschwindigkeit auf einem Aufkleber an der 
Platinenvorderkante angegeben. Dieser ist bei installierten Platinen durch die 
Kunststoffhülle sichtbar. Die Geschwindigkeit wird in GHz angegeben, wie z. B. 
„1.35 GHz“. 

Wenn eine CPU-/Speicherplatine keinen solchen Aufkleber aufweist, verwenden Sie 
den Befehl prtdiag -v. Damit wird die Geschwindigkeit der in den einzelnen 
Steckplätzen des Servers installierten Platinen aufgelistet. Beispiel:

Wenn Sie das Betriebssystem Solaris noch nicht gestartet haben, können Sie auch den 
Befehl .speed an der Eingabeaufforderung OK eingeben, um die Geschwindigkeit der 
im System installierten CPU-/Speicherplatinen zu ermitteln.

Hinweis – Bei 2100-MHz-CPU-/Speicherplatinen sind die Auswurfhebel grau, 
so dass diese Platinen auch daran zu identifizieren sind. Bei allen anderen CPU-
/Speicherplatinen sind die Auswurfhebel grün.

# prtdiag -v
System Configuration:  Sun Microsystems  sun4u Sun Fire V890
System clock frequency: 150 MHz
Memory size: 24576 Megabytes

========================= CPUS ==========================

           Run   E$  CPU    CPU
Brd  CPU   MHz   MB Impl.   Mask
--- ----- ---- ---- ------- ----
 A  0, 16 1200 16.0 US-IV    2.4
 B  1, 17 1200 16.0 US-IV    2.4
 A  2, 18 1200 16.0 US-IV    2.4
 B  3, 19 1200 16.0 US-IV    2.4
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Weitere Informationen zu 2100-MHz-CPU-
/Speicherplatinen
Mit 2100-MHz-CPU-/Speicherplatinen ausgelieferte Sun Fire V490/V890 Server sind 
ab Werk auf die zusätzliche Leistung der UltraSPARC IV+-Prozessoren mit 2100 
MHz ausgelegt. Weitere Informationen zu den Softwarevoraussetzungen und 
den Hardware-Upgrades für 2100-MHz-Systeme finden Sie im Dokument Sun Fire 
V490/V890 Systems with UltraSPARC IV+ 2100 MHz CPU/Memory Modules 
Supplement. Dieses Dokument kann online abgerufen werden:

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/Servers
   Sun Fire V490/V890 Konfigurationshandbuch für CPU-/Speicherplatinen  7

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/Servers


8  Sun Fire V490/V890 Konfigurationshandbuch für CPU-/Speicherplatinen 


	Sun Fire™ V490/V890 Konfigurationshandbuch für CPU- /Speicherplatinen
	Sun Fire V490/V890 Konfigurationshandbuch für CPU- /Speicherplatinen
	Mindestens erforderliche Softwareversionen
	Unterstützung für Konfigurationen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten
	Ermitteln der Geschwindigkeit von CPU- /Speicherplatinen
	Weitere Informationen zu 2100-MHz-CPU- /Speicherplatinen



