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Regulatory Compliance Statements
Your Sun product is marked to indicate its compliance class:

• Federal Communications Commission (FCC) — USA

• Department of Communications (DOC) — Canada

• Voluntary Control Council for Interference (VCCI) — Japan

Please read the appropriate section that corresponds to the marking on your Sun product before attempting to install the
product.

FCC Class A Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment
is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if it is
not installed and used in accordance with the instruction manual, it may cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required
to correct the interference at his own expense.

Shielded Cables: Connections between the workstation and peripherals must be made using shielded cables to comply with
FCC radio frequency emission limits. Networking connections can be made using unshielded twisted-pair (UTP) cables.

Modifications: Any modifications made to this device that are not approved by Sun Microsystems, Inc. may void the
authority granted to the user by the FCC to operate this equipment.

FCC Class B Notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference.

2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of
the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in
accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee
that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Shielded Cables: Connections between the workstation and peripherals must be made using shielded cables in order to
maintain compliance with FCC radio frequency emission limits. Networking connections can be made using unshielded
twisted pair (UTP) cables.

Modifications: Any modifications made to this device that are not approved by Sun Microsystems, Inc. may void the
authority granted to the user by the FCC to operate this equipment.
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DOC Class A Notice - Avis DOC, Classe A

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe A respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

DOC Class B Notice - Avis DOC, Classe B

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.
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BSMI Class A Notice

The following statement is applicable to products shipped to Taiwan and marked as Class A on the product compliance
label.
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Installing SunVideo Plus 1.3

This document describes how to install the SunVideo™ Plus 1.3 product.

Accessing User Documentation

To access the SunVideo Plus 1.3 User’s Guide, including translated versions:

● Go to http://www.sun.com/desktop/products/Graphics/
SunVideoPlus_Download.html and download the appropriate document.

The SunVideo Plus Hardware AnswerBook online documentation (SUNWsvpab)
contains English-only user documentation. When the AnswerBook™ package is

installed, you can view the documentation through AnswerBook.

Installation Kit

The SunVideo Plus 1.3 Installation Kit includes:

■ SunVideo Plus 1.3 card

■ SunVideo Plus 1.3 software (CD)

■ Antistatic wriststrap

■ SunVideo Plus 1.3 Installation Guide
en-1



Installation Requirements

To successfully install SunVideo Plus, you need a SPARC™ system running

Solaris 2.5.1, Solaris 2.6, or Solaris 7 operating enironments.

Installing the SunVideo Plus Card

1. Install the SunVideo Plus card according to the installation procedures for PCI-
bus cards provided with your Sun™ system.

2. After installing the SunVideo Plus card and securing your system enclosure, boot
your system by typing:

hostname# reboot -- -r
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SunVideo Plus 1.3 Software Contents

Once installed, the SunVideo Plus 1.3 software resides in /etc/opt/SUNWo1kp ,

/opt/SUNWo1kp , and /opt/SUNWopi . The XIL Runtime pipeline software resides

in /usr/openwin .

TABLE -1 SunVideo Plus 1.3 Software Contents

Contents Description Solaris Software Support

Docs/
C/
de/
es/
fr/
it/
ja/
ko/
sv/
zh/
zh_TW.BIG5

Translated User’s Guide

English

German

Spanish

French

Italian

Japanese

Korean

Swedish

Simplified Chinese

Traditional Chinese (BIG5)

Common to each Solaris

release.

Common/
Packages/
SUNWo1kpu
SUNWopi
SUNWopi1k
SUNWsvpab
SUNWvtsvp

Runtime libraries

OPI device support

OPI-1x00 runtime libraries

AnswerBook

SunVTS test

All packages under the

Common/ directory support

Solaris 2.5.1, Solaris 2.6, and

Solaris 7.

Solaris_2.5.1/
Packages/
SUNWo1kpd.u
SUNWo1kpx

Device driver

XIL1.2 Runtime

Solaris 2.5.1 Hardware: 4/97,

8/97, and 11/97

Solaris_2.6/
Packages/
SUNWo1kpd.u
SUNWo1kpx

Device driver

XIL1.3 Runtime

Solaris 2.6 and Hardware:

3/98 and 5/98

Solaris_7/
Packages/
SUNWo1kpd.u
SUNWo1kpx

Device driver

XIL1.3 Runtime

Solaris 7 and Hardware: 3/99,

5/99, 8/99 and 11/99
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Removing Previous Software Releases

You must remove any previous releases of the SunVideo Plus software before

installing any new software packages.

1. Log in as superuser.

2. Uninstall previous SunVideo Plus software packages.

Note – SUNWo1kpuand SUNWo1kpdare core packages; hence, be sure that these

packages are removed last by the pkgrm command.

■ Remove SunVideo Plus 1.0 by typing:

■ Remove SunVideo Plus 1.1 or 1.2 by typing:

Installing the SunVideo Plus 1.3 Software

The SunVideo Plus 1.3 software is provided on the CD included with your SunVideo

Plus installation kit.

1. Log in as superuser (root).

2. Insert the SunVideo Plus 1.3 CD into the CD-ROM drive connected to your
system.

■ If your system is running Volume Manager, it should automatically mount the

CD-ROM to the /cdrom/sunvideo_plus_1_3 directory.

■ If your system is not running Volume Manager, mount the CD-ROM as follows:

3. Install the SunVideo Plus 1.3 software using the pkgadd command:

hostname# /usr/sbin/pkgrm SUNWvtsvp SUNWsvpab SUNWo1kpu SUNWo1kpd

hostname# /usr/sbin/pkgrm SUNWvtsvp SUNWsvpab SUNWo1kpx SUNWo1kpu
SUNWo1kpd

hostname# mkdir -p /cdrom/sunvideo_plus_1_3
hostname# mount -F hsfs -r /dev/dsk/c0t6d0s2
/cdrom/sunvideo_plus_1_3
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a. Install the base software packages for the Solaris 2.5.1, Solaris 2.6, and Solaris 7
operating environments:

Choose all to install the base packages.

b. Proceed to install specific Solaris release software packages.

■ To install the Solaris 2.5.1 Hardware: 4/97, 8/97, and 11/97 operating

environment, type:

Choose all .

■ To install the Solaris 2.6 operating environment, type:

Choose all .

■ To install the Solaris 7 operating environment, type:

Choose all .

4. After the software has been installed, unmount and eject the CD-ROM:

5. Reboot your workstation:

This enables the operating system to recognize the SunVideo Plus card.

hostname# cd /cdrom/sunvideo_plus_1_3/Common/Packages
hostname# /usr/sbin/pkgadd -d .

hostname# cd /cdrom/sunvideo_plus_1_3/Solaris_2.5.1/Packages
hostname# /usr/sbin/pkgadd -d .

hostname# cd /cdrom/sunvideo_plus_1_3/Solaris_2.6/Packages
hostname# /usr/sbin/pkgadd -d .

hostname# cd /cdrom/sunvideo_plus_1_3/Solaris_7/Packages
hostname# /usr/sbin/pkgadd -d .

hostname# cd /
hostname# umount /cdrom/sunvideo_plus_1_3
hostname# eject cdrom

hostname# reboot -- -r
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Installation de SunVideo Plus 1.3

Ce document décrit comment installer le produit SunVideo™ Plus 1.3.

Documentation utilisateur

Pour accéder au Guide utilisateur SunVideo Plus 1.3, en anglais et dans d’autres langues :

● Consultez le site http://www.sun.com/desktop/products/Graphics/
SunVideoPlus_Download.html et déchargez le document qui vous intéresse.

La documentation en ligne SunVideo Plus Hardware AnswerBook (SUNWsvpab) contient

la documentation destinée à l’utilisateur (en anglais uniquement). Une fois le module

AnswerBook™ installé, vous pouvez afficher cette documentation à l’écran.

Kit d’installation

Le kit d’installation SunVideo Plus 1.3 comprend les éléments suivants :

■ carte SunVideo Plus 1.3

■ CD SunVideo Plus 1.3

■ bracelet antistatique

■ Guide d’installation SunVideo Plus 1.3
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Configuration minimum requise

Pour réussir l’installation de SunVideo Plus, vous devez disposer d’un système

SPARC™ doté de Solaris 2.5.1, Solaris 2.6 ou Solaris 7.

Installation de la carte SunVideo Plus

1. Installez la carte SunVideo Plus selon les procédures d’installation relatives aux
cartes PCI-bus fournies avec votre système Sun™.

2. Lorsque que vous avez installé la carte SunVideo Plus et bien refermé le boîtier
de votre système, réinitialisez votre système en tapant :

machine# reboot -- -r
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Contenu du logiciel SunVideo Plus 1.3

Une fois installé, le logiciel SunVideo Plus 1.3 se trouve dans /etc/opt/SUNWo1kp ,

/opt/SUNWo1kp et /opt/SUNWopi . Le logiciel pipeline Runtime XIL se trouve dans

/usr/openwin .

TABLEAU -1 Contenu du logiciel SunVideo Plus 1.3

Contenu Description Support Solaris

Docs/
C/
de/
es/
fr/
it/
ja/
ko/
sv/
zh/
zh_TW.BIG5

Guide utilisateur traduit

Anglais

Allemand

Espagnol

Français

Italien

Japonais

Coréen

Suédois

Chinois simplifié

Chinois traditionnel (BIG5)

Commun à chaque version

Solaris.

Common/
Packages/
SUNWo1kpdu
SUNWopi
SUNWopi1k
SUNWsvpab
SUNWvtsvp

Bibliothèques Runtime

Support périphérique OPI

Bibliothèques Runtime OPI-1x00

AnswerBook

Test SunVTS

Tous les modules se trouvant

dans le répertoire Common/
prennent en charge Solaris

2.5.1, Solaris 2.6 et Solaris 7.

Solaris_2.5.1/
Packages/
SUNWo1kpd.u
SUNWo1kpx

Gestionnaire de périphériques

Runtime XIL1.2

Solaris 2.5.1 Hardware :

4/97, 8/97 et 11/97

Solaris_2.6/
Packages/
SUNWo1kpd.u
SUNWo1kpx

Gestionnaire de périphériques

Runtime XIL1.3

Solaris 2.6 et Hardware :

3/98 et 5/98

Solaris_7/
Packages/
SUNWo1kpd.u
SUNWo1kpx

Gestionnaire de périphériques

Runtime XIL1.3

Solaris 7 et Hardware :

3/99, 5/99, 8/99 et 11/99
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Suppression des versions précédentes

Vous devez supprimer toutes les éventuelles versions précédentes du logiciel

SunVideo Plus avant d’installer de nouveaux modules.

1. Connectez-vous en tant que super-utilisateur.

2. Désinstallez les modules précédents du logiciel SunVideo Plus.

Remarque – SUNWo1kpuet SUNWo1kpdsont des modules de base ; par conséquent,

veillez à ce que ces modules soient supprimés en dernier en utilisant la commande pkgrm .

■ Supprimez SunVideo Plus 1.0 en tapant :

■ Supprimez SunVideo Plus 1.1 ou 1.2 en tapant :

Installation du logiciel SunVideo Plus 1.3

Le logiciel SunVideo Plus 1.3 se trouve sur le CD fourni avec le kit d’installation

SunVideo Plus.

1. Connectez-vous en tant que super-utilisateur (racine).

2. Insérez le CD SunVideo Plus 1.3 dans un lecteur de CD-ROM connecté à votre système.

■ Si votre système exécute le système de gestion des volumes (Volume Manager),

il installe automatiquement le contenu du CD-ROM dans le répertoire

/cdrom/sunvideo_plus_1_3 .

■ Si votre système n’exécute pas le système de gestion des volumes, installez le

contenu du CD-ROM comme suit :

machine# /usr/sbin/pkgrm SUNWvtsvp SUNWsvpab SUNWo1kpu SUNWo1kpd

machine# /usr/sbin/pkgrm SUNWvtsvp SUNWsvpab SUNWo1kpx SUNWo1kpu
SUNWo1kpd

machine# mkdir -p /cdrom/sunvideo_plus_1_3
machine# mount -F hsfs -r /dev/dsk/c0t6d0s2
/cdrom/sunvideo_plus_1_3
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3. Installez le logiciel SunVideo Plus 1.3 en utilisant pkgadd :

a. Installez les modules logiciels de base pour les environnements d’exploitation
Solaris 2.5.1, Solaris 2.6 et Solaris 7 :

Choisissez all (tous) pour installer les modules de base.

b. Procédez à l’installation de modules de versions Solaris spécifiques.

■ Pour installer l’environnement d’exploitation Solaris 2.5.1 Hardware: 4/97, 8/97

et 11/97, tapez :

Choisissez all .

■ Pour installer l’environnement d’exploitation Solaris 2.6, tapez :

Choisissez all .

■ Pour installer l’environnement d’exploitation Solaris 7, tapez :

Choisissez all .

4. Lorsque le logiciel est installé, démontez et éjectez le CD-ROM :

5. Réinitialisez votre station de travail :

Cela permet au système d’exploitation de reconnaître la carte SunVideo Plus.

machine# cd /cdrom/sunvideo_plus_1_3/Common/Packages
machine# /usr/sbin/pkgadd -d .

machine# cd /cdrom/sunvideo_plus_1_3/Solaris_2.5.1/Packages
machine# /usr/sbin/pkgadd -d .

machine# cd /cdrom/sunvideo_plus_1_3/Solaris_2.6/Packages
machine# /usr/sbin/pkgadd -d .

machine# cd /cdrom/sunvideo_plus_1_3/Solaris_7/Packages
machine# /usr/sbin/pkgadd -d .

machine# cd /
machine# umount /cdrom/sunvideo_plus_1_3
machine# eject cdrom

machine# reboot -- -r
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Installation von SunVideo Plus 1.3

In diesem Dokument wird beschrieben, wie Sie die SunVideo™ Plus 1.3 Hardware

und Software installieren.

Zugriff auf die Benutzerdokumentation

So greifen Sie auf das SunVideo Plus 1.3 Benutzerhandbuch in englischer oder

übersetzter Fassung zu:

● Gehen Sie zu http://www.sun.com/desktop/products/Graphics/
SunVideoPlus_Download.html , und laden Sie das gewünschte Dokument herunter.

Die SunVideo Plus Hardware AnswerBook Online-Dokumentation (SUNWsvpab) enthält

nur die englische Benutzerdokumentation. Wenn das AnswerBook™ Package

installiert ist, können Sie die Dokumentation über AnswerBook anzeigen.

Installations-Kit

Das SunVideo Plus 1.3 Installations-Kit enthält folgende Teile:

■ SunVideo Plus 1.3 PCI-Karte

■ SunVideo Plus 1.3 Software (CD)

■ Antistatik-Armband

■ SunVideo Plus 1.3 Installationshandbuch
de-1



Systemvoraussetzungen

Damit Sie SunVideo Plus erfolgreich installieren können, benötigen Sie ein

SPARC™-System unter Solaris 2.5.1, Solaris 2.6 bzw. Solaris 7.

Installieren der SunVideo Plus-Karte

1. Installieren Sie die SunVideo Plus-Karte gemäß den Installationsanweisungen für
PCI-Buskarten, die mit dem Sun™-System geliefert wurden.

2. Nachdem Sie die SunVideo Plus-Karte installiert und das Systemgehäuse
geschlossen haben, starten Sie das System mit dem folgenden Befehl:

Hostname# reboot -- -r
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Inhalt der SunVideo Plus 1.3 Software

Nach der Installation befindet sich die SunVideo Plus 1.3 Software in /etc/opt/
SUNWo1kp, /opt/SUNWo1kp und /opt/SUNWopi . Die Dateien für die XIL-Laufzeit-

Pipeline befinden sich in /usr/openwin .

TABELLE -1 Inhalt der SunVideo Plus 1.3 Software

Inhalt Beschreibung Solaris Software-Unterstützung

Docs/
C/
de/
es/
fr/
it/
ja/
ko/
sv/
zh/
zh_TW.BIG5

Übersetztes Benutzerhandbuch

Englisch

Deutsch

Spanisch

Französisch

Italienisch

Japanisch

Koreanisch

Schwedisch

Vereinfachtes Chinesisch

Traditionelles Chinsisch (BIG5)

Für alle Solaris-Versionen

gemein.

Gemeinsame/
Packages/
SUNWo1kpu
SUNWopi
SUNWopi1k
SUNWsvpab
SUNWvtsvp

Laufzeitbibliotheken

OPI Laufzeitbibliotheken

OPI Geräteunterstützung

AnswerBook

SunVTS test

Alle Packages im

Verzeichnis Common/
unterstützen Solaris 2.5.1,

Solaris 2.6 und Solaris 7.

Solaris_2.5.1/
Packages/
SUNWo1kpd.u
SUNWo1kpx

Gerätetreiber

XIL1.2 Laufzeit

Solaris 2.5.1 Hardware:

4/97, 8/97 und 11/97

Solaris_2.6/
Packages/
SUNWo1kpd.u
SUNWo1kpx

uGerätetreiber

XIL1.3 Laufzeit

Solaris 2.6 and Hardware:

3/98 und 5/98

Solaris_7/
Packages/
SUNWo1kpd.u
SUNWo1kpx

Gerätetreiber

XIL1.3 Laufzeit

Solaris 7 und Hardware:

3/99, 5/99, 8/99 und 11/99
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Löschen früherer Software-Versionen
Sie müssen alle früheren Versionen der SunVideo Plus-Software löschen, bevor Sie
die neuen Software-Packages installieren.

1. Melden Sie sich als Superuser an.

2. Deinstallieren Sie die SunVideo Plus Software:

Hinweis – SUNWo1kpuund SUNWo1kpdsind Kernpackages; sie müssen deshalb als
letzte Packages mit pkgrm entfernt werden.

■ Geben Sie zum Löschen von SunVideo Plus 1.0 folgendes ein:

■ Geben Sie zum Löschen von SunVideo Plus 1.1 oder 1.2 folgendes ein:

Installieren der SunVideo Plus 1.3
Software
Die SunVideo Plus 1.3 Software finden Sie auf der CD, die mit dem SunVideo Plus-
Installations-Kit geliefert wird.

1. Melden Sie sich als Superuser (root) an.

2. Legen Sie die SunVideo Plus 1.3 Software-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein, das
an Ihr System angeschlossen ist.

■ Wenn auf Ihrem System der Volume-Manager läuft, sollte die CD-ROM automatisch
in das Verzeichnis /cdrom/sunvideo_plus_1_3 eingehängt werden.

■ Wenn auf Ihrem System der Volume-Manager nicht läuft, hängen Sie die
CD-ROM wie folgt ein:

Hostname# /usr/sbin/pkgrm SUNWvtsvp SUNWsvpab SUNWo1kpu SUNWo1kpd

Hostname# /usr/sbin/pkgrm SUNWvtsvp SUNWsvpab SUNWo1kpx SUNWo1kpu
SUNWo1kpd

Hostname# mkdir -p /cdrom/sunvideo_plus_1_3
Hostname# mount -F hsfs -r /dev/dsk/c0t6d0s2
/cdrom/sunvideo_plus_1_3
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3. Installieren Sie die SunVideo Plus 1.3 Software mit dem Befehl pkgadd :

a. Installieren Sie die Basis-Packages für die Betriebsumgebungen Solaris 2.5.1,
Solaris 2.6 und Solaris 7:

Wählen Sie all , um diese Basis-Packages zu installieren.

b. Installieren Sie nun die Software-Packages für die jeweilige Solaris-Version.

■ Geben Sie folgendes ein, um die Software unter Solaris 2.5.1 Hardware: 4/97,

8/97 und 11/97 zu installieren:

Wählen Sie all .

■ Geben Sie folgendes ein, um die Software unter Solaris 2.6 zu installieren:

Wählen Sie all .

■ Geben Sie folgendes ein, um die Software unter Solaris 7 zu installieren:

Wählen Sie all .

4. Nach Installation der Software hängen Sie die CD-ROM aus und lassen sie auswerfen:

5. Starten Sie die Workstation neu:

Dies ermöglicht es dem Betriebssystem, die SunVideo Plus-Karte zu erkennen.

Hostname# cd /cdrom/sunvideo_plus_1_3/Common/Packages
Hostname# /usr/sbin/pkgadd -d.

Hostname# cd /cdrom/sunvideo_plus_1_3/Solaris_2.5.1/Packages
Hostname# /usr/sbin/pkgadd -d.

Hostname# cd /cdrom/sunvideo_plus_1_3/Solaris_2.6/Packages
Hostname# /usr/sbin/pkgadd -d .

Hostname# cd /cdrom/sunvideo_plus_1_3/Solaris_7/Packages
Hostname# /usr/sbin/pkgadd -d .

Hostname# cd /
Hostname# umount /cdrom/sunvideo_plus_1_3
Hostname# eject cdrom

Hostname# reboot -- -r
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Installazione di SunVideo Plus 1.3

Questo documento descrive l’installazione dei componenti hardware e software di

SunVideo™ Plus 1.3.

Accesso alla documentazione utente

Per accedere al Manuale utente di SunVideo Plus 1.3, incluse le versioni in diverse

lingue del manuale:

● Passare al sito http://www.sun.com/desktop/products/Graphics/
SunVideoPlus_Download.html e scaricare il documento pertinente.

La documentazione in linea SunVideo Plus Hardware AnswerBook (SUNWsvpab) contiene

informazioni per l’utente solo in lingua inglese. Quando si installa il package

AnswerBook™, è possibile visualizzare la documentazione tramite l’AnswerBook.

Kit di installazione

Il kit di installazione di SunVideo Plus 1.3 comprende:

■ La scheda SunVideo Plus 1.3

■ Il software SunVideo Plus 1.3 (CD)

■ Un polsino antistatico

■ Il manuale SunVideo Plus 1.3 Installation Guide (la Guida all’installazione di

SunVideo Plus 1.3)
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Requisiti per l’installazione

Per installare SunVideo Plus, è richiesto un sistema SPARC™ con l’ambiente

operativo Solaris 2.5.1, Solaris 2.6 o Solaris 7.

Installazione della scheda SunVideo Plus

1. Installare la scheda SunVideo Plus in base alle istruzioni di installazione per le
schede PCI fornite con il sistema Sun™.

2. Dopo avere installato la scheda SunVideo Plus e avere richiuso il cabinet, avviare
il sistema digitando:

nomehost# reboot -- -r
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Contenuto del software SunVideo Plus 1.3

Una volta installato, il software SunVideo Plus 1.3 risiede in /etc/opt/SUNWo1kp ,

/opt/SUNWo1kp e /opt/SUNWopi . Il software della pipeline runtime XIL risiede in

/usr/openwin .

TABELLA -1 Contenuto del software SunVideo Plus 1.3

Contenuto Descrizione Versione supportata di Solaris

Docs/
C/
de/
es/
fr/
it/
ja/
ko/
sv/
zh/
zh_TW.BIG5

Manuale utente tradotto

Inglese

Tedesco

Spagnolo

Francese

Italiano

Giapponese

Coreano

Svedese

Cinese semplificato

Cinese tradizionale (BIG5)

Comune per ciascuna release

di Solaris.

Common/
Packages/
SUNWo1kpdu
SUNWopi
SUNWopi1k
SUNWsvpab
SUNWvtsvp

Librerie runtime

Supporto device OPI

Librerie runtime OPI-1x00

AnswerBook

Test SunVTS

Tutti i package nella directory

Common/ supportano Solaris

2.5.1, Solaris 2.6 e Solaris 7.

Solaris_2.5.1/
Packages/
SUNWo1kpd.u
SUNWo1kpx

Driver

Runtime XIL1.2

Solaris 2.5.1 Hardware: 4/97,

8/97 e 11/97

Solaris_2.6/
Packages/
SUNWo1kpd.u
SUNWo1kpx

Driver

Runtime XIL1.3

Solaris 2.6 e Hardware:

3/98 e 5/98

Solaris_7/
Packages/
SUNWo1kpd.u
SUNWo1kpx

Driver

Runtime XIL1.3

Solaris 7 e Hardware: 3/99, 5/

99, 8/99 e 11/99
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Rimozione delle release precedenti del
software
Prima di installare i nuovi package, è necessario rimuovere le release precedenti del

software SunVideo Plus.

1. Eseguire il login come superutente.

2. Disinstallare i package precedenti del software SunVideo Plus.

Nota – SUNWo1kpue SUNWo1kpdsono package core; pertanto, accertarsi che questi

package siano rimossi per ultimi dal comando pkgrm .

■ Rimuovere SunVideo Plus 1.0 digitando:

■ Rimuovere SunVideo Plus 1.1 o 1.2 digitando:

Installazione del software SunVideo Plus
1.3
Il software SunVideo Plus 1.3 si trova sul CD incluso nel kit di installazione della

scheda SunVideo Plus.

1. Eseguire il login come superutente (utente root).

2. Inserire il CD SunVideo Plus 1.3 nel lettore di CD-ROM collegato al sistema.

■ Se il sistema utilizza la gestione dei volumi, il CD-ROM verrà attivato

automaticamente nella directory /cdrom/sunvideo_plus_1_3 .

■ Se il sistema non utilizza la gestione dei volumi, attivare il CD-ROM come segue:

nomehost# /usr/sbin/pkgrm SUNWvtsvp SUNWsvpab SUNWo1kpu SUNWo1kpd

nomehost# /usr/sbin/pkgrm SUNWvtsvp SUNWsvpab SUNWo1kpx SUNWo1kpu
SUNWo1kpd

nomehost# mkdir -p /cdrom/sunvideo_plus_1_3
nomehost# mount -F hsfs -r /dev/dsk/c0t6d0s2
/cdrom/sunvideo_plus_1_3
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3. Installare il software SunVideo Plus 1.3 usando il comando pkgadd :

a. Per gli ambienti operativi Solaris 2.5.1, Solaris 2.6 e Solaris 7, installare i
package software di base:

Scegliere all (tutto) per installare i package di base.

b. Procedere per installare package specifici per le diverse release di Solaris.

■ Per installare i package per l’ambiente operativo Solaris 2.5.1 Hardware: 4/97,

8/97 e 11/97, digitare:

Scegliere all (tutto).

■ Per installare i package per l’ambiente operativo Solaris 2.6, digitare:

Scegliere all (tutto).

■ Per installare i package per l’ambiente operativo Solaris 7, digitare:

Scegliere all (tutto).

4. Dopo avere installato il software, disattivare ed espellere il CD-ROM:

5. Riavviare la workstation:

Questo permetterà al sistema operativo di riconoscere la scheda SunVideo Plus.

nomehost# cd /cdrom/sunvideo_plus_1_3/Common/Packages
nomehost# /usr/sbin/pkgadd -d .

nomehost# cd /cdrom/sunvideo_plus_1_3/Solaris_2.5.1/Packages
nomehost# /usr/sbin/pkgadd -d .

nomehost# cd /cdrom/sunvideo_plus_1_3/Solaris_2.6/Packages
nomehost# /usr/sbin/pkgadd -d .

nomehost# cd /cdrom/sunvideo_plus_1_3/Solaris_7/Packages
nomehost# /usr/sbin/pkgadd -d .

nomehost# cd /
nomehost# umount /cdrom/sunvideo_plus_1_3
nomehost# eject cdrom

nomehost# reboot -- -r
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Instalación de SunVideo Plus 1.3

Este documento contiene información para instalar el producto SunVideo™ Plus 1.3.

Acceso a la documentación de usuario

Para acceder a la Guía del usuario de SunVideo Plus 1.3, incluidas las versiones en

otros idiomas:

● Sitúese en la dirección http://www.sun.com/desktop/products/Graphics/
SunVideoPlus_Download.html y descargue el documento apropiado.

La documentación en línea SunVideo Plus Hardware AnswerBook (SUNWsvpab) sólo

contiene documentos en inglés. Después de instalar el paquete AnswerBook™,

puede ver la documentación a través del AnswerBook.

Paquete de instalación

El paquete de instalación de SunVideo Plus 1.3 incluye:

■ La tarjeta SunVideo Plus 1.3

■ El software SunVideo Plus 1.3 (CD)

■ Un brazalete antiestático

■ Guía de instalación de SunVideo Plus 1.3
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Requisitos para la instalación

Para instalar correctamente SunVideo Plus, es preciso hacerlo en un sistema

SPARC™ donde se ejecute el entorno operativo Solaris 2.5.1, Solaris 2.6 o Solaris 7.

Instalación de la tarjeta SunVideo Plus

1. Instale la tarjeta SunVideo Plus de acuerdo con las instrucciones de instalación de
tarjetas PCI suministradas con el sistema Sun™.

2. Después de instalar la tarjeta y colocar la carcasa del equipo, arranque el sistema
escribiendo:

sistema# reboot -- -r
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Contenido del software de SunVideo
Plus 1.3

Una vez instalado, el software de SunVideo Plus 1.3 reside en

/etc/opt/SUNWo1kp , opt/SUNWo1kp y /opt/SUNWopi , mientras que el

software de los canales de reconducción de XIL se almacena en /usr/openwin .

TABLA -1 Contenido del software de SunVideo Plus 1.3

Contenido Descripción
Compatibilidad con el software de
Solaris

Docs/
C/
de/
es/
fr/
it/
ja/
ko/
sv/
zh/
zh_TW.BIG5

Guía del usuario traducida

Inglés

Alemán

Español

Francés

Italiano

Japonés

Coreano

Sueco

Chino simplificado

Chino tradicional (BIG5)

Común para todas las

versiones de Solaris

Common/
Packages/
SUNWo1kpdu
SUNWopi
SUNWopi1k
SUNWsvpab
SUNWvtsvp

Bibliotecas de tiempo de ejecución

Soporte de dispositivos OPI

Bibliotecas OPI-1x00 de tiempo de

ejecución

AnswerBook

Prueba de SunVTS

Todos los paquetes del

directorio Common/ admiten

Solaris 2.5.1, Solaris 2.6 y

Solaris 7.

Solaris_2.5.1/
Packages/
SUNWo1kpd.u
SUNWo1kpx

Controlador de dispositivo

Tiempo de ejecución de XIL1.2

Solaris 2.5.1 Hardware: 4/97,

8/97 y 11/97

Solaris_2.6/
Packages/
SUNWo1kpd.u
SUNWo1kpx

Controlador de dispositivo

Tiempo de ejecución de XIL1.3

Solaris 2.6 y Hardware:

3/98 y 5/98

Solaris_7/
Packages/
SUNWo1kpd.u
SUNWo1kpx

Controlador de dispositivo

Tiempo de ejecución de XIL1.3

Solaris 7 y Hardware: 3/99, 5/

99, 8/99 y 11/99
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Desinstalación de versiones anteriores
del software

Antes de instalar nuevos paquetes de software, es preciso suprimir cualquier versión

anterior del software de SunVideo Plus.

1. Entre como superusuario.

2. Desinstale los paquetes de software de SunVideo Plus existentes.

Nota – SUNWo1kpuy SUNWo1kpdson paquetes centrales, por tanto, son los últimos
que debe suprimir el comando pkgrm .

■ Desinstale SunVideo Plus 1.0 escribiendo:

■ Desinstale SunVideo Plus 1.1 o 1.2 escribiendo:

Instalación del software SunVideo Plus 1.3

El software SunVideo Plus 1.3 se suministra en el CD incluido en el paquete de

instalación de la tarjeta.

1. Entre como superusuario (root).

2. Introduzca el CD de SunVideo Plus 1.3 en la unidad de CD-ROM conectada al sistema.

■ Si el sistema utiliza el Administrador de volúmenes, el CD-ROM debería

montarse automáticamente en el directorio /cdrom/sunvideo_plus_1_3 .

■ Si no utiliza el Administrador de volúmenes, deberá montar el CD-ROM de la

manera siguiente:

sistema# /usr/sbin/pkgrm SUNWvtsvp SUNWsvpab SUNWo1kpu SUNWo1kpd

sistema# /usr/sbin/pkgrm SUNWvtsvp SUNWsvpab SUNWo1kpx SUNWo1kpu
SUNWo1kpd

sistema# mkdir -p /cdrom/sunvideo_plus_1_3
sistema# mount -F hsfs -r /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/sunvideo_plus_1_3
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3. Instale el software de SunVideo Plus 1.3 utilizando el comando pkgadd :

a. Instale los paquetes básicos para los entornos operativos Solaris 2.5.1, Solaris
2.6 y Solaris 7:

Elija all para instalar los paquetes básicos.

b. Proceda a instalar los paquetes específicos de la versión de Solaris:

■ Para instalar los paquetes del entorno operativo Solaris 2.5.1 Hardware: 4/97,

8/97 y 11/97, escriba:

Elija all .

■ Para instalar los paquetes del entorno operativo Solaris 2.6, escriba:

Elija all .

■ Para instalar los paquetes del entorno operativo Solaris 7, escriba:

Elija all .

4. Una vez instalado el software, desmonte y extraiga el CD-ROM:

5. Rearranque la estación de trabajo:

Esto permite al sistema operativo reconocer la tarjeta SunVideo Plus.

sistema# cd /cdrom/sunvideo_plus_1_3/Common/Packages
sistema# /usr/sbin/pkgadd -d .

sistema# cd /cdrom/sunvideo_plus_1_3/Solaris_2.5.1/Packages
sistema# /usr/sbin/pkgadd -d .

sistema# cd /cdrom/sunvideo_plus_1_3/Solaris_2.6/Packages
sistema# /usr/sbin/pkgadd -d .

sistema# cd /cdrom/sunvideo_plus_1_3/Solaris_7/Packages
sistema# /usr/sbin/pkgadd -d .

sistema# cd /
sistema# umount /cdrom/sunvideo_plus_1_3
sistema# eject cdrom

sistema# reboot -- -r
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Installera SunVideo Plus 1.3

Det här dokumentet beskriver hur du installerar SunVideo™ Plus 1.3.

Använda dokumentationen

Gör så här för att öppna Användarhandbok för SunVideo Plus 1.3, inklusive de

översatta versionerna:

● Gå till http://www.sun.com/desktop/products/Graphics/
SunVideoPlus_Download.html och ladda ned dokumentet.

Online-dokumentationen SunVideo Plus Hardware AnswerBook (SUNWsvpab) är bara

på engelska. Om AnswerBook™ -paketet är installerat kan du läsa dokumentationen

med AnswerBook.

Installationssatsen

Installationssatsen för SunVideo Plus 1.3 innehåller:

■ SunVideo Plus 1.3-kortet

■ Programvara för SunVideo Plus 1.3 (CD)

■ Antistatarmband

■ Installationshandbok för SunVideo Plus 1.3
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Systemkrav

För att kunna installera SunVideo Plus måste du ha ett SPARC™ -system som kör

någon av Solaris™ -versionerna Solaris 2.5.1, Solaris 2.6 och Solaris 7.

Installera SunVideo Plus-kortet

1. Installera SunVideo Plus-kortet enligt de installationsförfaranden för PCI-busskort,
som finns beskrivna i den dokumentation som medföljde ditt Sun™ -system.

2. Efter det att du har installerat kortet och satt fast systemkåpan, startar du systemet
genom att skriva:

värdnamn# reboot -- -r
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Programvaran för SunVideo Plus 1.3

När programvaran för SunVideo Plus 1.3 har installerats hamnar den i

/etc/opt/SUNWo1kp , /opt/SUNWo1kp och /opt/SUNWopi . Programvaran för

vidaresändning och hantering av XIL-anrop hamnar i /usr/openwin .

TABELL-1 Programvara för SunVideo Plus 1.3

Innehåll Beskrivning Solaris-versioner som stöds

Docs/
C/
de/
es/
fr/
it/
ja/
ko/
sv/
zh/
zh_TW.BIG5

Översatt användarhandbok

Engelska

Tyska

Spanska

Franska

Italienska

Japanska

Koreanska

Svenska

Förenklad kinesiska

Traditionell kinesiska (BIG5)

Gemensam för alla Solaris-

versioner.

Common/
Packages/
SUNWo1kpdu
SUNWopi
SUNWopi1k
SUNWsvpab
SUNWvtsvp

Körbibliotek

OPI-enhetsstöd

OPI-1x00-körbibliotek

AnswerBook

SunVTS-test

Alla paket i katalogen

Common/ stöder Solaris 2.5.1,

Solaris 2.6 och Solaris 7.

Solaris_2.5.1/
Packages/
SUNWo1kpd.u
SUNWo1kpx

Drivrutin

XIL1.2-bibliotek

Solaris 2.5.1 Hardware: 4/97,

8/97 och 11/97

Solaris_2.6/
Packages/
SUNWo1kpd.u
SUNWo1kpx

Drivrutin

XIL1.3-bibliotek

Solaris 2.6 ochHardware:

3/98 och 5/98

Solaris_7/
Packages/
SUNWo1kpd.u
SUNWo1kpx

Device driver

XIL1.3-bibliotek

Solaris 7 och Hardware: 3/99,

5/99, 8/99 och 11/99
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Avinstallera tidigare
programvaruversioner

Du måste avinstallera alla tidigare versioner av Sun Video Plus-programvaran innan

du installerar några nya paket.

1. Logga in som superanvändare.

2. Avinstallera gamla programvarupaket för SunVideo Plus genom att skriva.

Obs! SUNWo1kpuoch SUNWo1kpdär kärnpaket och därför skall du se till att det är

dessa paket du sist tar bort med kommandot pkgrm .

■ Ta bort paket för SunVideo Plus 1.0 genom att skriva:

■ Ta bort paket för SunVideo Plus 1.1 och 1.2 genom att skriva:

Installera programvara för
SunVideo Plus 1.3

Programvaran för SunVideo Plus 1.3 finns på den CD som medföljer ditt SunVideo

Plus-installationspaket.

1. Bli superanvändare (root).

2. Sätt in SunVideo Plus 1.3-CD:n i den CD-ROM-enhet som är ansluten till ditt system.

■ Om systemet kör Volume Manager kommer det automatiskt att ansluta CD-ROM-

enheten till katalogen /cdrom/sunvideo_plus_1_3 .

■ Om systemet inte kör Volume Manager ansluter du CD-ROM-enheten på följande sätt:

hostname# /usr/sbin/pkgrm SUNWvtsvp SUNWsvpab SUNWo1kpu SUNWo1kpdd

hostname# /usr/sbin/pkgrm SUNWvtsvp SUNWsvpab SUNWo1kpx SUNWo1kpu
SUNWo1kpdd

hostname# mkdir -p /cdrom/sunvideo_plus_1_3
hostname# mount -F hsfs -r /dev/dsk/c0t6d0s2 /cdrom/sunvideo_plus_1_3
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3. Installera programvaran för SunVideo Plus 1.3 med kommandot pkgadd :

a. Installera grundpaketen för Solaris 2.5.1, Solaris 2.6 och Solaris 7:

Välj all för att installera baspaketen.

b. Fortsätt med att installera paket för just din Solaris-version.

■ För att installera i Solaris 2.5.1 Hardware: 4/97, 8/97 och 11/97 skriver du:

Välj all .

■ För att installera i Solaris 2.6 skriver du:

Välj all .

■ För att installera i Solaris 7 skriver du:

Välj all .

4. Efter det att programvaran har installerats kopplar du från och matar ut CD-skivan:

5. Starta om arbetsstationen:

På detta sätt kan operativsystemet upptäcka SunVideo Plus-kortet.

hostname# cd /cdrom/sunvideo_plus_1_3/Common/Packages
hostname# /usr/sbin/pkgadd -d .

hostname# cd /cdrom/sunvideo_plus_1_3/Solaris_2.5.1/Packages
hostname# /usr/sbin/pkgadd -d .

hostname# cd /cdrom/sunvideo_plus_1_3/Solaris_2.6/Packages
hostname# /usr/sbin/pkgadd -d .

hostname# cd /cdrom/sunvideo_plus_1_3/Solaris_7/Packages
hostname# /usr/sbin/pkgadd -d .

hostname# cd /
hostname# umount /cdrom/sunvideo_plus_1_3
hostname# eject cdrom

hostname# reboot -- -r
Installera SunVideo Plus 1.3 sv-5



sv-6 Installationshandbok för SunVideo Plus 1.3 • oktober 1999


	SunVideo™ Plus 1.3 Installation Guide
	Français
	Deutsch
	Italiano
	Español
	Svenska

	Contents
	Installing SunVideo Plus 1.3

	Accessing User Documentation
	Installation Kit
	Installation Requirements
	Installing the SunVideo Plus Card
	1. Install the SunVideo Plus card according to the installation procedures for PCI- bus cards pro...
	2. After installing the SunVideo Plus card and securing your system enclosure, boot your system b...

	SunVideo Plus 1.3 Software Contents
	TABLE��1 SunVideo Plus 1.3 Software Contents

	Removing Previous Software Releases
	1. Log in as superuser.
	2. Uninstall previous SunVideo Plus software packages.

	Installing the SunVideo Plus 1.3 Software
	1. Log in as superuser (root).
	2. Insert the SunVideo Plus 1.3 CD into the CD-ROM drive connected to your system.
	3. Install the SunVideo Plus 1.3 software using the pkgadd command:
	a. Install the base software packages for the Solaris 2.5.1, Solaris 2.6, and Solaris 7 operating...
	b. Proceed to install specific Solaris release software packages.

	4. After the software has been installed, unmount and eject the CD-ROM:
	5. Reboot your workstation:
	Installation de SunVideo Plus 1.3

	Documentation utilisateur
	Kit d’installation
	Configuration minimum requise
	Installation de la carte SunVideo Plus
	1. Installez la carte SunVideo Plus selon les procédures d’installation relatives aux cartes PCI-...
	2. Lorsque que vous avez installé la carte SunVideo Plus et bien refermé le boîtier de votre syst...

	Contenu du logiciel SunVideo Plus 1.3
	TABLEAU��1 Contenu du logiciel SunVideo Plus 1.3

	Suppression des versions précédentes
	1. Connectez-vous en tant que super-utilisateur.
	2. Désinstallez les modules précédents du logiciel SunVideo Plus.

	Installation du logiciel SunVideo Plus 1.3
	1. Connectez-vous en tant que super-utilisateur (racine).
	2. Insérez le CD SunVideo Plus 1.3 dans un lecteur de CD-ROM connecté à votre système.
	3. Installez le logiciel SunVideo Plus 1.3 en utilisant pkgadd :
	a. Installez les modules logiciels de base pour les environnements d’exploitation Solaris 2.5.1, ...
	b. Procédez à l’installation de modules de versions Solaris spécifiques.

	4. Lorsque le logiciel est installé, démontez et éjectez le CD-ROM :
	5. Réinitialisez votre station de travail :
	Installation von SunVideo Plus 1.3

	Zugriff auf die Benutzerdokumentation
	Installations-Kit
	Systemvoraussetzungen
	Installieren der SunVideo Plus-Karte
	1. Installieren Sie die SunVideo Plus-Karte gemäß den Installationsanweisungen für PCI-Buskarten,...
	2. Nachdem Sie die SunVideo Plus-Karte installiert und das Systemgehäuse geschlossen haben, start...

	Inhalt der SunVideo Plus 1.3 Software
	TABELLE �1 Inhalt der SunVideo Plus 1.3 Software

	Löschen früherer Software-Versionen
	1. Melden Sie sich als Superuser an.
	2. Deinstallieren Sie die SunVideo Plus Software:

	Installieren der SunVideo Plus 1.3 Software
	1. Melden Sie sich als Superuser (root) an.
	2. Legen Sie die SunVideo Plus 1.3 Software-CD in das CD-ROM-Laufwerk ein, das an Ihr System ange...
	3. Installieren Sie die SunVideo Plus 1.3 Software mit dem Befehl pkgadd:
	a. Installieren Sie die Basis-Packages für die Betriebsumgebungen Solaris 2.5.1, Solaris 2.6 und ...
	b. Installieren Sie nun die Software-Packages für die jeweilige Solaris-Version.

	4. Nach Installation der Software hängen Sie die CD-ROM aus und lassen sie auswerfen:
	5. Starten Sie die Workstation neu:
	Installazione di SunVideo Plus 1.3

	Accesso alla documentazione utente
	Kit di installazione
	Requisiti per l’installazione
	Installazione della scheda SunVideo Plus
	1. Installare la scheda SunVideo Plus in base alle istruzioni di installazione per le schede PCI ...
	2. Dopo avere installato la scheda SunVideo Plus e avere richiuso il cabinet, avviare il sistema ...

	Contenuto del software SunVideo Plus 1.3
	TABELLA �1 Contenuto del software SunVideo Plus 1.3

	Rimozione delle release precedenti del software
	1. Eseguire il login come superutente.
	2. Disinstallare i package precedenti del software SunVideo Plus.

	Installazione del software SunVideo Plus 1.3
	1. Eseguire il login come superutente (utente root).
	2. Inserire il CD SunVideo Plus 1.3 nel lettore di CD-ROM collegato al sistema.
	3. Installare il software SunVideo Plus 1.3 usando il comando pkgadd:
	a. Per gli ambienti operativi Solaris 2.5.1, Solaris 2.6 e Solaris 7, installare i package softwa...
	b. Procedere per installare package specifici per le diverse release di Solaris.

	4. Dopo avere installato il software, disattivare ed espellere il CD-ROM:
	5. Riavviare la workstation:
	Instalación de SunVideo Plus 1.3

	Acceso a la documentación de usuario
	Paquete de instalación
	Requisitos para la instalación
	Instalación de la tarjeta SunVideo Plus
	1. Instale la tarjeta SunVideo Plus de acuerdo con las instrucciones de instalación de tarjetas P...
	2. Después de instalar la tarjeta y colocar la carcasa del equipo, arranque el sistema escribiendo:

	Contenido del software de SunVideo Plus 1.3
	TABLA��1 Contenido del software de SunVideo Plus 1.3

	Desinstalación de versiones anteriores del software
	1. Entre como superusuario.
	2. Desinstale los paquetes de software de SunVideo Plus existentes.

	Instalación del software SunVideo Plus 1.3
	1. Entre como superusuario (root).
	2. Introduzca el CD de SunVideo Plus 1.3 en la unidad de CD-ROM conectada al sistema.
	3. Instale el software de SunVideo Plus 1.3 utilizando el comando pkgadd:
	a. Instale los paquetes básicos para los entornos operativos Solaris 2.5.1, Solaris 2.6 y Solaris 7:
	b. Proceda a instalar los paquetes específicos de la versión de Solaris:

	4. Una vez instalado el software, desmonte y extraiga el CD-ROM:
	5. Rearranque la estación de trabajo:
	Installera SunVideo Plus 1.3

	Använda dokumentationen
	Installationssatsen
	Systemkrav
	Installera SunVideo Plus-kortet
	1. Installera SunVideo Plus-kortet enligt de installationsförfaranden för PCI-busskort, som finns...
	2. Efter det att du har installerat kortet och satt fast systemkåpan, startar du systemet genom a...

	Programvaran för SunVideo Plus 1.3
	TABELL�1 Programvara för SunVideo Plus 1.3

	Avinstallera tidigare programvaruversioner
	1. Logga in som superanvändare.
	2. Avinstallera gamla programvarupaket för SunVideo Plus genom att skriva.

	Installera programvara för SunVideo Plus 1.3
	1. Bli superanvändare (root).
	2. Sätt in SunVideo Plus 1.3-CD:n i den CD-ROM-enhet som är ansluten till ditt system.
	3. Installera programvaran för SunVideo Plus 1.3 med kommandot pkgadd:
	a. Installera grundpaketen för Solaris 2.5.1, Solaris 2.6 och Solaris 7: Välj all för att install...
	b. Fortsätt med att installera paket för just din Solaris-version.

	4. Efter det att programvaran har installerats kopplar du från och matar ut CD-skivan:
	5. Starta om arbetsstationen:


