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Prefazione

La Guida introduttiva workstation Sun Java W1100z e W2100z include le informazioni 
necessarie per installare, accendere e configurare l'hardware e il software della workstation. 

Organizzazione del presente documento
Il documento è organizzato nei capitoli seguenti:

Il Capitolo 1 contiene istruzioni sul disimballaggio, il cablaggio e l'accensione della 
workstation. 

Il Capitolo 2 descrive i sistemi operativi supportati dalle workstation Sun Java W1100z e 
W2100z e i driver supplementari inclusi nel sistema.

Accesso alla documentazione in linea Sun
È possibile visualizzare, stampare o acquistare un'ampia selezione di documentazione Sun, 
incluse le versioni localizzate, all'indirizzo:

http://www.sun.com/documentation/

È possibile accedere all'ultima versione della documentazione sulle workstation Sun Java 
W1100z e W2100z tramite il collegamento Documentation presente all'indirizzo:

http://www.sun.com/w1100z
http://www.sun.com/w2100z
v
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Documentazione correlata

Contatto del supporto tecnico Sun
Per eventuali quesiti tecnici relativi a questo prodotto, non risolti nel presente documento, 
visitare il sito Web all’indirizzo:

http://www.sun.com/service/contacting/

Sono graditi commenti
Sun è interessata a migliorare la propria documentazione e gradisce eventuali commenti e 
suggerimenti. Per inviare commenti, passare alla pagina Web:

http://www.sun.com/hwdocs/feedback/

Con i commenti e i suggerimenti, includere il titolo e il codice componente del documento in 
oggetto. Il codice componente di questa Guida introduttiva workstation Sun Java W1100z e 
W2100z è 819-0005-10.

Applicazione Titolo
Codice 
Componente

Informazioni per 
l'installazione del 
sistema

Sun Java Workstation W1100z and W2100z Set Up 
Poster (Poster di installazione delle workstation Sun 
Java W1100z e W2100z)

817-6583-xx

Panoramica e 
informazioni di 
servizio

Manuale dell'utente workstation Sun Java W1100z e 
W2100z

819-0015-10

Informazioni di 
sicurezza

Sun Java Workstation W1100z and W2100z Safety 
and Compliance Guide (Guida alla conformità e 
sicurezza delle workstations Sun Java W1100z e 
W2100z)

817-6586-xx

Informazioni 
aggiornate

Note di rilascio workstations Sun Java W1100z e 
W2100z

817-7994-10
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CAPITOLO   1

Configurazione delle workstation Sun 
Java W1100z e W2100z

Questo capitolo include informazioni sui seguenti argomenti:
■ “Informazioni di sicurezza” a pagina 1
■ “Pianificazione del processo di installazione” a pagina 2
■ “Disimballaggio della workstation” a pagina 3
■ “Cablaggio della workstation” a pagina 6
■ “Accensione della workstation” a pagina 7
■ “Spegnimento della workstation” a pagina 8

Informazioni di sicurezza
Per informazioni di sicurezza relative alle workstation Sun Java W1100z e W2100z, fare 
riferimento ai seguenti documenti:
■ Important Safety Information for Sun Hardware Systems (Informazioni importanti sulla 

sicurezza dei sistemi Sun Hardware) , 816-7190-10 (copia cartacea inclusa nel kit di 
spedizione)

■ Sun Java Workstation W1100z and W2100z Safety and Compliance Guide, (Guida alla 
conformità e sicurezza delle workstation Sun Java W1100z e W2100z) 817-6586-xx 
(incluso nel CD della documentazione sulle workstation Sun Java W1100z e W2100z).
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Pianificazione del processo di installazione
Utilizzare il seguente diagramma di flusso come strumento di supporto dell'installazione 
delle workstation Sun Java W1100z e W2100z.

FIGURA 1-1 Procedura per l'installazione delle workstation Sun Java W1100z e W2100z

Disimballare la workstation e familiarizzare con 
le sue funzionalità.

Collegare i cavi della workstation e dei 
dispositivi esterni.

Accendere la workstation.

Installare i driver supplementari dal 
Supplemental CD delle workstation Sun Java 
W1100z e W2100z.

IL SISTEMA È PRONTO ALL'USO

PROCEDURA

Installare il sistema operativo.

Installare 
componenti
opzionali?

Installare 
componenti
opzionali.

Sì

No

Vedere “Disimballaggio della workstation” a 
pagina 3.
Vedere anche “Panoramica del pannello 
anteriore” a pagina 4 e “Panoramica del pannello 
posteriore” a pagina 5.

Per installare DIMM, acceleratori 
grafici, schede PCI, unità disco 
rigido, unità nastro o 
CD o unità DVD, vedere il 
Manuale dell'utente workstation 
Java W1100z e W2100z o i 
documenti forniti con i 
componenti.

Vedere “Cablaggio della workstation” a 
pagina 6.

Vedere “Accensione della workstation” a pagina 7.

Vedere “Installazione del sistema operativo” a 
pagina 9. 

Vedere “Installazione dei driver video e della 
partizione di diagnostica” a pagina 10. 
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Disimballaggio della workstation
Disimballare tutti i componenti della workstation con estrema attenzione. Nella confezione 
delle workstation Sun Java W1100z e W2100z dovrebbero essere presenti i seguenti 
elementi:
■ Workstation Sun Java W1100z o W2100z
■ Documentazione della workstation Sun Java W1100z o W2100z

■ Sun Java Workstation W1100z and W2100z Set Up Poster 
(Poster di installazione delle workstation Sun Java W1100z e W2100z)

■ Sun Java Workstation W1100z and W2100z Safety and Compliance Guide 
(Guida alla conformità e sicurezza delle workstation Sun Java W1100z e W2100z)

■ Sun Binary Code License (Licenza del codice binario Sun)
■ CD della documentazione sulle workstation Sun Java W1100z e W2100z
■ Supplemental CD delle workstation Sun Java W1100z e W2100z (include driver video e 

software di diagnostica) 
■ Cavo Ethernet
■ Adattatori di schede grafiche

■ Adattatore DVI - HD15 per tutte le schede grafiche 
■ Cavo del connettore LFH a 60 pin, se il sistema ha una scheda grafica NVS280

■ Kit di supporti Solaris 9 x86 Update 6 (4/04)

Il kit di accessori per il paese, che include il cavo di alimentazione, la tastiera e il mouse, 
viene fornito in una confezione separata.
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Panoramica del pannello anteriore
La FIGURA 1-2 descrive il pannello anteriore delle workstation Sun Java W1100z e Java 
W2100z.

FIGURA 1-2 Pannello anteriore

Nota – Il LED errore di sistema correntemente non è operativo.

Unità CD/DVD-ROM

Pulsante di accensione
Unità disco rigido
LED attività
LED errore di sistema

Connettori USB 2.0

Connettore IEEE 1394
Jack ingresso microfono
Jack Line-out

Unità CD/DVD-ROM

Pulsante di accensione
LED attività
unità disco rigido

LED errore di sistema

Connettori USB 2.0

Connettore IEEE 1394
Jack ingresso microfono

Jack Line-out
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Panoramica del pannello posteriore
La FIGURA 1-3 descrive il pannello posteriore delle workstation Sun Java W1100z e Java 
W2100z.

FIGURA 1-3 Pannello posteriore
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Cablaggio della workstation
La FIGURA 1-4 illustra le connessioni dei cavi per la workstation. 

FIGURA 1-4 Connessioni dei cavi

Collegare la workstation e i dispositivi esterni nell'ordine seguente (vedere la FIGURA 1-4):

1. Collegare il cavo di alimentazione della workstation a un presa elettrica con messa a 
massa.

2. Collegare la tastiera e il mouse ai connettori USB sul retro del pannello.

3. Collegare il cavo del monitor al connettore video sul pannello di completamento 
dell'acceleratore grafico.

Nota – Se la scheda video del sistema prevede solo connettori DVI, sarà necessario 
collegare l'adattatore DVI-HD15 incluso al connettore DVI, prima di collegare il cavo del 
monitor. Se si utilizza la scheda video NVS280, è necessario innanzitutto collegare il 
connettore frazionatore LFH a 60 pin incluso nel sistema, prima di collegare l'adattatore 
DVI-HD15. 
6 Guida introduttiva workstation Sun Java W1100z e W2100z • Ottobre 2004

 



4. Collegare il cavo Ethernet al connettore Ethernet sulla workstation Sun Java W1100z o 
W2100z e l'altra estremità del cavo a un jack Ethernet RJ45.

5. Collegare tutti gli eventuali dispositivi esterni aggiuntivi agli altri connettori della 
workstation. 

Accensione della workstation

Suggerimento – Se si intende installare componenti interni opzionali come moduli di 
memoria DIMM supplementari, schede PCI, dispositivi ottici o unità disco rigido, effettuare 
l'installazione prima di procedere all'accensione della workstation. Se si intende installare 
componenti interni opzionali, è possibile procedere all'accensione della workstation.

1. Accendere il monitor e tutte le periferiche esterne.

2. Premere e rilasciare il pulsante di accensione della workstation sul pannello anteriore 
(FIGURA 1-2).

3. Dopo alcuni istanti, verificare che il LED di accensione della piattaforma sul pulsante di 
accensione sia acceso. 
Il LED di accensione della piattaforma sul pulsante di accensione si accende dopo che la 
workstation comincia il processo di avvio interno (FIGURA 1-2).

4. Se si sta accendendo la workstation per la prima volta, dopo il completamento 
dell'avvio del sistema, è necessario installare il sistema operativo. 

Per informazioni sull'installazione del sistema operativo, vedere il Capitolo 2.
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Spegnimento della workstation
1. Salvare i dati e chiudere eventuali applicazioni aperte.

2. Prima di procedere allo spegnimento della workstation, leggere tutte le seguenti opzioni 
per l'arresto del sistema:
■ Spegnere la workstation utilizzando l'opzione di menu o il comando di spegnimento del 

sistema operativo. 

Nella maggior parte dei casi tale opzione arresta il sistema operativo, quindi spegne la 
workstation.

■ Se la workstation non si spegne dopo l'esecuzione del comando di spegnimento o se tale 
comando non è disponibile, premere e rilasciare il pulsante di accensione (situato come 
nella FIGURA 1-2).

In questo modo si avvia un arresto ordinato del sistema operativo e si spegne la 
workstation.

Nota – Per evitare perdite di dati, ogni volta che è possibile, utilizzare le opzioni dei primi 
due punti elenco.

■ Se la workstation non si spegne, tenere premuto il pulsante di accensione per circa 4 
secondi. 

In questo modo la workstation viene spenta, ma non viene avviato l'arresto ordinato del 
sistema, pertanto, questo metodo può provocare perdite di dati. 

Se con le opzioni precedenti non si riesce a spegnere la workstation, vedere la sezione 
“Risoluzione dei problemi” del Manuale dell'utente workstation Sun Java W1100z e W2100z, 
819-0015-10, per indicazioni su ulteriori opzioni.
Dopo aver spento la workstation, attendere almeno 4 secondi prima di riaccendere il sistema.
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CAPITOLO   2

Installazione del software

Il capitolo è costituito dalle seguenti sezioni:
■ “Installazione del sistema operativo” a pagina 9
■ “Installazione dei driver video e della partizione di diagnostica” a pagina 10

Nel Supplemental CD delle workstation Sun Java W1100z e W2100z è incluso anche il 
software di diagnostica. Per istruzioni sull'uso del software di diagnostica, fare riferimento al 
Manuale dell'utente workstation Sun Java W1100z e W2100z, 819-0015-10.

Installazione del sistema operativo
Le workstation Sun Java W1100z e W2100z non vengono fornite con i sistemi operativi 
preinstallati. È necessario installare un sistema operativo a scelta. 

Al momento del rilascio iniziale delle workstation Sun Java W1100z e W2100z erano 
supportati i seguenti sistemi operativi:
■ Red Hat Enterprise Linux 3 WS per x86 — 32 bit
■ Red Hat Enterprise Linux 3 WS per AMD64 — 64 bit 
■ Ambiente operativo HW Solaris 9 x86 (4/04) — 32 bit

Nei set di supporti forniti con il software del sistema operativo sono incluse istruzioni 
sull'installazione dei sistemi operativi indicati.

Per un periodo di tempo limitato, Solaris 9 x86 Update 6 è stato fornito in un DVD spedito 
con la workstation Sun Java W1100z o W2100z. Assicurarsi di utilizzare la versione di 
Solaris 9 x86 Update 6 fornita con la workstation, poiché include i driver necessari per 
l'esecuzione di Solaris 9 sulla workstation Sun Java W1100z o W2100z.
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Se si desidera eseguire Red Hat Enterprise Linux 3 WS sulla workstation Sun Java W1100z 
o W2100z, è possibile ordinarlo sul seguente sito Web:

http://wwws.sun.com/software/linux/index.html

Dopo la versione di rilascio iniziale delle workstation Sun Java W1100z e W2100z sarà 
disponibile il supporto per ulteriori sistemi operativi. Per informazioni sui sistemi operativi 
attualmente supportati, fare riferimento ai seguenti URL:

http://www.sun.com/w1100z 
http://www.sun.com/w2100z

Nota – La partizione di diagnostica viene preinstallata in fabbrica sulle workstation Sun 
Java W1100z e W2100z. Se, per qualche motivo, la partizione di diagnostica è stata rimossa 
dalla workstation, fare riferimento al Manuale dell'utente workstation Sun Java W1100z e 
W2100z per informazioni su come reinstallarla dal Supplemental CD delle workstation Sun 
Java W1100z e W2100z.

Installazione dei driver video e della 
partizione di diagnostica
Dopo aver installato il sistema operativo, eseguire lo script di installazione presente nel 
Supplemental CD delle workstation Sun Java W1100z e W2100z per installare i driver video 
NVIDIA, se si esegue il sistema operativo Red Hat Linux WS.

Lo script deve essere eseguito anche per installare una nuova partizione di diagnostica dopo 
averla creata (vedere il Manuale dell'utente workstation Sun Java W1100z e W2100z, 819-
0015-10, per informazioni sulla procedura di creazione di una partizione di diagnostica).
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Installazione dei driver video e della partizione di 
diagnostica per il sistema operativo Red Hat Linux
Per installare i driver video e la partizione di diagnostica quando si esegue un sistema 
operativo Red Hat Linux:

1. Eseguire il login alla workstation Sun Java W1100z o W2100z come superuser.

2. Inserire il Supplemental CD delle workstation Sun Java W1100z e W2100z nell'unità 
CD/DVD-ROM. 

3. Aprire una finestra del terminale e digitare il seguente comando:
# mount -o ro /dev/cdrom /mnt/cdrom 
per installare il Supplemental CD in /mnt/cdrom

4. Passare alla directory /mnt/cdrom/drivers/linux digitando il seguente comando:
# cd /mnt/cdrom/drivers/linux

5. Eseguire lo script di installazione digitando il seguente comando:
# ./install.sh
Lo script non verrà eseguito se il server X è in esecuzione. 
■ Se lo script si chiude e viene visualizzato un messaggio di errore, andare al Passaggio 6.
■ Se lo script viene eseguito correttamente, andare al Passaggio 7.

6. Se lo script si chiude e viene visualizzato un messaggio di errore, sarà necessario 
effettuare i seguenti passaggi per disattivare il server X:

a. Digitare init 3 al prompt di sistema.

b. Eseguire il login come superuser.

c. Ripetere il Passaggio 4 e il Passaggio 5. 

7. Estrarre il CD al termine dell'installazione dei driver.

8. Riavviare la workstation.
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Installazione della partizione di diagnostica per il 
sistema operativo Solaris
Per installare la partizione di diagnostica quando si esegue il sistema operativo Solaris:

1. Eseguire il login alla workstation Sun Java W1100z o W2100z come superuser.

2. Inserire il Supplemental CD delle workstation Sun Java W1100z e W2100z nell'unità 
CD/DVD-ROM. 
Il CD viene automaticamente installato dal sistema operativo Solaris.

3. Passare alla directory /cdrom/cdrom0/drivers/sx86 digitando il seguente 
comando:
# cd /cdrom/cdrom0/drivers/sx86

4. Eseguire lo script di installazione digitando il seguente comando:
# ./install.sh

5. Riavviare la workstation.
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