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Sun Java W1100z och W2100z 
arbetsstationer: 
Versionsinformation

Om du vill ha den senaste versionen av den här versionsinformationen och annan 
dokumentation om arbetsstationerna Sun Java W1100z och W2100z klickar du på 
länken Documentation på någon av följande webbplatser:

http://www.sun.com/w1100z
http://www.sun.com/w2100z

Notera följande information och rekommendationer om arbetsstationerna Sun Java 
W1100z och W2100z.

■ ”USB-mus” på sidan 2.
■ ”Grafikkort” på sidan 2.
■ ”Strömavbrott” på sidan 2.
■ ”Diagnostik för musenheten” på sidan 3.
■ ”Linux NVIDIA-drivrutiner” på sidan 4.
■ ”Grafikkortet FX1100” på sidan 4.
■ ”Red Hat Enterprise Linux 3 WS AMD64 Update 1” på sidan 4.
■ ”Gränssnittet 1394 (Firewire)” på sidan 5.
■ ”WHQL-certifiering för Windows XP Professional” på sidan 6.
■ ”Diagnostikpartition” på sidan 6.
■ ”Viloläge” på sidan 6.
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Viktig information om 
maskinvara/BIOS
Följande maskinvaru- och BIOS-information gäller för arbetsstationerna Sun Java 
W1100z och W2100z, oberoende av vilket operativsystem som är installerat på den 
aktuella arbetsstationen.

USB-mus 
Se till att du använder Suns USB-mus (artikelnummer 370-3632-02 eller senare) som 
ingår i den landspecifika tillbehörsuppsättning som medföljer arbetsstationerna Sun 
Java W1100z och W2100z. Om du använder Suns USB-mus med artikelnummer 370-
3632-01 med arbetsstationerna Sun Java W1100z och W2100z är det inte säkert att 
musen fungerar som den ska.

Grafikkort 
Notera hur DVI-anslutningarna fungerar på följande grafikkort:

■ FX3000. Det här kortet har två DVI-anslutningar, en för en primär bildskärm och 
en för en sekundär bildskärm. Om du bara använder en bildskärm kan du behöva 
pröva dig fram till vilken av anslutningarna som fungerar med bildskärmen.

■ FX500. Det här kortet har en analog (HB-15) anslutning och en DVI-anslutning. I 
en enskärmskonfiguration måste den analoga anslutningen användas. DVI-
anslutningen kan användas för den andra skärmen. 

Strömavbrott
Om strömmen till systemet bryts av någon annan anledning än de vanliga 
avstängningsprocedurerna ska du vänta minst tio sekunder innan du startar 
systemet igen. Då kan du vara säker på att reservströmmen har hunnit stängas av.
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Diagnostik för musenheten
Om du vill göra en diagnostikkontroll av Sun Java W1100z- eller W2100z- 
arbetsstationens musenhet måste du ändra standardinställningarna för PS/2-musen 
i BIOS.

Så här ändrar du BIOS-inställningarna för PS/2-musen:

1. Starta eller starta om arbetsstationen.

2. Tryck på F2 under POST för att öppna fönstret BIOS Setup.

3. Välj fliken Advanced i fönstret BIOS Setup.

4. Välj I/O Device Configuration.

5. Välj PS/2 Mouse.

6. Tryck på Retur och välj Enabled.

7. Tryck på F10 för att spara inställningarna och stänga fönstret BIOS Setup.
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Linuxspecifik information
Följande information gäller för Sun Java W1100z- och W2100z-arbetsstationer som 
kör ett Linux-operativsystem.

Linux NVIDIA-drivrutiner
Installera inte de äldre NVIDIA-drivrutinsversionerna för Linux, 1.0-5336 (32-bitars) 
och 1.0-5332 (64-bitars) och tidigare, som finns tillgängliga på NVIDIAs webbplats. 
De här drivrutinsversionerna får arbetsstationerna Sun Java W1100z och W2100z att 
låsa sig.

Använd de NVIDIA-drivrutiner som finns på Sun Java Workstation W1100z and 
W2100z Supplemental CD.

Grafikkortet FX1100
Om din Sun Java W1100z- eller W2100z-arbetsstation har ett FX1100-grafikkort och 
du installerar Red Hat Enterprise Linux 3 WS AMD64 måste du göra installationen i 
textläge. Du kan inte använda användargränssnittet för installation. 

Mer information om hur du utför en textlägesinstallation finns i dokumentationen 
för Red Hat Enterprise Linux 3.

Red Hat Enterprise Linux 3 WS AMD64 Update 1
Kör verktyget up2date efter att du har installerat programvaran Red Hat Enterprise 
Linux 3 WS och innan du installerar videodrivrutinerna från Sun Java Workstation 
W1100z and W2100z Supplemental CD. Red Hat Enterprise Linux 3 WS AMD64 
Update 1 krävs för att de senaste NVIDIA-drivrutinerna ska fungera ordentligt. 

Om du redan har installerat NVIDIA-drivrutinerna måste du installera om dem efter 
att ha kört up2date eftersom kärnan (kernel) uppdateras.
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Gränssnittet 1394 (Firewire)
Gränssnittet IEEE 1394 stöds inte i programvaran Red Hat Enterprise Linux 3. Om 
du har installerat operativsystemet Red Hat Enterprise Linux 3 WS på 
arbetsstationen Sun Java W1100z eller W2100z måste du slutföra följande procedur 
för att aktivera 1394-porten:

1. Sätt i CD-skivan Red Hat Enterprise Linux 3 WS CD 3 i arbetsstationen Sun Java 
W1100z eller W2100z.

2. Installera följande rpm:

rpm -ivh kernel-unsupported-2.4.21-4.EL.kernel.rpm

Där kernel är den Red Hat-kärna som du kör.

Obs! Om du har ett SMP-system måste du kanske starta både smp- och up-kärnan 
och installera respektive rpm under vardera kärna. Du behöver bara göra detta två 
gånger om du tänker starta mellan uni- och smp-kärnorna.

3. Lägg till följande alias i katalogen /etc/modules.conf:

alias ieee1394-controller ohci1394

Obs! Om du inte skriver aliaset exakt rätt kan Red Hat Enterprise Linux 3 hänga sig. 

4. Hämta skriptet rescan-scsi-bus.sh från följande URL:

http://www.linux1394.org/scripts/rescan-scsi-bus.sh

5. Starta om arbetsstationen.

1394-enheten numreras inte förrän du kör skriptet i Steg 6.

6. Skriv följande för att köra rescan-scsi-bus.sh.

# sh /rescan-scsi-bus.sh

Enheten (enheterna) visas i en maskinvaruläsare eller katalogen /proc/scsi/scsi.
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Windowsspecifik information
Följande information gäller för Sun Java W1100z- och W2100z-arbetsstationer som 
kör operativsystemet Windows XP Professional.

WHQL-certifiering för Windows XP Professional
Arbetsstationen Sun Java W2100z uppfyller enligt Microsoft Hardware Quality Labs 
(WHQL) kraven för att köra operativsystemet Windows XP Professional. Sun stöder 
emellertid inte operativsystemet Windows XP Professional, så du måste skaffa 
programvaran och support från en Microsoftåterförsäljare.

Diagnostikpartition
Diagnostikpartitionerna för diagnostik av arbetsstationerna Sun Java W1100z och 
W2100z kan inte monteras via Windows XP. Diagnostikprogrammet skriver 
testloggar till diagnostikpartitionen på arbetsstationen. Du kan köra 
diagnostikprogrammet med Windows XP Professional, men utan att kunna läsa 
loggfilerna. 

Viloläge
När arbetsstationerna Sun Java W1100z och W2100z kör Windows XP Professional 
aktiverar varken USB-musen eller tangentbordet systemet när det är i vilo- eller 
standby-läge.

Tryck på plattformens strömbrytare för att aktivera systemet ur vilo- eller standby-läge. 
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