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はじめに

本書では、SPARC® Enterprise T5120、T5140、T5220、T5240、および T5440 サーバ
で使用される Sun™ PCI ボックスに関する最新情報について説明します。 

関連マニュアル
次の 2 つのサーバファミリに応じて、PCI ボックスのマニュアルセットが用意されて
います。

■ Sun SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ

■ Sun SPARC Enterprise T5120/T5140/T5220/T5240/T5440 サーバ

2 つのサーバファミリには相違点があるので、適切なマニュアルセットを使用してく
ださい。 

オンラインマニュアルは、次のウェブサイトで参照できます。

http://docs.sun.com/app/docs/prod/ext.io.exp#hic

次の表は、SPARC Enterprise T5120/T5140/T5220/T5240/T5440 サーバに対応するマ
ニュアルを示しています。 

次の表は、SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 サーバに対応するマニュ
アルを示しています。 

適用対象 タイトル Part No. 形式 場所

取付けおよび
サービス

『Sun PCI ボックスインストレーション ・ サービスマニ
ュアル SPARC Enterprise 
T5120/T5140/T5220/T5240/T5440 サーバ版』

820-7468-xx PDF オンライン

最新情報 『SPARC Enterprise T5120/T5140/T5220/T5240/T5440
サーバ版 Sun PCI ボックスプロダクトノート』

820-7469-xx PDF
HTML

オンライン

オンライン
vii

 



技術サポート
PCI ボックスのマニュアルで解決できない質問や問題がありましたら、ご使用地域の
当社技術員にお問い合わせください。

米国またはカナダのお客様は、1-800-USA-4SUN（1-800-872-4786）までご連絡くだ
さい。その他の地域のお客様は、次のウェブサイトにアクセスして最寄の World 
Wide Solution Center をお探しください。

http://www.sun.com/service/contacting/solution.html

注 – 最新パッチ情報があるかどうか、http://sunsolve.sun.comを確認してく
ださい。インストール情報と README ファイルは、パッチのダウンロードに含まれ
ています。

適用対象 タイトル Part No. 形式 場所

取付けおよび
サービス

『Sun PCI ボックスインストレーション ・ サービスマニ
ュアル SPARC Enterprise 
M4000/M5000/M8000/M9000 サーバ版』

820-1483-xx PDF オンライン

最新情報 『SPARC Enterprise M4000/M5000/M8000/M9000 サー
バ版 Sun PCI ボックスプロダクトノート』

820-1488-xx PDF
HTML

オンライン

オンライン
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マニュアルへのアクセス
PCI ボックスの取付け、管理、使用のための手順は、PCI ボックスのマニュアルセッ
トに示されています。マニュアルセットは、以下のウェブサイトからダウンロード可
能です。

http://www.sun.com/documentation/

注 – このプロダクトノートで説明する情報は、PCI ボックスのマニュアルセットの情
報よりも優先されます。

ご意見をお寄せください
Sun では、マニュアルの品質向上のために、お客様からのコメントや提案をお待ちし
ております。Sun へのコメントを送信するには、次のウェブサイトのフォームを使用
してください。

http://www.sun.com/hwdocs/feedback

コメントの送信にあたっては、次のマニュアルのタイトルと Part No. を入力してくだ
さい。

『Sun SPARC Enterprise T5120/T5140/T5220/T5240/T5440 サーバ版 Sun PCI ボック
ス プロダクトノート』（Part No. 820-7469-12）
はじめに ix
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PCI ボックスプロダクトノート

本書は、以下の項で構成されています。

■ 「サポートされているハードウェア、ファームウェアおよびソフトウェア」（P.1）

■ 「機能に関する問題」（P.2）

■ 「マニュアルの更新」（P.6）

サポートされているハードウェア、フ
ァームウェアおよびソフトウェア
本リリースでは、以下に示すハードウェア、ファームウェアおよびソフトウェアの
バージョンがサポートされています。

■ SPARC® Enterprise T5120、T5140、T5220、T5240、および T5440 サーバ

■ 次の表は、PCI ボックスをサポートする Solaris™ オペレーティングシステム（OS）
の最初のバージョンおよび Integrated Lights Out Management（ILOM）システム
ファームウェアの最初のバージョンを、サーバごとに示しています。 

注 – PCI ボックスを使用してホストサーバを外部ブートディスクドライブに接続す
ることはできません。 

サーバ Solaris バージョン ILOM ファームウェア

SPARC Enterprise T5120 Solaris 10 8/07 OS 7.1.6.d

SPARC Enterprise T5140 Solaris 10 8/07 OS 7.1.6.d

SPARC Enterprise T5220 Solaris 10 8/07 OS 7.1.6.d

SPARC Enterprise T5240 Solaris 10 8/07 OS 7.1.6.d

SPARC Enterprise T5440 Solaris 10 5/08 OS 7.1.7.d
1

 



パッチに関する情報

現在、PCI ボックス固有のパッチはありません。パッチ要件は随時改訂されることが
あります。パッチの入手については、「技術サポート」（P.viii）を参照してください。 

機能に関する問題
ここでは、PCI ボックスに関する既知の問題を示します。

注 – ご使用のオペレーティングシステムのソフトウェアリリースノートまたはご使
用のサーバのプロダクトノートには、PCI ボックスに関するその他の問題が記載され
ている場合があります。 

既知の問題

電源異常後、電源装置の電源が自動的に再投入されない

AC 電源が 55 秒以上切断されている場合、復電時に電源装置の電源が自動的に再投
入されないことがあります。これは、電源コードが一時的に引き抜かれた場合、また
は AC サーキットへの AC 電源が一時的に切断された場合に発生します。電源装置の
AC スイッチを手動でオフ、オンにする場合は、この問題が発生しないことに注意し
てください。AC 電源が復電したとき、電源装置前面にある AC LED は点 灯 します
が、OK LED は消 灯 したままです。

この問題を回避するには、電源装置の AC スイッチをオフにして 15 秒ほど待って、
電源装置の AC スイッチを再びオンにします。電源装置前面にある緑色の OK LED と
緑色の AC LED が点 灯 します。 

システムで PCI ボックスの使用中に AC 電源が切断されると、サーバのサービスプ
ロセッサにより電源装置の障害ステータスが faultyに変わり、電源装置にある橙色
の FAULT LED が点 灯 する場合があります。電源装置が faulty としてマークされる
と、電源を再投入しても障害ステータスのままなので、手動で障害ステータスをクリ
アする必要があります。電源装置の障害ステータスをクリアする方法については、以
下を参照してください。 
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faulty としてマークされた電源装置のステータスを変更す
る

電源装置の電源が切断されていることがサーバのサービスプロセッサによって検出さ
れると、電源装置のステータスは faultyに変わります。電源装置の電源が再投入さ
れても、faultyステータスのままになっている場合があります。 

電源装置の障害ステータスをクリアするには :

1. ハードウェアの問題が解決し、緑色の OK LED が点 灯 していることを確認しま
す。 

2. ドメインの電源が投入され、サービスプロセッサから PCI ボックスにアクセスで
きることを確認します。

次のコマンドで PCI ボックスを認識する必要があります。

3. 次のコマンドを実行します。

nnnn は PCI ボックス、x は電源装置のインスタンスです。

現時点でのその他の問題

表 1 は、PCI ボックスに関する未解決の問題を示しています。

-> show /SYS 

-> set clear_fault_action=true /SYS/IOX@nnnn/PSx

表 1 現時点での問題 ( １ / ２ )

CR ID 説明 回避方法

6582282 周囲温度が警告しきい値の場合は、警
告メッセージが繰り返し出力されます。 
Ext info /SYS/IOX@nnnn/PSn 
THERMCTRL/T_AMBIENT has exceeded 
high warning threshold

（メッセージが繰り返されます） 

周囲温度が最大の場合、または最大を超えた（38°C/100°F）
場合は、周囲温度を下げます。注 : 周囲温度は電源装置の挿
入口で測定されます。 
周囲温度が最大値前後を継続的に変動している場合は、複数
のメッセージが出力されます。 
周囲温度が最大値を超えた後、最大値前後を変動していない
場合は、メッセージが 1 回出力されます。 
PCI ボックスプロダクトノート 3

 



解決済みの問題

表 2 は、解決済みの問題を示しています。  

6600214 電源装置の電源が投入されたときに、
overtemperature LED が誤って点 灯 す
る場合があります。

温度が正常範囲内の場合、以下の手順で復 旧 します。

• PCI ボックス内の両方の電源装置の電源を切断します。 
• 両方の電源装置の DC Power LED（ ）が消 灯 したと

きに、電源コードを引き抜きます。 
• 10 秒以上経った後に、電源コードを再度接続します。 
• PCI ボックスの電源を投入します。 
復 旧 できない場合は、当社技術員までご連絡ください。

6660119 電源装置の電源が投入された状態で電
源コードを引き抜くと、電源装置の
Fault LED が点 灯 し、FRUID が faulty
としてマークされます。 

この問題を回避するには、電源コードを引き抜く前に必ず
PCI ボックス内の電源装置の電源を切断します。 
この問題が発生した場合は、電源コードが正しく接続されて
いることを確認した後に、電源装置の電源を投入します。次
のコマンドを実行して、障害をクリアし、電源装置のエラー
LED をリセットします。

set clear_fault_action=true /SYS/IOX@nnnn/PSx

6711118 PSH（予測的自己修復）により PCI ボ
ックスに障害があると診断された場合、
障害の疑いがある FRU の位置が誤って
表示されることがあります。

現時点では、回避方法はありません。 

6738517 Infiniband I/O カードはサポートされま
せん。 

PCI ボックスが SPARC Enterprise T5120、T5140、T5220、
または T5240 サーバに接続されている場合、Infiniband I/O
カードは、サーバでも PCI ボックスでもサポートされませ
ん。 
また、SPARC Enterprise T5440 サーバでは、Infiniband I/O
カードを T5440 サーバ内で直接使用することも、接続された
PCI ボックス内で使用することもできません。 

表 2 解決済みの問題 ( １ / ２ )

CR ID 修正済みの版 説明 回避方法

6562085 Fan Controller 
Firmware 2.2

I/O ボートが正しい内部温度を通知しない場合
があります。 

通知された温度は無視してくださ
い。 

表 1 現時点での問題 ( ２ / ２ )

CR ID 説明 回避方法
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6563777 Fan Controller 
Firmware 2.4

PCI ボックスの I/O ボートを取り外し、その後
取り付け直したときに、サーバからエラーメッ
セージが出力される場合があります。

次の ILOM コマンドで PCI ボッ
クスをリセットします。

reset /SYS/IOX@nnnn

nnnn は PCI ボックスシステムの
シリアル番号です。 

6565649 PCI Express ボートの電源が投入されないことが
あります。または、PCI Express ボートから不足
電圧のエラーメッセージが表示される場合があ
ります。 

ソフトウェアが自動的に I/O
ボートを稼働状態に復元します。
当社技術員に連絡して I/O ボー
トの交換を依頼してください。
I/O ボートが復電した後も I/O
ボートの Fault LED は点 灯 した
ままですが、I/O ボートは正常に
動作することに注意してくださ
い。

表 2 解決済みの問題 ( ２ / ２ )

CR ID 修正済みの版 説明 回避方法
PCI ボックスプロダクトノート 5

 



マニュアルの更新

異なるドメインへの I/O ボートの接続

以下の注は、『Sun PCI ボックスインストレーション ・ サービスマニュアル』の 2-15
ページの 2.6 項「PCI ボックス接続カードの取り付け」に記載されます。 

注 – PCI ボックス内に I/O ボートを 2 台搭載している場合、両方の I/O ボートを同
じホストサーバに接続してください。2 台の I/O ボートを異なるホストサーバに接続
しないでください。2 台目の I/O ボートは、同じサーバの異なるドメインに接続でき
ますが、異なるサーバのドメインには接続できません。 

注 – 2 台の I/O ボートのデイジーチェーン接続（リンクカード経由でボートを別の
ボートに接続すること）はしないでください。デイジーチェーン構成はサポートされ
ていません。 

これらの新しい注は、上記マニュアルの 1-33 ページの 1.4.2 項「I/O ボート 2 台構
成」にも記載されます。

現在 2-15 ページにある以下の注は、これらの注に置き換えられます。

注 – PCI ボックス内に I/O ボートを 2 台搭載している場合、両方の I/O ボートを同
じホストサーバに接続してください。2 台の I/O ボートを異なるホストサーバに接続
しないでください。また、デイジーチェーン構成はサポートしていないため、2 台の
I/O ボートを連結しないでください。
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