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Sun StorEdge Network 1 Gb FC 
Switch-8 および Switch-16 のご使用
にあたって

このマニュアルでは、出版された製品マニュアルには含めることができなかった、
Sun StorEdge™ Network 1 Gb FC Switch-8 および Switch-16 の新しいコードリリー
スに関する重要な情報について説明します。このマニュアルで、スイッチの操作に影
響を与える可能性のある問題や要件を確認してください。

注 – Sun StorEdge Network 1 Gb FC Switch-8 および Switch-16 の詳細およびその設
置と管理については、次の Web サイトの「Other Documentation」をクリックし
て、関連マニュアルを参照してください。

http://www.sun.com/products-n-solutions/hardware/docs/
Network_Storage_Solutions/Hubs_and_Switches/index.html
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クイックインストール
ファームウェアは、SUNWsmgr2 パッケージ (VERSION=2.1、REV=2003.03.05.14.20 
以上) で提供される、バージョン 4.02.38 以上にアップグレードする必要がありま
す。

1. スーパーユーザーでログインしていることを確認します。

� はじめてインストールを実行する場合は、手順 5 に進みます。

� 現在、システムにいずれかのバージョンの SUNWsmgr2 がインストールされてい
る場合は、手順 2 に進みます。

2. 次のように入力して、以前の SUNWsmgr2 パッケージに関連するパッチを確認しま
す。

3. patchrm コマンドを使用して、以前のパッチを削除します。

前述の例で検出されたパッチは、次のように入力して削除します。 

4. 次のように入力して、以前の SUNWsmgr2 パッケージを削除します。 

5. 新しい SUNWsmgr2 パッケージのインストール先のディレクトリにアクセスしま
す。

6. 次のように入力して、新しいパッケージを追加します。 

7. 次のように入力して、SANbox Manager を起動します。 

# showrev -p | grep 112429
Patch: 112429-08 Obsoletes:  Requires:  Incompatibles:  Packages: 
SUNWsmgr2

# patchrm 112429-08

# pkgrm SUNWsmgr2

# pkgadd -d SUNWsmgr2_2.1.2003.03.05.14.20

# /usr/opt/SUNWsmgr2/bin/SANbox_Manager
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8. ファームウェアを更新します。

Sun StorEdge Network 1 Gb FC Switch-8 および Switch-16 の新しいファームウェア
は、次のディレクトリにあります。

/usr/opt/SUNWsmgr2/bin/firmware/SANbox1

バージョン 4.02.xx のファームウェアを、SUNWsmgr2 パッケージ (VERSION=2.1、
REV=2003.03.05.14.20 以上) で提供されるバージョン 4.02.38 以上にアップグレード
する方法については、『SANbox with E_Ports スイッチ管理者マニュアル』
(875-3464) を参照してください。

3.04.xx などの旧バージョンのファームウェアを、バージョン 4.02.38 以上にアップグ
レードする方法については、『SANbox with E_Ports スイッチ管理者マニュアル』
(875-3464) の付録 C を参照してください。

バグ
次に示すバグは、テスト期間の遅くに発見されたため、現在のリリースでは修正が間
に合わなかったものです。

� バグ 4830434 : 現在アクティブなゾーンセットの一部であるゾーンメンバーを 
Telnet セッションを介して変更すると、スイッチがリセットされ、ゾーンセット
の構成が破壊される可能性があります。

注 – 通常、アクティブなゾーンセットは編集しないでください。

回避策 : このバグには次の解決策があります。

� Telnet セッションではなく GUI を使用して、ゾーン構成を編集します。

� 同じファブリック内に SANbox2 スイッチがある場合は、その SANbox2 スイッ
チのゾーンを編集します。変更したゾーンセットをアクティブにすると、標準
の定義機構によって、その変更がファブリック内のすべてのスイッチに正しく
伝達されます。

� バグ 4827887 : ISL ケーブルで障害投入を実行すると、ホストのレポートがファブ
リックで表示されなくなり、再びファブリックのメッセージに表示されます。

回避策 : 表示されなくなったデバイスは自動的に再表示されるため、ユーザーの介
入は必要ありません。この問題は、障害投入を実行しない場合は発生しません。

� バグ 4822541 : マルチスイッチファブリックでスイッチをリセットすると、ネー
ムサーバーの問い合わせでタイムアウトが発生して、デバイスがオフラインにな
る場合があります。

回避策 : 表示されなくなったデバイスのポートをリセットします。スイッチをリ
セットすることもできます。
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� バグ 4826541 : JNI 2 Gb PCI Fibre Channel HBA (JFCA ドライババージョン 
1.0.b.07) を使用すると、SCSI 転送障害メッセージが表示されます。通常、スイッ
チポートのカウンタにも CRC エラーが表示されます。

回避策 : ポートまたはスイッチをリセットします。

ファームウェアのバージョン 4.02.33 と 4.02.38 
の間のバグ修正

次に、解決されているバグを示します。

� 4793609

概要 : (1G ビットのスイッチ) ADISC ACC に異なるポート WWN が存在するた
め、タイムアウトや転送エラーが発生します。

� 4781302

概要 : PSX-1000 で 1G ビットの SunSwitch を使用すると、RSCNs を繰り返し受信
します。

� 4753833

概要 : SNMP 温度センサーに実際の 2 倍の値が表示されます。

� 4774241

概要 : ioctl FCSMIO_CMD が失敗します。

� 4766170

概要 : スイッチを長距離にわたって階層化すると、1G ビットの SunSwitch のバッ
ファークレジットポートがパニック状態になります。

� 4811634

概要 : FC スイッチは、GA_NXT ペイロードの長さを超えています。その結果、 
ssd ドライバでタイムアウトや転送エラーが発生し、入出力機能が停止します。

� 475377

概要 : ファームウェアをアップグレードした 1G ビットのスイッチの動作が、縮退
モードと表示されます。
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サポート情報
この製品のインストールおよび使用に関するサポートが必要な場合は、次の URL に
アクセスしてください。

http://sun.co.jp/service/contacting/index.html
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