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머리말

이 설명서에서는 Oracle StorageTek Tape Analytics(STA)를 사용하기 위한 개념 및 절차에 대해 설명합니다.


대상

본 문서는 STA의 신규 사용자 및 숙련된 사용자를 대상으로 합니다.





설명서 접근성

오라클의 접근성 개선 노력에 대한 자세한 내용은 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc에서 Oracle Accessibility Program 웹 사이트를 방문하십시오.


오라클 고객지원센터 액세스

지원 서비스를 구매한 오라클 고객은 My Oracle Support를 통해 온라인 지원에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info를 참조하거나, 청각 장애가 있는 경우 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs를 방문하십시오.





관련 문서

STA 설명서 세트는 다음과 같은 문서로 구성됩니다.


STA 응용 프로그램 사용자용

	
STA 빠른 시작 안내서—이 설명서에서는 STA 응용 프로그램 및 사용자 인터페이스의 몇 가지 기능에 대해 설명합니다.


	
STA 사용 설명서—이 설명서에서는 대시보드, 템플리트, 필터, 경보, 실행 보고서, 논리적 그룹 및 STA 매체 검증을 비롯한 모든 STA 응용 프로그램 기능 사용에 대한 지침을 제공합니다. 이 설명서에서는 STA 사용자 이름, 전자 메일 주소, 서비스 로그 및 모니터되는 라이브러리와의 SNMP 연결 관리에 대한 지침도 제공합니다.


	
STA 화면 기본 사항 설명서—이 설명서에서는 STA 사용자 인터페이스에 대한 전체 세부 정보를 제공합니다. 여기에서는 화면 탐색 및 레이아웃과 그래프 및 테이블 사용에 대해 설명합니다.


	
STA 데이터 참조 설명서—이 설명서에서는 모든 STA 테이프 라이브러리 시스템 화면 및 데이터 속성에 대한 정의를 찾아볼 수 있습니다.








STA 서버 및 응용 프로그램의 설치자 및 관리자용

	
STA 릴리스 노트—STA 설치 및 사용 전에 이 문서를 읽어보십시오. 이 문서에는 알려진 문제를 비롯하여 중요한 릴리스 정보가 수록되어 있습니다. 이 문서는 STA 미디어 팩 다운로드에 포함되어 있습니다.


	
STA 요구 사항 설명서—이 설명서에서는 STA 사용을 위한 최소 및 권장 요구 사항을 확인할 수 있습니다. 이 설명서에는 라이브러리, 드라이브, 서버, 사용자 인터페이스, STA 매체 검증 및 IBM RACF 액세스 제어와 같은 요구 사항이 포함되어 있습니다.


	
STA 설치 및 구성 설명서—이 설명서를 통해 STA 설치를 계획하고, Linux 운영 체제를 설치하고, STA 응용 프로그램을 설치한 후 라이브러리 모니터링을 시작하기 위해 STA를 구성할 수 있습니다. 이 설명서에서는 STA의 새 버전으로 업그레이드에 대한 지침도 제공합니다.


	
STA 관리 설명서—이 설명서에서 STA 서비스 구성, 데이터베이스 백업 및 복원, 데이터베이스 계정에 대한 암호 관리와 같은 STA 서버 관리 작업에 대한 정보를 참조할 수 있습니다.


	
STA 보안 설명서—이 문서에서는 요구 사항, 권장 사항 및 일반 보안 원칙을 비롯한 중요한 STA 보안 정보를 확인할 수 있습니다.


	
STA 라이센스 정보 사용자 설명서—이 설명서에서는 STA 제품을 통해 배포된 타사 기술의 사용에 대해 설명합니다.










규약

이 문서에 사용된 텍스트 규약은 다음과 같습니다.


	규약
	의미

	굵은체
	굵은체 유형은 작업과 연관된 그래픽 사용자 인터페이스 요소, 또는 텍스트나 용어집에 정의된 용어를 나타냅니다.
	기울임꼴
	기울임꼴 유형은 책 제목, 강조 또는 사용자가 특정 값을 제공할 위치 표시자 변수를 나타냅니다.
	고정 폭	고정 폭 유형은 단락 안의 명령, URL, 예제의 코드, 화면에 나타나는 텍스트, 사용자가 입력한 텍스트를 나타냅니다.












새로운 기능

이 절에서는 StorageTek Tape Analytics v2.1.0에 대한 새로운 기능 및 향상된 기능을 요약하여 설명합니다.


STA 2.1.0 2015년 1월

새 기능 및 향상된 기능에 대한 자세한 내용은 지정되어 있는 설명서를 참조하십시오.

STA 요구 사항 설명서에 설명되어 있는 내용 

	
STA 2.1.0을 지원하기 위한 새 라이브러리 및 드라이브 권장 펌웨어 레벨.


	
Oracle StorageTek T10000C 및 T10000D 드라이브에 대한 TTI 5.50 프로토콜 지원.


	
STA 2.1.0을 지원하기 위한 업데이트된 권장 라이브러리 및 드라이브 요구 사항.


	
업데이트된 권장 STA 서버 구성.




STA 설치 및 구성 설명서에 설명되어 있는 내용 

	
다음 새 기능을 제공하는 새 STA 2.1.0 설치 프로그램 및 제거 프로그램

	
Oracle이 사용자 및 그룹 설치—STA 서버의 Oracle 제품을 설치 및 업그레이드하기 위해 배타적으로 사용된 Linux 사용자 및 그룹.


	
사용자 정의 Oracle 스토리지 홈 위치—STA 응용 프로그램 및 연관 Oracle 소프트웨어를 충분한 공간이 있는 파일 시스템에 설치할 수 있습니다.


	
사용자 정의 데이터베이스 및 로컬 백업 위치.


	
Oracle 중앙 인벤토리 위치—STA 서버에 설치된 Oracle 제품에 대한 추적 정보 디렉토리.


	
STA 설치 프로그램 및 제거 프로그램 자동 모드—사용자가 그래픽 사용자 인터페이스를 우회하고 XML 등록 정보 파일의 설치 옵션을 제공하도록 할 수 있습니다.


	
새로운 자세한 STA 설치 프로그램 및 제거 프로그램 로그.


	
모든 STA 그래픽 설치 프로그램 및 제거 프로그램 화면에 대한 상황에 맞는 도움말.





	
추가 Linux RPM 패키지 요구 사항—STA 그래픽 설치 프로그램을 실행하려면 xorg-x11-utils 패키지를 설치해야 합니다.


	
WebLogic 관리 콘솔의 기본 포트가 7019(HTTP) 및 7020(HTTPS)으로 변경되었습니다. 이전 기본 지정을 사용 중인 경우 새 기본 지정으로 변경하려 할 수 있습니다.


	
STA 및 MySQL 사용자 이름에 대한 새 암호 요구 사항.


	
STA 1.0.x 및 STA 2.0.x 데이터베이스를 STA 2.1.0으로 업그레이드하기 위한 새 프로세스.




STA 빠른 시작 안내서에 설명되어 있는 내용 

	
주요 변경 사항 없음




STA 사용 설명서에 설명되어 있는 내용 

	
추가 정보를 제공하고 사용 가능성을 개선하기 위해 다음 템플리트에 대한 부분 업데이트

	
STA-Complex-Configuration


	
STA-Complex-Utilization


	
STA-Lib-Configuration


	
STA-Drive-MV


	
STA-Media-All


	
STA-Media-MV-Calibration


	
Media Validation Overview 화면, STA-Default 템플리트





	
설명서 변경 사항—다음 장이 STA 관리 설명서에서 재배치되었습니다. STA 사용 설명서에서는 STA 사용자 인터페이스에서 수행할 수 있는 모든 기능 및 작업에 대해 설명합니다.

	
STA 사용자 이름 및 전자 메일


	
STA 서비스 로그


	
STA에서 SNMP 연결 관리







STA 화면 기본 사항 설명서에 설명되어 있는 내용 

	
주요 변경 사항 없음




STA 데이터 참조 설명서에 설명되어 있는 내용 

	
사용 가능성을 개선하기 위해 일부 화면의 속성이 재구성되었습니다.


	
"Last Messages" 속성은 CAP, 드라이브, 엘리베이터, 라이브러리, PTP 및 로봇에 대한 각각의 화면에서 사용할 수 있습니다.




STA 관리 설명서에 설명되어 있는 내용 

	
설명서 변경 사항—다음 장이 STA 사용 설명서로 이동되었습니다.

	
사용자 및 전자 메일


	
로깅


	
SNMP 관리














1 시작하기

이 장은 다음과 같은 항목으로 구성되어 있습니다.

	
STA 개요


	
지원되는 장치


	
STA 로그인 세션


	
로그인 작업


	
도움말






STA 개요

Oracle StorageTek Tape Analytics(STA)는 Oracle StorageTek 모듈식 테이프 라이브러리에만 사용할 수 있는 지능형 모니터링 응용 프로그램입니다. 사용자 환경을 간소화하며 현재 테이프 스토리지 환경 상태를 기반으로 미래의 테이프 스토리지 투자에 대해 올바른 결정을 내릴 수 있습니다.

STA를 통해 전 세계에 분산된 라이브러리를 브라우저 기반의 단일 사용자 인터페이스에서 모니터링할 수 있습니다. 여러 라이브러리 플랫폼에서 개방형 시스템 및 메인프레임, 혼합 매체, 혼합 드라이브 환경을 관리할 수 있습니다.

STA의 상세한 성능 추세 분석을 통해 테이프 투자에 대한 활용률과 성능을 높일 수 있습니다. 이러한 분석은 라이브러리 작업에 대해 지속적으로 업데이트되는 데이터베이스를 기준으로 합니다. STA는 테이프 라이브러리 환경에서 데이터를 캡처 및 보존하고 이 데이터를 사용하여 라이브러리 리소스의 상태를 계산합니다(드라이브 및 매체). STA는 다양한 조건에 따라 데이터를 통합하고 이를 표 형식 또는 그래픽 형식으로 표시해서 해당 환경의 작업, 상태 및 용량을 신속하게 평가할 수 있게 해줍니다.






지원되는 장치

이 절에서는 STA에서 지원되는 장치를 식별합니다. 최소 펌웨어 레벨 및 기타 요구 사항에 대한 자세한 내용은 STA 요구 사항 설명서를 참조하십시오.

일반적으로 드라이브 모델이 최신이고 드라이브 및 라이브러리 펌웨어가 최신일수록 STA에서 수신하는 데이터가 더 다양해지고 수행할 수 있는 분석도 세분화됩니다. 최상의 결과를 위해서는 드라이브 및 라이브러리 펌웨어를 최신 버전으로 업데이트하는 것이 좋습니다.


StorageTek 모듈식 테이프 라이브러리

	
SL8500 독립형 라이브러리 및 컴플렉스


	
SL3000


	
SL500


	
SL150








드라이브 및 매체 유형

	
StorageTek T10000A, T10000B, T10000C 및 T10000D 드라이브


	
StorageTek T10000T1 및 T10000T2 매체


	
StorageTek 9840C 및 9840D


	
HP LTO‐3, LTO‐4, LTO‐5 및 LTO‐6, 완전한 ADI(자동화 드라이브 인터페이스) 지원


	
IBM LTO‐3 및 LTO‐4, 완전한 ADI 지원


	
IBM LTO‐5 및 LTO‐6, 기본 지원(LDI, 라이브러리 드라이브 인터페이스)만 해당







	
주:

LTO 드라이브의 경우 STA가 이러한 드라이브에 대해 다양한 데이터를 수신할 수 있도록 하려면 드라이브 및 라이브러리서 ADI 프로토콜을 사용으로 설정해야 합니다. LTO 2 및 SDLT 드라이브에서는 ADI가 지원되지 않으므로 STA는 이에 대해 최소한의 데이터만 수신합니다.














STA 로그인 세션

STA 관리자는 STA에 로그인하기 위한 STA 사용자 이름 및 암호를 제공합니다. 로그인한 다음에는 모든 STA 화면 및 기능에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 STA에 로그인을 참조하십시오.



암호 요구 사항

사용자 암호 형식에 대한 요구 사항은 다음과 같습니다.

	
길이가 8~32자여야 합니다.


	
특수 문자를 하나 이상 포함해야 합니다.


	
다음 특수 문자는 포함하지 않아야 합니다.
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암호는 언제든지 변경할 수 있습니다. 자세한 내용은 암호 변경을 참조하십시오.






사용자 계정 잠금

5분 내에 로그인 시도가 5번 실패하면 30분 동안 사용자 계정이 잠깁니다. 보안상의 이유로 STA 관리자라도 잠김 기간 중에는 계정을 재설정할 수 없으므로 다시 로그인하려면 30분을 기다려야 합니다.






사용자 역할

각 STA 사용자 이름에는 사용자가 액세스할 수 있는 화면 및 작업을 결정하는 사용자 역할이 지정됩니다. 사용자 역할은 STA 사용자 이름 옆에 있는 기본 도구 모음에 표시됩니다.

[image: if_usernamerole.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




사용자 역할은 다음과 같습니다.

	
Viewer - Home, Tape System Hardware 및 Tape System Activity 메뉴의 모든 화면에 액세스할 수 있습니다.


	
Operator - Viewer 역할의 모든 권한을 갖습니다. 또한 일부 Setup & Administration 화면에 대한 편집 권한과 Configuration 화면에 대한 보기 전용 권한을 포함합니다.


	
Administrator – Operator 역할의 모든 권한을 갖고 모든 Setup & 관리 설정 화면에 대한 전체 편집 권한을 갖습니다.




각 역할에 사용 가능한 화면 및 작업에 대한 전체 설명은 STA 사용자 역할을 참조하십시오.

STA 설명서에는 화면에 액세스하고 작업을 수행하는 데 필요한 사용자 역할에 대해 설명합니다. 역할이 표시되지 않은 작업은 모든 사용자가 수행할 수 있습니다.





화면 탐색

STA 화면을 탐색할 때는 브라우저의 Forward 및 Back(또는 Next 및 Previous) 버튼을 사용하지 마십시오. 이러한 버튼을 사용하면 표시되는 데이터가 사용되지 않거나 STA 서버의 데이터와 동기화되지 않으므로 예측할 수 없는 결과가 나타날 수 있습니다. 이동하려면 STA에서 제공되는 방법인 탐색 막대 및 텍스트 링크를 항상 사용해야 합니다.

STA 화면 탐색에 대한 자세한 내용은 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오. 또한 화면 표시 및 탐색 문제 해결에 대한 정보는 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.






로그아웃

로그인 세션을 마칠 준비가 되었으면 단순히 브라우저 창을 닫는 대신 STA에서 로그아웃을 수행하는 것이 좋습니다. 로그아웃하면 다른 프로세스에 사용할 수 있도록 STA 서버에서 세션 메모리가 릴리스됩니다. 단순히 브라우저 창을 닫으면 정의된 세션 시간 초과 기간이 만료될 때까지 세션 메모리가 해제되지 않으므로, 특히 세션 시간 초과 기간이 길 경우에는 STA 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 자세한 내용은 STA에서 로그아웃을 참조하십시오.








로그인 작업

	
STA에 로그인


	
STA에서 로그아웃


	
STA 소프트웨어 버전 정보 표시


	
암호 변경






STA에 로그인

다음 절차에 따라 STA 세션을 시작합니다. 이 절차를 사용하기 전에 컴퓨터 및 브라우저가 올바르게 구성되었는지 확인해야 합니다. 최소 요구 사항은 STA 요구 사항 설명서를 참조하십시오.

또한 STA 관리자로부터 다음 정보를 확인해야 합니다.

	
STA 응용 프로그램의 URL


	
STA 사용자 이름 및 암호




	
컴퓨터에서 지원되는 웹 브라우저를 시작합니다.


	
Location Bar 또는 Address 필드에 STA 응용 프로그램의 URL을 입력합니다. URL에는 다음 형식 중 하나가 사용됩니다.

http://local_host_name:port_number/STA

https://local_host_name:port_number/STA

여기서 local_host_name 및 port_number는 STA 관리자가 사용자에게 제공한 STA 서버의 이름 및 포트 번호입니다. 일반적으로 STA는 포트 7021에서 실행됩니다.

Login 화면이 나타납니다.

[image: if_login.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
자신에게 지정된 STA 사용자 이름 및 암호를 입력한 후 Login을 누릅니다.

STA 사용자 이름에 대한 환경 설정에 따라 Accessibility Settings 대화 상자가 나타날 수도 있습니다.

[image: if_accessset.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Accessibility Settings 대화 상자를 완료하고(해당하는 경우) OK를 누릅니다. 이 대화 상자를 완료하는 방법에 대한 자세한 내용은 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.

대시보드가 나타납니다.









STA에서 로그아웃

다음 절차에 따라 STA 세션을 종료합니다. 세션은 언제든지 종료할 수 있습니다.




	
주:

단순히 브라우저 창을 닫는 대신 STA에서 로그아웃을 수행하는 것이 좋습니다. 로그아웃하면 다른 프로세스에서 사용할 수 있도록 STA 서버에서 세션 메모리가 릴리스됩니다. 정의된 로그인 세션 시간 초과 기간이 긴 경우에는 특히 로그아웃을 수행하는 것이 중요합니다. 자세한 내용은 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.







	
STA 화면의 기본 도구 모음에서 Logout을 누릅니다.

[image: if_logoutclick.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




로그인 세션이 종료되고 Logged Out 대화 상자가 나타납니다.

[image: if_loggedout.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Go to Login을 누릅니다.

[image: if_gotologin.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Login 화면이 나타납니다. 로그인에 대한 자세한 내용은 STA에 로그인을 참조하십시오.

[image: if_login.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











STA 소프트웨어 버전 정보 표시

이 절차에서는 STA 응용 프로그램에 대한 버전 정보 및 지원 소프트웨어를 표시합니다. 이 정보는 Oracle 지원 담당자에 연락할 때마다 유용합니다.

	
상태 표시줄에서 About을 누릅니다.

[image: if_aboutclick.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




버전 정보 대화 상자가 표시됩니다.

[image: if_version.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
OK를 눌러 대화 상자를 닫습니다.









암호 변경

다음 절차에 따라 STA 사용자 이름에 대한 암호를 변경합니다. 유효한 암호 지정에 대한 자세한 내용은 암호 요구 사항을 참조하십시오.

	
기본 도구 모음에서 Preferences를 선택한 다음 General을 선택합니다.

[image: if_prefgen.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




General 대화 상자가 나타납니다.

[image: if_prefgeneral.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Change Password 필드에서 지정하려는 새 암호를 입력합니다.

항목은 입력할 때 마스크되어 표시됩니다.


	
Verify Password 필드에 암호를 다시 입력합니다.


	
OK를 누릅니다.

[image: if_prefgeneralok.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




암호가 업데이트됩니다. 다음에 로그인할 때는 새 암호를 사용해야 합니다.











도움말

STA는 모든 화면에 대한 상황에 맞는 도움말을 제공합니다. Help 버튼은 다음 도구 모음에 있습니다.

	
기본 도구 모음

[image: if_mastmenuh.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
템플리트 도구 모음

[image: if_toolbartemplatesh.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
그래픽 영역 도구 모음

[image: if_toolbargrmainovwh.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
목록 보기 테이블 도구 모음(Overview 화면만 해당)

[image: if_tabletoolbardh.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
피벗 테이블 도구 모음(Analysis 화면만 해당)

[image: if_tabletoolbarph.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
대화 상자

[image: if_dialogh.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]








도움말 창 레이아웃

[image: if_helpwindow.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





	항목
	이름
	설명

	A	제목
	도움말 시스템의 제목을 표시합니다.
	B	도움말 세트 빠른 검색	도움말 세트 전체에서 빠른 검색을 수행할 수 있습니다.
	C	도움말 도구 모음	도움말 세트와 상호 작용하기 위한 명령에 직접 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 도움말 도구 모음을 참조하십시오.
	D	항목 빠른 검색	현재 표시된 항목 내에서 빠른 검색을 수행할 수 있습니다.
	E	도움말 탐색 표시줄	Contents, Index 및 Search의 세 가지 탐색 탭을 제공합니다. 자세한 내용은 다음 항목을 참조하십시오.
	
도움말 Contents 탭


	
도움말 Index 탭


	
도움말 Search 탭





	F	찾아보기 버튼	도움말 항목에서 앞으로 및 뒤로 순차적으로 이동할 수 있습니다.
	G	항목 이동 경로	항목 계층 내에서 현재 항목을 표시합니다. 상위 제목을 누르면 해당 항목이 표시됩니다.
	H	항목 영역	도움말 항목의 내용을 표시합니다.










도움말 도구 모음

도움말 도구 모음에서는 도움말 시스템을 표시 및 사용하기 위해 자주 사용되는 명령에 직접 액세스할 수 있습니다.

[image: if_helptoolbar.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





	아이콘
	이름
	설명

	[image: View 메뉴]
	View 메뉴	다음 선택 항목을 제공합니다.
	
Maximize Reading Pane - 네비게이터 창의 확장 또는 축소를 전환합니다.


	
Restore Default Window Layout - 기본 레이아웃에 따라 창을 다시 정렬합니다.


	
Contents - 도움말 탐색 표시줄에서 Contents 탭을 확장합니다.


	
Index - 도움말 탐색 표시줄에서 Index 탭을 확장합니다.


	
Search - 도움말 탐색 표시줄에서 Search 탭을 확장합니다.


	
Show permanent link for this topic page - 브라우저 책갈피에서 현재 항목에 대한 링크를 저장할 수 있습니다.





	[image: 뒤로 이동 및 앞으로 이동 아이콘]
	한 페이지 앞으로 이동/뒤로 이동	이전에 표시된 항목으로 뒤로 이동하거나 앞으로 이동할 수 있습니다.
	[image: 이 항목 페이지 인쇄 아이콘]
	이 항목 페이지 인쇄	현재 항목을 인쇄할 수 있도록 컴퓨터의 인쇄 대화 상자를 엽니다.
	[image: 이 항목 페이지를 전자 메일로 전송 아이콘]
	이 항목 페이지를 전자 메일로 전송	현재 항목에 대한 링크를 전자 메일로 전송할 수 있도록 컴퓨터의 기본 전자 메일 응용 프로그램을 엽니다.
	[image: 이 항목 페이지에 대한 링크 아이콘]
	이 항목 페이지에 대한 링크	브라우저 책갈피에서 현재 항목에 대한 링크를 저장할 수 있습니다.










도움말 Contents 탭

Contents 탭에는 도움말 세트의 목차가 표시됩니다. 항목은 계층 트리로 나열되고 상위 레벨 제목은 폴더로 표시됩니다. 폴더를 확장 또는 축소해서 폴더 안의 제목을 나열하거나 숨길 수 있습니다. 제목을 누르면 항목 영역에 해당 항목이 표시됩니다.

[image: if_helpcontentstab.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





컨텍스트 메뉴

Contents 탭을 마우스 오른쪽 버튼으로 누르면 컨텍스트 메뉴가 표시됩니다.

[image: if_helpcontextmenu.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





	메뉴 선택	작업

	Print This Page	현재 항목을 인쇄할 수 있도록 컴퓨터의 인쇄 대화 상자를 엽니다. 도움말 도구 모음에서도 사용할 수 있습니다.
	Email This Page	이 항목에 대한 링크를 전자 메일로 전송할 수 있도록 컴퓨터의 기본 전자 메일 응용 프로그램을 엽니다. 도움말 도구 모음에서도 사용할 수 있습니다.
	Link to This Page	브라우저 책갈피에서 현재 항목에 대한 링크를 저장할 수 있습니다. 도움말 도구 모음에서도 사용할 수 있습니다.
	Expand	선택한 제목을 확장합니다.
	Collapse	목차를 축소해서 선택한 제목 내의 하위 제목을 숨깁니다.
	Expand All Below	선택한 제목 및 제목 안의 모든 하위 제목을 확장합니다.
	Collapse All Below	선택한 제목 및 제목 안의 모든 하위 제목을 축소합니다.
	Show As Top	Contents 탭의 맨 위에 현재 제목을 표시합니다.












도움말 Index 탭

Index 탭에는 2 레벨 계층으로 정렬된 키워드 인덱스가 표시됩니다. 키워드는 여러 항목과 연결할 수 있습니다.

[image: if_helpindextab.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





	항목
	이름
	설명

	A	Jump to keyword	텍스트 필드에 하나 이상의 단어를 입력합니다. 입력을 시작하면 목록에서 입력한 글자와 일치하는 첫번째 키워드가 선택됩니다. 더 많은 글자를 입력할수록 더 정확한 항목이 선택됩니다.
	B	키워드 목록	알파벳 순서로 정렬된 2 레벨 키워드 목록입니다. 키워드를 선택하면 항목 목록에서 연관된 항목이 표시됩니다.
	C	창 확장/축소	항목 목록을 확장하거나 축소하려면 누릅니다.
	D	항목 목록	키워드 목록입니다. 키워드 링크를 누르면 항목 영역에 연관된 항목이 표시됩니다. 해당 열로 정렬하려면 열 제목(항목 또는 소스)을 누릅니다.










도움말 Search 탭

Search 탭에서는 도움말 세트를 검색하는 전체 텍스트 질의를 생성할 수 있습니다.

[image: if_helpsearchtab.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





	항목
	이름
	설명

	A	검색 텍스트	텍스트 필드에 하나 이상의 단어를 입력합니다. 입력을 시작하면 목록에서 입력한 글자와 일치하는 첫번째 키워드가 선택됩니다. 더 많은 글자를 입력할수록 더 정확한 항목이 선택됩니다.
	B	선택 조건	검색에 대한 선택 조건을 지정할 수 있습니다.
	C	창 확장/축소	항목 목록을 확장하거나 축소하려면 누릅니다.
	D	항목 목록	검색 결과에 대한 목록입니다. 각 항목에 대한 항목 제목, 점수 및 소스가 포함됩니다. 항목 링크를 누르면 항목 영역에 표시됩니다.
Score 열에는 검색 조건과 얼마나 일치하는지에 따라 항목의 순위가 표시됩니다. 기본적으로 모든 항목이 점수를 기준으로 정렬됩니다. 해당 열로 정렬하려면 열 제목(항목 제목, 점수 또는 소스)을 누릅니다.
















2 대시보드

대시보드는 로그인할 때 표시되는 첫번째 화면입니다. 대시보드는 각각 테이프 라이브러리 시스템의 여러 보기를 표시하는 포틀릿으로 구성됩니다.

이 장은 다음 절로 구성됩니다.

	
대시보드 사용


	
대시보드 레이아웃


	
포틀릿 유형


	
모바일 대시보드 표시


	
대시보드 작업






대시보드 사용

다음은 STA에서 제공되는 기본 대시보드 예입니다. STA 사용자 이름에 대해 다른 대시보드 템플리트가 기본값으로 지정된 경우 표시가 다를 수 있습니다.

[image: if_dashdefault.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





대시보드 사용자 정의

대시보드는 완전히 사용자 정의할 수 있습니다. 50개 이상의 포틀릿을 표시할 수 있으며 각 포틀릿에는 STA에서 수집되는 서로 다른 분석 및 요약 데이터 세트가 표시됩니다. 한 번에 최대 30개의 포틀릿을 포함할 수 있습니다. 사용 가능한 포틀릿에 대한 자세한 내용은 포틀릿 유형을 참조하십시오.

필요에 따라 포틀릿을 재정렬하고, 크기를 변경하고 각 포틀릿에 표시되는 데이터를 필터링할 수 있습니다. 자세한 내용은 대시보드 작업을 참조하십시오.





대시보드 템플리트

Operator 또는 Administrator 권한이 있으면 원하는 대로 대시보드를 재정렬한 후 현재 표시 상태를 사용자 정의된 대시보드 템플리트로 저장할 수 있습니다. 포틀릿의 순서 및 크기와 적용된 필터가 템플리트의 일부로 저장됩니다.

대시보드 템플리트는 실행 보고서의 기초로 사용됩니다. 자세한 내용은 실행 보고서를 참조하십시오.




	
주:

복잡한 대시보드 정렬의 경우 화면에 로드하는 데 시간이 오래 걸릴 수 있습니다. 대시보드 포틀릿에 필터를 적용하는 것도 화면 로드 시간에 영향을 줄 수 있습니다. 로드 시간이 오래 걸리면 복잡한 대시보드를 여러 개의 작은 대시보드로 분할해야 할 수 있습니다.








기본 대시보드

기본 대시보드 보기는 사용자의 역할이 아닌 STA 사용자 이름에 따라 결정됩니다. 각 STA 사용자 이름마다 서로 다른 기본 대시보드 템플리트가 존재할 수 있습니다.








대시보드에 표시되는 시간

대시보드에서는 전체 테이프 라이브러리 시스템에 대한 상위 레벨 요약을 보고하므로 모든 데이터가 UTC 시간으로 보고됩니다. 반대로 다른 모든 STA 화면에서는 STA 사용자 이름의 시간대 환경 설정에 지정된 대로 지역 시간대에 맞게 조정된 시간으로 보고됩니다. 자세한 내용은 STA 사용 설명서를 참조하십시오.

아래의 샘플 Maximum Mount Time (Hourly) 그래프에서 선택한 마운트에는 날짜 및 시간이 3/18/14 9:00 AM으로 표시됩니다. 하지만 이 마운트를 Exchanges Overview 화면에서 볼 경우에는 날짜 및 시간이 사용자의 시간대 환경 설정에 맞게 조정됩니다. 예를 들어 환경 설정이 UTC‐5이면 선택한 마운트에는 Exchanges Overview 화면에서 날짜 및 시간이 3/18/14 4:00 AM으로 표시됩니다.

[image: if_dashutc.png에 대한 설명이 이어집니다.]







세부 정보 화면에 링크

일부 대시보드 포틀릿에서는 다른 STA 화면에 대한 링크가 제공되어 선택한 리소스에 대한 세부 정보로 드릴다운할 수 있습니다. 자세한 내용은 대시보드 그래픽을 사용하여 필터링 및 대시보드에서 필터 적용을 참조하십시오.


그래프 링크

막대 차트, 파이 차트 및 영역 차트에는 화면 표시에 필터가 적용된 상태로 선택한 리소스에 대한 목록 보기가 표시됩니다. 다음 화면에서는 파이 차트 섹션을 눌러서 선택한 매체 유형만 표시하도록 필터링된 Media – Overview 화면 목록 보기를 표시하는 방법을 보여줍니다.

[image: if_dashpielinkfr.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




[image: if_dashpielinkto.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




일부 그래프 섹션은 표시할 연관된 Overview 화면 정보를 포함하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, 아래에 있는 Library Media Slots 포틀릿에는 Unallocated 범주에 사용 가능한 매체 세부 정보가 없으므로, 매체 슬롯이 비어 있거나 활성화되지 않았음을 나타냅니다. 따라서 파이 중에서 이 섹션을 눌러도 효과가 없습니다.

[image: if_dashpienolink.png에 대한 설명이 이어집니다.]







텍스트 링크

일부 테이블 포틀릿에는 선택한 리소스에 대한 Detail View를 표시하는 텍스트 링크가 포함되어 있습니다. 다음 화면에서는 대시보드 포틀릿에서 드라이브 일련 번호 링크로 선택한 드라이브에 대해 Drives - Overview 화면의 세부 정보 보기를 표시하는 방법을 보여줍니다. 텍스트 링크에 대한 자세한 내용은 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.

[image: if_dashtablelinkfr.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




[image: if_dashtablelinkto.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]












대시보드 레이아웃

대시보드는 열 및 행으로 배열된 동일한 크기의 포틀릿으로 나뉩니다. 열은 1~5개까지 가능하고 행은 개수에 제한이 없습니다. 행 높이는 100~600픽셀까지 가능합니다.

[image: if_dashlayout.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





	항목	이름	설명
	A	템플리트 도구 모음	템플리트 적용 및 관리를 위한 명령에 직접 액세스할 수 있습니다. 이 도구 모음은 대부분의 STA 화면에 표시됩니다. 자세한 내용은 Templates 도구 모음을 참조하십시오.
	B	대시보드 도구 모음	대시보드 표시 관리를 위한 명령에 직접 액세스할 수 있습니다. 각 아이콘에 대한 설명은 대시보드 도구 모음을 참조하십시오.
	C	대시보드 포틀릿	대시보드 포틀릿은 열 및 행으로 배열됩니다. 각 포틀릿에는 테이프 라이브러리 시스템의 여러 가지 상위 레벨 보기가 표시됩니다. 자세한 내용은 대시보드 포틀릿을 참조하십시오.
	D	대시보드 포틀릿 제목	포틀릿에 포함된 데이터 유형을 식별할 수 있습니다. 자세한 내용은 대시보드 포틀릿을 참조하십시오.
	E	대시보드 포틀릿 도구 모음	이 대시보드 포틀릿의 표시를 조작하기 위한 명령에 직접 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 대시보드 포틀릿 도구 모음을 참조하십시오.
	F	대시보드 포틀릿 경계	대시보드 포틀릿 맨 위의 음영 영역입니다. 포틀릿을 잡아서 이동할 수 있습니다. 자세한 내용은 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.
	G	세로 스크롤 막대	화면 아래를 넘어서 추가 행이 있을 경우에만 표시됩니다.








대시보드 도구 모음

대시보드 도구 모음은 대시보드의 맨 위에 표시됩니다. 이 도구 모음을 사용하면 대시보드의 전체 표시를 제어하기 위해 자주 사용되는 명령에 직접 액세스할 수 있습니다.

[image: if_dashtoolbar.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





	아이콘	이름	설명
	[image: 도움말 아이콘]
	도움말	대시보드의 도움말을 표시합니다.
관련 항목: 도움말


	[image: Column Count 필드]
	Column Count	대시보드 표시에 있는 열 수가 표시되며, 이를 변경할 수 있습니다.
관련 항목: 대시보드 열 및 행 레이아웃 변경


	[image: Row Height 필드]
	Row Height	각 대시보드 행의 높이(픽셀)가 표시되며, 이를 변경할 수 있습니다.
관련 항목: 대시보드 열 및 행 레이아웃 변경


	[image: Add Pane 메뉴]
	Add Portlet 메뉴	메뉴에는 선택된 그래프, 테이블 또는 보고서 포틀릿을 대시보드 표시에 추가하기 위한 옵션이 제공됩니다.
관련 항목: 대시보드 포틀릿 추가












대시보드 포틀릿 도구 모음

대시보드 포틀릿 도구 모음은 각 대시보드 포틀릿의 맨 위에 표시됩니다. 이 도구 모음을 사용하면 포틀릿 수정을 위해 자주 사용되는 명령에 직접 액세스할 수 있습니다.

[image: if_dashpanetoolb.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





	아이콘	이름	설명
	[image: Pane Information 아이콘]
	Panel Information	포틀릿의 설명을 표시하고 실행 보고서에 표시되는 주석을 추가할 수 있습니다.
관련 작업 대시보드 포틀릿 주석 추가 또는 변경


	[image: Detach Pane 아이콘]
	Detach Pane	화면에서 포틀릿을 분리하고 브라우저 전경의 별도 창으로 표시됩니다.
관련 항목: STA 화면 기본 사항 설명서


	[image: Filter Data 아이콘] [image: 적용된 필터 아이콘]
	Filter Data	필터 조건을 정의, 수정 또는 재설정하고 이를 포틀릿에 적용할 수 있는 대화 상자를 표시합니다. 첫번째 아이콘은 사용 중인 필터가 없음을 나타내고 두번째 아이콘은 필터가 적용되었음을 나타냅니다.
관련 항목: 대시보드 포틀릿 필터 적용 또는 변경 및 대시보드 포틀릿 필터 지우기


	[image: Remove Pane 아이콘]
	Remove Pane	대시보드 표시에서 포틀릿을 삭제합니다.
관련 항목: STA 화면 기본 사항 설명서














포틀릿 유형

사용 가능한 포틀릿 유형은 다음과 같습니다.

	
그래프 포틀릿


	
테이블 포틀릿


	
보고서 포틀릿




사용 가능한 포틀릿에 대한 자세한 내용은 대시보드 포틀릿을 참조하십시오.



그래프 포틀릿

다음 유형의 그래프 포틀릿을 사용할 수 있습니다. 개별 포틀릿에 대한 설명은 그래프 포틀릿을 참조하십시오. 여러 그래프 유형의 표시 및 사용에 대한 자세한 내용은 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.

	
막대 차트 - 시점 데이터에 사용됩니다.

[image: if_dashbar.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
파이 차트 - 시점 데이터에 사용됩니다.

[image: if_dashpie.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
선 그래프 - 날짜 및 시간 범위 데이터에 사용됩니다.

[image: if_dashline.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




단일 월의 데이터만 존재하는 월간 그래프와 같이 단일 데이터 지점만 있는 선 그래프의 경우 막대 그래프가 대신 표시됩니다. 예제는 다음과 같습니다.

[image: if_graphlinebar.png에 대한 설명이 이어집니다.]











테이블 포틀릿

다음 유형의 테이블 포틀릿을 사용할 수 있습니다. 개별 포틀릿에 대한 설명은 테이블 포틀릿을 참조하십시오.

	
목록 테이블 - 일반적인 목록 테이블로 데이터를 표시합니다.

[image: if_dashlist.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
추세 보고서 - 해당 범위에서 시작, 종료, 상위 및 하위 값을 나타내는 내장된 스파크 차트가 포함됩니다. 스파크 차트에 대한 자세한 내용은 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.

[image: if_dashtrend.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











보고서 포틀릿

보고서 포틀릿은 현재 정보를 표시하는 텍스트 전용 창입니다. 개별 포틀릿에 대한 설명은 보고서 포틀릿을 참조하십시오.

[image: if_dashreport.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]










모바일 대시보드 표시

STA는 모바일 장치에서 대시보드 표시를 지원합니다. STA 사용자 이름으로 사용 가능한 모든 대시보드 템플리트를 표시할 수 있습니다. 하지만 사용자 역할에 관계없이 모바일 표시는 읽기 전용입니다. 대시보드에서 다른 화면으로 링크하거나 포틀릿을 재정렬하고 템플리트를 저장할 수 없습니다. 따라서 모바일 장치에서 액세스되는 대시보드 템플리트는 먼저 데스크탑 STA 연결을 통해 생성되어 있어야 합니다.

대시보드 표시는 모바일 장치에 따라 자동으로 최적화됩니다. 예를 들어, 3개 열로 구성된 템플리트가 이동 전화에서는 단일 열로 표시되고 태블릿에서는 2개 열로 표시될 수 있습니다. 장치 순환도 지원됩니다. 예제 대시보드 표시는 그림 2-1 및 그림 2-2를 참조하십시오.


그림 2-1 태블릿의 샘플 모바일 대시보드 표시

[image: 그림 2-1 에 대한 설명이 이어집니다.]







그림 2-2 이동 전화의 샘플 모바일 대시보드 표시

[image: 그림 2-2 에 대한 설명이 이어집니다.]








모바일 표시 요구 사항

다음 표에서는 모바일 표시를 위한 장치 운영 체제 요구 사항을 보여줍니다. 또한 모든 장치에서는 장치 운영 체제에 제공되는 기본 브라우저 버전이 실행되어야 합니다.


	장치 유형	운영 체제
	Apple iPhone 및 iPad	iOS 5.0 이상
	
iPhone 4S에서 iOS 5.0 실행


	
iPhone 5에서 iOS 6.0 실행


	
iPad 3에서 iOS 5.1.1 지원


	
iPad 4 및 5에서 iOS 6.13 지원





	Google Android	Android 2.3 이상
	
Samsung 및 Amazon 태블릿에서 Android 버전 4.0 실행


	
Google 태블릿에서 Android 버전 4.1 실행





	Blackberry	Blackberry 7 OS 이상
	Windows 태블릿	최신 버전










모바일 장치에서 STA에 액세스

모바일 장치는 STA가 실행되는 네트워크에 액세스할 수 있어야 합니다.

	
네트워크가 공개 네트워크인 경우, 단순히 모바일 장치에서 브라우저 창을 열고, STA 응용 프로그램의 URL을 입력한 후 STA 사용자 이름 및 암호를 사용하여 로그인할 수 있습니다. 자세한 내용은 STA에 로그인을 참조하십시오.


	
네트워크가 방화벽 또는 VPN(가상 사설망)으로 보호되는 경우 시스템 관리자에게 액세스 지침을 요청하십시오.











대시보드 작업

이러한 절차에서는 대시보드의 모양 및 배열을 수정할 수 있습니다. 운영자 또는 관리자 권한이 있으면 대시보드 표시를 수정한 후 배열을 대시보드 템플리트로 저장할 수 있습니다.

	
대시보드 열 및 행 레이아웃 변경


	
대시보드 포틀릿 추가


	
대시보드 포틀릿 주석 추가 또는 변경


	
대시보드 포틀릿 필터 적용 또는 변경


	
대시보드 포틀릿 필터 지우기


	
모바일 장치에 대시보드 표시




대시보드에서 다음 절차를 수행할 수도 있으며 지침은 다른 STA 표시 영역과 동일합니다.

	
대시보드 포틀릿을 분리합니다. STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.


	
대시보드 포틀릿을 제거합니다. STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.


	
현재 대시보드 표시를 새 템플리트 또는 수정된 템플리트로 저장합니다(운영자 및 관리자 사용자만 해당). 자세한 내용은 템플리트 만들기 또는 템플리트 수정을 참조하십시오.






대시보드 열 및 행 레이아웃 변경

열 수 및 행 높이를 수정하여 개별 대시보드 포틀릿의 크기를 변경할 수 있습니다.

	
탐색 표시줄에서 Home을 선택한 다음 Dashboard를 선택합니다. [image: if_navdash.png에 대한 설명이 이어집니다.]





STA 사용자 이름의 기본 대시보드가 표시됩니다.


	
포틀릿 열 수를 변경하고, 이에 따라 각 포틀릿의 너비를 변경하려면, 대시보드 도구 모음에서 Column Count 필드에 숫자를 입력합니다. 스핀 상자 컨트롤을 사용하여 필드 값을 변경할 수도 있습니다. 유효한 항목은 1~5입니다. [image: if_dashcolcountchg.png에 대한 설명이 이어집니다.]





변경 사항은 Enter 키를 누르거나 커서를 화면의 다른 영역으로 이동하는 즉시 적용됩니다. [image: if_dashcolcountdone.png에 대한 설명이 이어집니다.]








	
주:

열 수를 늘릴 경우 공간 부족으로 인해 대시보드 포틀릿 도구 모음이 잘릴 수 있습니다. 숨겨진 아이콘은 도구 모음의 오른쪽 끝에 있는 메뉴에서 사용할 수 있습니다. [image: 대시보드 포틀릿 도구 모음의 메뉴]








	
각 포틀릿의 높이를 변경하려면 대시보드 도구 모음의 Row Height 필드에 숫자를 입력합니다. 스핀 상자 컨트롤을 사용하여 필드 값을 변경할 수도 있습니다. 유효한 항목은 100~600입니다. [image: if_dashrowheightchg.png에 대한 설명이 이어집니다.]





변경 사항은 Enter 키를 누르거나 커서를 화면의 다른 영역으로 이동하는 즉시 적용됩니다. [image: if_dashrowheightdone.png에 대한 설명이 이어집니다.]













대시보드 포틀릿 추가

이 절차에서는 대시보드 표시에 포틀릿을 추가할 수 있습니다. 최대 30개의 포틀릿을 포함할 수 있습니다.

동일한 유형의 포틀릿 인스턴스를 2개 이상 추가할 수 있으며 각 인스턴스를 서로 다르게 필터링하여 서로 다른 데이터에 집중할 수 있습니다. 예를 들어, 큰 라이브러리(SL3000 및 SL8500) 및 작은 라이브러리(SL150 및 SL500)에 대해 각각 하나씩 두 개의 개별 Media Health 포틀릿을 추가할 수 있습니다.




	
주:

대량의 대시보드 포틀릿을 추가하면 포틀릿 범례가 잘리거나 전혀 표시되지 않을 수 있습니다. 이 경우에는 일부 포틀릿을 제거하여 범례를 복원해야 할 수 있습니다.







	
탐색 표시줄에서 Home을 선택한 다음 Dashboard를 선택합니다.

[image: if_navdash.png에 대한 설명이 이어집니다.]




STA 사용자 이름의 기본 대시보드가 표시됩니다.


	
대시보드 도구 모음에서 Add Portlet 메뉴를 선택합니다.

[image: if_dashaddportletmenu.png에 대한 설명이 이어집니다.]




포틀릿 유형(Graphs, Tables 또는 Reports)에 대한 하위 메뉴가 나열됩니다.


	
적합한 포틀릿 하위 메뉴에서 추가하려는 특정 포틀릿을 선택합니다. 시간 관련 포틀릿에는 Monthly, Weekly, Daily 또는 Hourly 시간 증분 옵션이 제공됩니다.

[image: if_dashaddgrportlet.png에 대한 설명이 이어집니다.]




포틀릿은 대시보드 표시의 끝에 추가됩니다. 이를 보려면 세로 스크롤 막대를 사용해야 할 수 있습니다. 포틀릿을 새 위치로 이동하려면 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.

[image: if_dashgrportletdone.png에 대한 설명이 이어집니다.]











대시보드 포틀릿 주석 추가 또는 변경

이 절차에서는 현재 포틀릿에 대한 사용자 정의 텍스트 주석을 추가하거나 수정할 수 있습니다. 주석은 실행 보고서에 표시되며 표시된 정보 분류 또는 특정 데이터에 대한 주의 요청 등 다양한 목적으로 사용할 수 있습니다.




	
주:

입력한 텍스트는 현재 대시보드 템플리트에 적용됩니다. 예를 들어, Drive Health 포틀릿이 여러 대시보드 템플리트에 표시될 경우, 각 Drive Health 포틀릿 인스턴스는 서로 다른 주석이 연관될 수 있습니다.










	
주:

주석 텍스트는 해당 STA 사용자 이름에 적용됩니다. 예를 들어, 한 사용자가 Drive Health 포틀릿에 입력한 주석은 다른 STA 사용자 이름으로 로그인한 사용자에게 표시되지 않습니다.







주석의 길이는 최대 1,000자 ASCII 문자까지 가능합니다. 굵은체 또는 색상과 같은 서식 옵션이 없습니다. 또한 강제 줄바꿈과 같은 간격 지정 옵션은 실행 보고서에 보존되지 않습니다.

주석을 실행 보고서에 표시하려면 현재 대시보드 보기가 템플리트로 저장되어 있어야 합니다. 또한 포틀릿 주석을 수정할 경우 업데이트된 주석이 실행 보고서에 표시되도록 하려면 해당 포틀릿을 사용하는 기존 대시보드 템플리트를 다시 저장해야 합니다. 자세한 내용은 템플리트 만들기 및 템플리트 수정을 참조하십시오.

	
탐색 표시줄에서 Home을 선택한 다음 Dashboard를 선택합니다. [image: if_navdash.png에 대한 설명이 이어집니다.]





STA 사용자 이름의 기본 대시보드가 표시됩니다.


	
주석을 추가하려는 대시보드 포틀릿의 포틀릿 도구 모음에서 Panel Information을 누릅니다.

[image: if_dashportnote.png에 대한 설명이 이어집니다.]




Annotate 대화 상자가 나타납니다.


	
이 포틀릿 인스턴스에 표시하려는 주석을 입력하고 Save Annotation을 눌러서 정보를 저장합니다. 주석의 길이는 최대 1,000자까지 가능합니다.




	
주:

텍스트를 보다 효율적으로 표시하기 위해서 텍스트 영역의 오른쪽 하단을 잡고 늘려서 대화 상자 크기를 조정할 수 있습니다.







[image: if_dashannotate.png에 대한 설명이 이어집니다.]




저장한 다음에는 주석이 대시보드 포틀릿 자체에 표시되지 않지만 Panel Information을 다시 눌러서 확인할 수 있습니다. 이 대시보드 표시에 따라 주석을 실행 보고서에 표시하려면 표시를 새 템플리트로 저장하거나 기존 템플리트에 대한 업데이트 템플리트로 저장해야 합니다.




	
주의:

이후 로그인 세션을 위해 이 주석을 보존하려면 현재 표시를 템플리트로 저장하거나 기존 템플리트에 대한 업데이트 템플리트로 저장해야 합니다. 템플리트를 저장하지 않고 이 세션에서 로그아웃하면 이후 로그인 세션 및 실행 보고서 실행에 대해 주석이 손실됩니다.















대시보드 포틀릿 필터 적용 또는 변경

이 절차에서는 새 필터를 적용하거나 기존 필터를 수정하여 대시보드 포틀릿에 표시되는 데이터를 변경할 수 있습니다.




	
주:

대시보드 포틀릿에서 모든 필터 조건을 제거하려면 대시보드 포틀릿 필터 지우기를 참조하십시오.







필터가 포틀릿에 적용된 경우 Applied Filter 아이콘이 표시됩니다. 일부 포틀릿은 기본적으로 필터링되므로 이 아이콘이 이미 포함되어 있습니다. 적용된 필터에 대한 설명을 표시하려면 아이콘 위로 마우스 커서를 가져갑니다.

대시보드 포틀릿을 필터링하는 조건은 포틀릿 유형에 따라 달라집니다. 예를 들어, 대부분의 선 그래프는 날짜 범위에 따라 필터링할 수 있지만, 파이 차트에서는 이렇게 할 수 없습니다.

	
탐색 표시줄에서 Home을 선택한 다음 Dashboard를 선택합니다. [image: if_navdash.png에 대한 설명이 이어집니다.]





STA 사용자 이름의 기본 대시보드가 표시됩니다.


	
수정하려는 포틀릿의 대시보드 포틀릿 도구 모음에서 Filter를 누릅니다. 포틀릿에 이미 필터가 적용되었으면 Applied Filter를 누릅니다.

[image: if_dashportfilter.png에 대한 설명이 이어집니다.]




Filter Data 대화 상자가 나타납니다. 적용된 필터가 없으면 대화 상자에 기본 설정이 표시됩니다. 필터가 이미 적용되었으면 대화 상자에 해당 조건이 표시됩니다.

[image: if_dashportfilterbef.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
다음과 같이 대화 상자에서 필터 조건을 지정합니다.

	
Filter Matching 필드에서 지정한 조건 중 일부 또는 모두와 일치시키려는지 여부를 나타내는 옵션 중 하나를 선택합니다. 자세한 내용은 Filter Data 대화 상자를 참조하십시오.


	
원하는 만큼 많은 수의 포틀릿 속성에 대한 필터 조건을 나타냅니다. 조건을 추가하려면 Add new filter criteria row를 누릅니다.


	
필터 조건을 제거하려면 Remove this filter criteria row를 누릅니다.





	
사양이 올바른지 확인한 후 Apply를 누릅니다.

[image: if_dashportnewfilter.png에 대한 설명이 이어집니다.]




대시보드 포틀릿이 다음과 같이 업데이트됩니다.

	
포틀릿에는 지정한 조건과 일치하는 레코드에 대해서만 요약 또는 분석이 표시됩니다.


	
대시보드 포틀릿 도구 모음에는 Applied Filter 아이콘이 표시됩니다.

[image: if_dashportfilterdone.png에 대한 설명이 이어집니다.]














대시보드 포틀릿 필터 지우기

이 절차에서는 대시보드 포틀릿에서 모든 필터 조건을 제거할 수 있습니다. 다른 화면의 그래프 포틀릿과 달리 대시보드 포틀릿에서는 사용할 수 있는 Reset Filter 아이콘이 없습니다.




	
주:

대시보드 포틀릿에서 선택한 필터 조건(모두가 아님)을 제거하려면 대시보드 포틀릿 필터 적용 또는 변경을 참조하십시오.







	
탐색 표시줄에서 Home을 선택한 다음 Dashboard를 선택합니다. [image: if_navdash.png에 대한 설명이 이어집니다.]





STA 사용자 이름의 기본 대시보드가 표시됩니다.


	
대시보드 포틀릿 도구 모음에서 Filter Data를 누릅니다.

[image: if_dashportfilter.png에 대한 설명이 이어집니다.]




Filter Data 대화 상자가 나타나고 현재 적용된 모든 선택 조건이 나타납니다.


	
Reset을 누릅니다.

[image: if_dashportfilterreset.png에 대한 설명이 이어집니다.]




대시보드 포틀릿이 다음과 같이 업데이트됩니다.

	
모든 필터 조건이 포틀릿에서 제거되므로 사용 가능한 모든 레코드가 표시됩니다.


	
대시보드 포틀릿 도구 모음에는 Filter 아이콘이 표시됩니다.

[image: if_dashportresetdone.png에 대한 설명이 이어집니다.]














모바일 장치에 대시보드 표시

이 절차에서는 이동 전화 또는 태블릿과 같은 모바일 장치에서 대시보드의 읽기 전용 버전을 표시할 수 있습니다. 해당 장치가 지원되는지 확인하려면 모바일 표시 요구 사항을 참조하십시오.




	
주:

이 절차를 수행하려면 먼저 STA가 실행되는 네트워크에 액세스할 수 있어야 합니다. 자세한 내용은 모바일 장치에서 STA에 액세스를 참조하십시오.










	
주:

이 절차의 예제는 이동 전화 표시 예제입니다.







	
모바일 장치에서 브라우저 창을 시작하고 STA에 로그인합니다. 자세한 내용은 STA에 로그인을 참조하십시오.

STA 사용자 이름의 기본 대시보드 템플리트가 표시됩니다.

[image: if_dashphonedef.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
표시를 변경하려면 Templates 메뉴에서 보려는 템플리트를 선택합니다.

[image: if_dashtmptselphone.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
로그아웃하려면 화면 아래에서 Logout 링크를 누릅니다.

[image: if_dashlophone.png에 대한 설명이 이어집니다.]















3 템플리트

템플리트는 저장 및 재사용할 수 있고 다른 사용자와 공유할 수 있는 수정된 STA 화면 뷰를 제공합니다. 이 장에서는 템플리트를 만들고 사용하고 관리하기 위한 개념 및 자세한 절차를 설명합니다.

이 장은 다음 절로 구성됩니다.

	
템플리트 사용


	
템플리트 정의 및 관리


	
템플리트 도구 모음 및 화면


	
템플리트 사용 작업


	
템플리트 관리 작업






템플리트 사용

템플리트는 Tape System Hardware 및 Tape System Activity 탭의 대시보드 및 모든 화면에서 사용할 수 있습니다. Setup & Administration 탭의 화면에서는 사용할 수 없습니다.

템플리트는 화면별로 다릅니다. 예를 들어 Drives – Overview 화면용 템플리트는 해당 화면에만 적용할 수 있으며 Drives – Analysis 화면에는 적용할 수 없습니다. 각 화면에는 로그인 세션에서 해당 화면으로 처음 이동할 때 자동으로 적용되는 기본 템플리트가 있습니다.

다른 템플리트를 화면에 적용하려면 템플리트 도구 모음의 Templates 메뉴에서 사용할 템플리트를 선택하면 됩니다. 이 화면에서 나와 나중에 되돌아가는 경우 마지막으로 사용한 템플리트가 적용된 상태로 유지됩니다.



템플리트 기본값

제공된 로그인 세션에서 화면으로 처음 이동할 때 화면이 기본 템플리트를 사용하여 표시됩니다. 각 화면에는 고유 기본값이 있으며 사용자가 지정할 수 있습니다. 각 화면에 대한 기본 템플리트는 사용자별로 다르기 때문에 각 STA 사용자 이름마다 지정된 기본값에 대한 고유 세트가 있을 수 있습니다. 각 화면에는 기본값이 하나만 있을 수 있습니다.

현재 STA 사용자 이름에 대해서만 기본값을 지정할 수 있습니다. 지침은 화면에 대한 기본 템플리트 설정 및 화면의 기본 템플리트 지우기를 참조하십시오.

STA와 함께 제공된 미리 정의된 템플리트에는 초기 화면 기본값 세트가 포함되어 있습니다. 이러한 템플리트는 각 화면에 하나씩 모두 "STA-Default"로 이름이 지정되어 있습니다.






미리 정의된 템플리트

STA는 라이브러리 리소스(예: 라이브러리, 드라이브, 매체) 및 이벤트(예: 교환 및 청소 작업)에 대한 자주 사용되는 정보를 제공하는 미리 정의된 템플리트 세트와 함께 제공됩니다. 사전 정의된 템플리트를 손쉽게 식별하기 위해 이름 앞에 "STA-"가 나옵니다.

미리 정의된 템플리트는 모든 사용자가 사용할 수 있지만 Operator 또는 Administrator 권한이 있는 사용자만 변경할 수 있습니다. 미리 정의된 템플리트를 직접 수정할 수는 없습니다. 대신 새로운 사용자 정의 템플리트에 변경 사항을 저장해야 합니다. 하지만 사용하지 않는 미리 정의된 템플리트를 삭제하고 나중에 복원할 수는 있습니다.






사용자 정의 템플리트

각 화면에 대해 원하는 수의 사용자 정의 템플리트를 만들 수 있습니다. Operator 또는 Administrator 권한이 있는 사용자만 사용자 정의 템플리트를 만들거나 수정할 수 있습니다.

현재 화면을 수정(예: 그래프로 표시된 속성 변경, 목록 보기 테이블의 열 순서 변경 또는 필터 조건 적용)하고 새 디스플레이를 템플리트로 저장하여 사용자 정의 템플리트를 만듭니다. 템플리트를 저장할 때 이름을 지정하고 가시성(공개 또는 개인) 설정을 지정합니다.




	
주:

STA 사전 정의된 템플리트는 항상 "STA–"가 앞에 오기 때문에 Oracle은 사용자 정의 템플리트의 이름을 지정할 때 이 접두어를 사용하지 않을 것을 권장합니다.







사용자 정의 템플리트를 저장하면 현재 및 이후 로그인 세션에서 바로 사용할 수 있습니다.






템플리트 사용 작업에 대한 사용자 역할

일부 템플리트 작업은 모든 사용자 역할이 수행할 수 있지만 기타 템플리트 작업은 Administrator 또는 Operator 권한이 있는 사용자만 수행할 수 있습니다. 다음 테이블에는 각 역할이 수행할 수 있는 작업에 대한 요약이 나와 있습니다.




	
주:

사용자는 사용자 역할에 관계없이 현재 STA 사용자 이름이 소유한 모든 공개 템플리트 및 개인 템플리트에 액세스할 수 있습니다. 다른 STA 사용자 이름이 소유한 개인 템플리트는 사용할 수 없습니다.








	사용자 역할	템플리트 작업	화면 또는 도구 모음
	뷰어 이상	현재 화면에 템플리트 적용
현재 템플리트를 STA 사용자 이름에 대한 화면 기본값으로 설정

	템플리트 도구 모음
	뷰어 이상	STA 사용자 이름이 사용할 수 있는 모든 템플리트 목록 표시
선택한 템플리트가 적용된 화면으로 이동

	Home을 선택한 다음 Quick Links를 선택합니다.
	운영자 이상	STA 사용자 이름이 사용할 수 있는 모든 템플리트 목록 표시
STA 사용자 이름에 대한 기본 화면 템플리트 변경

	Setup & Administration을 선택한 다음 Template Management를 선택합니다.












템플리트 정의 및 관리

템플리트에는 그래프, 테이블 레이아웃 및 필터 조건과 같은 다양한 화면 디스플레이 특징이 포함되어 있습니다. 화면에 템플리트를 적용하면 화면 디스플레이가 업데이트되어 템플리트에 정의된 특성이 일치합니다.

STA는 각 화면에 대한 기본 템플리트뿐 아니라 모든 STA 사용자 이름이 사용할 수 있는 미리 정의된 템플리트 세트를 제공합니다. 필요에 맞는 사용자 정의 템플리트를 만들어 선택적으로 다른 사용자와 공유할 수도 있습니다.

STA 템플리트는 템플리트가 화면에 적용되면 다른 템플리트를 명시적으로 적용할 때까지 현재 로그인 세션의 나머지 기간 동안 해당 화면에 액세스할 때마다 해당 템플리트가 계속해서 표시되는 고정 동작을 제공합니다.



템플리트 정의에 포함되어 있는 화면 특성

다음 화면 특성에 대한 변경 사항은 템플리트 정의의 일부로 저장됩니다.

	
그래프 디스플레이 세부 정보는 다음과 같습니다.

	
넓은 뷰 및 좁은 뷰


	
그래프로 표시된 속성


	
백분율 및 실제 값 표시


	
날짜 범위


	
그래픽 영역이 표시 또는 축소되었는지 여부(자세한 내용은 STA 화면 기본 사항 설명서 참조)





	
테이블 디스플레이 세부 정보는 다음과 같습니다.

	
숨김 열 및 표시 열


	
열 순서


	
열 너비





	
필터 조건








템플리트 정의에 포함되지 않는 화면 특성

다음 화면 특성에 대한 변경 사항은 템플리트 정의의 일부로 저장되지 않습니다.

	
그래프에 적용된 테이블 리소스 선택 항목


	
테이블 정렬 조건


	
특정 데이터 내용









템플리트 소유권 및 가시성

사용 가능한 템플리트에 대한 소유권 및 가시성은 Templates Management 화면에 표시되며 운영자 또는 관리자 권한이 있는 모든 사용자가 사용할 수 있습니다. 두 가지 개념이 아래에 설명되어 있습니다.


소유권

템플리트는 템플리트를 만든 STA 사용자 이름이 소유하며 소유권은 변경할 수 없습니다. STA 미리 정의된 템플리트의 경우 소유자는 항상 "STA"입니다. 운영자 또는 관리자 권한이 있는 경우 소유하는 모든 템플리트를 사용, 수정, 이름 바꾸기, 삭제를 수행할 수 있으며 템플리트에 대한 기본 상태를 지정할 수 있습니다.





가시성

템플리트의 가시성은 템플리트를 보고 사용할 수 있는 사용자를 결정합니다. 템플리트의 가시성은 소유자만 변경할 수 있습니다. 가시성은 다음과 같이 공개 또는 개인 중 하나입니다.

	
공개 – 모든 STA 사용자 이름이 템플리트를 사용할 수 있습니다. STA 미리 정의된 템플리트는 항상 공개 상태입니다. 운영자 또는 관리자 권한이 있는 경우 공개 가시성이 있는 모든 템플리트를 사용, 수정 및 삭제할 수 있으며 다른 STA 사용자 이름이 소유한 템플리트의 경우에도 가능합니다.


	
개인 – 템플리트를 소유하는 STA 사용자 이름만 이 템플리트를 사용할 수 있습니다.




	
주:

STA 사용자 이름이 삭제되면 삭제를 수행하는 관리자 사용자의 선택에 따라 해당 이름이 소유한 모든 개인 템플리트가 자동으로 삭제되거나 공개됩니다. 자세한 내용은 STA 사용자 이름 삭제를 참조하십시오.

















템플리트 공유

STA 가져오기 및 내보내기 기능을 통해 다른 사용자와 사용자 정의 템플리트를 공유할 수 있습니다. 예를 들어 사용자 정의 템플리트를 저장하고 로컬 컴퓨터에 XML 파일로 내보낸 다음 다른 사용자에게 XML 파일로 전자 메일 전송할 수 있습니다. 그러면 다른 사용자가 STA 사용자 이름을 사용하여 STA로 로그인하고 XML 파일을 가져와 템플리트를 바로 사용할 수 있습니다.

지침은 템플리트 내보내기 및 템플리트 가져오기를 참조하십시오. 이러한 작업을 수행하려면 운영자 또는 관리자 권한이 있어야 합니다.





템플리트 관리 작업을 위한 사용자 역할

템플리트 관리 템플리트 작업은 Administrator 또는 Operator 권한이 있는 사용자만 수행할 수 있습니다. 다음 테이블에는 각 역할이 수행할 수 있는 작업에 대한 요약이 나와 있습니다.




	
주:

현재 STA 사용자 이름이 소유한 공개 템플리트 및 개인 템플리트를 관리할 수 있습니다. 다른 STA 사용자 이름이 소유한 개인 템플리트를 관리할 수 없습니다.








	사용자 역할	템플리트 작업	화면 또는 도구 모음
	운영자 이상	템플리트 만들기
템플리트 모양 수정 - 사용자 정의 템플리트만 해당

새 이름으로 템플리트 저장 - 사용자 정의 템플리트만 해당

템플리트의 공개 또는 개인 가시성 설정 변경 - STA 사용자 이름이 소유한 사용자 정의 템플리트만 해당

	템플리트 도구 모음
	운영자 이상	템플리트 이름 바꾸기 - 사용자 정의 템플리트만 해당
템플리트의 공개 또는 개인 가시성 설정 변경 - STA 사용자 이름이 소유한 템플리트만 해당

템플리트 내보내기 - 사용자 정의 템플리트만 해당

템플리트 가져오기

템플리트 삭제

STA 미리 정의된 템플리트 복원

	Setup & Administration을 선택한 다음 Template Management를 선택합니다.












템플리트 도구 모음 및 화면

이 절에서는 템플리트를 사용하고 관리할 수 있게 해 주는 다음 도구 모음 및 화면에 대해 설명합니다.

	
Templates 도구 모음


	
템플리트 Quick Links 화면


	
Templates Management 화면






Templates 도구 모음

템플리트가 있는 화면의 경우 기본 창 영역 위쪽에 템플리트 도구 모음이 표시됩니다. 이 도구 모음은 템플리트 적용 및 관리를 위해 자주 사용되는 명령에 대한 직접 액세스를 제공합니다.

[image: if_toolbartemplates.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





	아이콘
	이름
	설명

	[image: 도움말 아이콘]
	도움말
	템플리트 기능에 대한 도움말을 표시합니다.
관련 항목: 도움말


	[image: 템플리트 메뉴]
	템플리트 메뉴	이 화면에서 사용 가능한 모든 템플리트가 메뉴에 나열됩니다. 첫번째 항목은 항상 "STA-Default"입니다. 목록에는 현재 사용자에게 제공되는 모든 미리 정의된 템플리트 및 사용자 정의 템플리트가 포함됩니다. 현재 화면에 적용하려면 템플리트를 선택합니다.
관련 항목: 템플리트 적용


	[image: Save Template 아이콘]
	Save Template	새 템플리트 또는 기존 템플리트에 대한 수정(사용자가 소유자인 경우)으로 현재 화면 구성을 저장할 수 있습니다.
주: 이 아이콘은 운영자 및 관리자 사용자만 사용할 수 있습니다.

관련 항목: 템플리트 만들기 및 템플리트 수정


	[image: Default Template 아이콘]
	Default Template	현재 템플리트를 현재 STA 사용자 이름에 대한 화면 기본값으로 설정할 수 있습니다.
관련 항목: 화면에 대한 기본 템플리트 설정












템플리트 Quick Links 화면

Quick Links 화면에서는 STA 사용자 이름이 사용 가능한 템플리트에 대한 링크를 제공합니다. 다음은 STA와 함께 제공되는 기본 Quick Links 화면 샘플입니다. 목록이 현재 STA 사용자 이름마다 다르며 STA 사용자 이름이 사용할 수 있는 다른 템플리트가 있는 경우 디스플레이가 다를 수 있습니다.

[image: if_quicklinkdef.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




다음 화면 샘플에 표시된 것처럼 각 템플리트 이름은 핫 링크이며 이 링크를 누르면 선택한 템플리트가 자동으로 적용된 해당 화면으로 이동할 수 있습니다.

[image: if_quicklinklink.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




템플리트는 Libraries Overview Templates, Drive Analysis Templates, Exchanges Templates 등과 같은 화면별로 그룹화됩니다. 각 화면 그룹 내에서 템플리트는 알파벳순으로 나열됩니다. 이 목록은 새 템플리트 또는 템플리트 이름 변경 사항으로 자동으로 업데이트됩니다.

빠른 링크는 다음 템플리트 유형에 사용할 수 있습니다.

	
미리 정의된 모든 템플리트 – 이름 뒤 별표(*)로 식별됩니다.


	
모든 사용자 정의 공개 템플리트


	
현재 STA 사용자 이름이 소유한 모든 사용자 정의 개인 템플리트







	
주:

Quick Links 화면에는 각 화면 그룹에 대해 이름이 "STA-Default"인 템플리트가 포함되어 있지 않습니다. 따라서 특정 화면에서 STA 사용자 이름이 사용할 수 있는 유일한 템플리트는 그룹이 나열되지 않은 이름이 "STA-Default"인 템플리트입니다. 사용 가능한 사용자 정의 템플리트가 추가되는 대로 화면에 추가됩니다.












Templates Management 화면

Setup & Administration 탭에서 확인할 수 있는 Templates Management 화면은 운영자 및 관리자 사용자만 사용할 수 있습니다.

다음은 STA와 함께 제공되는 기본 Templates Management 화면 샘플입니다. 현재 STA 사용자에 대한 목록이므로 디스플레이에 나열된 템플리트가 다를 수 있습니다.

[image: if_tmptmgtdef.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




다음 화면 샘플에 표시된 것처럼 각 템플리트 이름은 핫 링크이며 이 링크를 누르면 선택한 템플리트가 자동으로 적용된 해당 화면으로 이동할 수 있습니다.

[image: if_tmptmgtlink.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]










템플리트 사용 작업

	
템플리트 적용


	
화면에 대한 기본 템플리트 설정


	
화면의 기본 템플리트 지우기






템플리트 적용

이 절차를 사용하여 현재 화면에 템플리트를 적용합니다. 로그인 세션에서 처음으로 화면에 이동할 때 STA 사용자 이름에 대한 기본 템플리트가 자동으로 적용됩니다.

다음 방법 중 하나를 사용하여 이 절차를 수행할 수 있습니다.

	
템플리트 도구 모음 사용


	
Quick Links 화면에서


	
Templates Management 화면에서






템플리트 도구 모음 사용




	
주:

이 옵션은 사용자가 수행할 수 있습니다.







	
현재 화면에서 Templates 메뉴를 선택합니다.

메뉴에는 STA 사용자 이름에서 사용할 수 있는 모든 템플리트가 표시됩니다. 현재 표시된 템플리트는 Templates 필드의 어두운 영역에서 식별됩니다.

[image: if_tmptapply1.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Templates 메뉴에서 적용할 템플리트를 선택합니다.

[image: if_tmptapplyselect.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




새 템플리트가 적용됩니다.




	
주:

Templates 필드에 표시된 이름을 확인하여 현재 적용된 템플리트를 항상 확인할 수 있습니다.







[image: if_tmptapplyafter.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











Quick Links 화면에서




	
주:

이 옵션은 사용자가 수행할 수 있습니다.







	
탐색 표시줄에서 Home을 선택한 다음 Quick Links를 선택합니다.

[image: if_navquicklink.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




화면에는 STA 사용자 이름이 사용할 수 있는 템플리트가 표시됩니다.




	
주:

이름이 "STA-Default"인 템플리트는 목록에 포함되지 않습니다.








	
사용할 템플리트의 텍스트 링크를 선택합니다.


	
선택한 템플리트가 적용된 화면으로 이동합니다.









Templates Management 화면에서




	
주:

이 옵션을 사용하려면 Operator 또는 Administrator 권한이 필요합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Templates Management를 선택합니다.

[image: if_navtmptmgt.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




이 화면에는 STA 사용자 이름이 사용할 수 있는 모든 템플리트가 표시됩니다.




	
주:

이름이 "STA-Default"인 템플리트는 목록에 포함되지 않습니다.








	
사용할 템플리트의 텍스트 링크를 선택합니다.


	
선택한 템플리트가 적용된 화면으로 이동합니다.











화면에 대한 기본 템플리트 설정

이 절차를 사용하여 템플리트를 STA 사용자 이름에 대한 화면 기본값으로 지정합니다. 각 STA 사용자 이름이 기본 고유 세트를 가질 수 있는 경우에도 화면마다 기본값 하나만 설정할 수 있습니다.




	
주:

다른 STA 사용자 이름에 대한 기본 템플리트를 지정할 수 없습니다.







다음 방법 중 하나를 사용하여 이 절차를 수행할 수 있습니다.

	
템플리트 도구 모음에서


	
Templates Management 화면에서






템플리트 도구 모음에서

	
현재 화면의 Templates 메뉴에서 기본값으로 사용할 템플리트를 선택합니다.

[image: if_tmptapplyselect.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




이 템플리트가 적용됩니다.


	
Templates 메뉴에서 Default Template를 누릅니다.

템플리트가 업데이트되어 이 화면의 기본값이 됩니다.









Templates Management 화면에서




	
주:

이 옵션을 사용하려면 Operator 또는 Administrator 권한이 필요합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Templates Management를 선택합니다.


	
선택한 화면에 대한 기본값으로 사용할 템플리트를 선택합니다.


	
Templates Management 도구 모음에서 Set Default를 누릅니다.

템플리트가 업데이트되어 선택한 화면의 기본값이 됩니다. 이 업데이트는 다음 로그인 세션까지 적용되지 않습니다.











화면의 기본 템플리트 지우기

이 절차를 사용하여 화면의 기본 템플리트 설정을 지우고 "STA-Default" 템플리트를 STA 사용자 이름에 대한 화면 기본값으로 다시 지정합니다.




	
주:

다른 STA 사용자 이름에 대한 기본 템플리트는 지울 수 없습니다.










	
주:

이 절차를 수행하려면 Operator 또는 Administrator 권한이 필요합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Templates Management를 선택합니다.


	
표시된 화면 유형의 기본값으로 사용할 템플리트를 선택합니다.


	
Templates Management 도구 모음에서 Clear Default를 선택합니다.

"STA-Default" 템플리트가 선택한 화면의 기본 템플리트로 다시 지정됩니다.











템플리트 관리 작업

	
템플리트 만들기


	
템플리트 수정


	
템플리트 이름 바꾸기


	
템플리트에 대한 가시성(Public 또는 Private) 설정 변경


	
템플리트 내보내기


	
템플리트 가져오기


	
템플리트 삭제


	
STA 미리 정의된 템플리트 복원






템플리트 만들기

이 절차를 사용하여 현재 화면의 새 템플리트를 만들고 저장합니다. 템플리트를 STA 사용자 이름만 사용할 수 있는지 또는 모든 사용자가 사용할 수 있는지 여부를 지정할 수 있습니다.




	
주:

이 절차를 수행하려면 Operator 또는 Administrator 권한이 필요합니다.







	
현재 화면에 원하는 변경 사항을 적용합니다.




	
주:

템플리트에 포함할 수 있는 화면 변경 사항 유형은 템플리트 정의에 포함되어 있는 화면 특성을 참조하십시오.







다음 예에서는 그래픽 창을 축소하여 테이블 영역만 표시되도록 Media – Overview 화면이 수정되었습니다.

[image: if_tmpttableonly.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
원하는 수정 사항을 모두 적용한 경우 Save Template를 누릅니다.

[image: if_tmptsave.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Save Template 대화 상자가 표시됩니다.

[image: if_tmptsaved.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
다음과 같이 Save Template 대화 상자를 완료합니다.

	
Template Name 필드에 새로운 고유 이름을 입력합니다.




	
주:

이름이 존재하는 경우 Save를 누르면 확인 환경 설정에 따라 기존 템플리트를 덮어쓸지 여부를 확인하는 메시지가 표시될 수 있습니다. 지침은 템플리트 수정을 참조하십시오.








	
Shared 필드에서 가시성 옵션을 선택합니다. 추가 정보는 템플리트 소유권 및 가시성을 참조하십시오.

	
Private – 현재 STA 사용자 이름만 템플리트를 사용할 수 있습니다.


	
Public – 모든 STA 사용자 이름이 템플리트를 사용할 수 있습니다.








	
Save를 누릅니다.

[image: if_tmptsavedsave.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




템플리트가 저장되고 이름이 Templates 메뉴에 표시됩니다.

[image: if_tmptnewsaved.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











템플리트 수정

이 절차를 사용하여 현재 화면에 대한 기존 템플리트를 수정합니다. STA 사용자 이름이 소유한 사용자 정의 템플리트를 수정할 수 있습니다.

템플리트를 직접 수정하려면 템플리트의 소유자여야 합니다. 다른 STA 사용자 이름이 소유한 STA 미리 정의된 템플리트 또는 공개 템플리트를 수정하려면 수정 사항을 새 이름에 저장해야 합니다. 지침은 템플리트 만들기를 참조하십시오.




	
주:

이 절차를 수행하려면 Operator 또는 Administrator 권한이 필요합니다.







	
Templates 메뉴에서 수정할 템플리트를 선택합니다.

템플리트가 화면에 적용됩니다.

[image: if_tmptmodify1.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
템플리트에 포함할 화면 변경 사항을 적용합니다.




	
주:

템플리트에 포함할 수 있는 화면 변경 사항 유형은 템플리트 정의에 포함되어 있는 화면 특성을 참조하십시오.







이 예에서는 "Media Type=TCLNU" 필터를 적용하여 화면이 수정됩니다.

[image: if_tmptmodify2.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
변경 사항을 확인한 다음 템플리트 도구 모음에서 Save Template를 누릅니다.

[image: if_tmptmodifysave.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Save Template 대화 상자가 표시되고 현재 템플리트 이름이 Template Name 필드에 제공됩니다.

[image: if_tmptmodifysaved.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
다음과 같이 Save Template 대화 상자를 완료합니다.

	
Template Name 필드는 그대로 유지합니다.


	
템플리트의 가시성을 수정할지 여부에 따라 Shared 필드에서 옵션을 선택하거나 그대로 유지합니다.

	
Private – 현재 STA 사용자 이름만 템플리트를 사용할 수 있습니다.


	
Public – 모든 STA 사용자 이름이 템플리트를 사용할 수 있습니다.








	
Save를 누릅니다.

[image: if_tmptmodifysavesave.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Template Overwrite Confirmation 대화 상자가 표시됩니다.




	
주:

이 대화 상자는 해제된 경우 표시되지 않습니다. 자세한 내용은 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.







[image: if_tmptmodifyoverwrite.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Yes를 눌러 수정 사항을 확인합니다.

[image: if_tmptmodifyoverwritey.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




지정한 변경 사항으로 템플리트가 업데이트됩니다.









템플리트 이름 바꾸기

이 절차를 사용하여 기존 사용자 정의 템플리트의 이름을 바꿉니다. 소유자가 아닌 경우에도 STA 사용자 이름이 사용할 수 있는 사용자 정의 템플리트의 이름을 바꿀 수 있습니다. STA 미리 정의된 템플리트의 이름은 바꿀 수 없습니다.




	
주:

이 절차를 수행하려면 Operator 또는 Administrator 권한이 필요합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Templates Management를 선택합니다.


	
이름을 바꿀 사용자 정의 템플리트를 선택합니다.


	
Templates Management 도구 모음에서 Rename을 누릅니다.

Rename Template 대화 상자가 표시됩니다.


	
New Name 필드에 지정할 이름을 입력합니다. 입력 항목은 고유해야 합니다. 이미 지정된 이름을 입력할 수 없습니다.


	
OK를 누릅니다.

이름이 업데이트됩니다.









템플리트에 대한 가시성(Public 또는 Private) 설정 변경

이 절차를 사용하여 STA 사용자 이름이 소유한 템플리트에 대한 공개 또는 개인 가시성을 지정합니다.




	
주:

이 절차를 수행하려면 Operator 또는 Administrator 권한이 필요합니다. 또한 STA 사용자 이름은 템플리트의 소유자여야 합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Templates Management를 선택합니다.


	
수정할 템플리트를 선택합니다.

템플리트가 현재 개인 상태인 경우 Templates Management 도구 모음의 Make Template Public 아이콘이 활성 상태가 됩니다. 템플리트가 현재 공개 상태인 경우 Make Template Private 아이콘이 활성 상태가 됩니다.


	
Make Template public/ private를 누릅니다.

선택에 따라 템플리트가 업데이트됩니다.









템플리트 내보내기

이 절차를 사용하여 STA 응용 프로그램의 사용자 정의 템플리트를 사용자의 컴퓨터에 XML 형식으로 내보냅니다. 이렇게 하면 사용자 정의 템플리트를 다른 사용자와 공유할 수 있습니다.

소유자가 아닌 경우에도 STA 사용자 이름이 사용할 수 있는 사용자 정의 템플리트를 내보낼 수 있습니다. STA 미리 정의된 템플리트는 내보낼 수 없습니다.




	
주:

이 절차를 수행하려면 Operator 또는 Administrator 권한이 필요합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Templates Management를 선택합니다.


	
내보낼 사용자 정의 템플리트를 선택합니다.


	
Templates Management 도구 모음에서 Export를 누릅니다.

이 파일은 브라우저 설정에 따라 컴퓨터에 다운로드됩니다. 자세한 내용은 해당 브라우저 설명서를 참조하십시오. 다음은 Windows가 실행 중인 컴퓨터에 표시될 수 있는 샘플 대화 상자입니다. 파일이 .xml 확장자로 저장됩니다.

[image: if_tmptexportd.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











템플리트 가져오기

이 절차를 사용하여 다른 소스에서 수신한 STA 템플리트를 가져오면 STA 사용자 이름이 사용할 수 있습니다. 이렇게 하면 다른 사용자가 사용자 정의 템플리트를 내보내 전자 메일로 내게 전송할 수 있습니다. 추가 정보는 템플리트 공유를 참조하십시오.




	
주:

이 절차를 수행하려면 Operator 또는 Administrator 권한이 필요합니다.







가져올 템플리트는 로컬 드라이브, 연결되어 있는 네트워크 드라이브 또는 컴퓨터에 마운트된 플래시 드라이브와 같이 컴퓨터에서 액세스할 수 있는 드라이브에 있어야 합니다.

	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Templates Management를 선택합니다.


	
Templates Management 도구 모음에서 Import Template를 누릅니다.

[image: if_tmptimport.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Import Template 대화 상자가 표시됩니다.

[image: tmpt_importd.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Browse를 누르고 가져오려는 템플리트 위치로 이동합니다.

[image: tmpt_importdbrowse.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




브라우저 설정에 따라 탐색 대화 상자가 표시됩니다. 자세한 내용은 해당 브라우저 설명서를 참조하십시오.


	
탐색 대화 상자를 사용하여 템플리트 파일을 찾고 업로드합니다. 파일의 확장자는 .xml이어야 합니다.


	
템플리트가 목록에 추가됩니다. 지정된 소유자는 STA 사용자 이름이고 Visibility는 Private로 설정됩니다.

[image: tmpt_importdone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











템플리트 삭제

이 절차를 사용하여 STA 응용 프로그램에서 템플리트를 삭제합니다. 모든 STA 사용자 이름에 대해 템플리트가 삭제됩니다.

소유자가 아닌 경우에도 STA 사용자 이름이 사용할 수 있는 사용자 정의 템플리트를 삭제할 수 있습니다. 이름이 "STA-Default"인 템플리트를 제외하고 STA 미리 정의된 템플리트를 삭제할 수도 있습니다.




	
주:

이 절차를 수행하려면 Operator 또는 Administrator 권한이 필요합니다.










	
주:

STA 미리 정의된 템플리트를 삭제하는 경우 나중에 복원할 수 있습니다. 자세한 내용은 STA 미리 정의된 템플리트 복원을 참조하십시오.










	
주:

삭제된 템플리트가 STA 사용자 이름에 대한 화면 기본값인 경우 해당 화면의 "STA-Default" 템플리트가 새 기본값이 됩니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Templates Management를 선택합니다.


	
삭제할 템플리트를 선택합니다.


	
Templates Management 도구 모음의 Delete를 누릅니다.

[image: if_tmptdelete.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Delete Template 확인 대화 상자가 표시됩니다.




	
주:

이 대화 상자는 해제된 경우 표시되지 않습니다. 자세한 내용은 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.







[image: if_tmptdeleteconf.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Yes를 눌러 삭제를 확인합니다.

[image: if_tmptdeleteconfy.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




템플리트가 삭제되고 Templates Management 목록이 업데이트됩니다.









STA 미리 정의된 템플리트 복원

이 절차를 사용하여 STA 미리 정의된 템플리트를 삭제한 후 복원합니다.




	
주:

이 절차를 수행하려면 Operator 또는 Administrator 권한이 필요합니다.










	
주:

이 절차는 사용자가 만든 사용자 정의 템플리트에 영향을 주지 않습니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Templates Management를 선택합니다.


	
Templates Management 도구 모음에서 Restore Predefined Templates를 선택합니다.

[image: tmpt_restore.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Template Reset 대화 상자가 표시됩니다.

[image: if_resettemplates.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Yes를 누릅니다.

[image: if_resetyes.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




미리 정의된 템플리트는 STA 응용 프로그램에 바로 복원되고 모든 사용자가 사용할 수 있게 됩니다. 사용자가 만든 사용자 정의 템플리트도 계속 사용할 수 있습니다. Templates Management 목록이 업데이트됩니다.













4 데이터 필터링

STA에서는 Pivot 및 목록 보기 테이블에 표시된 레코드를 필터링할 수 있습니다. 필터를 사용하면 특정 조건과 일치하는 레코드만 표시하여 정보 하위 세트에 집중할 수 있습니다.

이 장은 다음 절로 구성됩니다.

	
필터 정보


	
필터 적용


	
작업 필터링






필터 정보

속성이 현재 테이블에 표시되었는지 여부에 관계없이 테이블 속성에 따라 테이블 데이터를 필터링할 수 있습니다. 속성 수에 대해 필터 조건을 지정하고 모든 조건 또는 일부를 충족해야 하는지를 선택할 수 있습니다. 전체 세부 정보는 필터 적용을 참조하십시오.

필터를 적용한 후에는 조건이 테이블의 Applied Filter 영역에 표시됩니다. 그러면 현재 테이블 보기에 적용된 필터 조건을 확인할 수 있습니다. 조건이 적용되지 않았으면 이 영역이 비어 있습니다.




	
주:

250자보다 긴 필터 설명은 잘립니다. 텍스트 위로 커서를 가져가면 전체 설명이 포함된 도구 설명을 표시할 수 있습니다.









필터 적용

Drives 및 Media 탭의 일부 화면은 서로 연결됩니다. 이러한 연결의 경우 한 화면에 적용된 필터가 파트너 화면에도 자동으로 적용됩니다. 화면 연결은 다음과 같습니다.

	
Drives - Overview와 Drives - Analysis


	
Media - Overview와 Media - Analysis


	
All Messages - Overview와 All Messages - Analysis




이러한 연결을 제외하고는 사용자가 적용한 화면에만 필터가 적용됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

	
Drives - Overview 화면에 필터를 적용할 경우 동일한 필터가 Drives - Analysis 화면에도 자동으로 적용되지만 Drives - Cleaning Activities 또는 다른 STA 화면에는 적용되지 않습니다.


	
"파트너"가 없는 화면인 Libraries - Overview 화면에 필터를 적용할 경우에는 필터가 해당 화면에만 적용됩니다.









필터 기간

필터를 화면에 적용한 후에는 로그인 세션 기간 동안 영향을 받습니다. 화면 밖으로 이동한 후 세션 중에 나중에 다시 돌아오면 필터가 계속 적용된 상태입니다. 필터를 변경하거나 제거하려면 다음 작업 중 하나를 수행해야 합니다.

	
새 필터를 적용합니다. 자세한 내용은 필터 적용을 참조하십시오.


	
필터를 제거합니다. 자세한 내용은 현재 필터 지우기를 참조하십시오.


	
템플리트를 적용합니다. 템플리트의 필터 조건이 기존 조건을 대체합니다. 자세한 내용은 템플리트 적용을 참조하십시오.


	
STA에서 로그아웃합니다. 자세한 내용은 STA에서 로그아웃을 참조하십시오.











필터 적용

다음 방법에 따라 필터를 적용할 수 있습니다.

	
Pivot 또는 목록 보기 테이블에 대한 Filter Data 대화 상자를 완성합니다. 자세한 내용은 Filter Data 대화 상자를 참조하십시오.


	
피벗 테이블에서 통합 수 링크를 누릅니다. 자세한 내용은 통합 수 링크를 사용하여 필터링을 참조하십시오.


	
템플리트를 적용합니다. 자세한 내용은 템플리트를 적용하여 필터링을 참조하십시오.


	
대시보드에서 막대 차트 또는 파이 차트 섹션을 누릅니다. 자세한 내용은 대시보드 그래픽을 사용하여 필터링을 참조하십시오.






Filter Data 대화 상자

Filter Data 대화 상자는 Filter Data 아이콘을 누를 때 나타납니다. [image: Image of the Filter icon.] 다음은 샘플 대화 상자입니다.

[image: if_filterdataparts.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





	항목	이름	설명
	A	Filter Matching 필드	수행하려는 일치 유형을 지정할 수 있습니다. 다음 옵션 중 하나를 합니다.
	
Match ANY of the following - 지정한 조건과 일치하는 테이블 레코드를 선택합니다. 이 옵션은 기본값입니다.


	
Match ALL of the following - 지정한 모든 조건과 일치하는 레코드만 선택합니다.





	B	필터 조건 행	각 행은 테이블에 적용할 필터 조건을 지정합니다. 행은 원하는 만큼 추가할 수 있습니다. 각 행에서는 다음 메뉴 항목을 선택하여 조건을 지정합니다.
	
Table attribute - 테이블에 사용할 수 있는 모든 속성이 메뉴에 나열됩니다.

주: 선택하려는 속성의 이름을 알고 있으면 처음 몇 글자만 입력해서 메뉴에서 해당 항목으로 빠르게 커서를 이동할 수 있습니다.


	
Filter operators - 필터 연산자는 속성 유형에 따라 달라집니다.


	
Attribute value - 속성값은 속성에 따라 달라집니다.




필터 연산자 및 속성값에 대한 설명은 속성 유형별 필터 연산자를 참조하십시오.


	C	필터 조건 버튼	버튼을 사용하여 새 필터 조건 행을 추가하거나 연관된 행을 제거할 수 있습니다.
	D	버튼
	다음 버튼 중 하나를 누릅니다.
	
Apply - 선택한 필터 조건을 테이블에 적용합니다. 자세한 내용은 Filter Data 대화 상자를 사용하여 테이블 필터 변경을 참조하십시오.


	
Reset - 테이블에 모든 레코드가 표시되도록 모든 필터 조건을 제거합니다. 자세한 내용은 현재 필터 지우기를 참조하십시오.


	
Cancel - 변경 사항을 적용하지 않고 대화 상자를 종료합니다.















속성 유형별 필터 연산자

이 절에서는 선택 조건을 만드는 데 사용된 연산자에 대해 설명합니다. 사용 가능한 연산자는 속성 유형에 따라 다릅니다.

	Text attribute operators
	
텍스트 속성 예제에는 Drive Health Indicator, Volume Serial Number 및 Drive WWNN이 포함됩니다.

[image: 선택 조건 행이 포함된 Filter Data 대화 상자]


	
Is - 속성값이 지정된 문자열과 완전히 일치하는 레코드를 선택합니다.


	
Isn't - 속성값이 지정된 문자열과 완전히 일치하지 않는 레코드를 선택합니다.


	
Is Blank - 속성값이 비어 있거나 널인 레코드를 선택합니다. 이 옵션은 특정 속성값이 STA에 설정되지 않은 레코드를 선택할 때 유용합니다. 예를 들어, "% Drive Utilization (30 Days) Is Blank" 조건을 사용하면 최근 30일 내에 사용되지 않은 모든 드라이브가 선택됩니다.


	
Starts With - 속성값이 지정된 문자열로 시작하는 레코드를 선택합니다.


	
Contains - 속성값 내 아무 곳에나 지정된 문자열이 포함된 레코드를 선택합니다.


	
Doesn't Contain - 속성값 내 어디에도 지정된 문자열이 포함되지 않은 레코드를 선택합니다.


	
Ends With - 속성값이 지정된 문자열로 끝나는 레코드를 선택합니다.




텍스트 항목은 대소문자를 구분하지 않습니다. 예를 들어, "ABC"는 "abc" 또는 "Abc"와 일치합니다.

일부 텍스트 속성은 형식에 제한이 없으며, 연관된 텍스트 입력 필드에 문자열을 입력할 수 있습니다.

다른 텍스트 속성은 미리 정의되어 있으며, 가능한 값 메뉴 중에서 값을 선택할 수 있습니다. 나열된 값은 현재 적용된 필터 또는 STA 사용자 이름에 대한 현재 제거된 드라이브 및 매체 표시 설정을 반드시 반영하지 않아도 됩니다. 예를 들어, "Drive Health Indicator" 드롭다운 메뉴에는 모니터링되는 라이브러리에 현재 포함되지 않은 상태 값이 포함되어 있을 수 있습니다.


	Logical group operators
	
논리적 그룹으로 필터링할 때 다른 텍스트 속성으로 필터링할 때와 동일한 연산자를 사용할 수 있습니다. 하지만 드라이브 및 매체를 여러 논리적 그룹에 지정할 수 있으므로 배타적 일치를 수행하는 "Is" 및 "Isn't" 연산자는 논리적 그룹에 예상하는 결과를 생성하지 않을 수 있습니다. "Contains" 및 "Doesn't Contain" 연산자는 일반적으로 논리적 그룹으로 필터링할 때 더 적합합니다.

이러한 연산자가 논리적 그룹으로 필터링하는 데 사용되는 경우 다음과 같은 결과가 발생합니다.

	
Is – 지정된 논리적 그룹에만 지정되고 다른 그룹에는 지정되지 않은 드라이브 및 매체를 선택합니다.


	
Isn't – 지정된 논리적 그룹에만 지정되고 다른 그룹에는 지정되지 않은 경우를 제외한 모든 드라이브 및 매체를 선택합니다.


	
Contains – 지정된 논리적 그룹 및 다른 그룹에 지정된 드라이브 및 매체를 선택합니다.


	
Doesn't Contain – 지정된 그룹에 지정되지 않았지만 다른 그룹에 지정된 드라이브 및 매체를 선택합니다.




추가 세부 정보는 논리적 그룹으로 필터링을 참조하십시오.


	Date and time stamp operators
	
시간 기록 속성 예제에는 STA Start Tracking (Dates) 및 Last Exchange Start (Dates)가 포함됩니다.

[image: 선택 조건 행이 포함된 Filter Data 대화 상자]

	
Equals - 속성 날짜 및 시간이 사용자가 지정한 것과 동일한 항목을 선택합니다.


	
Isn't - 속성 날짜 및 시간이 사용자가 지정한 것과 동일하지 않은 항목을 선택합니다.


	
Is Before - 속성 날짜 및 시간이 사용자가 지정한 시간 이전인 항목을 선택합니다.


	
Is After - 속성 날짜 및 시간이 사용자가 지정한 시간 이후인 항목을 선택합니다.





	"Number of days" operators
	
"일 수" 속성 예제에는 STA Start Tracking (No. Days) 및 Last Exchange Start (No. Days)가 포함됩니다.

[image: 선택 조건 행이 포함된 Filter Data 대화 상자]

	
Less than # days ago - 지정된 이전 일 수보다 적게(<) 발생한 항목을 선택합니다.


	
More than # days ago – 지정된 이전 일수보다 많이(>) 발생한 항목을 선택합니다.




연관된 텍스트 항목 필드에 값을 입력합니다.

이러한 연산자는 특히 저장된 템플리트에 시간 관련 필드를 포함시키려는 경우에 유용합니다. 특정 날짜 및 시간 기록 외에 사용 기간을 기준으로 레코드를 선택하면 현재 및 이후에 필터가 유용합니다.


	Numeric operators
	
숫자 속성 예제에는 Media Length in Meters 및 Exchange Elapsed Time이 포함됩니다.

[image: 선택 조건 행이 포함된 Filter Data 대화 상자]

	
Is - 속성값이 지정된 값과 동일한 레코드를 선택합니다.


	
Isn't - 속성값이 지정된 값과 동일하지 않은 레코드를 선택합니다.


	
Less Than - 속성값이 지정된 값보다 작은(<) 레코드를 선택합니다.


	
Greater Than - 속성값이 지정된 값보다 큰(>) 레코드를 선택합니다.




연관된 텍스트 항목 필드에 값을 입력합니다. 입력에 MB와 같은 측정 단위는 포함하지 마십시오. 소수는 허용됩니다.


	Boolean operators
	
부울 속성 예제에는 Cleaning Media 및 Exchange Write Inefficient가 포함됩니다.

[image: 선택 조건 행이 포함된 Filter Data 대화 상자]

	
True - 조건이 true인 레코드를 선택합니다.


	
False - 조건이 True가 아닌 레코드를 선택합니다.












통합 수 링크를 사용하여 필터링

피벗 테이블 내의 셀은 특정 조건을 충족하는 리소스 또는 이벤트에 대한 통합 수를 포함합니다. 따라서 필터는 각 통합 수에 포함되며 피벗 테이블 가장자리로 표시되는 선택 조건을 기준으로 합니다. 피벗 테이블 층 및 필터에 대한 자세한 내용은 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.

예를 들어, 다음 Drives – Analysis 피벗 테이블에서 MONITOR 열의 "5"는 상태가 "Monitor"인 드라이브가 총 5개 있음을 나타냅니다.

[image: if_filterimplicitlink.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




이 링크를 누르면 Drives - Overview 화면이 표시되고 테이블 가장자리를 기준으로 적합한 필터가 적용됩니다. 필터 조건은 테이블의 Applied Filter 영역에 표시됩니다.




	
주:

테이블 가장 자리를 기준으로 하는 필터는 Analysis 또는 Overview 화면에 이미 적용된 필터를 대체합니다.










	
주:

250자보다 긴 필터 설명은 잘립니다. 텍스트 위로 커서를 가져가면 전체 설명이 포함된 도구 설명을 표시할 수 있습니다.







[image: if_filteraggrctresult.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




자세한 내용은 통합 수 링크를 사용하여 필터 적용을 참조하십시오.






템플리트를 적용하여 필터링

템플리트를 적용하면 템플리트 정의에 포함된 필터 조건이 자동으로 적용됩니다. 이러한 조건은 이미 적용되었을 수 있는 모든 필터를 대체합니다.

예들 들어, 다음 Drives – Analysis 피벗 테이블에는 "Drive Health Indicator=USE" 필터가 적용되어 있습니다.

[image: if_filterdriveuse.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




다른 필터(여기서는 "Drive Health Indicator=MONITOR")가 포함된 템플리트를 적용하면 테이블 표시가 변경되고 원래 필터가 대체됩니다.

[image: if_filternewtemplate.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




새 필터 조건이 테이블의 Applied Filter 영역에 표시됩니다.

[image: if_filterdrivemonitor.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]








대시보드 그래픽을 사용하여 필터링

대시보드의 막대, 파이 및 영역 차트에는 특정 조건을 충족하는 리소스 또는 이벤트에 대한 통합 데이터가 표시됩니다. 따라서 필터는 이러한 대시보드 차트의 각 섹션에 포함됩니다.

예를 들어, 다음 "Health by Media Type" 그래프에서 선택된 LTO‐4 막대 섹션은 상태가 "Monitor"인 드라이브가 34개 있음을 나타냅니다.

[image: if_dashmediaheath.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




이 막대 섹션을 누르면 Media - Overview 화면이 나타나고 고유 필터가 적용됩니다. 필터 조건이 테이블의 Applied Filter 영역에 표시됩니다.

[image: if_dashbarclickresult.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]










작업 필터링

	
Filter Data 대화 상자를 사용하여 테이블 필터 변경


	
현재 필터 지우기


	
통합 수 링크를 사용하여 필터 적용


	
대시보드에서 필터 적용






Filter Data 대화 상자를 사용하여 테이블 필터 변경




	
주:

이 절차는 피벗 및 목록 보기 테이블에 모두 적용됩니다.







이 절차를 수행하여 새 필터 조건을 현재 테이블에 적용합니다. 하나 이상의 레코드 속성으로 필터링하고 선택한 필터 조건을 제거할 수 있습니다.

"파트너"와 연결된 화면의 경우, 한 화면에 적용된 필터가 해당 파트너에도 자동으로 적용됩니다. 자세한 내용은 필터 적용을 참조하십시오.

	
테이블 도구 모음에서 Filter Data를 누릅니다.

[image: if_filterdata.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Filter Data 대화 상자가 나타납니다. 필터가 이미 적용된 경우 아래 예제와 같이 대화 상자에 조건이 표시됩니다.

[image: if_filterdatabef.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
다음과 같이 대화 상자에서 필터 조건을 지정합니다.

	
Filter Matching 필드에서 지정한 조건 중 일부 또는 모두와 일치시키려는지 여부를 나타내는 옵션 중 하나를 선택합니다. 자세한 내용은 Filter Matching 필드를 참조하십시오.


	
대화 상자에 새로운 빈 필터 조건 행을 추가하려면 Add New Filter Criteria를 누릅니다.

[image: if_filteradd.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
메뉴 및 행의 텍스트 필드를 사용하여 필터 조건을 지정합니다. 각 행 작성에 대한 세부 정보는 속성 유형별 필터 연산자를 참조하십시오.




	
주:

필터링할 속성을 선택할 때, 선택하려는 속성의 이름을 알고 있으면, 처음 몇 글자를 입력하여 메뉴에서 해당 항목으로 커서를 빠르게 이동할 수 있습니다.








	
필터 조건 행은 원하는 만큼 추가할 수 있습니다.


	
필터 조건을 제거하려면 연관된 행에 대해 Remove This Filter Criteria Row를 누릅니다.

[image: if_filterremove.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]







	
사양이 올바른지 확인한 후 Apply를 누릅니다.

[image: if_filterdataapply.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




테이블이 다음과 같이 업데이트됩니다.

	
테이블에 사용자가 지정한 조건과 일치하는 레코드만 표시됩니다.


	
Applied Filter 영역에 지정된 조건이 나타납니다.


	
목록 보기 테이블의 경우 테이블 상태 표시줄은 레코드 수를 나타냅니다.

[image: if_filterdataapplied.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]







	
화면이 Drives, Media 또는 All Messages 화면 연결 중 하나이면 필터 조건이 해당 파트너에도 적용됩니다. 파트너 화면으로 이동해서 이를 확인할 수 있습니다.

[image: if_filteranlysreturn.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




두 화면 모두에서 테이블의 Applied Filter 영역에는 동일한 필터가 표시됩니다.

[image: if_filterdatastickya.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











현재 필터 지우기




	
주:

이 절차는 피벗 및 목록 보기 테이블에 모두 적용됩니다.







이 절차를 수행하여 테이블에서 모든 필터 조건을 제거합니다.




	
주:

테이블에서 선택한 필터 조건을 제거하려면 Filter Data 대화 상자를 사용하여 테이블 필터 변경을 참조하십시오.







	
테이블 도구 모음에서 Reset Filter를 누릅니다.

[image: if_filterreseta.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




테이블이 다음과 같이 업데이트됩니다.

	
모든 필터 조건이 테이블에서 제거되어 사용 가능한 모든 레코드가 표시됩니다.


	
Applied Filter 영역이 비어 있고, 현재 필터 조건이 적용되지 않았음을 나타냅니다.


	
목록 보기 테이블의 경우 테이블 상태 표시줄은 표시된 레코드 수를 나타냅니다.




[image: if_filterresetdone.png에 대한 설명이 이어집니다.]











통합 수 링크를 사용하여 필터 적용

이 절차를 수행하여 "파트너" Analysis 화면 피벗 테이블에서 통합 수 링크를 눌러서 Overview 화면에 필터를 적용합니다. 결과 표시에는 통합 수에 대한 세부 정보가 표시됩니다.

각 테이블 셀의 통합 수는 "AND" 문으로 조인된 각 테이블 층 고유의 필터 조건에 대한 결과입니다. 피벗 테이블 셀에서 통합 수 링크를 누르면 연관된 필터 조건이 Overview 화면에 적용됩니다.




	
주:

이 방법으로 적용된 필터는 Overview 화면에 이미 적용된 모든 필터를 대체합니다.







	
탐색 표시줄을 사용하여 Analysis 화면을 표시합니다.

[image: if_filteranlysreturn.png에 대한 설명이 이어집니다.]




이 예제에서는 Media - Analysis 화면이 사용됩니다.

[image: if_filterpivot.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
피벗 테이블에서 통합 수 링크를 누릅니다.

[image: if_filterpivotlink.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




"파트너" Overview 화면(이 예제의 Media - Overview)이 표시되고 목록 보기 테이블이 다음과 같이 업데이트됩니다.

	
테이블에는 피벗 테이블 통합 수에 포함된 레코드만 표시됩니다.


	
Applied Filter 영역은 통합 수로부터의 필터 조건을 나타냅니다.


	
테이블 상태 표시줄에는 표시된 레코드 수가 나타납니다. 이 숫자는 피벗 테이블에 있는 통합 수와 동일합니다.

[image: if_filterlinkapplied.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]







	
탐색 표시줄을 사용하여 Analysis 화면으로 돌아갑니다.

[image: if_filteranlysreturn.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




필터는 활성 상태로 유지됩니다. 따라서 Analysis 화면에는 원본 통합 수 링크에 고유한 선택 조건을 충족시키는 레코드만 표시됩니다.

[image: if_filterselectsticky.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











대시보드에서 필터 적용

이 절차에 따라 대시보드에서 막대 또는 파이 차트의 섹션을 눌러서 필터를 적용합니다. 해당 Overview 화면으로 이동되고 막대 또는 파이 차트 섹션에 고유한 필터가 적용됩니다. 이 절차에서는 대시보드에 표시된 데이터에 대한 세부 정보를 표시할 수 있습니다.

	
탐색 표시줄을 사용하여 대시보드로 이동합니다.

[image: if_dashselect.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
대시보드 막대 또는 파이 차트에서 섹션을 누릅니다.

[image: if_dashpieselect.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




해당 Overview 화면(이 예제의 Media - Overview)이 표시되고 목록 보기 테이블이 다음과 같이 업데이트됩니다.

	
테이블에는 선택한 대시보드 섹션에 포함된 레코드만 표시됩니다.


	
Applied Filter 영역은 선택한 섹션으로부터의 필터 조건을 나타냅니다.


	
테이블 상태 표시줄에는 표시된 레코드 수가 나타납니다. 이 숫자는 선택한 대시보드 섹션에 대한 값과 동일합니다.

[image: if_dashfilterapplied.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]







	
탐색 표시줄을 사용하여 "파트너" Analysis 화면을 선택합니다(적용 가능한 경우).




	
주:

이 단계는 Drive, Media 및 All Messages 화면에만 적용됩니다.







[image: if_filteranlysreturn.png에 대한 설명이 이어집니다.]




필터는 활성 상태로 유지됩니다. 따라서 Analysis 화면에는 선택한 막대 또는 파이 차트 섹션에 고유한 선택 조건을 충족시키는 레코드만 표시됩니다.

[image: if_dashfiltersticky.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]















5 STA 경보

STA 경보 기능은 사용자 정의 경보 정책을 기준으로 테이프 라이브러리 시스템의 이벤트 및 조건을 사용자에게 통지합니다. 경보 정책은 원하는 만큼 만들 수 있습니다. 경보 정책에는 경보를 받으려는 조건 및 이벤트 유형과 경보를 생성할 수 있는 빈도가 식별되어 있습니다. 선택적으로 지정된 전자 메일 주소로 경보를 전송하도록 설정할 수 있습니다.

이 장은 다음 절로 구성됩니다.

	
경보 작동 방법


	
경보 관리를 위한 사용자 역할


	
경보 정책 정의 세부 정보


	
경보 전자 메일


	
경보 워크플로우


	
경보 관리 작업






경보 작동 방법

STA 경보 프로세스는 다음과 같은 부분으로 구성됩니다.

	
경보 정책 정의


	
경보 생성


	
생성된 경보 모니터링






경보 정책 정의

Setup & Administration 탭의 Alerts Policies 화면에서 이 프로세스 부분은 관리자 권한이 있는 사용자가 수행합니다.

경보 정책을 만들 때는 이를 즉시 사용으로 설정하거나 한동안 사용 안함으로 설정된 상태로 둘 수 있습니다. 또한 일부 샘플 경보 정책은 STA와 함께 제공되며, 이러한 정책은 기본적으로 사용 안함으로 설정됩니다(자세한 내용은 STA 샘플 경보 정책 참조). 사용으로 설정된 경보 정책만 경보를 생성하는 데 사용됩니다.

경보 정책을 정의하려면 다음 정보를 지정합니다.

	
정책 이름 - 정책에 대한 영숫자 식별자입니다. 정책 이름은 고유해야 합니다.


	
정책 설명 - 정책에 대한 선택적인 설명입니다.


	
엔티티 유형 - 엔티티는 테이프 라이브러리 시스템 리소스 또는 이벤트입니다. 경보 정책에서 평가할 엔티티 유형을 지정해야 합니다. 옵션에는 라이브러리, 드라이브, 매체, 교환 및 매체 검증이 포함됩니다. 전체 목록은 경보 정책 엔티티를 참조하십시오.


	
심각도 – 이 정책으로 정의된 조건이 충족될 때마다 경보를 생성할 수 있는 빈도를 결정합니다. 자세한 내용은 경보 정책 심각도를 참조하십시오.


	
경보 조건 – 적합한 라이브러리 시스템 리소스를 평가하는 데 사용되는 사용자 정의 조건입니다. 경보 조건은 STA 필터링 기능과 상당히 동일한 방식으로 작동합니다. 자세한 내용은 Filter Data 대화 상자를 참조하십시오.


	
전자 메일 받는 사람 – 정책에 의해 경보가 생성될 때마다 전자 메일을 수신할 선택적인 전자 메일 주소 목록입니다. 자세한 내용은 경보 전자 메일을 참조하십시오.









경보 생성

이 프로세스 부분은 STA에서 자동으로 수행됩니다.

STA는 백그라운드에서 사용으로 설정된 경보 정책을 지속적으로 평가합니다. 특히 경보 정책은 다음 유형의 작업이 수행될 때마다 평가됩니다.

	
사용으로 설정된 경보 정책이 생성 또는 수정된 경우


	
드라이브/매체 교환이 발생한 경우


	
매체 검증 교환이 발생한 경우


	
모니터링되는 라이브러리에서 SNMP 트랩이 수신된 경우


	
라이브러리 데이터 수집이 발생한 경우


	
STA 응용 프로그램 또는 서버 이벤트가 발생한 경우




STA는 경보 정책 조건 및 심각도를 기준으로 경보를 생성합니다. 정책 조건이 일치하고 동일한 라이브러리 리소스 및 이벤트에 대한 마지막 경보 이후 충분한 시간이 지났으면 새 경보가 생성됩니다. 기간은 정책 심각도에 따라 결정됩니다. 자세한 내용은 경보 정책 심각도를 참조하십시오.

경보 정책에 전자 메일 주소가 포함된 경우 경보에 대한 세부 정보가 포함된 전자 메일이 지정된 주소로 전송됩니다. 자세한 내용은 경보 전자 메일을 참조하십시오.

경보 정책 평가 프로세스에 대한 자세한 내용은 경보 정책 심각도 예제를 참조하십시오.






생성된 경보 모니터링

Tape System Activity 탭의 Alerts Overview 화면에서 이 프로세스 부분은 모든 STA 사용자가 수행할 수 있습니다.

화면에는 생성된 경보 목록이 표시되고, 사용자의 요구에 따라 이 목록을 정렬, 필터링, 내보내기 및 인쇄할 수 있습니다. 운영자 권한이 있는 사용자는 선택한 경보에 주석을 추가할 수도 있습니다.

사용자가 자신의 사이트에서 경보 워크플로우를 사용 중일 때는 현재 진행률에 맞게 선택한 경보의 상태를 업데이트할 수 있습니다. 경보 워크플로우 관리는 선택적인 수동 프로세스입니다. 자세한 내용은 경보 워크플로우를 참조하십시오.








경보 관리를 위한 사용자 역할

테이블 5-1 에서는 각 STA 사용자 역할에 제공되는 경보 정책 정의 작업을 요약하여 보여줍니다.


테이블 5-1 경보 정책 사용자 역할

	사용자 역할	경보 정책 작업	화면

	
운영자 이상

	
정의된 경보 정책 목록을 표시, 필터링 및 인쇄합니다.

	
Setup & Administration을 선택한 다음 Alerts Policies를 선택합니다.


	
관리자만


	
경보 정책을 정의합니다.

경보 정책을 복사합니다.

정책 이름을 바꿉니다.

정책 조건을 변경합니다.

전자 메일 받는 사람 목록을 변경합니다.

경보 정책을 사용 또는 사용 안함으로 설정합니다.

경보 정책을 삭제합니다.

	
Setup & Administration을 선택한 다음 Alerts Policies를 선택합니다.








테이블 5-2에서는 각 STA 사용자 역할에 제공되는 경보 모니터링 작업을 요약하여 보여줍니다.


테이블 5-2 경보 모니터링 사용자 역할

	사용자 역할	경보 모니터링 작업	화면

	
뷰어 이상

	
생성된 모든 경보 목록을 표시, 필터링 및 인쇄합니다.

경보 목록을 스프레드시트 또는 문서로 내보냅니다. 선택한 경보에 대한 세부 정보를 봅니다.

선택한 경보의 상태를 변경합니다.

해제된 경보를 표시 또는 숨깁니다.

	
Tape System Activity를 선택한 다음 Alerts Overview를 선택합니다.


	
운영자 이상

	
경보에 주석을 추가합니다.

	
Tape System Activity를 선택한 다음 Alerts Overview를 선택합니다.












경보 정책 정의 세부 정보

이 절에서는 경보 정책을 만드는 데 도움이 되는 추가 세부 정보를 제공합니다. 다음 정보가 포함됩니다.

	
경보 정책 엔티티


	
경보 정책 심각도


	
경보 정책 모범 사례


	
STA 샘플 경보 정책






경보 정책 엔티티

다음 엔티티 유형 또는 테이프 라이브러리 시스템 리소스 및 이벤트에 대한 경보 정책을 정의할 수 있습니다.

	
라이브러리 컴플렉스


	
라이브러리


	
드라이브


	
매체


	
로봇


	
CAP


	
PTP – SL8500 라이브러리만 해당


	
엘리베이터 - SL8500 라이브러리만 해당


	
교환 - 교환 경보 정책이 다른 정책 유형과 다르게 처리되는 방법에 대한 자세한 내용은 경보 정책 심각도를 참조하십시오.


	
매체 검증 - 매체 검증이 STA에서 사용으로 설정된 경우에만 적용됩니다. 경보는 중간 결과가 아닌 최종 검증 결과에 의해서만 트리거됩니다. 자세한 내용은 STA 매체 검증을 참조하십시오.


	
STA 응용 프로그램 자체 - STA 응용 프로그램이 다시 시작될 때마다 알림을 받습니다.









경보 정책 심각도

정책 심각도에 따라 정책에서 경보가 생성될 수 있는 빈도가 결정됩니다. 심각도 레벨은 다음과 같습니다.

	
심각 – 경보가 한 시간마다 한 번 생성될 수 있습니다.


	
경고 – 경보가 24시간마다 한 번 생성될 수 있습니다.


	
정보 – 경보가 하나만 생성됩니다. 정책 조건이 계속 충족되더라도 추가 경보가 생성되지 않습니다.




지정된 심각도 레벨의 효과를 설명하는 예제는 경보 정책 심각도 예제를 참조하십시오.


교환 및 매체 검증 작업 경보 정책 및 심각도

교환 및 매체 검증은 영구 리소스가 아니라 개별 이벤트이기 때문에 교환 및 매체 검증 경보 정책은 시간 프레임에 관계없이 새 교환 또는 검증이 처리되고 정책 조건이 일치할 때마다 경보를 생성합니다. 따라서 이러한 경보 정책에 지정하는 심각도 레벨은 관련이 없습니다. 자세한 내용은 아래의 예 4 및 예 5를 참조하십시오.

또한 교환 및 매체 검증 경보 정책에서는 동일한 교환 또는 검증으로부터 여러 경보가 생성될 수 있도록 정책을 겹쳐서 만들지 않도록 주의해야 합니다. 자세한 내용은 너무 많은 경보 방지를 참조하십시오.






경보 정책 심각도 예제

다음 예제에서는 특정 정책 조건 및 심각도에 따라 경보가 생성되는 방법 및 시간을 보여줍니다. 이러한 예제에서는 정책의 심각도 레벨이 경보 생성 빈도에 미치는 영향을 보여줍니다. 이 정보를 사용하여 경보 정책에 지정할 심각도 레벨을 결정할 수 있습니다.

	
0 드라이브에 대한 "경고" 정책


	
예 1 드라이브에 대한 "정보" 정책


	
예 2 매체에 대한 "심각" 정책


	
예 3 CAP에 대한 "심각" 정책


	
예 4 "매체 상태 표시기"를 사용하는 교환에 대한 정책


	
예 5 "매체 상태 표시기"를 사용하는 매체에 대한 "경고" 정책





	
	예 1   드라이브에 대한 "경고" 정책
	
이 정책은 상태가 ACTION 또는 EVALUATE이기 때문에 주의가 필요한 드라이브에 대한 경보를 생성합니다.

정책 엔티티: 드라이브

정책 심각도: 경고 – 경보가 24시간마다 생성될 수 있습니다.

정책 조건: 드라이브 상태 표시기가 ACTION이거나 드라이브 상태 표시기가 EVALUATE입니다.





	시간
	이벤트
	평가
	결과

	05:00:17, 1일	정책이 생성되고 사용으로 설정됩니다.
드라이브 1 상태는 EVALUATE입니다.

드라이브 2 상태는 MONITOR입니다.

	모든 드라이브에 대해 정책이 평가되고 드라이브 1에 대해 일치하지만 드라이브 2에 대해서는 일치하지 않습니다.	경보가 드라이브 1에 대해 생성되고 정의된 받는 사람에게 전자 메일이 전송됩니다.
드라이브 2에 대해서는 경보가 생성되지 않습니다.


	08:12:24, 1일	드라이브 1 상태가 ACTION으로 전환됩니다.
드라이브 2 상태는 여전히 MONITOR입니다.

	모든 드라이브에 대해 정책이 평가되고 드라이브 1에 대해 일치하지만 드라이브 2에 대해서는 일치하지 않습니다.	드라이브 1에 대한 마지막 경보 이후 24시간이 지나지 않았기 때문에 새 경보가 생성되지 않습니다.
드라이브 2에 대해서는 경보가 생성되지 않습니다.


	13:37:01, 1일	드라이브 1 상태는 여전히 ACTION입니다.
드라이브 2 상태가 EVALUATE로 전환됩니다.

	모든 드라이브에 대해 정책이 평가되고 드라이브 1 및 드라이브 2에 대해 모두 일치합니다.	드라이브 1에 대해서는 경보가 생성되지 않습니다.
경보가 드라이브 2에 대해 생성되고 정의된 받는 사람에게 전자 메일이 전송됩니다.


	05:01:03, 2일	드라이브 1 상태는 여전히 ACTION입니다.
드라이브 2 상태는 여전히 EVALUATE입니다.

	모든 드라이브에 대해 정책이 평가되고 드라이브 1 및 드라이브 2에 대해 모두 일치합니다.	드라이브 1에 대한 이전 경보 이후 24시간이 지났으므로 새 경보가 생성되고 정의된 받는 사람에게 전자 메일이 전송됩니다.
드라이브 2에 대한 마지막 경보 이후 24시간이 지나지 않았기 때문에 드라이브 2에 대해서는 새 경보가 생성되지 않습니다.


	17:08:43, 2일	정책에 새로운 전자 메일 받는 사람이 추가됩니다.
드라이브 1 상태는 여전히 ACTION입니다.

드라이브 2 상태는 여전히 EVALUATE입니다.

	모든 드라이브에 대해 정책이 평가되고 드라이브 1 및 드라이브 2에 대해 모두 일치합니다.	드라이브 1에 대해서는 새 경보가 생성되지 않습니다.
드라이브 2에 대한 이전 경보 이후 24시간이 지났으므로 새 경보가 생성되고 정의된 받는 사람에게 전자 메일이 전송됩니다.









	
	예 2   드라이브에 대한 "정보" 정책
	
이 예제에서는 정책 조건이 0과 동일하지만 심각도가 "정보"입니다.

정책 조건: 드라이브 상태 표시기가 ACTION이거나 드라이브 상태 표시기가 EVALUATE입니다.

정책 엔티티: 드라이브

정책 심각도: 정보 - 경보가 한 번만 생성됩니다.





	시간
	이벤트
	평가
	결과

	05:00:171	정책이 생성되고 사용으로 설정됩니다.
드라이브 1 상태는 EVALUATE입니다.

드라이브 2 상태는 MONITOR입니다.

	모든 드라이브에 대해 정책이 평가되고 드라이브 1에 대해 일치하지만 드라이브 2에 대해서는 일치하지 않습니다.	경보가 드라이브 1에 대해 생성되고 정의된 받는 사람에게 전자 메일이 전송됩니다. 이 드라이브에 대해서는 이 정책에 의해 추가 경보가 생성되지 않습니다.
드라이브 2에 대해서는 경보가 생성되지 않습니다.


	08:12:24	드라이브 1 상태가 ACTION으로 전환됩니다.
드라이브 2 상태는 여전히 MONITOR입니다.

	모든 드라이브에 대해 정책이 평가되고 드라이브 1에 대해 일치하지만 드라이브 2에 대해서는 일치하지 않습니다.	드라이브 1에 대해서는 새 경보가 생성되지 않습니다.
드라이브 2에 대해서는 경보가 생성되지 않습니다.


	13:37:01	드라이브 1 상태는 여전히 ACTION입니다.
드라이브 2 상태가 EVALUATE로 전환됩니다.

	모든 드라이브에 대해 정책이 평가되고 드라이브 1 및 드라이브 2에 대해 모두 일치합니다.	드라이브 1에 대해서는 새 경보가 생성되지 않습니다.
경보가 드라이브 2에 대해 생성되고 정의된 받는 사람에게 전자 메일이 전송됩니다. 이 드라이브에 대해서는 이 정책에 의해 추가 경보가 생성되지 않습니다.


	05:01:03	드라이브 1 상태는 여전히 ACTION입니다.
드라이브 2 상태가 USE로 전환됩니다.

	모든 드라이브에 대해 정책이 평가되고 드라이브 1에 대해 일치하지만 드라이브 2에 대해서는 일치하지 않습니다.	드라이브 1 및 드라이브 2에 대해 새 경보가 생성되지 않습니다.







	
	예 3   매체에 대한 "심각" 정책
	
이 정책은 5135 FSC를 일으키는 교환에 대한 경보를 생성합니다. 이 FSC는 테이프 리더 관련 문제를 나타내며 가능한 한 즉시 라이브러리에서 매체를 꺼내고 검사해야 합니다.

정책 엔티티: 매체

정책 심각도: 심각 – 교환 작업에 따라 매시간 경보가 생성될 수 있습니다.

정책 조건: 교환 FSC는 5135입니다.





	시간
	이벤트
	평가
	결과

	08:00:53	정책이 생성되고 사용으로 설정됩니다.	새 교환이 처리되고 일치 항목을 찾을 수 없을 때 정책이 평가됩니다.	경보가 생성되지 않습니다.
	08:05:09	5135 FSC가 매체 A에 대한 교환에서 발생합니다.	새 교환이 처리되고 매체 A에 대해 일치할 때 정책이 평가됩니다.	경보가 매체 A에 대해 생성되고 정의된 받는 사람에게 전자 메일이 전송됩니다.
이 교환에 대해서는 이 정책에 의해 추가 경보가 생성되지 않습니다. 새 교환에 포함될 때까지는 매체 A에 이 정책으로부터 추가 경보가 포함되지 않습니다(이후 교환으로도 5135 FSC가 발생한다고 가정).


	09:13:17	5135 FSC가 매체 B에 대한 교환에서 발생합니다.	정책이 새 교환에 대해 평가되고 매체 B에 대해 일치합니다.	경보가 매체 B에 대해 생성되고 정의된 받는 사람에게 전자 메일이 전송됩니다.
이 교환에 대해서는 이 정책에 의해 추가 경보가 생성되지 않습니다.


	10:35:22	5135 FSC가 매체 A에 대한 새 교환에서 발생합니다.	정책이 새 교환에 대해 평가되고 매체 A에 대해 일치합니다.	경보가 매체 A에 대해 생성되고 정의된 받는 사람에게 전자 메일이 전송됩니다.
이 교환에 대해서는 이 정책에 의해 추가 경보가 생성되지 않습니다.









	
	예 4   CAP에 대한 "심각" 정책
	
이 정책은 주의가 필요한 CAP에 대해 경보를 생성합니다.

정책 엔티티: CAP

정책 심각도: 심각 – 경보가 매시간 생성될 수 있습니다.

정책 조건: CAP 라이브러리 상태가 NOTOPERATIVE이거나 CAP 라이브러리 상태가 DEGRADED입니다.





	시간
	이벤트
	평가
	결과

	14:05:10	정책이 생성되고 사용으로 설정됩니다.
CAP 1A가 DEGRADED 상태입니다.

	정책이 모든 CAP에 대해 평가되고 CAP 1A에 대해 일치합니다.	경보가 CAP 1A에 대해 생성되고 정의된 받는 사람에게 전자 메일이 전송됩니다.
	15:01:12	CAP 2B가 NOTOPERATIVE 상태로 전환됩니다.	정책이 모든 CAP에 대해 평가되고 CAP 1A 및 CAP 2B에 대해 모두 일치합니다.	CAP 1A에 대해서는 새 경보가 생성되지 않습니다.
경보가 CAP 2B에 대해 생성되고 정의된 받는 사람에게 전자 메일이 전송됩니다.


	15:05:20	CAP 1A는 계속 DEGRADED이며 CAP 2B는 계속 NOTOPERATIVE입니다.	정책이 모든 CAP에 대해 평가되고 CAP 1A 및 CAP 2B에 대해 모두 일치합니다.	새 경보가 CAP 1A에 대해 생성되고 정의된 받는 사람에게 전자 메일이 전송됩니다.
CAP 2B에 대해서는 새 경보가 생성되지 않습니다.


	16:01:27	CAP 1A는 계속 DEGRADED이며 CAP 2B는 계속 NOTOPERATIVE입니다.	정책이 모든 CAP에 대해 평가되고 CAP 1A 및 CAP 2B에 대해 모두 일치합니다.	CAP 1A에 대해서는 새 경보가 생성되지 않습니다.
새 경보가 CAP 2B에 대해 생성되고 정의된 받는 사람에게 전자 메일이 전송됩니다.









	
	예 5   "매체 상태 표시기"를 사용하는 교환에 대한 정책
	
교환 경보 정책은 해당 정책의 심각도와 관계가 없다는 점에서 다른 라이브러리 시스템 구성 요소에 대한 정책과 다릅니다. 교환은 별개의 이벤트이기 때문에 교환 경보 정책은 정책 심각도에 관계없이 항상 정책 조건이 충족될 때 경보를 생성합니다. 다음 예제에서는 이에 대해 설명합니다. 더 적은 경보를 생성하는 비슷한 예제를 보려면 예 5-0을 참조하십시오.

정책 엔티티: 교환

정책 심각도: 이 경보는 교환 경보이기 때문에 정책 심각도는 관련이 없습니다. 이 경우에는 심각도가 "정보"이지만 모든 심각도 레벨에 대해서도 결과가 동일하며, EVALUATE 상태의 매체와 관련된 모든 교환에 대해 경보가 생성됩니다.

정책 조건: 매체 상태 표시기가 EVALUATE입니다.





	시간
	이벤트
	평가
	결과

	13:13:17, 1일	정책이 생성되고 사용으로 설정됩니다.
매체 Z 상태는 EVALUATE입니다.

	정책이 모든 교환에 대해 평가되고 일치 항목을 찾을 수 없습니다.	경보가 생성되지 않습니다.
	14:43:09, 1일	상태가 EVALUATE인 매체 Z에 대해 교환이 발생합니다.	정책이 모든 교환에 대해 평가되고 매체 Z에 대해 일치합니다.	경보가 매체 Z에 대해 생성되고 정의된 받는 사람에게 전자 메일이 전송됩니다.
	07:20:24, 1일	상태가 계속 EVALUATE인 매체 Z에 대해 또 다른 교환이 발생합니다.	정책이 모든 교환에 대해 평가되고 매체 Z에 대해 일치합니다.	새 경보가 매체 Z에 대해 생성되고 정의된 받는 사람에게 전자 메일이 전송됩니다.
	15:05:19, 2일	상태가 계속 EVALUATE인 매체 Z에 대해 또 다른 교환이 발생합니다.	정책이 모든 교환에 대해 평가되고 매체 Z에 대해 일치합니다.	새 경보가 매체 Z에 대해 생성되고 정의된 받는 사람에게 전자 메일이 전송됩니다.







	
	예 6   "매체 상태 표시기"를 사용하는 매체에 대한 "경고" 정책
	
이 정책은 EVALUATE 상태의 매체에 대해 경보를 생성합니다. 이 예제는 예 5-0과 비슷하지만 매체 경보 정책이기 때문에 경보 수가 더 적습니다.

정책 엔티티: 매체

정책 심각도: 경고 – 경보가 24시간마다 생성될 수 있습니다.

정책 조건: 매체 상태 표시기가 EVALUATE입니다.





	시간
	이벤트
	평가
	결과

	13:13:17, 1일	정책이 생성되고 사용으로 설정됩니다.
매체 Z 상태는 EVALUATE입니다.

	정책이 모든 매체에 대해 평가되고 매체 Z에 대해 일치합니다.	경보가 매체 Z에 대해 생성되고 정의된 받는 사람에게 전자 메일이 전송됩니다.
	14:43:09, 1일	상태가 계속 EVALUATE인 매체 Z에 대해 교환이 발생합니다.	정책이 모든 매체에 대해 평가되고 매체 Z에 대해 일치합니다.	매체 Z에 대한 마지막 경보 이후 24시간이 지나지 않았기 때문에 새 경보가 생성되지 않습니다.
	07:20:24, 2일	상태가 계속 EVALUATE인 매체 Z에 대해 또 다른 교환이 발생합니다.	정책이 모든 매체에 대해 평가되고 매체 Z에 대해 일치합니다.	마지막 경보 이후 아직 24시간이 지나지 않았기 때문에 매체 Z에 대해서는 새 경보가 생성되지 않습니다.
	15:05:19, 2일	상태가 계속 EVALUATE인 매체 Z에 대해 또 다른 교환이 발생합니다.	정책이 모든 매체에 대해 평가되고 매체 Z에 대해 일치합니다.	매체 Z에 대한 이전 경보 이후 24시간이 지났으므로 새 경보가 생성되고 정의된 받는 사람에게 전자 메일이 전송됩니다.











경보 정책 조건

선택한 경보 엔티티에 대해 제공되는 모든 속성을 기준으로 경보를 정의할 수 있습니다. 하지만 모든 속성에서 경보를 실제로 트리거하는 이벤트가 생성되지는 않습니다. 또한 매체 검증 경보 정책의 경우 중간 결과가 아닌 최종 검증 결과에 의해서만 경보가 트리거됩니다.






경보 정책 모범 사례

이 절에는 경보 정책 만들기에 대한 몇 가지 팁이 포함되어 있습니다.



너무 많은 경보 방지

정책 엔티티 유형과 관련된 조건을 사용하여 경보 정책을 정의하는 것이 좋습니다. 또한 교환 및 매체 검증 경보 정책의 경우 교환 및 검증에 고유하며 드라이브 및 매체에 사용할 수 없는 조건을 사용하는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 서로 겹치는 경보 정책이 생성되어 동일한 이벤트 또는 리소스 속성에 대해 여러 개의 경보 및 전자 메일이 생성될 수 있습니다.

예를 들어, 다음 3개의 정책을 모두 만들고 사용으로 설정할 수 있습니다.

	
매체에 대한 경고 정책: 드라이브 상태 표시기가 MONITOR이거나 매체 상태 표시기가 MONITOR입니다.


	
드라이브에 대한 경고 정책: 드라이브 상태 표시기가 MONITOR이거나 매체 상태 표시기가 MONITOR입니다.


	
교환에 정책: 드라이브 상태 표시기가 MONITOR이거나 매체 상태 표시기가 MONITOR입니다.




매체 및 드라이브 경보 정책은 각각 MONITOR 상태인 드라이브 및 매체에 대해 24시간마다 경보를 생성합니다. 또한 교환 경보 정책은 MONITOR 상태의 드라이브 또는 매체가 교환에 포함될 때마다 경보를 생성합니다. 잠재적으로 MONITOR 상태의 단일 드라이브 또는 매체로부터 경보 점수를 가져올 수 있습니다.

이보다 나은 방법은 다음 정책을 만들고 사용으로 설정하는 것입니다.

	
매체에 대한 경고 정책: 매체 상태 표시기가 MONITOR입니다.


	
드라이브에 대한 경고 정책: 드라이브 상태 표시기가 MONITOR입니다.


	
교환에 대한 정책: 경보: 사용 가능한 드라이브 덤프가 True입니다.









논리적 그룹을 사용하여 경보 정책 정의

드라이브 또는 매체에 대한 경보 정책을 정의할 때는 선택 조건에 논리적 그룹을 사용할 수 있습니다. 드라이브 및 매체는 한 번에 두 개 이상의 논리적 그룹에 포함될 수 있기 때문에 조건을 지정할 때 "Is" 및 "Isn't" 연산자 대신 "Contains" 및 "Doesn't Contain" 연산자를 사용하는 것이 일반적으로 적합합니다. 자세한 내용은 논리적 그룹으로 필터링을 참조하십시오.








STA 샘플 경보 정책

STA에는 몇 가지 샘플 경보 정책이 제공됩니다. 이러한 정책은 정책 만들기에 대한 구체적인 예제를 보여주기 위한 목적으로 제공되며 기본적으로 모두 사용 안함으로 설정되어 있습니다. 이러한 정책은 필요에 따라 원하는 만큼 사용으로 설정하여 있는 그대로 사용할 수도 있고, 특정 요구에 보다 적합한 정책을 만들기 위한 시작 지점으로 사용할 수도 있습니다.




	
주의:

STA에 제공된 미리 정의된 템플리트와 달리 샘플 경보 정책은 쓰기 보호되지 않으며 직접 수정할 수 있습니다. 하지만 샘플 정책을 수정하거나 삭제하면, 원래 상태로 복원할 수 없습니다. 수정이 필요한 경우에는 샘플 정책을 복사하여 복사본을 수정하고, 원본은 변경되지 않은 상태로 두는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 경보 정책 복사를 참조하십시오.
또한 샘플 정책의 레코드를 제공된 그대로 인쇄하여 필요에 따라 수동으로 다시 만들 수 있도록 하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 경보 정책 목록 관리를 참조하십시오.









모든 STA 샘플 경보 정책의 이름에는 "STA" 접두어가 포함됩니다. 샘플 정책에 대해서는 이러한 이름 지정 규칙을 준수하고 사용자의 고유 경보 정책에 이름을 지정할 때는 "STA" 접두어를 사용하지 않는 것이 좋습니다. STA 샘플 경보 정책에 대한 만든 날짜/업데이트한 날짜는 STA 응용 프로그램이 마지막으로 설치된 날짜입니다.








경보 전자 메일

경보는 원하는 만큼의 전자 메일 주소로 전송할 수 있습니다. 전자 메일 경보를 사용하면 사용자가 STA 응용 프로그램에 로그인하지 않아도 테이프 라이브러리 시스템의 중요 이벤트에 대한 통지를 받을 수 있습니다. 경보는 STA 사용자 이름이 없는 직원에게도 전송할 수 있습니다.

사용 가능한 전자 메일 주소는 Configuration – Email 화면에서 이전에 STA에 정의되어 있어야 합니다. 지침은 사용 가능한 전자 메일 받는 사람 추가를 참조하십시오.

예 5-1 및 예 5-2는 수신할 수 있는 경보 전자 메일의 텍스트 예제입니다.


예 5-1 샘플 교환 경보 전자 메일


Exchange Started at December 13, 2013 5:52:05 AM MDT and Ended at December 13, 2013 7:15:41 AM MDT
STA Drive Alert - 2013-12-13 07:20:46   (Drive HU1233210W)
Alert Summary:
   Policy Desc:    Generates an alert when the Drive Health Indicator is Evaluate and Drive Health Trend is Worse.
   Criteria Met:   Drive Health Indicator=EVALUATE and Drive Health Trend=WORSE
   STA Server:     sysbiz
 
DRIVE
   Serial Number:        HU1233210W
   Tray Serial Number:   UNKNOWN
   Model:                HpUltrium6
   Last Annotation:      
 
   Health Indicator:                  Evaluate
   Health Trend:                      Worse
   Suspicion Level:                   90.0
   Exchange Status:                   GOOD
   Exchange Tape Alerts - Warning:    0
   Exchange Tape Alerts - Critical:   0
   Alerts (30 days):                  3





예 5-2 샘플 STA 응용 프로그램 경보 전자 메일


STA STA Server Alert 2013-12-15 22:39:21 (STA Server bizsys)
Alert Summary:
   Policy Desc:    This policy will match when the STA software is restarted.
   Criteria Met:   staEngine: Server in an UNKNOWN State - Restarting.
   STA Server:     bizsys








경보 워크플로우

경보 워크플로우는 Alerts Overview 화면에서 선택한 경보에 지정할 수 있는 미리 정의된 상태를 기준으로 하는 선택적인 수동 프로세스입니다. 사이트에 적합한 어떠한 방식으로든 경보 워크플로우를 구현할 수 있지만 권장되는 경보 상태의 진행 방식은 다음과 같습니다.

	
신규 – STA는 경보가 생성될 때 모든 경보에 이 상태를 지정합니다.


	
인식됨 – 경보가 인식된 상태입니다.


	
진행 중 – 경보가 담당 대상에 지정되었고 현재 평가 중인 상태입니다.


	
해제됨 – 담당 대상이 경보에 대한 모든 작업을 완료한 상태입니다. 기본적으로 모든 해제된 경보는 Alerts Overview 화면에서 숨겨지지만 선택적으로 이를 표시할 수 있습니다. 자세한 내용은 해제된 경보 표시 또는 숨기기를 참조하십시오.




경보 상태를 사용하여 수동 워크플로우를 구현하는 방법에 대한 자세한 내용은 경보 상태 변경을 참조하십시오.






경보 관리 작업

경보 정책 정의 작업  

	
경보 정책 목록 관리


	
경보 정책 만들기


	
경보 정책 복사


	
경보 정책 수정


	
경보 정책에 대한 전자 메일 받는 사람 수정


	
경보 정책 사용 또는 사용 안함으로 설정


	
경보 정책 삭제




경보 모니터링 작업 

	
생성된 경보 목록 관리


	
경보에 대한 세부 정보 표시


	
해제된 경보 표시 또는 숨기기


	
경보 상태 변경






경보 정책 목록 관리




	
주:

이 절차를 수행하려면 Operator 또는 Administrator 권한이 필요합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Alerts Policies를 선택합니다. [image: fg_navbaralrt.png에 대한 설명이 이어집니다.]





사이트에서 모든 샘플 및 사용자 정의 정책을 보여주는 Alerts Policies 화면이 표시됩니다.

[image: fg_alrtpolicies.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
다음 작업을 수행하여 경보 정책 목록을 관리할 수 있습니다.

	
테이블 레코드를 필터링합니다. Filter Data 대화 상자를 사용하여 테이블 필터 변경을 참조하십시오.


	
테이블에 적용된 필터를 재설정합니다. 현재 필터 지우기를 참조하십시오.


	
테이블을 새로 고쳐서 새 정책을 표시합니다. STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.


	
개별 브라우저 탭 또는 창에서 테이블의 인쇄 가능한 양식을 표시합니다. STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.












경보 정책 만들기

이 절차에서는 경보 정책을 만들 수 있습니다. Alert Policies 마법사에서는 정책의 모든 정보를 정의하기 위한 단계를 수행할 수 있습니다.




	
주:

이 절차를 수행하려면 Administrator 권한이 필요합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Alerts Policies를 선택합니다. [image: fg_navbaralrt.png에 대한 설명이 이어집니다.]





Alerts Policies 화면이 나타납니다.


	
New Alert Policy를 누릅니다. [image: fg_alrtpoladd.png에 대한 설명이 이어집니다.]





Alert Policies 마법사가 나타납니다.


	
다음과 같이 마법사의 첫번째 화면을 완료합니다.

	
Policy Name 필드에 고유한 이름을 입력합니다.

최대 250자까지 영숫자 문자를 입력에 포함할 수 있습니다.




	
주:

STA에 제공되는 모든 샘플 경보 정책의 이름은 "STA"로 시작하므로 사용자가 자신의 경보 정책에 지정하는 이름은 이 접두어로 시작하지 않는 것이 좋습니다.








	
Policy Description 필드에 선택적인 정책 설명을 입력합니다. 이 정보는 경보 전자 메일에 포함됩니다. 이 필드를 사용하여 이 정책으로 생성되는 경보에 대해 권장되는 교정 작업을 지정할 수도 있습니다.


	
Next를 누릅니다. [image: fg_alrtwiz1.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











	
주:

마법사의 어떤 화면에서든 대화 상자 상단에 있는 이동 경로 링크를 선택하여 바로 다음 화면 또는 이미 방문한 어떠한 화면으로든 직접 이동할 수 있습니다. [image: 대화 상자의 상단에 있는 이동 경로]








	
다음과 같이 마법사의 두번째 화면을 완료합니다.

	
Entity Type 메뉴에서 이 정책이 경보를 생성할 수 있는 라이브러리 시스템 구성 요소의 유형을 선택합니다. 유형에 대한 자세한 내용은 경보 정책 엔티티를 참조하십시오.


	
Select Severity 필드에서 경보 정책의 심각도 레벨을 선택합니다. 심각도 레벨에 대한 자세한 내용은 경보 정책 심각도를 참조하십시오.


	
Next를 누릅니다. [image: fg_alrtwiz2.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]









	
마법사의 세번째 화면에서 다음과 같이 경보 정책 조건을 지정합니다.

	
Filter Matching 필드에서 지정한 조건 중 일부 또는 모두와 일치시킬지 여부를 지정합니다.


	
Add New Filter Criteria Row 버튼을 눌러서 비어 있는 새로운 선택 조건 행을 대화 상자에 추가합니다. [image: fg_alrtaddcriteria.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]






	
메뉴 및 행의 텍스트 필드를 사용하여 선택 조건을 지정합니다. 각 행을 작성하는 방법에 대한 자세한 내용은 속성 유형별 필터 연산자를 참조하십시오.




	
주:

필터링할 속성을 선택할 때, 선택하려는 속성의 이름을 알고 있으면, 처음 몇 글자를 입력하여 메뉴에서 해당 항목으로 커서를 빠르게 이동할 수 있습니다.








	
선택 조건의 행은 원하는 만큼 추가할 수 있습니다.




	
주:

선택 조건의 기준을 논리적 그룹으로 지정할 때는 "Is" 및 "Isn't" 연산자 대신 "Contains" 및 "Doesn't Contain" 연산자를 사용하는 것이 일반적으로 적합합니다. 드라이브와 매체는 한 번에 두 개 이상의 논리적 그룹에 속할 수 있기 때문입니다. 자세한 내용은 논리적 그룹으로 필터링을 참조하십시오.








	
조건을 제거하려면 삭제하려는 행에서 Remove This Filter Criteria Row 버튼을 누릅니다. [image: fg_alrtremcriteria.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]









	
조건이 올바른지 확인하고 Next를 누릅니다. [image: fg_alrtwiz3.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]






	
다음과 같이 마법사의 네번째 화면을 완료합니다.

	
Email Recipients 메뉴에서 이 정책으로 경보가 생성될 때마다 전자 메일을 전송하려는 전자 메일 주소를 선택합니다.


	
Next를 누릅니다. [image: fg_alrtwiz4.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]









	
다음과 같이 마법사의 마지막 화면을 완료합니다.

	
모든 정책 정보가 올바른지 확인합니다.


	
다음과 같이 Enable Alert Policy 확인란을 사용합니다.

	
정책을 만들고 즉시 사용으로 설정하려면 확인란을 선택합니다.


	
확인란의 선택을 해제하여 정책을 만들지만 지금은 사용 안함 상태를 유지합니다. 나중에 사용으로 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 경보 정책 사용 또는 사용 안함으로 설정을 참조하십시오.





	
Save를 누릅니다.

[image: fg_alrtwiz5.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]






정책이 생성됩니다. 정책이 사용으로 설정되었으면 정책에 대해 적합한 라이브러리 시스템 리소스가 즉시 평가되고 그에 따라 경보가 생성됩니다. 정책이 사용 안함으로 설정되었으면 아직 정책이 평가되지 않습니다.









경보 정책 복사

이 절차에서는 선택한 경보 정책을 복사할 수 있습니다. 필요에 따라 사용자 정의 정책 또는 STA 샘플 정책을 복사할 수 있습니다. 다음은 이 절차에 대한 몇 가지 활용 방법을 보여줍니다.

	
기존 정책을 새 정책의 기준으로 사용합니다. 만들려는 것과 비슷한 기존 정책을 복사한 후 복사본을 수정합니다. 자세한 내용은 경보 정책 수정을 참조하십시오.


	
원본 버전을 보존하기 위해 STA 샘플 정책을 복사하여 사용합니다. STA 샘플 정책은 쓰기 보호되지 않으며, 원본이 수정되었을 경우 이를 복원할 수 있는 방법이 없습니다. 따라서 사용하지 않더라도 원본 보존의 복사본을 항상 보관하는 것이 좋습니다.







	
주:

이 절차를 수행하려면 Administrator 권한이 필요합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Alerts Policies를 선택합니다. [image: fg_navbaralrt.png에 대한 설명이 이어집니다.]





Alerts Policies 화면이 나타납니다.


	
복사하려는 경보 정책을 선택하고 Copy Alert Policy를 누릅니다. [image: fg_alrtcopy.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





Alert Policies 마법사의 첫번째 화면이 나타납니다. 정책의 복사본은 다음을 제외하고 원본과 모두 동일한 정보를 포함합니다.

	
정책 이름 끝에 "Copy"가 추가됩니다.


	
전자 메일 받는 사람이 정의되어 있지 않습니다.


	
정책이 사용 안함으로 설정되어 있습니다(Enable Alert Policy 확인란이 선택 해제됨).

[image: fg_alrtcopyd.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]







	
Policy Name 필드에 지정하려는 이름을 입력합니다.


	
Next 버튼 또는 대화 상자의 상단에 있는 마법사 이동 경로를 사용하여 수정하려는 정보가 있는 화면으로 이동합니다. 이러한 화면을 완료하는 방법에 대한 자세한 내용은 경보 정책 만들기를 참조하십시오. 또한 단순히 원본 정책을 보존하기 위해서만 복사하는 경우에는 모든 정보를 변경하지 않은 상태로 둘 수도 있습니다.


	
완료되면 Save를 누릅니다.

새 정책이 생성되고 Alerts Policies 화면이 해당 정보로 업데이트됩니다.

다음 예제에서는 Drive-Diag-SL3000 정책이 Drive-Diag-SL8500 정책에서 복사되었고 SL3000 라이브러리의 드라이브를 평가하도록 경보 조건이 수정되었습니다.

[image: fg_alrtcopydone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











경보 정책 수정

이 절차에서는 선택한 경보 정책을 다음과 같이 수정할 수 있습니다.

	
정책 이름을 변경합니다.


	
정책 설명을 변경합니다.


	
이 정책으로 평가할 테이프 라이브러리 시스템 리소스 또는 이벤트를 변경합니다.


	
정책 심각도를 변경합니다.


	
정책 선택 조건을 추가, 삭제 또는 수정합니다.


	
전자 메일 받는 사람을 추가 또는 삭제합니다. 보다 직접적인 방법을 보려면 경보 정책에 대한 전자 메일 받는 사람 수정을 참조하십시오.


	
정책을 사용 또는 사용 안함으로 설정합니다. 보다 직접적인 방법을 보려면 경보 정책 사용 또는 사용 안함으로 설정을 참조하십시오.







	
주:

이 절차를 수행하려면 Administrator 권한이 필요합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Alerts Policies를 선택합니다. [image: fg_navbaralrt.png에 대한 설명이 이어집니다.]





Alerts Policies 화면이 나타납니다.


	
수정하려는 경보 정책을 선택하고 Edit Alert Policy를 누릅니다. [image: fg_alrtpoledit.png에 대한 설명이 이어집니다.]





Alerts Policy 마법사의 첫번째 화면이 나타나고 정책의 현재 정보가 표시됩니다.

[image: fg_alrtwizedit.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Next 버튼 또는 대화 상자의 상단에 있는 마법사 이동 경로를 사용하여 수정하려는 정보가 있는 화면으로 이동합니다. 이러한 화면을 완료하는 방법에 대한 자세한 내용은 경보 정책 만들기를 참조하십시오.


	
완료되면 Save를 누릅니다.

정책이 업데이트되고 변경 사항이 Alerts Policies 화면에 표시됩니다.









경보 정책에 대한 전자 메일 받는 사람 수정

이 절차에서는 선택한 경보 정책에 대한 전자 메일 받는 사람을 추가 또는 삭제할 수 있습니다. 받는 사람에게는 이 정책으로 생성되는 모든 경보가 통지됩니다. Configuration – Email 화면에서 STA에 미리 정의된 주소를 원하는 만큼 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 경보 전자 메일을 참조하십시오.




	
주:

이 절차를 수행하려면 Administrator 권한이 필요합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Alerts Policies를 선택합니다. [image: fg_navbaralrt.png에 대한 설명이 이어집니다.]





Alerts Policies 화면이 나타납니다.


	
수정하려는 정책을 선택하고 Email Recipients를 누릅니다. [image: fg_alrtpolemail.png에 대한 설명이 이어집니다.]





Email Recipients 대화 상자가 나타납니다.


	
Email Recipients 메뉴에서 이 정책으로부터 생성되는 경보를 수신하려는 주소 옆에 있는 확인란을 선택합니다. 경보를 수신하지 않으려면 주소 옆에 있는 확인란을 선택 해제합니다. [image: fg_alrtemaild.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]






	
OK를 누릅니다.

수정 사항에 따라 정책이 업데이트됩니다.









경보 정책 사용 또는 사용 안함으로 설정

이 절차에서는 선택한 경보 정책을 사용 또는 사용 안함으로 설정할 수 있습니다. 사용으로 설정된 정책만 경보를 생성할 수 있습니다.

특정 정책으로 생성되는 모든 경보가 전자 메일 받는 사람에게 통지되도록 하려면 정책을 사용으로 설정하기 전에 정책에 받는 사람을 추가해야 합니다. 자세한 내용은 경보 정책에 대한 전자 메일 받는 사람 수정을 참조하십시오.




	
주:

이 절차를 수행하려면 Administrator 권한이 필요합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Alerts Policies를 선택합니다. [image: fg_navbaralrt.png에 대한 설명이 이어집니다.]





Alerts Policies 화면이 나타납니다.


	
수정하려는 정책을 선택합니다.

정책이 현재 사용으로 설정되어 있으면 Alerts Policies 도구 모음에서 Disable Alert Policy 아이콘이 활성화됩니다. 정책이 현재 사용 안함으로 설정되어 있으면 Enable Alert Policy 아이콘이 활성화됩니다.


	
Enable/Disable Alert Policy를 누릅니다. [image: fg_alrtpoldisable.png에 대한 설명이 이어집니다.]





선택 항목에 따라 정책이 업데이트됩니다.

	
정책을 사용으로 설정했으면 정책 조건에 대해 해당 테이프 라이브러리 리소스 또는 이벤트가 즉시 평가되고 그에 따라 경보가 생성됩니다.


	
정책을 사용 안함으로 설정했으면 해당 정책에 대해 더 이상 경보가 생성되지 않습니다.












경보 정책 삭제

이 절차에서는 경보 정책을 삭제할 수 있습니다. 정책을 삭제해도 이 정책에서 이미 생성된 경보는 삭제되지 않습니다. 이러한 경보는 Alerts Overview 화면에서 계속 확인할 수 있습니다. 경보 정책은 삭제하기 전에 사용 안함으로 설정할 필요가 없습니다.




	
주:

이 절차를 수행하려면 Administrator 권한이 필요합니다.










	
주의:

STA 샘플 경보 정책은 수동으로 다시 만드는 것 외에 복원할 수 있는 방법이 없으므로 이러한 경보 정책은 삭제하지 않도록 주의해야 합니다. 모든 STA 샘플 경보 정책의 이름에는 "STA" 접두어가 포함됩니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Alerts Policies를 선택합니다. [image: fg_navbaralrt.png에 대한 설명이 이어집니다.]





Alerts Policies 화면이 나타납니다.


	
삭제하려는 경보 정책을 선택하고 Delete Alert Policy를 누릅니다. [image: fg_alrtpoldelete.png에 대한 설명이 이어집니다.]





Delete 대화 상자가 나타납니다.


	
선택 항목을 확인하고 Yes를 눌러서 삭제를 확인합니다. [image: fg_alrtdeleted.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





정책이 삭제되고 Alerts Policies 화면의 목록이 업데이트됩니다.









생성된 경보 목록 관리




	
주:

경보에 주석을 추가하는 것을 제외하고 이 절차는 모든 STA 사용자가 수행할 수 있습니다. 주석을 추가하기 위해서는 운영자 권한이 필요합니다.







	
탐색 표시줄에서 Tape System Activity를 선택한 다음 Alerts Overview를 선택합니다. [image: fg_navbaralrtovw.png에 대한 설명이 이어집니다.]





현재까지 생성된 모든 활성(해제되지 않은) 경보가 표시된 Alerts Overview 화면이 나타납니다.

[image: fg_alrtlist.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
다음 절차를 수행하여 경보 목록을 관리할 수 있습니다.

	
개별 브라우저 탭 또는 창에서 테이블의 인쇄 가능한 양식을 표시합니다. STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.


	
경보에 주석을 추가합니다. STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.


	
경보 목록을 내보냅니다. STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.


	
경보 목록을 필터링합니다. Filter Data 대화 상자를 사용하여 테이블 필터 변경을 참조하십시오.


	
테이블에 적용된 필터를 재설정합니다. 현재 필터 지우기를 참조하십시오.


	
테이블을 새로 고쳐서 새 경보를 표시합니다. STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.


	
화면에서 테이블을 분리하고 브라우저 전경에 별도의 창으로 표시합니다. STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.


	
화면의 특정 페이지로 직접 이동합니다. STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.












경보에 대한 세부 정보 표시

이 절차에서는 경보를 표시하고, 경보를 트리거한 테이프 라이브러리 시스템 이벤트 또는 조건에 따라 추적할 수 있습니다.




	
주:

이 절차는 Viewer 이상의 권한이 있는 모든 STA 사용자가 수행할 수 있습니다.







	
탐색 표시줄에서 Tape System Activity를 선택한 다음 Alerts Overview를 선택합니다. [image: fg_navbaralrtovw.png에 대한 설명이 이어집니다.]





Alerts Overview 화면이 나타납니다.


	
보려는 경보를 선택하고 Detail View를 누릅니다. [image: fg_alertselect.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





Detail View에서 선택한 각 레코드에는 관련 정보가 포함된 다른 화면에 대한 몇 가지 링크가 포함되어 있습니다.


	
Alert Event Type 필드에서 링크를 선택하여(이 예제에서는 Exchange) 경보를 트리거한 이벤트에 대한 세부 정보를 표시합니다. [image: fg_alrtexchange.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





표시된 정보를 사용하여 경보 원인을 추적하고 작업을 수행해야 하는지 여부를 확인할 수 있습니다.

[image: fg_alrtexchdetail.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











경보 상태 변경

이 절차에서는 사이트에 구현된 경보 워크플로우 프로세스에 따라 선택한 경보의 상태를 변경할 수 있습니다. 이 프로세스에 대한 자세한 내용은 경보 워크플로우를 참조하십시오.




	
주:

이 절차는 Viewer 이상의 권한이 있는 모든 STA 사용자가 수행할 수 있습니다.







	
탐색 표시줄에서 Tape System Activity를 선택한 다음 Alerts Overview를 선택합니다. [image: fg_navbaralrtovw.png에 대한 설명이 이어집니다.]





Alerts Overview 화면이 나타납니다.


	
수정하려는 경보를 선택하고 Change Alert State를 누릅니다. 여러 개의 경보를 선택할 수 있습니다. [image: fg_alrtchangestate.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





Change Alert State 대화 상자가 나타납니다.


	
메뉴에서 선택한 경보에 지정하려는 상태를 선택합니다. 사용 가능한 모든 상태를 지정할 수 있으며, 지정한 다음 OK를 누릅니다. [image: fg_alrtack.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





경보가 업데이트되고 새 상태가 Alerts Overview 화면에 표시됩니다.




	
주:

선택한 경보를 "Dismissed"로 변경했고 Alerts Overview 화면이 해제된 경보를 숨기도록 설정되었으면 표시에서 경보가 제거됩니다. 해제된 경보를 표시하는 방법에 대한 자세한 내용은 해제된 경보 표시 또는 숨기기를 참조하십시오.







[image: fg_alrtackdone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











해제된 경보 표시 또는 숨기기

이 절차에서는 Alerts Overview 화면에서 해제된 경보의 표시를 전환할 수 있습니다. 경보 해제 방법에 대한 자세한 내용은 경보 상태 변경을 참조하십시오.




	
주:

이 절차는 Viewer 이상의 권한이 있는 모든 STA 사용자가 수행할 수 있습니다.







	
탐색 표시줄에서 Tape System Activity를 선택한 다음 Alerts Overview를 선택합니다. [image: fg_navbaralrtovw.png에 대한 설명이 이어집니다.]





Alerts Overview 화면이 나타나고, 해제된 경보는 모두 기본적으로 보기에서 숨겨집니다.


	
테이블 도구 모음에서 Show Dismissed Alerts 버튼을 누릅니다. [image: fg_alrtshowdism.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





해제된 경보가 이제 화면에 표시되고, 버튼 레이블이 Hide Dismissed Alerts로 변경되었습니다. [image: fg_alrtshowdismdone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]






	
해제된 경보를 다시 숨기려면 Hide Dismissed Alerts 버튼을 누릅니다. [image: fg_alrthidedism.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]

















6 실행 보고서

STA 실행 보고서에서는 테이프 라이브러리 시스템에 대한 상위 레벨 보기를 제공합니다. 실행 보고서는 정의된 대시보드 템플리트를 기준으로 하며, 이 템플리트의 모든 정보는 각 보고서에 포함됩니다. 대시보드 포틀릿 주석은 또한 개별 대시보드 포틀릿에 추가되었고 대시보드 템플리트의 일부로 저장된 경우 보고서에도 포함됩니다.

모든 사용자에게는 실행 보고서를 볼 수 있는 권한이 있지만 보고서 정책을 정의하려면 Administrator 권한이 필요하고 보고서를 실행하려면 Operator 권한이 필요합니다. 자세한 내용은 실행 보고서 정책에 대한 사용자 역할을 참조하십시오.

이 장은 다음 절로 구성됩니다.

	
실행 보고서 만들기 프로세스


	
실행 보고서 사용


	
실행 보고서 정책


	
실행 보고서 파일 작업


	
실행 보고서 정책 작업






실행 보고서 만들기 프로세스

실행 보고서를 실행하기 위한 프로세스는 다음과 같습니다. 이러한 모든 단계가 완료되기 전까지는 보고서 파일을 사용할 수 없습니다.

	
운영자 또는 관리자 사용자는 사용자 정의 대시보드 템플리트를 정의하고 저장합니다. 실행 보고서는 STA에 제공되는 미리 정의된 템플리트를 기반으로 할 수 있으므로 이 단계는 선택 항목입니다. 자세한 내용은 템플리트 만들기를 참조하십시오.


	
관리자 사용자는 대시보드 템플리트를 기준으로 실행 보고서 정책을 만듭니다. 자세한 내용은 실행 보고서 정책 만들기 또는 수정을 참조하십시오.


	
운영자 또는 관리자 사용자가 요청에 따라 보고서를 실행하거나, 보고서가 해당 정책에 정의된 일정에 따라 자동으로 실행됩니다. 자세한 내용은 요청 시 실행 보고서 실행을 참조하십시오.


	
보고서 정책에 전자 메일 받는 사람 목록이 포함된 경우, 보고서 파일이 해당 사용자에게 전자 메일로 전송됩니다. 자세한 내용은 실행 보고서 전자 메일 전송을 참조하십시오.


	
사용자가 보고서 파일을 확인합니다. 자세한 내용은 실행 보고서 보기를 참조하십시오.









실행 보고서 사용

실행 보고서는 PDF 형식으로 생성되며 STA 데이터베이스에 저장됩니다. 지정된 받는 사람에게 보고서를 자동으로 전자 메일로 전송할 수도 있습니다.


실행 보고서 표시

실행 보고서가 실행된 다음에는 Home 탭의 Executive Reports 화면에서 보고서를 볼 수 있습니다. 그림 6-1은 이에 대한 예제입니다. 화면에는 STA 사용자 이름에 사용할 수 있는 모든 보고서 파일이 나열됩니다. 목록이 비어 있거나 표시되어야 하는 보고서 파일이 포함되지 않은 경우 STA 관리자 사용자에게 문의하십시오.

보고서 정책은 여러 번 실행할 수 있으므로 동일한 보고서라도 날짜 및 시간 기록이 서로 다르게 여러 번 표시될 수 있습니다. 보고서 파일은 STA 데이터베이스에 저장되므로 정기적인 데이터베이스 백업으로 백업됩니다. 더 이상 필요하지 않은 오래된 보고서 파일은 주기적으로 제거해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 실행 보고서 파일 삭제를 참조하십시오.


그림 6-1 샘플 실행 보고서 화면

[image: 그림 6-1 에 대한 설명이 이어집니다.]






보고서는 PDF 형식으로 생성되며, 브라우저 창에서 직접 보거나 나중에 볼 수 있도록 로컬 컴퓨터에 저장할 수도 있습니다. 자세한 내용은 실행 보고서 보기를 참조하십시오. 그림 6-2는 실행 보고서에 대한 샘플 페이지입니다.

또한 전자 메일로 실행 보고서 출력을 수신할 수도 있습니다. 이 기능은 관리자 권한이 있는 사용자가 설정해야 합니다. 자세한 내용은 실행 보고서 전자 메일 전송을 참조하십시오.


그림 6-2 샘플 실행 보고서

[image: 그림 6-2 에 대한 설명이 이어집니다.]










실행 보고서 실행

실행 보고서는 정기적인 일정 및 요청에 따라 실행할 수 있습니다. 보고서 일정은 관리자 권한이 있는 사용자만 정의할 수 있습니다. 보고서는 운영자 권한 이상이 있는 사용자가 요청에 따라 실행할 수 있습니다.


보고서 일정

실행 보고서는 다음과 같은 빈도의 정기적인 일정에 따라 실행할 수 있습니다.

	
매일(24시간마다)


	
매주(7일마다)


	
매월(30일마다)


	
분기별(90일마다)


	
매년(365일마다)




보고서 실행을 위해서는 사용자가 로그인할 필요가 없습니다. 보고서는 00:30 UTC 시간 이후 바로 백그라운드에서 자동으로 실행됩니다. 보고서 제목의 시간은 UTC 시간으로 표시됩니다.

보고서 일정은 보고서의 시작 날짜를 기준으로 하며 달력 기반이 아닌 일일 기반입니다. 따라서 월간 보고서는 지정된 시작 날짜에 실행되고 이후 30일마다 실행됩니다. 이후 실행 날짜가 반드시 매월 같은 날짜인 것은 아닙니다. 다음은 이를 설명하기 위한 몇 가지 예제입니다. 모든 보고서의 시작 날짜는 10/15/2013입니다.


	빈도
	보고서 일정
	매일
	10/15/2013, 10/16/2013, 10/17/2013 등
	매주
	10/15/2013, 10/22/2013, 10/29/2013 등
	매월
	10/15/2013, 11/14/2013, 12/14/2013, 01/13/2014 등
	분기별
	10/15/2013, 01/13/2014, 04/13/2014, 07/12/2014 등
	매년
	10/15/2014, 10/15/2015, 10/15/2016, 10/14/2017 등









요청 시 보고서

요청에 따라 실행될 때는 실행 보고서가 다음 사용 가능한 시간에 실행됩니다. 시스템 작업에 따라 실행이 시작되기 전에 최대 2분까지 시간이 지연될 수 있습니다. 요청 시 보고서 실행은 정기적인 보고서 일정에 영향을 주지 않습니다. 요청에 따라 보고서가 실행된 횟수에 관계없이 정기적으로 일정이 잡힌 시간에도 보고서가 실행됩니다.







실행 보고서 파일에 대한 사용자 역할

일부 실행 보고서 파일 작업은 모든 사용자가 수행할 수 있지만, 다른 작업은 Administrator 또는 Operator 역할에만 제공됩니다.




	
주:

사용자 역할에 관계없이 자동으로 실행된 보고서 또는 STA 사용자 이름으로 실행된 보고서를 볼 수 있습니다.







테이블 6-1은 각 STA 사용자 역할에 제공되는 실행 보고서 파일 작업을 요약하여 보여줍니다.


테이블 6-1 실행 보고서 파일 사용자 역할

	사용자 역할	보고서 작업	화면

	
운영자 이상

	
요청에 따라 공용 보고서를 실행합니다.

	
Setup & Administration을 선택한 다음 Executive Reports Policies를 선택합니다.


	
운영자 이상

	
자동으로 또는 요청에 따라 실행된 공용 보고서 파일을 삭제합니다.

	
Home을 선택한 다음 Executive Reports를 선택합니다.


	
뷰어 이상

	
자동으로 또는 요청에 따라 실행된 공용 보고서 파일 목록을 다음과 같이 표시합니다.

	
보고서 파일을 내보내고 확인합니다.


	
보고서 파일 목록을 필터링합니다.


	
보고서 파일 목록을 인쇄합니다.




	
Home을 선택한 다음 Executive Reports를 선택합니다.














실행 보고서 정책

이 절에서는 실행 보고서 정책에 대한 정보를 제공합니다.



실행 보고서 정책 정의

Setup & Administration 탭의 Executive Reports Policies 화면에는 모든 실행 보고서 정책이 표시됩니다. 그림 6-3은 이에 대한 예제입니다.


그림 6-3 샘플 Executive Reports Policies 화면

[image: 그림 6-3 에 대한 설명이 이어집니다.]






각 실행 보고서 정책은 저장된 대시보드 템플리트를 기반으로 하며 다음과 같은 요소를 포함합니다.

	
보고서 이름 - 보고서에 대한 영숫자 식별자입니다. 보고서 이름은 고유하지 않아도 됩니다.


	
소스 대시보드 템플리트 - 보고서는 STA 사용자 이름에 제공되는 모든 대시보드 템플리트를 기준으로 할 수 있습니다("STA‐Default" 제외). "STA‐Default"라는 이름의 템플리트를 기준으로 보고서를 만들려면 먼저 템플리트를 다른 이름으로 저장한 후 새 이름을 기준으로 보고서를 만들어야 합니다.


	
시작 날짜 - 보고서를 실행하도록 일정이 잡힌 첫번째 일자입니다. 자세한 내용은 실행 보고서 실행을 참조하십시오. 이 일자에 00:30 UTC가 지나면 바로 자동으로 실행됩니다.


	
빈도 – 보고서가 실행되도록 일정이 잡힌 빈도입니다. 자세한 내용은 실행 보고서 실행을 참조하십시오.


	
소유권 – 실행 보고서 정책의 소유권은 정책을 보고 사용할 수 있는 사람을 결정합니다. 공용 정책은 STA 사용자가 소유합니다. 개인 정책은 정책을 만든 STA 관리자 사용자 이름이 소유합니다. 생성된 개인 정책 및 보고서는 정책 소유자만 STA 사용자 인터페이스에서 관리하고 확인할 수 있습니다. 생성된 공용 정책 및 보고서는 모든 사용자가 보고 관리할 수 있습니다.




	
주:

STA 사용자 이름이 삭제되면 삭제를 수행하는 관리자 사용자의 선택에 따라 해당 이름이 소유한 모든 개인 보고서 정책이 자동으로 삭제되거나 공개됩니다. 자세한 내용은 STA 사용자 이름 삭제를 참조하십시오.








	
전자 메일 받는 사람 – 보고서는 원하는 만큼 여러 전자 메일 주소로 전송할 수 있습니다. 전자 메일 주소는 Configuration – Email 화면에서 정의해야 합니다. 각 보고서 실행이 완료된 다음 PDF로 된 보고서가 받는 사람에게 전자 메일로 전송됩니다.









실행 보고서 전자 메일 전송

보고서 전자 메일 전송은 일반적인 STA 사용자가 아닌 사람 및 STA 사용자 이름이 없는 사람에게 보고서를 제공할 수 있는 한 가지 방법입니다. 각 실행 보고서는 Configuration – Email 화면을 통해 STA에 이전에 정의된 전자 메일 주소로 전송할 수 있습니다. 지침은 STA 사용자 이름 추가를 참조하십시오.

각 보고서의 전자 메일 받는 사람 목록은 Administrator 권한이 있는 사용자만 정의할 수 있습니다. 보고서가 실행되는 즉시 PDF로 된 보고서가 받는 사람에게 전자 메일로 전송됩니다. 실행 보고서의 샘플 페이지는 그림 6-2를 참조하십시오.






실행 보고서 정책에 대한 사용자 역할

테이블 6-2 는 운영자 및 관리자 역할에 제공되는 실행 보고서 정책 작업을 요약하여 보여줍니다.


테이블 6-2 실행 보고서 정책 사용자 역할

	사용자 역할	보고서 작업	화면

	
관리자만


	
공용 또는 개인 보고서 정책을 만듭니다.

현재 STA 사용자 이름으로 만든 공용 정책 및 개인 정책을 비롯한 보고서 정책 목록을 표시합니다.

다음과 같이 현재 STA 사용자 이름으로 만든 공용 정책 또는 개인 정책을 비롯한 보고서 정책을 수정합니다.

	
보고서에 대한 정기 일정을 정의합니다.


	
정책에 대한 공용 또는 개인 소유권을 지정합니다.


	
보고서 파일을 수신할 전자 메일 주소를 지정합니다.


	
보고서의 기준이 되는 대시보드 템플리트를 변경합니다.


	
정책을 삭제합니다.




	
Setup & Administration을 선택한 다음 Executive Reports Policies를 선택합니다.


	
운영자 이상

	
다음과 같이 공용 보고서 정책 목록만 표시합니다.

	
보고서 정책 목록을 필터링합니다.


	
보고서 정책 목록을 인쇄합니다.




	
Setup & Administration을 선택한 다음 Executive Reports Policies를 선택합니다.














실행 보고서 파일 작업

이러한 작업은 실행 보고서 출력 파일에 대한 보기 및 관리 작업을 포함하며 모든 사용자 역할에 의해 수행될 수 있습니다. 이러한 작업은 Home 탭의 Executive Reports 화면에서 수행됩니다.




	
주:

사용자는 자신의 STA 사용자 이름으로 소유하는 공용 및 개인 보고서에만 액세스할 수 있습니다. 다른 STA 사용자 이름으로 소유하는 개인 보고서에서는 이러한 작업을 수행할 수 없습니다. 추가 정보는 실행 보고서 정책 정의를 참조하십시오.







	
실행 보고서 보기


	
실행 보고서 파일 삭제


	
실행 보고서 파일 목록 관리






요청 시 실행 보고서 실행

이 절차에서는 선택한 실행 보고서를 즉시 실행할 수 있습니다. 보고서는 첫번째로 사용 가능한 시간에 실행됩니다. 이 시간까지는 최대 2분까지 걸릴 수 있습니다. 이 작업은 보고서의 일정에 영향을 주지 않으며 정기적으로 일정이 잡힌 시간에도 보고서가 실행됩니다.




	
주:

이 절차를 수행하려면 Operator 또는 Administrator 권한이 필요합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Executive Reports Policies를 선택합니다.

[image: if_navsetupexecrpt.png에 대한 설명이 이어집니다.]




Executive Reports Policies 화면이 나타납니다.


	
실행하려는 보고서 정책을 선택하고 Run을 누릅니다.

[image: if_execpolrun.png에 대한 설명이 이어집니다.]




확인 대화 상자가 나타납니다.


	
정보를 확인하고 OK를 눌러 보고서를 실행합니다.

[image: if_execpolrunconf.png에 대한 설명이 이어집니다.]




보고서가 실행됩니다. 출력 표시 방법에 대한 자세한 내용은 실행 보고서 보기를 참조하십시오.









실행 보고서 보기

이 절차에서는 실행 보고서가 실행된 후 보고서를 볼 수 있습니다. 보고서는 Adobe PDF 형식으로 생성됩니다.

	
탐색 표시줄에서 Home을 선택한 다음 Executive Reports를 선택합니다.

[image: if_navexecrpt.png에 대한 설명이 이어집니다.]




Executive Reports 화면이 나타나고 STA 사용자 이름에 사용할 수 있는 모든 보고서 파일이 표시됩니다.


	
보려는 보고서 파일을 선택하고 Export를 누릅니다.

[image: if_dashrptexport.png에 대한 설명이 이어집니다.]




이 파일은 브라우저 설정에 따라 컴퓨터에 다운로드됩니다. 자세한 내용은 해당 브라우저 설명서를 참조하십시오. 다음은 Windows에서 Mozilla Firefox를 실행하는 컴퓨터에서 볼 수 있는 샘플 대화 상자입니다.

[image: if_execrptexportsave.png에 대한 설명이 이어집니다.]




이 예제에서는 다음을 수행합니다.

	
Save File 및 OK를 눌러서 보고서를 로컬 컴퓨터에 저장합니다. 보고서는 PDF 형식으로 저장되며 나중에 Adobe Reader에서 볼 수 있습니다.


	
브라우저에서 보고서를 보려면 Open with 및 OK를 누릅니다. 이 옵션을 사용하려면 Adobe Acrobat 추가 기능이 설치되었고 브라우저에서 사용으로 설정되어 있어야 합니다. 정확한 기능은 사용자의 브라우저 구성에 따라 달라집니다. 이 옵션을 사용할 수 없는 경우 자세한 내용은 해당 브라우저 설명서를 참조하십시오.












실행 보고서 파일 삭제

이 절차에서는 선택한 보고서 파일을 삭제할 수 있습니다. 이 작업은 다른 보고서 파일 또는 보고서 정책 정의에 영향을 주지 않습니다. 삭제할 보고서 파일은 한 번에 하나만 선택할 수 있습니다.

	
탐색 표시줄에서 Home을 선택한 다음 Executive Reports를 선택합니다.

[image: if_navexecrpt.png에 대한 설명이 이어집니다.]




Executive Reports 화면이 나타나고 STA 사용자 이름에 사용할 수 있는 모든 보고서 파일이 표시됩니다.


	
삭제할 보고서 파일을 선택하고 Delete를 누릅니다.

[image: if_execrptdelete.png에 대한 설명이 이어집니다.]




삭제 확인 대화 상자가 표시됩니다.


	
선택 항목을 확인하고 Yes를 눌러서 삭제를 확인합니다.

[image: if_execrptdelconf.png에 대한 설명이 이어집니다.]




보고서 파일이 삭제되고 Executive Reports 화면에서 더 이상 볼 수 없습니다.

[image: if_execrptdeldone.png에 대한 설명이 이어집니다.]











실행 보고서 파일 목록 관리

실행 보고서 파일 목록은 Overview 화면의 파일 목록과 비슷한 목록 보기 테이블입니다. 모든 목록 보기 테이블에 대해 동일한 기능을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 절차를 참조하십시오.

	
테이블 레코드를 필터링하려면 Filter Data 대화 상자를 사용하여 테이블 필터 변경을 참조하십시오.


	
테이블에 적용된 필터를 재설정하려면 현재 필터 지우기를 참조하십시오.


	
테이블을 새로 고쳐 새 보고서 파일을 표시하려면 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.


	
별도의 브라우저 탭 또는 창에 인쇄 가능한 테이블 형식을 표시하려면 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.


	
화면에서 테이블을 분리하여 브라우저 포그라운드의 별도 창에 표시하려면 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.











실행 보고서 정책 작업

이러한 작업은 실행 보고서 정책 만들기 및 관리를 포함하며, 이를 수행하려면 Operator 또는 Administrator 권한이 필요합니다. 이러한 작업은 Setup & Administration 탭의 Executive Reports Policies 화면에서 수행됩니다.




	
주:

사용자는 자신의 STA 사용자 이름으로 소유하는 공용 및 개인 보고서에만 액세스할 수 있습니다. 다른 STA 사용자 이름으로 소유하는 개인 보고서에서는 이러한 작업을 수행할 수 없습니다. 추가 정보는 실행 보고서 정책 정의를 참조하십시오.







	
실행 보고서 정책 만들기 또는 수정.


	
실행 보고서 정책 삭제


	
요청 시 실행 보고서 실행


	
실행 보고서 정책 목록 관리






실행 보고서 정책 만들기 또는 수정

이 절차에서는 실행 보고서 정책을 만들거나 자신의 STA 사용자 이름으로 소유하는 기존 공용 또는 개인 정책을 다음과 같이 수정할 수 있습니다.

	
정책 이름을 변경합니다.


	
정책의 기준이 되는 다른 대시보드 템플리트를 지정합니다.




	
주:

이 수정 작업은 정책이 자신의 STA 사용자 이름으로 소유하는 개인 템플리트 또는 공용 템플리트를 기준으로 할 경우에만 수행할 수 있습니다.








	
정책에서 보고서가 생성되는 정기적인 일정을 변경합니다.


	
정책의 공용 또는 개인 소유권 및 정책으로부터 생성되는 보고서를 변경합니다.


	
정책에 의해 생성되는 보고서의 전자 메일 받는 사람을 변경합니다.




선택적으로 이 항목을 변경한 후 요청에 따라 보고서를 실행할 수 있습니다.




	
주:

이 절차를 수행하려면 Administrator 권한이 필요합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Executive Reports Policies를 선택합니다.

[image: if_navsetupexecrpt.png에 대한 설명이 이어집니다.]




Executive Reports Policies 화면이 나타납니다.


	
다음과 같이 진행합니다.

	
보고서를 만들려면 Executive Reports Policies 테이블 도구 모음에서 Add를 누릅니다.

[image: if_execpoladd.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
기존 보고서 정책을 수정하려면 테이블에서 정책을 선택하고 Edit를 누릅니다. 다른 STA 사용자 이름으로 소유하는 개인 실행 보고서 정책은 수정할 수 없습니다.

[image: if_execpoledit.png에 대한 설명이 이어집니다.]






Add/Edit Executive Reports Policy 대화 상자가 나타납니다.


	
다음과 같이 Add/Edit Executive Reports Policy 대화 상자를 완료합니다.

	
Report Name 필드에 고유한 이름을 입력합니다.

최대 250자까지 영숫자 문자를 입력에 포함할 수 있습니다.


	
Source Dashboard Template 메뉴에서 실행 보고서의 기초로 사용할 템플리트를 선택합니다. 메뉴에는 STA 사용자 이름에서 사용할 수 있는 모든 대시보드 템플리트가 나열됩니다.




	
주:

이 필드는 사용자가 정책을 수정하는 중이고 소스 템플리트가 다른 STA 사용자 이름에 의해 개인적으로 소유되는 경우에만 표시됩니다.








	
Locale 메뉴에서 English를 선택합니다. 현재까지는 이 옵션만 사용할 수 있습니다.


	
Start Date 필드에서 일정이 잡힌 보고서 실행을 시작할 날짜를 지정합니다. 보고서는 이 날짜부터 시작해서 00:30 UTC 이후에 바로 실행됩니다.


	
Run Frequency 메뉴에서 보고서를 실행할 빈도를 선택합니다.


	
Shared 필드에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

	
보고서를 모든 사용자에게 제공하려면 Public을 선택합니다.


	
보고서를 현재 STA 사용자 이름에만 제공하려면 Private를 선택합니다. 이 작업은 전자 메일 받는 사람 목록에 영향을 주지 않습니다. 보고서가 개인 보고서라도 보고서의 복사본을 다른 사용자에게 전자 메일로 전송할 수 있습니다.





	
Email Recipients 메뉴에서 보고서를 실행할 때마다 보고서의 복사본을 전자 메일로 전송할 전자 메일 주소를 선택합니다. 보고서는 PDF 첨부 파일로 전송됩니다. 메뉴에는 STA에 정의된 모든 전자 메일 주소가 나열됩니다.





	
정보가 올바른지 확인한 후 다음 버튼 중 하나를 누릅니다.

	
보고서 정책을 저장하고 지정된 시작 날짜에 처음으로 실행하려면 Save를 누릅니다.


	
보고서 정책을 저장하고 즉시 실행하려면 Save and Run을 누릅니다. 이 작업은 정의한 일정에 영향을 주지 않습니다. 보고서는 지정된 시작 날짜부터 시작해서 정기적으로 일정이 잡힌 시간에도 실행됩니다.




[image: if_execpolsaverun.png에 대한 설명이 이어집니다.]




Executive Reports Policies 화면이 새로운 정책 정보로 업데이트됩니다.

[image: if_execpoladddone.png에 대한 설명이 이어집니다.]




Save and Run을 선택한 경우 첫번째 가능한 시간에 보고서가 백그라운드에서 실행됩니다. 보고서 실행을 시작하려면 최대 2분까지 걸릴 수 있습니다.

보고서 실행이 완료되는 즉시 Home 탭의 Executive Reports 화면에 출력이 제공됩니다. 출력 표시 방법에 대한 자세한 내용은 실행 보고서 보기를 참조하십시오.









실행 보고서 정책 삭제

이 절차에서는 실행 보고서 정책을 삭제할 수 있습니다. 사용자는 자신의 STA 사용자 이름으로 만든 개인 정책 또는 공용 정책만 삭제할 수 있습니다.

보고서 정책을 삭제해도 이전에 실행된 보고서 파일은 삭제되지 않습니다. 이러한 보고서 파일은 Executive Reports 화면에서 계속 확인할 수 있습니다.




	
주:

이 절차를 수행하려면 Administrator 권한이 필요합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Executive Reports Policies를 선택합니다.

[image: if_navsetupexecrpt.png에 대한 설명이 이어집니다.]




Executive Reports Policies 화면이 나타납니다.


	
삭제할 보고서 정책을 선택하고 Delete를 누릅니다.

[image: if_execpoldelete.png에 대한 설명이 이어집니다.]




Delete 대화 상자가 나타납니다.


	
선택 항목을 확인하고 Yes를 눌러서 삭제를 확인합니다.

[image: if_execpoldelconf.png에 대한 설명이 이어집니다.]




보고서 정책이 삭제됩니다.









실행 보고서 정책 목록 관리

Executive Report 정책 목록은 Overview 화면의 목록과 비슷한 목록 보기 테이블입니다. 모든 목록 보기 테이블에 대해 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 절차를 참조하십시오.

	
테이블 레코드를 필터링하려면 Filter Data 대화 상자를 사용하여 테이블 필터 변경을 참조하십시오.


	
테이블에 적용된 필터를 재설정하려면 현재 필터 지우기를 참조하십시오.


	
테이블을 새로 고쳐 새 보고서 정책을 표시하려면 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.


	
별도의 브라우저 탭 또는 창에 인쇄 가능한 테이블 형식을 표시하려면 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.


	
화면에서 테이블을 분리하여 브라우저 포그라운드의 별도 창에 표시하려면 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.













7 논리적 그룹

STA의 논리적 그룹 기능을 사용하면 드라이브 및 매체의 사용자 정의 그룹을 원하는 수 만큼 만들 수 있습니다. 논리적 그룹은 STA 데이터를 필터링하고 보고하는 데 유용합니다. 사이트에 선택적 STA 매체 검증 기능이 사용으로 설정되어 있는 경우 자동화된 매체 검증 정책을 정의할 때 논리적 그룹을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 논리적 그룹별 매체 검증을 참조하십시오.

논리적 그룹에는 드라이브, 매체 또는 두 가지 모두의 조합이 포함될 수 있습니다. 개별 드라이브 및 매체는 한번에 둘 이상의 논리적 그룹에 속할 수 있습니다.

Operator 또는 Administrator 권한이 있는 사용자는 이 장에 설명되어 있는 작업을 수행할 수 있습니다.

이 장은 다음과 같은 항목으로 구성되어 있습니다.

	
논리적 그룹 사용


	
논리적 그룹 만들기 프로세스


	
논리적 그룹 유형


	
논리적 그룹으로 필터링


	
논리적 그룹 만들기 및 관리 작업






논리적 그룹 사용

다음에는 논리적 그룹을 사용하여 STA 데이터를 구성하고 보고할 수 있는 몇 가지 방법이 나와 있습니다.

	
다음 화면에서는 논리적 그룹을 사용하여 데이터를 필터링합니다. 자세한 내용은 논리적 그룹으로 필터링을 참조하십시오.

	
드라이브 개요 및 드라이브 분석


	
매체 개요 및 매체 분석


	
선택한 대시보드 포틀릿





	
논리적 그룹으로 필터링된 화면 레이아웃을 템플리트로 저장합니다. 필터는 템플리트의 일부로 저장됩니다. 자세한 내용은 템플리트 정의에 포함되어 있는 화면 특성을 참조하십시오.


	
논리적 그룹으로 필터링된 대시보드 템플리트를 기준으로 실행 보고서를 만듭니다. 자세한 내용은 실행 보고서를 참조하십시오.






논리적 그룹 예제

	
	예 1   라이브러리 파티션에 대한 논리적 그룹
	
라이브러리에는 파티션이 8개 있으며 사용자는 각 파티션의 드라이브 및 매체에 대한 STA 보고서를 생성하려고 합니다. 이를 위해 각 라이브러리 파티션에 대해 하나의 논리적 그룹을 만들 수 있습니다.




	
	예 2   다른 지리적 위치의 라이브러리에 대한 논리적 그룹
	
라이브러리 운영자 두 명이 한 사이트의 라이브러리를 관리하고 다른 운영자 세 명이 다른 사이트를 관리합니다. 운영자는 자신의 사이트에 있는 드라이브 및 매체에만 적용되는 STA 데이터를 보려고 합니다. 이를 위해 각 사이트에 대해 하나의 논리적 그룹을 만들 수 있습니다.




	
	예 3   아카이브 매체에 대한 논리적 그룹
	
아카이브 사이트는 아카이브된 각 매체의 복사본을 두 개 만듭니다. 매체 두 세트를 관리하기 위해 모든 copy #1 매체에 대해 하나의 논리적 그룹을 만들고 copy #2 매체에 대해 다른 논리적 그룹을 만들 수 있습니다.




	
	예 4   보정 매체에 대한 논리적 그룹
	
STA 매체 검증 기능의 일부인 드라이브 보정 및 적합성 인증을 사용으로 설정하도록 선택하는 경우 이 목적으로 사용할 매체의 논리적 그룹을 정의해야 합니다. 모든 드라이브 보정 및 적합성 작업은 이러한 매체와 배타적으로 수행되며 매체는 운용 데이터에 사용되지 않아야 합니다. 자세한 내용은 보정 매체 논리적 그룹을 참조하십시오.











논리적 그룹 만들기 프로세스

논리적 그룹을 만드는 프로세스는 다음과 같습니다.

	
Logical Groups 화면에서 논리적 그룹을 만듭니다. 이름을 지정하고 수동 또는 동적 그룹인지 여부를 지정합니다. 자세한 내용은 논리적 그룹 유형을 참조하십시오.


	
다음 방법 중 하나를 사용하여 그룹에 드라이브 및 매체를 추가합니다.

	
그룹이 수동인 경우 그룹에 추가할 개별 드라이브 및 매체를 선택합니다. 이 작업은 Drives Overview 및 Media Overview 화면에서 수행됩니다. 자세한 내용은 수동 논리적 그룹에 드라이브 및 매체 추가를 참조하십시오.


	
그룹이 동적인 경우 드라이브 및 매체가 그룹에 지정된 선택 조건을 정의합니다. 이 작업도 Logical Groups 화면에서 수행됩니다. 그런 다음 STA에서 자동으로 그룹을 구성합니다. 자세한 내용은 동적 논리적 그룹 만들기 및 정의를 참조하십시오.








논리적 그룹 소유권

논리적 그룹은 논리적 그룹을 만든 STA 사용자 이름이 소유합니다. 소유자가 삭제된 경우 이외에 소유권을 변경할 수 없습니다. 논리적 그룹 소유자는 Logical Groups 화면에 표시됩니다.




	
주:

STA 사용자 이름이 삭제되면 삭제를 수행하는 관리자 사용자의 선택에 따라 해당 이름이 소유한 모든 논리적 그룹이 자동으로 삭제되거나 공개됩니다. 자세한 내용은 STA 사용자 이름 삭제를 참조하십시오.














논리적 그룹 유형

논리적 그룹을 만드는 경우 수동 또는 동적인지 여부를 지정합니다. 그룹을 만든 후에는 유형을 변경할 수 없습니다.



수동 논리적 그룹

수동 논리적 그룹은 상대적으로 정적이며 직접적인 사용자 개입을 통한 경우가 아니면 멤버쉽이 변경되지 않습니다. 선택한 드라이브 및 매체를 그룹에 수동으로 지정하는 방식으로 수동 논리적 그룹을 구성합니다. 언제든 드라이브 및 매체를 그룹에 추가하거나 그룹에서 삭제할 수 있습니다. 자세한 내용은 수동 논리적 그룹 만들기를 참조하십시오.






동적 논리적 그룹

동적 논리적 그룹은 드라이브 및 매체 속성이 변경하면서 시간에 따라 변경됩니다. 동적 논리적 그룹의 멤버쉽은 정의한 선택 조건을 따릅니다. 논리적 그룹 선택 조건은 STA 필터링 기능과 거의 동일한 방식으로 작동하며 단순한 것부터 매우 복잡한 것까지 범위가 다양합니다. 자세한 내용은 동적 논리적 그룹 만들기 및 정의를 참조하십시오.

테이프 라이브러리 시스템의 크기에 따라 동적 그룹을 처음 구성하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 그룹이 백그라운드에 구성되기 때문에 그룹 구성 중에 다른 STA 작업을 진행할 수 있습니다.


동적 그룹 멤버쉽으로 업데이트

동적 그룹 멤버쉽은 드라이브 및 매체가 추가되고 라이브러리 환경에서 제거되면서 자동으로 업데이트되고 개별 드라이브 및 매체의 속성이 변경되면서 자동으로 업데이트됩니다. 드라이브 및 매체가 그룹에 대한 선택 조건을 충족하는 경우 자동으로 그룹에 추가되며 조건에 더 이상 부합하지 않는 경우 자동으로 제거됩니다.

그룹 멤버쉽 업데이트는 시간당 한 번 발생하지만 언제든 업데이트를 수동으로 시작할 수 있습니다. 자세한 내용은 동적 논리적 그룹 강제 업데이트를 참조하십시오.

동적 그룹에서 개별 드라이브 및 매체를 수동으로 추가하거나 삭제할 수 없습니다. 동적 그룹의 멤버쉽을 변경하기 위해 선택한 조건을 개정할 수 있습니다. 동적 논리적 그룹에 대한 선택 조건 변경을 참조하십시오.






동적 그룹 선택 조건

선택 조건을 만드는 데 다양한 드라이브 및 매체 속성을 사용할 수 있습니다. 일부 속성은 드라이브에만 적용되거나 매체에만 적용되고 일부 속성은 두 가지 모두에 적용됩니다. 다음을 예로 들 수 있습니다.

	
Matching on Library Name은 드라이브 및 매체 모두를 선택합니다.


	
Matching on Drive Type은 드라이브만 선택합니다.


	
Matching on Cleaning Media는 매체만 선택합니다.




테이블 7-1 은 사용 가능한 조건과 드라이브 또는 매체에만 적용되거나 두 가지 모두에 적용되는지 여부를 식별합니다.


테이블 7-1 동적 논리적 그룹 선택 조건

	속성
	드라이브만
	매체만
	둘 다
	
Cleaning Media

	
	
X

	

	
Drive Firmware Version

	
X

	
	

	
Drive Health Indicator

	
X

	
	

	
Drive Serial Number

	
X

	
	

	
Drive Type

	
X

	
	

	
Drive Suspicion Level

	
X

	
	

	
HLI Address

	
	
	
X


	
라이브러리 컴플렉스 이름

	
	
	
X


	
라이브러리 모델

	
	
	
X


	
Library Name

	
	
	
X


	
Library Number

	
	
	
X


	
Library Serial Number

	
	
	
X


	
Media Health Indicator

	
	
X

	

	
Media Suspicion Level

	
	
X

	

	
Media Type

	
	
X

	

	
분할 영역 이름

	
	
	
X


	
Partition Number

	
	
	
X


	
분할 영역 유형

	
	
	
X


	
물리적 주소

	
	
	
X


	
Rail Number

	
	
	
X


	
SCSI Element ID

	
	
	
X


	
STA Start Tracking (Number of Fays)

	
	
	
X


	
STA Start Tracking (Date)

	
	
	
X


	
Volume Serial Number

	
	
X

	















논리적 그룹으로 필터링

운영자 또는 권리자 권한이 있는 사용자만 논리적 그룹을 만들고 관리할 수 있는 반면 뷰어 권한이 있는 사용자를 포함한 모든 사용자는 기존 논리적 그룹을 사용하여 STA 데이터를 필터링할 수 있습니다. 논리적 그룹을 기준으로 화면을 필터링하면 해당 그룹의 드라이브 및 매체에만 집중할 수 있습니다.

다음 화면의 데이터는 논리적 그룹을 기준으로 필터링할 수 있습니다.

	
Drives Overview 및 Drive Analysis


	
매체 개요 및 매체 분석


	
선택한 대시보드 포틀릿 – 포틀릿 목록은 논리적 그룹으로 필터링된 대시보드 포틀릿을 참조하십시오.




또한, 다음 정책 유형에 대해 선택 조건의 논리적 그룹을 사용할 수 있습니다.

	
경보 정책 – 자세한 내용은 논리적 그룹을 사용하여 경보 정책 정의를 참조하십시오.


	
매체 검증 정책 – 자세한 내용은 보정 매체 논리적 그룹 및 논리적 그룹별 매체 검증을 참조하십시오.





논리적 그룹을 사용하여 필터 구성

드라이브 및 매체는 한 번에 둘 이상의 논리적 그룹에 속할 수 있습니다. 따라서 논리적 그룹으로 필터링하기 위한 선택 조건을 구성하는 경우 일반적으로 Filter Data 대화 상자에 "Is" 및 "Isn't" 연산자가 아닌 "Contains" 및 "Doesn't Contain" 연산자를 사용하는 것이 적합합니다. "Is" 및 "Isn't" 연산자를 사용하면 배타적으로 일치해야 하므로 지정하는 논리적 그룹에 속한 레코드가 아닌 모든 레코드를 선택하거나 선택한 레코드가 없게 됩니다.

아래 예는 이러한 연산자의 사용법에 대해 설명합니다. 이러한 예에는 드라이브 3개와 매체 26개가 포함된 "LTO6-Drives-Media" 논리적 그룹이 사용됩니다.

[image: fg_lglto6drvmed.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
	예 1   "Is" 연산자 사용
	
Media – Overview 화면에서 LTO6-Drives-Media 논리적 그룹을 필터링하는 데 "Is" 연산자를 사용하면 선택되는 레코드가 없습니다. LTO6-Drives-Media 그룹의 모든 매체가 적어도 하나 이상의 다른 그룹에도 속하기 때문입니다.

"Is" 연산자는 지정한 논리적 그룹에만 배타적으로 속한 드라이브 및 매체만 선택합니다. 드라이브 및 매체가 다른 그룹에도 속하는 경우 필터에서 선택하지 않습니다.

[image: fg_lgfilteris.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




[image: fg_lgmedislto6.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]






	
	예 2   "Contains" 연산자 사용
	
필터 연산자를 "Contains"로 변경하면 논리적 그룹에 있는 매체 레코드 26개가 모두 선택됩니다. "Contains" 연산자는 지정된 논리적 그룹뿐 아니라 다른 그룹에 속하는 드라이브 및 매체를 선택합니다.

[image: fg_lgfiltercontains.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




[image: fg_lgmedcontainslto6.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]










논리적 그룹 정의에 대한 변경이 필터에 미치는 영향

필터에 논리적 그룹이 선택 조건의 일부로 포함되어 있는 경우 논리적 그룹의 정의를 수정하면 필터 동작에 영향을 줍니다. 다음 예에는 확인할 수 있는 변경에 대한 단계별 설명이 나와 있습니다.

	
	1 단계   논리적 그룹 정의
	
Logical Groups 화면에서 모든 T10000 청소 매체에 대해 동적 논리적 그룹 "LG-Media-T10K-Clean"이 생성됩니다. 그룹에는 다음과 같은 정의가 있습니다.

[image: fg_lgmedtallcleandef.png에 대한 설명이 이어집니다.]




논리적 그룹에 매체가 51개 포함되어 있습니다.

[image: fg_lgmedtallclean.png에 대한 설명이 이어집니다.]






	
	2 단계   필터의 논리적 그룹 사용
	
Media – Overview 화면은 이 논리적 그룹으로 필터링됩니다. 그룹에 포함되어 있는 51개의 레코드가 표시됩니다.

[image: fg_lgmedovwfiltered.png에 대한 설명이 이어집니다.]






	
	3 단계   논리적 그룹 선택 조건 수정 효과
	
Logical Groups 화면에서 T10000T2 청소 매체만 포함하도록 논리적 그룹 정의가 수정됩니다.

[image: fg_lgmedtcleanmodified.png에 대한 설명이 이어집니다.]




현재 논리적 그룹에 매체 11개만 있습니다.

[image: fg_lgmedt2clean.png에 대한 설명이 이어집니다.]




Media – Overview 화면이 자동으로 업데이트되어 적용된 필터에 포함된 새로운 논리적 그룹 정의를 반영합니다.

[image: fg_lgmedovwfilteredt2.png에 대한 설명이 이어집니다.]






	
	4 단계   논리적 그룹의 이름 변경 효과
	
Logical Groups 화면에서 논리적 그룹의 이름이 "LG-Media-T10KT2-Clean"으로 변경됩니다. 논리적 그룹 선택 조건은 동일하게 유지되며 그룹에는 여전히 동일한 매체 11개가 포함되어 있습니다.

[image: fg_lgmedt2cleanrename.png에 대한 설명이 이어집니다.]




기존 논리적 그룹 이름이 매체 - Overview 화면에 적용된 필터에 계속 사용되기 때문에 화면에 표시되는 레코드가 없습니다. 필터는 더 이상 존재하지 않는 논리적 그룹 이름을 지정합니다.

[image: fg_lgmedovwfilterrename.png에 대한 설명이 이어집니다.]






	
	5 단계   필터 업데이트
	
선택 조건에 새로운 논리적 그룹 이름을 포함시키거나 선택 조건을 더 넓히려면 필터를 업데이트해야 합니다. 아래 예에서는 일치시킬 논리적 그룹 이름의 일부만 지정하여 선택 조건이 더 넓어졌습니다. 필터가 템플리트에 포함되어 있는 경우 템플리트도 업데이트하고 다시 저장해야 합니다.

[image: fg_lgmedfiltert10k.png에 대한 설명이 이어집니다.]











논리적 그룹으로 필터링된 대시보드 포틀릿

다음 대시보드 포틀릿을 논리적 그룹으로 필터링할 수 있습니다. 설명은 대시보드 포틀릿을 참조하십시오.

그래프 포틀릿 

	
드라이브 상태


	
드라이브 활용률


	
I/O 처리량


	
라이브러리 드라이브 베이


	
라이브러리 매체 슬롯


	
최대 마운트 시간


	
매체 상태


	
마운트




테이블 포틀릿 

	
미터당 가장 많은 청소가 필요한 드라이브


	
드라이브 감시 목록


	
매체 감시 목록


	
모니터된 장치 추세




보고서 포틀릿 

	
읽은 데이터 보고서


	
기록된 데이터 보고서


	
드라이브 상태 보고서


	
매체 상태 보고서


	
모니터된 장치 개수











논리적 그룹 만들기 및 관리 작업

이 섹션의 모든 작업은 운영자 또는 관리자 권한이 있어야 합니다.

수동 논리적 그룹만 

	
수동 논리적 그룹 만들기


	
수동 논리적 그룹에 드라이브 및 매체 추가


	
수동 논리적 그룹에서 드라이브 및 매체 제거




동적 논리적 그룹만 

	
동적 논리적 그룹 만들기 및 정의


	
동적 논리적 그룹에 대한 선택 조건 변경


	
동적 논리적 그룹 강제 업데이트




모든 논리적 그룹 

	
선택된 드라이브 또는 매체에 대한 논리적 그룹 지정 보기


	
논리적 그룹에 지정된 모든 드라이브 및 매체 나열


	
논리적 그룹 이름 바꾸기


	
논리적 그룹 삭제






수동 논리적 그룹 만들기

이 절차를 사용하여 수동 논리적 그룹을 만듭니다.

	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Logical Groups를 선택합니다.

[image: fg_navbarlg.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Logical Groups 화면이 표시됩니다.

[image: fg_lgscreen.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Defined Logical Groups 도구 모음에서 Add Logical Group을 누릅니다.

[image: fg_lgadd.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
다음과 같이 Create Logical Group 화면을 완료합니다.

	
Logical Group Name 필드에 고유 이름을 입력합니다.

입력 항목은 최대 249자의 영숫자를 포함할 수 있습니다.


	
Logical Group Type 필드에서 Manual을 선택합니다.


	
Save를 누릅니다.

[image: fg_lgcreateman.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




그룹이 생성되어 Defined Logical Groups 테이블에 추가됩니다. 현재 그룹이 비어 있습니다. 그룹에 리소스 추가에 대한 자세한 내용은 수동 논리적 그룹에 드라이브 및 매체 추가를 참조하십시오.

[image: fg_lgcreatemandone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]














수동 논리적 그룹에 드라이브 및 매체 추가

이 절차를 사용하여 기존 수동 논리적 그룹에 드라이브, 매체 또는 두 가지 모두를 추가합니다. 드라이브 또는 매체를 한 번에 하나씩 추가하거나 여러 리소스를 선택하고 한꺼번에 추가할 수 있습니다.




	
주:

논리적 그룹이 이미 존재해야 합니다. 지침은 수동 논리적 그룹 만들기를 참조하십시오.










	
주:

Logical Groups 화면에서 논리적 그룹에서 드라이브 및 매체 제거를 수행했습니다. 지침은 수동 논리적 그룹에서 드라이브 및 매체 제거를 참조하십시오.










	
주:

동적 논리적 그룹에 드라이브 또는 매체를 추가할 수 없습니다. 동적 그룹의 멤버쉽을 변경하려면 동적 논리적 그룹에 대한 선택 조건 변경을 참조하십시오.







	
적합한 Overview 화면으로 이동하여 다음을 수행합니다.

	
논리적 그룹에 드라이브를 추가하려면 Tape System Hardware를 선택한 다음 탐색 표시줄에서 Drives – Overview를 선택합니다.


	
논리적 그룹에 매체를 추가하려면 Tape System Hardware를 선택한 다음 탐색 표시줄에서 Media – Overview를 선택합니다.





	
선택한 화면(이 예제에서 Drives – Overview)에서 논리적 그룹에 추가할 드라이브 또는 매체를 선택합니다.

선택적으로 화면에 필터를 적용하여 선택 항목을 좁힐 수 있습니다. 아래 예에는 필터링된 목록에서 선택된 개별 드라이브가 표시됩니다.

[image: fg_lgaddfilter.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
테이블 도구 모음에서 Logical Groups를 누릅니다.

[image: fg_lgdrvovwlggrps.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Logical Groups 대화 상자가 표시됩니다.


	
메뉴에서 선택한 드라이브 또는 매체를 추가할 논리적 그룹을 선택한 다음 OK를 누릅니다.




	
주:

메뉴에는 수동 논리적 그룹만 표시됩니다.







[image: fg_lgd.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




리소스가 논리적 그룹에 추가됩니다. 업데이트를 확인하려면 논리적 그룹에 지정된 모든 드라이브 및 매체 나열을 참조하십시오.


	
선택적으로 다음과 같이 그룹에 추가 리소스를 추가할 수 있습니다.

	
동일한 유형의 추가 리소스(이 예제의 경우 드라이브)를 추가하려면 현재 Overview 화면에 남아서 2 단계로 돌아갑니다.


	
기타 유형의 리소스(이 예제의 경우 매체)를 추가하려면 1 단계로 돌아가고 해당하는 Overview 화면을 선택합니다.












수동 논리적 그룹에서 드라이브 및 매체 제거

이 절차를 사용하여 수동 논리적 그룹에서 선택한 드라이브, 매체 또는 두 가지 모두를 제거합니다.




	
주:

각 Overview 화면에서 논리적 그룹에 드라이브 및 매체 추가가 수행됩니다. 지침은 수동 논리적 그룹에 드라이브 및 매체 추가를 참조하십시오.










	
주:

동적 논리적 그룹에서 드라이브 또는 매체를 삭제할 수 없습니다. 동적 그룹의 멤버쉽을 변경하려면 동적 논리적 그룹에 대한 선택 조건 변경을 참조하십시오.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Logical Groups를 선택합니다. [image: fg_navbarlg.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





Logical Groups 화면이 표시됩니다.


	
Defined Logical Groups 테이블에서 수정할 수동 논리적 그룹을 선택합니다.

그룹에 지정된 드라이브 및 매체가 Assigned Entities 테이블에 표시됩니다.

[image: fg_lgmanselect.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Drives 또는 Media 테이블에서 그룹에서 제거할 리소스를 선택한 다음 Unassign Entities를 누릅니다. 한 번에 여러 개의 레코드를 선택할 수 있지만 모두 동일한 테이블의 레코드여야 합니다.




	
주:

Unassign Entities 버튼은 동적 논리적 그룹에 대해 활성화되지 않습니다. 버튼이 활성화되지 않은 경우 수동 논리적 그룹이 선택되었는지 확인합니다.







[image: fg_lgmanunassign.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Unassign Entities 대화 상자가 표시됩니다.


	
올바른 정보를 지정했는지 확인하고 Yes를 누릅니다.

[image: fg_lgunassignd.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




선택한 리소스가 그룹에서 제거되고 Assigned Entities 테이블이 업데이트됩니다.

[image: fg_lgmanremovedone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
그룹에서 추가 드라이브 또는 매체를 제거하려면 3 단계로 돌아갑니다.









동적 논리적 그룹 만들기 및 정의

이 절차를 사용하여 동적 논리적 그룹을 만들고 그룹에 지정할 드라이브 및 매체를 결정하는 선택 조건을 정의합니다.

	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Logical Groups를 선택합니다. [image: fg_navbarlg.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





Logical Groups 화면이 표시됩니다.


	
Defined Logical Groups 도구 모음에서 Add Logical Group을 누릅니다.

[image: fg_lgadd.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Create Logical Groups 대화 상자를 다음과 같이 완료합니다.

	
Logical Group Name 필드에 고유 이름을 입력합니다.

최대 250자까지 영숫자 문자를 입력에 포함할 수 있습니다.


	
Logical Group Type 필드에서 Dynamic을 선택합니다.

Entity Assignment Policies가 대화 상자에 표시됩니다.

[image: fg_lgcreatedyn.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]







	
다음과 같이 선택 조건을 지정합니다.

	
Filter Matching 필드에서 지정한 조건 중 일부 또는 모두와 일치시킬지 여부를 지정합니다.


	
Add New Filter Criteria Row 버튼을 눌러서 비어 있는 새로운 선택 조건 행을 대화 상자에 추가합니다.

[image: fg_lgruleadd.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
메뉴 및 행의 텍스트 필드를 사용하여 선택 조건을 지정합니다. 각 행 작성에 대한 세부 정보는 속성 유형별 필터 연산자를 참조하십시오.




	
주:

필터링할 속성을 선택할 때, 선택하려는 속성의 이름을 알고 있으면, 처음 몇 글자를 입력하여 메뉴에서 해당 항목으로 커서를 빠르게 이동할 수 있습니다.








	
선택 조건의 행은 원하는 만큼 추가할 수 있습니다.


	
조건을 제거하려면 삭제하려는 행에서 Remove This Filter Criteria Row 버튼을 누릅니다.

[image: fg_lgruledelete.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]







	
조건이 올바른지 확인하고 Save를 누릅니다.

[image: fg_lgdynsave.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




그룹이 생성되고 Defined Logical Groups 테이블에 추가되며 STA가 백그라운드에 그룹을 구성하기 시작합니다.

처음에는 그룹에 대한 매체 및 드라이브 개수가 0으로 표시됩니다. 테이프 라이브러리 시스템의 크기 및 선택 조건의 복잡성에 따라 그룹에 추가할 드라이브 및 매체 모두에 대한 적합성을 확인하는 데 몇 초에서 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. Logical Groups 화면에서 나가도 이 프로세스가 중단되지 않습니다.

[image: fg_lgdyndone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
논리적 그룹이 구성되었기 때문에 Refresh Table 아이콘을 눌러 진행 중 드라이브 및 매체 개수로 화면 표시 내용을 업데이트할 수 있습니다.

[image: fg_lgrefresh.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




표시 내용이 업데이트됩니다.

[image: fg_lgrefreshdone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











동적 논리적 그룹에 대한 선택 조건 변경

이 절차를 사용하여 기존 동적 논리적 그룹에 대한 선택 조건을 변경합니다.

	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Logical Groups를 선택합니다. [image: fg_navbarlg.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





Logical Groups 화면이 표시됩니다.


	
Defined Logical Groups 테이블에서 수정할 동적 논리적 그룹을 선택하고 Edit Logical Group을 누릅니다.

[image: fg_lgdynedit.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Edit Logical Group 대화 상자가 표시되고 그룹의 선택 조건이 표시됩니다.

[image: fg_lgdyneditd.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
필요에 따라 선택 조건을 추가, 삭제 및 수정할 수 있습니다. 지침은 동적 논리적 그룹 만들기 및 정의를 참조하십시오.









동적 논리적 그룹 강제 업데이트

이 절차를 사용하여 동적 논리적 그룹의 즉시 업데이트를 시작하여 드라이브 또는 매체 적합성 인증에서의 변경 사항을 반영합니다. 동적 그룹은 매시간마다 자동으로 업데이트되지만 이 절차를 사용하여 업데이트 주기 사이에 그룹을 업데이트할 수 있습니다.

	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Logical Groups를 선택합니다. [image: fg_navbarlg.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





Logical Groups 화면이 표시됩니다.


	
Defined Logical Groups 테이블에서 업데이트할 동적 논리적 그룹을 선택하고 Refresh Dynamic Group을 누릅니다.

[image: fg_lgrefreshdyn.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




STA가 백그라운드에서 그룹 업데이트를 시작합니다. 테이프 라이브러리 시스템의 크기 및 선택 조건의 복잡성에 따라 업데이트를 완료하는 데 몇 초에서 몇 분까지 걸릴 수 있습니다. Logical Groups 화면에서 나가도 이 프로세스가 중단되지 않습니다.


	
그룹이 업데이트되면 Refresh Table 버튼을 눌러 진행 중 드라이브 및 매체 개수로 화면 표시 내용을 업데이트할 수 있습니다.

[image: fg_lgrefresh.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











선택된 드라이브 또는 매체에 대한 논리적 그룹 지정 보기

이 절차를 사용하여 선택한 드라이브 또는 매체가 지정된 논리적 그룹을 봅니다.

	
Drives – Overview 화면 또는 Media – Overview 화면에서 표시할 레코드를 선택하고 Detail View를 누릅니다.

[image: fg_lgselectdrv.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




선택한 각 레코드에 대한 Detail View에서 표시 내용 하단의 User-Provided Information 섹션에 논리적 그룹 지정이 나와 있습니다. 리소스가 지정되는 모든 그룹이 나와 있습니다.

[image: fg_lgdetailview.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











논리적 그룹에 지정된 모든 드라이브 및 매체 나열

이 절차를 사용하여 선택한 논리적 그룹에 지정된 모든 드라이브 및 매체 목록을 표시합니다.

	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Logical Groups를 선택합니다. [image: fg_navbarlg.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





Logical Groups 화면이 표시됩니다.


	
Defined Logical Groups 테이블에서 표시할 논리적 그룹을 선택합니다.

지정된 모든 드라이브 및 매체가 Assigned Entities 테이블에 표시됩니다.

[image: fg_lgdisplay.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











논리적 그룹 이름 바꾸기

이 절차를 사용하여 기존 수동 또는 동적 논리적 그룹의 이름을 변경합니다.

	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Logical Groups를 선택합니다. [image: fg_navbarlg.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





Logical Groups 화면이 표시됩니다.


	
Defined Logical Groups 테이블에서 이름을 바꿀 그룹을 선택한 다음 Edit Logical Group을 누릅니다.

[image: fg_lgedit.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Edit Logical Groups 대화 상자가 표시됩니다.


	
Logical Group Name 필드에 새 이름을 입력한 다음 Save를 누릅니다. 동적 논리적 그룹의 경우 기타 필드를 수정하지 마십시오. 수동 논리적 그룹의 경우 이 필드가 사용 가능한 유일한 필드입니다.

[image: fg_lgrename.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Defined Logical Groups 테이블이 새 이름으로 업데이트됩니다.




	
주:

Assigned Entities 테이블은 드라이브 또는 매체가 포함되어 있지 않은 그룹을 나타냅니다. 테이블 표시 지연 시간입니다.







[image: fg_lgrenamedone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Assigned Entities 테이블 표시 내용을 업데이트하려면 Defined Logical Groups 테이블에서 논리적 그룹의 선택을 해제한 다음 다시 선택합니다. 표시 내용이 지정된 드라이브 및 매체로 업데이트됩니다.

[image: fg_lgentitiesupd.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











논리적 그룹 삭제

이 절차를 사용하여 선택한 수동 또는 동적 논리적 그룹을 삭제합니다. 논리적 그룹은 한 번에 하나만 삭제할 수 있습니다.




	
주:

이 절차는 전체 논리적 그룹을 삭제합니다. 수동 그룹에서 선택한 드라이브 또는 매체만 삭제하려면 수동 논리적 그룹에서 드라이브 및 매체 제거를 참조하십시오.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Logical Groups를 선택합니다. [image: fg_navbarlg.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





Logical Groups 화면이 표시됩니다.


	
Defined Logical Groups 테이블에서 삭제할 그룹을 선택한 다음 Delete Logical Group을 누릅니다.

[image: fg_lgdelgroup.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Delete Logical Group 대화 상자가 표시됩니다.


	
올바른 논리적 그룹을 선택했는지 확인하고 Yes를 눌러 삭제합니다.

[image: fg_lgdelgroupyes.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Logical Groups 화면에서 그룹이 삭제되고 제거됩니다.

[image: fg_lgdelgroupafter.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




모든 화면, 대시보드 포틀릿 또는 그룹으로 필터링된 템플리트는 이제 "No data to display" 또는 "No data available"을 표시합니다.

[image: fg_lgdelgroupnodata.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]















8 STA 매체 검증

STA 매체 검증은 선택적 STA 기능으로 테이프 라이브러리 시스템의 데이터를 장기간 유지할 수 있도록 합니다. 이 기능은 Oracle StorageTek T10000C 및 T10000D 드라이브의 데이터 무결성 검사 기능을 사용하여 StorageTek SL8500 라이브러리의 운용 매체에 대한 자동화된 정책 구동 검증을 제공합니다. STA는 검증 결과를 분석하고 데이터 유지를 위한 권장 사항을 제안합니다.




	
주:

STA 매체 검증은 최소 요구 사항을 충족하는 테이프 라이브러리 시스템 구성만 지원합니다. STA, 라이브러리, 드라이브 및 매체 요구 사항 목록은 STA 요구 사항 설명서를 참조하십시오.







이 장은 다음과 같은 항목으로 구성되어 있습니다.

	
STA 매체 검증 개요


	
STA 매체 검증 구성


	
드라이브 보정 및 적합성 인증


	
수동 검증 요청 제출


	
자동화된 매체 검증 사용


	
STA 매체 검증 요청 대기열 관리


	
매체 검증에 대한 사용자 역할


	
매체 검증 작업






STA 매체 검증 개요

이 절은 다음 항목으로 구성됩니다.

	
STA 매체 검증의 기능 및 이점


	
STA 및 SL Console에 대한 기능 비교


	
확인 테스트 유형






STA 매체 검증의 기능 및 이점

STA를 사용하면 테이프 라이브러리 시스템의 모든 SL8500 라이브러리에서 매체 검증 작업을 자동화 및 관리하기 위한 하나의 사용자 인터페이스를 사용할 수 있습니다. 이 절에서는 STA 매체 검증의 이점을 요약하여 보여줍니다.


비용 및 복잡성 감소, 보안 향상

STA 매체 검증은 T10000C 및 T10000D 드라이브 자체에서 내부적으로 수행되며 다른 공급업체에서 제공하는 검증 방법에 비해 몇 가지 이점을 제공합니다. 네트워크를 통해 별도의 응용 프로그램으로 데이터를 전송할 필요가 없기 때문에 테이프 라이브러리 시스템의 데이터가 안전하게 유지됩니다. 매체 및 드라이브에서 정보를 읽기 위한 전용 호스트 서버 또는 추가 호스트 소프트웨어가 필요하지 않으며 드라이브에 추가 광 섬유 채널 데이터 연결을 수행할 필요가 없기 때문에 비용이 감소합니다.





중단 없는 라이브러리 운용 작업

검증 드라이브는 호스트 응용 프로그램에서 사용할 수 없습니다. 하지만 호스트에 검증 중인 매체가 필요한 경우 호스트 요청은 우선순위를 갖습니다. 라이브러리는 검증을 중단하고 드라이브에서 매체를 마운트 해제하고 응용 프로그램에 대해 이 매체를 사용할 수 있도록 합니다. 이 작업은 응용 프로그램에 투명하게 수행됩니다.





유효한 테스트 결과 보증

모든 매체 검증 테스트의 유효성을 확인하기 위해 STA는 선택적 드라이브 보정 및 적합성 인증 기능을 제공합니다. 보정은 검증 드라이브가 올바른 작업 순서에 있는지를 확인하고, 적합성 인증은 검증 드라이브가 보정된 상태로 유지되고 실패한 검증이 드라이브가 아닌 매체 문제로 발생한 결과임을 확인합니다. 이러한 기능은 구성되고 사용으로 설정되면 사용자가 개입하지 않아도 작동합니다. 자세한 내용은 드라이브 보정 및 적합성 인증을 참조하십시오.





자동화된 검증 작업

STA를 사용하면 검증 매체를 자동으로 선택하는 정책을 정의할 수 있습니다. 예를 들어 매체 상태가 Action이 될 때마다 또는 드라이브에서 잘못된 MIR(Media Information Record)를 탐색할 때마다 검증을 시작하도록 정책을 정의할 수 있습니다. STA는 호환 가능한 드라이브에서 검증할 매체를 자동으로 대기열에 넣습니다.

STA는 검증 작업에 대해 지정한 드라이브 수에 따라 동시에 여러 검증을 시작하고 처리할 수 있습니다. 자세한 내용은 자동화된 매체 검증 사용을 참조하십시오.





검증 요청의 사용자 관리

STA를 사용하여 검증 요청 대기열을 관리할 수 있습니다. 보류 중인 검증 요청의 우선 순위를 재지정하고 진행 중인 요청을 취소하고 검증을 수동으로 시작할 수 있습니다. 자세한 내용은 STA 매체 검증 요청 대기열 관리를 참조하십시오.





검증 빈도 제한

데이터 매체의 과도한 사용을 방지하기 위해 STA는 24시간 내에 매체 일부 검증을 두 번 이상 수행하도록 허용하지 않습니다. 이는 수동 및 자동화된 검증 요청 모두에 적용됩니다.





검증 결과의 종합적인 보고

STA는 테이프 라이브러리 시스템에서 수행된 모든 검증 작업 결과를 표시합니다. 여기에는 Oracle StorageTek SL Console 및 Oracle StorageTek Storage Archive Manager(SAM)와 같은 다른 응용 프로그램에서 시작한 검증도 포함됩니다. STA는 검증 결과를 분석하고 수행해야 하는 작업에 대한 권장 사항을 제안합니다. 자세한 내용은 검증 요청 상태 표시를 참조하십시오.








STA 및 SL Console에 대한 기능 비교

테이블 8-1 에는 STA 및 SL Console을 통해 사용할 수 있는 매체 검증 기능에 대한 비교가 나와 있습니다. 열의 "X"는 해당 제품이 이 기능을 지원함을 나타냅니다.


테이블 8-1 STA 및 SL Console에 대한 매체 검증 기능 비교

	기능
	STA
	SL Console
	
검증 드라이브 풀을 구성합니다.

	
	
X


	
모든 T10000C 및 T10000D 확인 테스트 유형을 지원합니다.

	
X

	
X


	
자동으로 가양성 검증 결과를 줄입니다.

	
X

	

	
검증 드라이브를 보정합니다.

	
X

	

	
검증 드라이브의 상시 적합성 인증을 자동으로 수행합니다.

	
X

	

	
검증을 한 번에 하나씩 수행합니다.

	
X

	
X


	
한 번에 여러 개의 검증을 수행합니다.

	
X

	

	
여러 라이브러리 또는 컴플렉스의 검증을 한꺼번에 수행합니다.

	
X

	

	
자동화된 정책 구동 검증을 수행합니다.

	
X

	

	
사용자 관리 요청 대기열에 여러 검증 요청을 제출합니다.

	
X

	

	
보류 중인 검증 요청의 우선 순위를 재지정합니다.

	
X

	

	
진행 중인 검증에 대한 진행률 표시기를 표시합니다.

	
X

	
X


	
검증 결과를 한 번에 하나씩 표시합니다.

	
X

	
X


	
여러 검증 결과를 한꺼번에 표시합니다.

	
X

	

	
검증 결과를 테이블 및 그래프 형식으로 표시합니다.

	
X

	

	
선택한 날짜 범위에 대한 검증 내역을 표시합니다.

	
X

	

	
자세한 검증 실패 및 배치 정보를 표시합니다.

	
X

	

	
한계 테이프 품질에 대한 보고서 표시(선택한 드라이브 펌웨어 버전만 해당)

	
X

	

	
검증 결과에 대한 경보 수신

	
X

	

	
PC 또는 모바일 장치에 대한 검증 작업의 대시보드 요약 표시

	
X

	

	
전자 메일로 전송한 검증 작업의 실행 보고서 요약 수신

	
X

	











확인 테스트 유형

T10000C 및 T10000D 드라이브는 다음 매체 검증 테스트를 수행합니다. 이 검증 테스트는 모두 STA를 통해 수행할 수 있습니다. 매체 검증 정책을 정의하거나 수동 매체 검증을 시작할 때 수행할 테스트 유형을 표시합니다. 지침은 수동 매체 검증 요청 제출 및 매체 검증 정책 만들기를 참조하십시오.

	Basic Verify
	
매체가 마운트 가능하며 MIR(Media Information Record)이 유효한지를 확인합니다. 드라이브는 매체를 마운트하고 MIR을 검증합니다. 이 검증은 MIR이 읽을 수 없거나 동기화되지 않았는지 여부를 탐색하고 매체의 다음 데이터 속성을 업데이트합니다.

	
교환 기록 기법(드라이브에서 매체에 쓰기 데 사용하는 기록 형식)


	
Media Suspicion Level


	
기록된 MB(매체에 기록된 데이터의 총 양)







	
주:

정책 구동 검증을 위해 STA에서 사용하기 위해서는 매체에 최소한 이 정보가 있어야 합니다. 자세한 내용은 자동화된 검증에 적합한 매체를 참조하십시오.







이 방법은 약 2분 정도 걸립니다.


	Standard Verify
	
매체의 우선 순위가 가장 높은 영역을 읽을 수 있는지 확인합니다. 드라이브는 BOT(테이프의 시작 부분), EOD(데이터의 끝 부분), 테이프의 상단 및 하단 가장자리에 기록된 데이터의 가장 바깥에 있는 랩의 레코드를 확인합니다.

이 방법은 데이터 양 및 사용된 압축 속도와 관계없이 일반적으로 최대 30분 정도 걸립니다.

이 테스트는 빈 테이프에 유효하지 않습니다.


	Complete Verify
	
매체의 모든 데이터 레코드를 읽을 수 있는지 확인합니다. 드라이브는 압축 해제 또는 암호 해독이 없는 레코드별 확인을 수행합니다.

기본적으로 검증 시작 지점은 BOT(테이프의 시작 부분)입니다. T10000T2 매체의 경우 매체 RFID 칩에서 표시하는 대로 마지막으로 확인한 위치에서 검증을 재개하도록 선택적으로 지정할 수 있습니다. T10000T1 매체 검증은 항상 BOT에서 시작해야 합니다.

드라이브는 매체에 사용된 압축 속도와 관계없이 최대 테이프 속도로 데이터를 검증합니다. 이 방법은 시작 지점, 매체의 데이터 양, 드라이브 유형에 따라 약 5시간에서 9시간 정도 걸릴 수 있습니다.

이 테스트는 빈 테이프에 유효하지 않습니다.


	Complete Verify Plus
	
StorageTek DIV(데이터 무결성 검증) 검사를 포함하여 매체의 모든 데이터 레코드를 읽을 수 있는지 확인합니다. 매체의 데이터 레코드에 호스트가 추가한 DIV CRC(Cyclic Redundancy Check) 코드가 포함되어 있는 경우 데이터는 압축이 해제되고 암호가 해독됩니다. 따라서 이 테스트에는 암호화가 가능하고 Oracle Key Manager(OKM)와 연결할 검증 드라이브가 필요합니다. 이 테스트는 FICON 인터페이스와 함께 구성된 드라이브에 유효하지 않습니다.

기본적으로 검증 시작 지점은 BOT(테이프의 시작 부분)입니다. T10000T2 매체의 경우 매체 RFID 칩에서 표시하는 대로 마지막으로 확인한 위치에서 검증을 재개하도록 선택적으로 지정할 수 있습니다. T10000T1 매체 검증은 항상 BOT에서 시작해야 합니다.

이 방법은 시작 지점, 매체의 데이터 양, 압축 속도에 따라 약 5시간에서 9시간까지 걸릴 수 있습니다.

이 테스트는 빈 테이프에 유효하지 않습니다.


	Verify and Rebuild MIR
	
MIR을 확인하고 필요한 경우 다시 구성합니다. 드라이브는 먼저 MIR을 확인합니다. 오류가 있는 경우 드라이브는 MIR에서 마지막으로 알려진 양호한 지점을 찾고 테이프의 해당 지점에 대한 고속 찾기를 수행합니다. 그러면 드라이브가 압축 해제 또는 암호 해독이 없는 레코드별 확인을 수행합니다. MIR이 잘못되었거나 동기화되지 않은 경우 드라이브는 BOT(테이프의 시작 부분)부터 시작하여 모든 레코드를 읽어 MIR을 다시 구성하는 데 필요한 정보를 수집한 다음 레코드를 다시 구성합니다. 레코드는 압축 해제되거나 암호 해독되지 않습니다.

교환에 손상된 MIR이 있는 경우 이 방법을 사용해야 합니다.

드라이브는 최대 테이프 속도로 데이터를 읽습니다. 이 방법은 시작 지점, 매체의 데이터 양, 드라이브 유형에 따라 약 5시간에서 9시간 정도 걸릴 수 있습니다. 드라이브 VOP(Virtual Operator Panel)를 사용하여 MIR을 다시 구성하는 것보다 훨씬 빠릅니다.











STA 매체 검증 구성

이 절은 다음 항목으로 구성됩니다.

	
STA 매체 검증 준비


	
검증 드라이브 풀


	
매체 검증 사용으로 설정


	
매체 검증 사용 안함으로 설정






STA 매체 검증 준비

STA에 대한 매체 검증을 사용으로 설정하기 전에 다음 준비 단계를 수행해야 합니다.

	
매체 검증을 구현할 라이브러리 컴플렉스 및 독립형 라이브러리를 결정합니다.


	
STA Drives – Overview 화면에서 매체 검증에 사용할 라이브러리의 드라이브를 검토하고 선택합니다. 자세한 내용은 검증 드라이브 풀을 참조하십시오.


	
SL Console을 사용하여 검증 풀에 드라이브를 추가합니다. 선택한 독립형 라이브러리 또는 선택한 컴플렉스의 일부인 라이브러리의 SL Console로 로그인해야 합니다. 자세한 내용은 SL8500 사용 설명서를 참조하십시오.


	
드라이브 보정 및 적합성 인증을 사용할지 여부를 결정하고 사용하는 경우 보정 매체 논리적 그룹을 만듭니다. 자세한 내용은 드라이브 보정 및 적합성 인증을 참조하십시오.







	
주:

일부 단계에는 관리 권한이 필요할 수 있습니다. 자세한 내용은 매체 검증에 대한 사용자 역할을 참조하십시오.












검증 드라이브 풀




	
주:

검증 드라이브 풀은 SL Console을 통해서만 유지 관리됩니다. 풀 유지 관리에 대한 자세한 지침은 SL8500 사용 설명서를 참조하십시오.







검증 드라이브는 매체 검증 중 배타적으로 지정한 드라이브입니다. 이러한 드라이브는 호스트 응용 프로그램에 액세스할 수 없으며 SL Console을 통해 매체 검증 드라이브 풀에 지정해야 합니다.

각각의 SL8500 라이브러리 컴플렉스 및 독립형 SL8500 라이브러리에는 고유 검증 드라이브 풀이 있으며 최대 10개의 드라이브를 각 풀에 지정할 수 있습니다. 매체를 검증할 라이브러리 컴플렉스 또는 독립형 라이브러리마다 드라이브를 하나 이상 지정해야 합니다. 암호화된 매체를 검증하는 경우 해당하는 각 라이브러리에서 암호화가 사용으로 설정되었고 Oracle Key Manager(OKM)에 연결된 드라이브를 하나 이상 지정해야 합니다.




	
주:

사이트에 검증 드라이브 하나만 있을 수 있으며 이 경우 검증할 모든 매체를 해당 라이브러리로 이동해야 합니다.







필요에 따라 검증 드라이브 풀에 드라이브를 추가하거나 제거할 수 있습니다. STA는 변경 사항을 탐색하고 필요에 따라 새 드라이브를 사용합니다.



STA에서 사용할 수 있는 검증 드라이브

SL Console은 드라이브가 검증 드라이브 풀에 추가될 때 STA 최소 요구 사항을 검사하지 않습니다. 따라서 풀의 드라이브는 STA에서 사용하는 데 반드시 유효하지 않을 수 있습니다. 하지만 STA Media Validation Configuration 화면에는 STA 매체 검증에 대한 최소 요구 사항을 충족하는 전체 검증 드라이브 수가 표시됩니다. 여기에서 Drives – Overview 화면에 대한 링크를 눌러 드라이브 유형, 드라이브 상태 표시기 및 드라이브 위치와 같은 드라이브에 대한 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 지침은 STA 매체 검증에 대한 검증 드라이브 표시를 참조하십시오.

탐색 표시줄에서 Drives – Overview 화면을 직접 선택하고 STA 사전 정의된 템플리트인 STA–Drive–MV 템플리트를 적용할 수도 있습니다. 그림 8-1는 샘플 표시입니다.


그림 8-1 Drives – Overview 화면의 검증 드라이브

[image: 그림 8-1 에 대한 설명이 이어집니다.]










검증 드라이브 풀에 대해 드라이브 선택

드라이브가 SL Console로 검증 드라이브 풀에 지정되어 있지만 STA를 사용하여 후보 드라이브를 검토하고 선택할 수 있습니다.

풀에 드라이브를 지정할 수 있지만 STA에서 드라이브를 사용하려면 다음 최소 요구 사항을 충족해야 합니다.

	
드라이브 모델은 T10000C 또는 T10000D입니다.


	
Drive Firmware Version ends in 5.40 or higher – 펌웨어가 TTI 5.4를 지원함을 나타냅니다.


	
Drive Health Indicator는 Use입니다.


	
Drive Suspicion Level은 0입니다.




그림 8-7는 Drives – Overview 화면에서 사용할 수 있는 샘플 필터입니다.


그림 8-2 검증 드라이브 후보 검토를 위한 필터

[image: 그림 8-2 에 대한 설명이 이어집니다.]






이러한 최소 요구 사항 외에도 최신 작업에서 오류가 거의 없는 고품질 드라이브를 선택해야 합니다. 다음 특성이 있는 드라이브는 검증 풀에 사용할 수 있는 후보가 될 수 있습니다.

	
지난 30일간의 작업. Drive Dismounts (30 Days) 속성을 참조하십시오.


	
드라이브 오류 없음. Drive Errors (30 Days) 속성을 참조하십시오.


	
과도한 드라이브 청소 없음. Cleans (30 Days) 속성을 참조하십시오.


	
과도한 경보 또는 SNMP 트랩 없음. 경보 및 트랩이 있는 경우 드라이브에 잠재적인 문제가 있음을 나타내는지 여부를 확인하기 위해 조사할 수 있습니다. Drive SNMP Trap Count (30 Days) 및 Alert Count (30 Days) 속성을 참조하십시오.


	
상대적으로 빠름. Mount R/W MB/sec (30 Days) 속성을 참조하십시오.




선택한 드라이브를 그래프에 적용하여 드라이브 특성에 대한 시각적 표현을 구현하고 선택 항목을 확인할 수 있습니다. 그림 8-3에는 Drives – Overview 화면의 그래프에 적용된 후보 드라이브 3개가 나와 있습니다.


그림 8-3 검증 드라이브 후보를 표시하는 Drives – Overview 화면

[image: 그림 8-3 에 대한 설명이 이어집니다.]












매체 검증 사용으로 설정

STA 매체 검증은 기본적으로 사용 안함으로 설정되므로 명시적으로 사용으로 설정해야 합니다. 이는 전역 설정이므로 한 번 사용으로 설정하면 테이프 라이브러리 시스템의 모든 SL8500 라이브러리에 대해 STA 매체 검증을 사용할 수 있습니다. 자세한 지침은 STA의 매체 검증 사용 또는 사용 안함으로 설정을 참조하십시오. 매체 검증을 사용 및 사용 안함으로 설정하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.

매체 검증이 사용으로 설정되면 STA를 사용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

	
수동 매체 검증 요청을 만듭니다. 전체 세부 정보는 수동 검증 요청 제출을 참조하십시오.


	
매체 검증 요청 대기열을 표시하고 관리합니다. STA 매체 검증 요청 대기열 관리를 참조하십시오.


	
매체 검증 정책을 사용하여 자동화된 검증을 수행합니다. 전체 세부 정보는 자동화된 매체 검증 사용을 참조하십시오.




	
주:

STA에서 매체 검증을 사용으로 설정하기 전에 검증 정책을 만들 수 있습니다.












매체 검증 구성 상태 메시지

Media Validation Configuration 화면은 STA 매체 검증 기능의 현재 구성 상태를 표시합니다.

매체 검증이 드라이브 보정 및 적합성 인증 없이 구성되고 있는 경우 다음 메시지가 표시될 수 있습니다. 그림 8-4는 예제입니다.

	
Media Validation is DISABLED.


	
Media Validation successfully enabled.


	
Media Validation Enabled; Opted-out of Drive Calibration.





그림 8-4 매체 검증 구성 성공 메시지

[image: 그림 8-4 에 대한 설명이 이어집니다.]






드라이브 보정 및 적합성 인증 기능은 사용으로 설정하고 구성하는 데 시간이 걸릴 수 있습니다. 이 프로세스가 진행 중인 동안 다음 메시지가 표시될 수 있습니다. 그림 8-5는 예제입니다. 이 기능에 대한 자세한 내용은 드라이브 보정 및 적합성 인증을 참조하십시오.

	
Media Calibration Process in Progress.


	
Media Operation to Create History in Progress.


	
Drive Qualification Type Pool Pre-Calibration SUCCESS.


	
Calibration Success. Drive Qualification is Now Active.





그림 8-5 드라이브 보정 구성 성공 메시지

[image: 그림 8-5 에 대한 설명이 이어집니다.]






다음 메시지는 매체 검증 구성에 문제가 있음을 나타냅니다.그림 8-6는 예제입니다.

	
No Available Drives, Not Suitable for Media Validation Use.


	
No Available Media, Not Suitable for Calibration Use.


	
Warning: Insufficient Media in MV Media Pool for Number Of Drives in MV Partition.





그림 8-6 드라이브 보정 구성 오류 메시지

[image: 그림 8-6 에 대한 설명이 이어집니다.]












매체 검증 사용 안함으로 설정

매체 검증이 사이트에서 사용으로 설정되면 라이브러리 유지 관리를 위해 경우에 따라 임시로 사용 안함으로 설정할 수 있습니다. 자세한 지침은 STA의 매체 검증 사용 또는 사용 안함으로 설정을 참조하십시오.

STA는 매체 검증이 사용 안함으로 설정되어 있는 동안 새 매체 검증 요청을 수락하지 않습니다. 보류 중이거나 진행 중인 요청은 명시적으로 취소하지 않는 한 처리되어 완료됩니다.

매체 검증이 사용 안함으로 설정되어 있는 경우 STA는 SL Console 및 라이브러리 CLI(명령줄 인터페이스)와 같은 다른 소스에서 시작된 요청을 계속해서 표시합니다.








드라이브 보정 및 적합성 인증

드라이브 보정 및 적합성 인증은 모든 매체 검증 테스트의 유효성을 확인하는 선택적인 STA 기능입니다. 이러한 기능이 사용으로 설정된 경우 STA는 보정된 적합한 드라이브만 사용하여 매체 검증 작업을 수행합니다.

일회성 설정 프로세스인 보정은 검증 드라이브가 매체 검증에 사용되기 전에 올바른 작업 순서에 있음을 확인합니다. 적합성 인증은 보정된 드라이브에서 수행되는 자동화된 상시 프로세스입니다. 드라이브가 아닌 매체의 문제로 검증이 실패했음을 확인합니다.

이러한 기능은 모두 각각의 매체 검증 결과가 테스트된 매체의 품질을 반영하도록 하며 검증 드라이브의 알 수 없는 문제와 혼동되지 않도록 합니다.

이 절은 다음 항목으로 구성됩니다.

	
드라이브 보정 및 적합성 인증 용어


	
보정 및 적합성 인증의 이점


	
보정 및 적합성 인증 작동 방식


	
보정 및 적합성 인증 준비






드라이브 보정 및 적합성 인증 용어

이러한 용어는 드라이브 보정 및 적합성 인증 개념을 이해하는 데 유용하며 이 절에서 사용됩니다.

	검증 교환
	
드라이브가 매체 및 데이터에서 지정된 검증 테스트를 수행하는 매체 및 드라이브 교환입니다.


	실패한 검증
	
"Degraded" 또는 "Failed" 상태로 종료되는 매체 검증 교환입니다.


	가양성 결과
	
매체가 아닌 검증 드라이브의 문제로 발생한 실패한 검증입니다. STA는 드라이브 보정 및 적합성 인증 프로세스를 사용하여 발생 가능한 가양성 결과를 줄이고 실패한 검증이 매체의 문제로 발생함을 확인합니다.


	드라이브 보정
	
선택적인 STA 매체 검증 기능이며 이 기능은 검증 드라이브가 최적화되어 수행 중임을 확인합니다. 드라이브 보정이 사용으로 설정된 경우 STA에서 검증 드라이브를 매체 검증에 사용하려면 검증 드라이브를 먼저 보정해야 합니다.


	보정된 드라이브
	
STA 드라이브 보정 프로세스를 성공적으로 전달한 검증 드라이브입니다. 보정을 실패한 드라이브는 적합하지 않은 것으로 간주되며 STA에서 사용하지 않습니다. STA 드라이브 보정 기능이 사용 안함으로 설정되면 모든 검증 드라이브가 보정되지 않은 것으로 간주되지만 STA에서는 계속 사용합니다.


	보정되지 않은 드라이브
	
아직 보정되지 않은 드라이브 또는 STA 보정 기능이 사용으로 설정되지 않은 시스템의 검증 드라이브입니다.


	드라이브 적합성
	
선택적 STA 매체 검증 기능으로 검증 드라이브가 보정된 상태로 유지되며 실패한 검증이 드라이브가 아닌 매체의 문제로 발생함을 확인합니다. STA는 실패한 검증이 있을 때마다 드라이브 적합성 인증 프로세스를 자동으로 시작합니다. 드라이브 적합성은 드라이브 보정의 일부로 사용으로 설정됩니다.

드라이브 보정은 실제로 일회성 프로세스인 반면 드라이브 적합성 인증은 상시 프로세스입니다.


	적합한 드라이브
	
STA 드라이브 적합성 인증 프로세스를 성공적으로 전달한 보정된 드라이브입니다.


	부적합한 드라이브
	
STA 보정 또는 적합성 인증을 실패한 드라이브입니다.


	보정 매체
	
드라이브 보정 및 적합성 인증을 위해 특별히 지정한 매체입니다. STA를 통해 수동 논리적 그룹에 보정 매체를 지정합니다. 보정 매체를 드라이브 보정에 배타적으로 지정하고 운용 데이터에 사용하지 않도록 하는 것이 좋습니다. 보정 매체는 고품질이어야 합니다.


	Read Quality Index(RQI)
	
매체에 남아 있는 오류 수정 양의 측정값입니다. RQI는 교환에 전체적으로 적용되며 교환과 관련된 모든 매체 및 드라이브의 기여도를 포함합니다. 이 용어는 매체 검증에 국한되며 여백 읽기와는 다릅니다.

RQI는 백분율로 보고됩니다. 높은 값이 바람직합니다.


	Data Quality Index(DQI)
	
Read Quality Index(RQI)와 비슷한 매체에 남아 있는 오류 수정 양의 측정값이지만 드라이브의 기여도를 제외하기 때문에 특별히 매체를 대상으로 합니다. 드라이브 보정 및 적합성 인증 중 STA는 DQI를 사용하여 드라이브가 적합한지 또는 부적합한지 여부를 결정합니다.

DQI는 백분율로 보고됩니다. 높은 값이 바람직합니다.









보정 및 적합성 인증의 이점

드라이브 보정 및 적합성 인증은 선택 기능이지만 다음과 같은 중요한 이점을 제공하므로 STA에서 이 기능을 사용으로 설정하는 것이 좋습니다.

	
검증 결과의 확인된 유효성


	
검증 드라이브의 확인된 상태


	
작동 효율성






검증 결과의 확인된 유효성

각 교환은 매체의 일부 및 드라이브 모두와 연관되어 있기 때문에 교환 실패가 발생하는 경우 드라이브에 문제가 있는지 매체에 문제가 있는지 아니면 두 가지 모두에 있는지 여부가 항상 확실하지 않습니다. 운영 매체의 경우 STA는 부분적으로 매체 및 드라이브에서 사용 가능한 내역 데이터를 사용하여 이러한 불확실성을 줄이는 정교한 상태 및 추측 알고리즘을 사용합니다. 사용할 수 있는 데이터가 많을수록 분석의 신뢰도가 높아집니다.

매체 검증 실패는 동일한 불확실성을 내재하고 있습니다. 하지만 검증 교환이 사용 가능한 내역이 거의 없거나 아예 없는 매체 및 일반보다 높은 백분율의 문제 매체에 관련되는 추세라는 점에서 더욱 복잡합니다.

예를 들어 1년 이상 사용되지 않은 아카이브 매체에 최소 STA 데이터가 있을 수 있습니다. 매체가 보정되지 않은 드라이브에서 검증되었거나 검증이 실패하는 경우 검증 중인 매체가 아닌 검증 드라이브의 문제로 인해 실패가 발생할 수 있습니다. 매체에서 사용할 수 있는 최소 내역 데이터를 사용하면 검증 결과에 대한 불확실성이 높아집니다. STA 드라이브 보정 및 적합성 기능은 사용자에게 실패한 검증이 매체와 관련된 문제를 식별했음을 확인할 수 있게 해 주어 이러한 불확실성을 직접 해소합니다.






검증 드라이브의 확인된 상태

보정 및 적합성 인증의 다른 이점은 드라이브 품질을 고려한다는 점입니다. 검증 드라이브에 보통보다 높은 수의 문제 매체와의 교환이 있기 때문에 운영 드라이브보다 더 빠른 속도로 성능이 저하될 수 있습니다. 드라이브 적합성을 통해 STA는 지속적으로 검증 드라이브의 상태를 확인합니다. 드라이브 문제가 초기에 식별되기 때문에 확인 드라이브가 서비스를 제공하거나 운영 매체와의 문제가 발생하기 전에 차례로 교체할 수 있습니다.






작동 효율성

매체 검증이 실패하는 경우 일부 작업을 수행하여 결과를 확인하고 매체에 문제가 있음을 확인해야 합니다. 드라이브 보정 및 적합성 인증이 사용 안함으로 설정된 경우 이 확인을 수동으로 수행해야 합니다. 예를 들어 다른 드라이브를 사용하여 매체에서 Complete Verify를 수행할 수 있으며 이 검증도 실패하는 경우 이 문제가 드라이브가 아니라 매체에서 발생하는 것으로 합리적으로 확인할 수 있습니다. 매체의 데이터 양에 따라 이 작업에 몇 시간이 걸릴 수 있습니다.

드라이브 보정 및 적합성 인증이 사용으로 설정된 경우 STA는 드라이브 적합성 프로세스를 통해 실패한 모든 검증을 확인합니다. 적합성은 사용자 개입 없이 자동으로 수행됩니다. STA에서 사전에 적합성이 확인된 매체를 사용하기 때문에 적합성 인증에 Standard Verify만 수행하면 되며 이 작업은 Complete Verify보다 시간이 훨씬 덜 걸립니다.








보정 및 적합성 인증 작동 방식

보정 및 적합성 인증은 별도 프로세스이지만 함께 사용 및 사용 안함으로 설정됩니다. 보정 및 적합성 인증을 사용하기 전에 이러한 작업에 사용할 매체에 대한 수동 논리적 그룹을 만들어야 합니다. 자세한 내용은 보정 및 적합성 인증 준비를 참조하십시오.


드라이브 보정 프로세스

드라이브 보정은 일회성 설정 프로세스이며 Media Validation 화면에서 드라이브 보정이 사용으로 설정되면 바로 시작됩니다. 검증 풀의 모든 드라이브는 Standard Verify를 사용하여 테스트됩니다. 이 작업은 드라이브마다 1~2시간 정도 걸릴 수 있습니다.

드라이브 보정이 구성되고 사용으로 설정되면 수동으로 개입할 필요 없이 자동으로 진행됩니다. 매체 검증 풀에 새 드라이브가 추가되는 경우 STA는 이를 탐색하고 드라이브 보정을 자동으로 시작합니다. STA도 펌웨어가 업데이트된 후 드라이브를 자동으로 다시 보정합니다.

보정은 각 검증 드라이브에 대해 다음 기본 프로세스를 사용합니다.

	
STA는 드라이브에서 두 가지 Standard Verify 검증을 수행하며 매번 보정 매체 논리적 그룹의 다른 매체를 사용합니다.


	
STA는 검증에서 Data Quality Index(DQI) 값을 분석합니다. 적합성을 확인할 드라이브의 경우 다음 조건을 충족해야 합니다.

	
하나의 매체에 DQI >=75가 포함되어야 합니다. 이는 드라이브에 기본 보정 매체로 지정됩니다.


	
하나의 매체에 DQI >=50이 포함되어야 합니다. 이는 드라이브에 보조 보정 매체로 지정됩니다.





	
DQI 결과에 따라 STA는 다음과 같이 진행됩니다.

	
두 가지 검증 후 두 가지 조건이 충족되면 드라이브가 보정됩니다. 이 드라이브에 대한 세번째 검증은 필요하지 않습니다.


	
두 가지 검증 후 이 조건 중 하나만 충족되면 보정 매체 논리적 그룹의 다른 매체를 사용하여 세번째 검증이 수행됩니다.


	
세번째 검증 후에 이 두 가지 조건이 충족되지 않는 경우 드라이브는 부적합한 것으로 간주됩니다.












드라이브 보정 결과

드라이브가 보정을 전달하는 경우 매체 두 개가 지정된 기본 및 보조 보정 매체로 지정됩니다. 보정 프로세스 중 이러한 매체는 고품질인 것으로 확인됩니다. 각 검증 드라이브에는 기본 및 보조 보정 매체가 있으며 이러한 매체는 드라이브의 모든 드라이브 적합성 인증 작업에 사용됩니다.

드라이브 교정을 실패하는 경우 부적합한 것입니다. 부적합한 드라이브는 "Not Suitable" 보정 상태로 지정되며 드라이브 보정이 사용으로 설정되어 있는 동안 STA 검증 작업에 사용되지 않습니다. 부적합한 드라이브는 SL Console을 통해 명시적으로 제거될 때까지 매체 검증 드라이브 풀에 유지됩니다.




	
주:

드라이브 보정이 사용 안함으로 설정된 경우 STA는 "Not Suitable" 보정 상태를 무시하고 검증에 이 드라이브를 사용합니다. 보정이 한 지점의 STA에서 사용으로 설정되고 이후로 사용 안함으로 설정된 경우 이러한 동작이 발생할 수 있습니다.







모든 드라이브가 보정되면 Media Validation Configuration 화면에 "Drive and Media Pool Setup Success--calibration has been successful."이 표시됩니다. 개별 드라이브에 대한 자세한 결과가 Drives – Overview 화면에 표시되며 결과를 확인하고 적절한 조치를 취할 수 있습니다. 지침은 STA 매체 검증에 대한 검증 드라이브 표시를 참조하십시오.





검증 드라이브 적합성 인증 프로세스

검증 드라이브가 적합한 것으로 확인되어 드라이브가 보정된 상태로 유지됨을 보장합니다. 적합성 인증은 백그라운드에서 자동으로 실행되는 상시 프로세스이며 사용자 개입이 필요하지 않습니다. STA는 매체 검증이 Degraded 또는 Failed 상태가 될 때마다 자동으로 적합성 인증을 시작합니다.

적합성 인증 중 검증 드라이브는 Standard Verify를 사용하여 테스트됩니다. 테스트는 드라이브에 지정된 기본 및 보조 교정 매체를 사용하여 수행됩니다. 적합성 인증은 드라이브 보정과 유사한 프로세스를 따릅니다.





드라이브 적합성 인증 결과

적합성 인증이 완료되면 STA는 드라이브 및 매체의 품질에 대한 다음 권장 사항 중 하나를 제안합니다.

	
드라이브가 부적합합니다.


	
데이터 매체가 잘못되었습니다.


	
데이터 매체가 잘못되었으며 보조 보정 매체가 부적합합니다.




부적합한 매체는 드라이브 보정 또는 적합성 인증에 사용되지 않습니다. 부적합한 매체는 명시적으로 제거할 때까지 보정 매체 논리적 그룹에 유지됩니다. 부적합한 드라이브에 대한 자세한 내용은 드라이브 보정 결과를 참조하십시오.

적합성 인증 결과는 Calibration 및 Qualification 속성의 Media Validation Overview 화면에 표시됩니다. 결과를 검토하고 적절한 조치를 취할 수 있습니다.








보정 및 적합성 인증 준비

보정 및 적합성 인증을 사용으로 설정하기 전에 다음 준비 작업을 수행해야 합니다.

	
Logical Groups 화면에서 드라이브 보정에 사용할 매체의 수동 논리적 그룹을 만듭니다. 자세한 내용은 보정 매체 논리적 그룹을 참조하십시오. 이 작업을 수행하려면 운영자 또는 관리자 권한이 있어야 합니다.


	
Media – Overview 화면에서 드라이브 보정에 사용할 매체를 검토하고 선택합니다. 자세한 내용은 보정 매체 선택을 참조하십시오.


	
매체를 논리적 그룹에 지정합니다. 이 작업을 수행하려면 운영자 또는 관리자 권한이 있어야 합니다.


	
드라이브 보정 및 적합성 인증을 사용으로 설정합니다. 지침은 드라이브 보정 및 적합성 인증 사용으로 설정을 참조하십시오. 이 작업을 수행하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.






보정 매체 논리적 그룹

드라이브 보정 및 적합성 인증에 사용된 매체는 이 용도로 배타적으로 지정된 수동 논리적 그룹에 지정되어야 합니다. 이는 보정 매체 논리적 그룹입니다. 논리적 그룹이 보정 매체 논리적 그룹으로 지정되면 이 그룹의 매체는 호스트 작업에 사용할 수 없으며 STA는 정규 매체 검증 작업에 이 매체를 사용하도록 허용하지 않습니다.

전체 테이프 라이브러리 시스템에 보정 매체 논리적 그룹 하나만 있습니다. 검증 드라이브 풀에 각 드라이브에 대한 매체가 두 개 이상 지정되어야 하며 이 매체는 검증 드라이브와 동일한 독립형 라이브러리 및 라이브러리 컴플렉스에 있어야 합니다. 예를 들어 컴플렉스 SL8500 1에 검증 드라이브가 8개 있고 독립형 라이브러리 SL8500‐Seattle에 검증 드라이브가 하나 있는 경우 논리적 그룹에는 적어도 컴플렉스 SL8500 1의 라이브러리의 매체 16개 및 라이브러리 SL8500‐Seattle의 매체 2개를 포함해야 합니다. 그룹에 지정할 수 있는 최대 매체 수는 없습니다.

필요에 따라 논리적 그룹에서 매체를 추가하고 제거할 수 있습니다. STA는 변경 사항을 탐색하고 필요에 따라 새 매체를 사용합니다.






보정 매체 선택

드라이브 보정 및 적합성 인증에 보정 매체를 배타적으로 지정하고 운영 데이터에 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 매체의 품질이 운영 작업으로 인해 저하되지 않습니다. 다음은 보정 매체의 후보가 될 수 있습니다.

	
사용 중이지만 더 이상 필요 없는 데이터가 있는 매체(예: 상태가 양호한 만료된 백업 매체).


	
더미 데이터가 기록된 양호한 상태의 새 매체 또는 사용하지 않은 매체. 데이터는 필요에 따라 암호화되거나 암호화되지 않을 수 있습니다.




드라이브 보정 및 적합성 인증에 사용하려면 매체가 다음 조건을 충족해야 합니다.

	
Media Type은 T10000T2(T100000T2 또는 T10000T2 Sport를 가리킴)입니다. T10000T1 매체를 검증할 수 있지만 드라이브 보정 및 적합성 인증에 사용할 수 없습니다.


	
Media Health Indicator는 Use입니다.


	
Media Suspicion Level은 0입니다.


	
두 개 이상의 데이터 랩이 매체에 기록되었습니다.







	
주:

STA는 보정 논리적 그룹에 매체를 추가할 때 이러한 조건을 검사하지 않습니다. 따라서 보정 및 적합성 인증에 사용할 수 없는 매체를 지정할 수 있습니다.










	
주:

보정 논리적 그룹에 지정한 매체에 최소한으로 필요한 STA 내역이 없는 경우 STA는 드라이브 보정에 사용을 시도하기 전에 매체에서 Basic Verify를 자동으로 시작합니다. Basic Verify는 최소한으로 필요한 내역을 제공합니다. 자세한 내용은 확인 테스트 유형을 참조하십시오.







이러한 요구 사항을 충족하는 매체를 찾기 위해 Media – Overview 화면에 필터를 적용할 수 있습니다. 그림 8-7은 Media – Overview 화면에서 사용할 수 있는 샘플 필터입니다.


그림 8-7 보정 매체 후보 검토를 위한 필터

[image: 그림 8-7 에 대한 설명이 이어집니다.]






둘 이상의 데이터 랩이 있는 매체를 찾기 위해 "Media MB Avail Post" 속성으로 필터링된 결과를 정렬할 수 있습니다. 이는 기록 형식 및 매체 유형에 따라 다릅니다. 테이블 8-2은 필요한 양에 대한 요약을 제공합니다.


테이블 8-2 두 가지 데이터 랩에 대한 T10000T2 매체, 기록된 MB(압축됨)

	Media Type	기록된 MB
	
T10000D Standard

	
119,000MB


	
T10000D Sport

	
23,800MB


	
T10000TC Standard

	
97,000MB


	
T10000TC Sport

	
19,400MB
















수동 검증 요청 제출

검증 드라이브 풀을 만들고 매체 검증이 STA에서 사용으로 설정되면 STA를 사용하여 수동 검증 요청을 제출하고 검증 요청 대기열을 관리할 수 있습니다. 지침은 수동 매체 검증 요청 제출을 참조하십시오.




	
주:

드라이브 보정을 사용으로 설정한 경우 보정 매체 논리적 그룹에 포함된 매체는 수동 또는 자동화된 검증 요청에 포함될 수 없습니다. STA는 이 매체가 매체 검증에 적합하지 않음을 알리는 오류 메시지를 표시합니다. 이러한 매체에 대한 자세한 내용은 보정 매체 논리적 그룹을 참조하십시오.







다음 화면 중 하나에서 수동 검증 요청을 제출할 수 있습니다.

	
Media Overview—동일한 확인 테스트를 사용하여 검증할 여러 매체를 한꺼번에 선택할 수 있습니다. 선택 범위 내에서 적합한 매체만 검증에 대해 확인됩니다. 그림 8-8은 예제입니다. 선택 범위에는 매체 검증에 적합하지 않은 유형을 비롯하여 다양한 매체 유형이 포함되어 있습니다.


그림 8-8 Media – Overview 화면에서 매체 검증 시작

[image: 그림 8-8 에 대한 설명이 이어집니다.]






	
Media Validation Overview – 검증을 수행할 매체를 한 번에 하나만 선택할 수 있습니다. 그림 8-9은 예제입니다.


그림 8-9 Media Validation Overview 화면에서 매체 검증 시작

[image: 그림 8-9 에 대한 설명이 이어집니다.]








수동 요청을 생성하기 위해 다음 정보를 지정합니다. 그림 8-10은 샘플 수동 검증 요청입니다.


그림 8-10 여러 매체에 대한 샘플 수동 검증 요청

[image: 그림 8-10 에 대한 설명이 이어집니다.]






	
검증할 매체입니다. STA를 사용하면 T10000 매체에 대해서만 요청을 생성할 수 있습니다. Media Overview 화면에서 여러 매체를 한꺼번에 선택하고 일부만 T10000인 경우 적합한 매체만 검증에 대해 확인됩니다.


	
검증 테스트 유형입니다. 매체에서 수행할 확인 테스트 유형입니다. 자세한 설명은 확인 테스트 유형을 참조하십시오.


	
BOT(테이프의 시작 부분)부터 시작하거나 마지막으로 검증이 중단된 위치에서 재개합니다. 이 옵션은 다음 조건 모두가 충족되는 경우에만 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 T10000T2 매체에서 중단된 "Complete Verify" 테스트 재개를 참조하십시오.

	
검증에 T10000T2 매체를 선택했습니다. T10000T1 매체 검증은 항상 테이프의 시작 부분에서 시작합니다.


	
검증 테스트 유형은 Complete Verify 또는 Complete Verify Plus입니다. 다른 테스트 유형은 항상 테이프의 시작 부분에서 시작합니다.


	
선택한 매체 일부 또는 모두에 대한 최신 검증이 100퍼센트 완료되지 않았습니다. 최신 검증이 완료된 매체는 항상 테이프의 시작 부분에서 검증됩니다.





	
검증 드라이브 – 사이트에 둘 이상의 검증 드라이브가 있는 경우 드라이브 선택에 권장되는 방법은 STA에서 호환 가능한 검증 드라이브를 선택하도록 하는 것입니다. 하지만 선택한 모든 매체가 동일한 독립형 라이브러리 또는 라이브러리 컴플렉스에 있는 경우 사용할 드라이브를 수동으로 지정할 수 있습니다. STA는 선택할 수 있는 호환 가능한 드라이브 목록을 제공합니다. 매체가 여러 독립형 라이브러리 또는 컴플렉스에 배포된 경우 STA는 사용할 드라이브를 자동으로 선택합니다.




수동 요청을 제출하자마자 STA 매체 검증 요청 대기열에 추가됩니다. 호환 가능한 드라이브를 사용할 수 있게 되면 검증이 시작됩니다.


호환되지 않는 매체 및 드라이브에 대한 수동 Verify and Rebuild MIR 요청




	
주:

이 절에서 설명한 최소 펌웨어 레벨에 대한 정보는 STA 요구 사항 설명서를 참조하십시오.







호환되지 않는 매체 및 드라이브에 대한 수동 Verify and Rebuild MIR 요청을 제출하는 경우(예: T10000D 드라이브가 검증할 T10000C 매체에 대한 요청을 제출), TTI 5.5.0에 대한 최소 펌웨어 레벨을 사용하는 드라이브는 요청을 올바르게 거부합니다. 최소 TTI 5.5.0 요구 사항을 충족하지 않는 펌웨어를 사용하는 드라이브는 요청을 처리하려고 시도할 수 있으며 MIR을 재구성할 수 있는 경우 요청에 대한 성공 상태를 잘못 보고할 수 있습니다. STA는 매체 및 드라이브가 호환 가능한 요청만 생성하기 때문에 이 상황으로 인해 자동 요청이 발생할 수는 없습니다.

Verify and Rebuild MIR 요청의 STA 버전은 마지막으로 알려진 양호한 지점이 EOD(데이터의 끝 부분)인 경우 MIR을 재구성할 수 없으며 이런 경우 MIR을 재구성하려면 드라이브 VOP(Virtual Operator Panel)를 사용해야 합니다.








자동화된 매체 검증 사용

STA를 사용하면 원하는 수의 매체 검증 정책을 정의할 수 있습니다. 이 정책은 사용자가 정의한 조건에 따라 자동으로 검증에 대한 매체를 선택합니다. 선택한 각 매체의 경우 STA는 검증 요청을 생성하며 이 요청은 STA 검증 대기열에 제출됩니다. 호환 가능한 드라이브가 사용할 수 있게 되면 검증이 시작됩니다. 이 작업은 모두 STA에서 자동으로 관리됩니다.

매체 검증 정책 수와 정의된 방법에 따라 매체의 일부를 하루에 여러 번 검증하도록 잠재적으로 선택할 수 있습니다. 이러한 일이 발생하지 않도록 하기 위해 STA는 각 매체에 대해 하루에 최대 한 번으로 자동화된 검증을 제한합니다. 매체 일부에 대해 검증 요청이 생성되면 STA는 해당 일에 이에 대한 추가 검증 요청을 생성하지 않습니다.



자동화된 검증에 적합한 매체




	
주:

드라이브 보정을 사용으로 설정한 경우 보정 매체 논리적 그룹에 포함된 매체는 수동 또는 자동화된 검증 요청에 포함될 수 없습니다. STA는 이러한 매체를 검증 정책에서 자동으로 제외합니다. 이러한 매체에 대한 자세한 내용은 보정 매체 논리적 그룹을 참조하십시오.







정책 구동 검증에 대해 STA에서 사용하도록 하려면 매체에 최소 내역이 있어야 합니다. 매체에 다음 속성에 대한 값이 있어야 합니다.

	
교환 기록 기법(드라이브에서 매체에 쓰기 데 사용하는 기록 형식)


	
Media Suspicion Level


	
기록된 MB(매체에 기록된 데이터의 총 양)




STA가 이 내역이 없는 매체를 검증하도록 하려면 Basic Verify를 수동으로 시작하여 이러한 속성을 제공해야 합니다. 자세한 내용은 확인 테스트 유형 및 수동 매체 검증 요청 제출을 참조하십시오.





검증 정책 정의

관리자 권한이 있는 사용자는 Setup & Administration 탭의 Media Validation 화면에서 이 프로세스의 일부를 수행합니다. 검증 정책을 만들기 위해 매체 검증을 STA에서 사용으로 설정할 필요가 없기 때문에 원하는 경우 미리 이 작업을 수행할 수 있습니다.

검증 정책을 만드는 경우 정책을 바로 사용으로 설정하거나 당분간 사용 안함 상태로 유지할 수 있습니다. STA는 검증 요청을 생성하기 위해 사용으로 설정된 정책만 사용합니다.

검증 정책을 정의하려면 다음 정보를 지정합니다.

	
정책 이름 - 정책에 대한 영숫자 식별자입니다. 정책 이름은 고유해야 합니다.


	
정책 설명 - 정책에 대한 선택적인 설명입니다.


	
적용되는 매체 그룹 – 지정된 라이브러리 컴플렉스 또는 지정된 논리적 그룹의 매체에서 지정된 기록 형식으로 매체에 정책을 적용하도록 선택할 수 있습니다. 논리적 그룹에 대한 자세한 내용은 논리적 그룹별 매체 검증을 참조하십시오.


	
선택 조건 – 적용되는 매체 그룹의 매체가 검증을 위해 선택되는 미리 정의된 조건입니다. 자세한 설명은 검증 정책에 대한 선택 조건을 참조하십시오.


	
검증 테스트 유형 – 매체에서 수행할 확인 테스트 유형입니다. 자세한 설명은 확인 테스트 유형을 참조하십시오.




자세한 지침은 매체 검증 정책 만들기를 참조하십시오.



논리적 그룹별 매체 검증

기존 논리적 그룹에 매체 검증 정책을 적용할 수 있습니다(정책당 논리적 그룹 하나). STA는 다음 조건 모두를 만족하는 그룹의 매체에 대해서만 검증 요청을 생성합니다.

	
T10000 매체


	
STA 최소 요구 사항을 충족하는 드라이브를 사용하는 검증 드라이브 풀이 있는 독립형 SL8500 라이브러리 또는 라이브러리 컴플렉스에 있는 매체입니다.









검증 정책에 대한 선택 조건

STA는 다음과 같은 미리 정의된 조건을 기준으로 하여 검증할 매체를 선택할 수 있습니다.

	
Random Selection – 독립형 라이브러리 또는 라이브러리 컴플렉스의 검증 드라이브를 사용할 수 있을 때마다 검증할 매체를 무작위로 선택합니다.


	
Media Health = Action – Exchange Media Health가 Action인 지정된 수의 연속적인 교환이 있는 매체를 선택합니다. 교환을 1개에서 5개까지 지정할 수 있습니다.


	
Media Health = Evaluate – Exchange Media Health가 Evaluate인 지정된 수의 연속적인 교환이 있는 매체를 선택합니다. 교환을 1개에서 5개까지 지정할 수 있습니다.


	
Media Health = Monitor – Exchange Media Health가 Monitor인 지정된 수의 연속적인 교환이 있는 매체를 선택합니다. 교환을 1개에서 5개까지 지정할 수 있습니다.


	
Extended Period of non-use – 지정된 일 수에 대한 교환이 없는 매체를 선택합니다. 365일에서 1,095일(1년에서 3년)까지 지정할 수 있습니다.


	
Newly Entered – 최근에 라이브러리에 넣은 매체를 선택합니다.


	
Bad MIR Detected – Bad MIR Detected 오류가 발생한 교환이 있는 매체를 선택합니다. 잘못된 MIR(Media Information Record)은 매체에서 고속 액세스 성능이 저하되었음을 나타냅니다.













STA 매체 검증 요청 대기열 관리

매체 검증 요청 대기열은 Tape System Activity 탭의 Media Validation Overview 화면에 표시됩니다. 대기열은 테이프 라이브러리 시스템에서 발생한 모든 매체 검증 작업을 나열합니다. 여기에는 STA 또는 다른 응용 프로그램에서 시작한 보류 중인 검증 요청 및 완료된 검증 요청이 포함됩니다. 기본적으로 요청은 Priority Order 역순으로 나열되어 목록 상단에 최신 요청이 표시됩니다.

Media Validation Overview 화면에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

	
검증 요청 상태 표시


	
보류 중 또는 진행 중 검증 요청 취소


	
T10000T2 매체에서 중단된 "Complete Verify" 테스트 재개






검증 요청 상태 표시

Media Validation Overview 화면에는 모든 검증 요청에 대한 전체 세부 정보가 표시됩니다. 이 절에서는 이 화면의 특정 관심 속성에 대해 설명합니다.




	
주:

드라이브, 매체 또는 라이브러리 연결이 테이프 라이브러리 시스템에서 제거된 경우 연관된 보류 중 STA 검증 요청은 명시적으로 취소될 때까지 요청 대기열에 유지됩니다. 지침은 보류 중 매체 검증 요청 취소를 참조하십시오.









매체 검증 요청 우선 순위

Priority Order 속성은 대기열의 각 검증 요청에 대한 순서를 나타냅니다. 새 요청이 생성되면 다음으로 사용 가능한 Priority Order 값을 지정합니다. STA 프로세스는 우선 순위 순서로 요청하고 대기열에서 요청을 위쪽 또는 아래쪽으로 이동하여 보류 중인 요청의 우선 순위를 재지정할 수 있습니다. 지침은 보류 중 매체 검증 요청 순서 변경을 참조하십시오.

보류 중 요청 및 처리 중 요청은 Priority Order 역순으로 나열되므로 목록 상단에 가장 최근에 수신한 요청이 표시됩니다. 완료된 검증에는 Priority Order 값이 비어 있습니다.





매체 검증 요청 상태

Request State는 각 검증 요청의 진행률을 나타냅니다. 요청은 일반적으로 다음 시퀀스를 통해 처리됩니다.

	
Pending – 요청이 제출되고 호환 가능한 검증 드라이브가 사용할 수 있는 상태가 되기를 기다리는 중입니다. Request Status Information 속성에 추가 세부 정보가 표시될 수 있습니다.


	
Starting – 검증 작업을 위해 드라이브가 예약되었습니다.


	
In-Progress – 검증이 진행 중입니다. Elapsed Time 및 Estimated Time Remaining 속성은 작업이 진행되면서 계속해서 업데이트됩니다.


	
Completed – 검증이 완료되었습니다. STA에서 표시할 수 있는 정보에 대한 자세한 내용은 매체 검증 결과를 참조하십시오.




또한 다음 요청 상태가 언제든 발생할 수 있습니다.

	
Error – 요청에 오류가 발생했습니다. Request Status Information 속성에 추가 세부 정보가 표시될 수 있습니다.


	
Stopping 또는 Stop Requested – 요청이 수동으로 중지되거나 호스트 응용 프로그램의 매체 요청으로 중지되었습니다. 자세한 내용은 보류 중 또는 진행 중 검증 요청 취소를 참조하십시오.









매체 검증 개시자

STA는 테이프 라이브러리 시스템에서 수신하는 모든 매체 검증 정보를 보고합니다. 따라서 STA를 통해 시작되지 않는 매체 검증을 확인할 수 있습니다. 매체 검증은 다양한 응용 프로그램에서 수행할 수 있으며 Initiator 속성은 소스를 나타냅니다. 옵션은 다음과 같습니다.

	
Drive – 검증이 T10000C 또는 T10000D 드라이브에서 바로 시작되었음을 나타냅니다.


	
Host – Oracle StorageTek Storage Archive Manager(SAM)와 같은 외부 호스트 응용 프로그램을 나타냅니다. 이러한 응용 프로그램은 T10000C 및 T10000D 드라이브의 내부 매체 검증 기능을 사용하지 않습니다.


	
Library – 라이브러리 CLI(명령줄 인터페이스)를 나타냅니다. Oracle 지원 담당자만 CLI를 통해 매체 검증을 시작하도록 권한이 부여됩니다. 하지만 라이브러리 관리자는 CLI를 사용하여 보류 중이거나 진행 중인 검증을 취소할 수 있습니다. 자세한 내용은 SL8500 사용 설명서를 참조하십시오.


	
SLC – ISL Console을 나타냅니다.


	
STA – STA를 나타냅니다.









매체 검증 결과

검증이 완료되면 매체는 매체 슬롯에 반환되고 STA에서 결과 및 사용자 작업에 대한 권장 사항을 표시합니다. 다음은 검증 결과 특히 오류가 발생한 검증 결과를 해석하는 데 유용할 수 있는 Media Validation Overview 화면의 속성입니다.

	Validation Result
	
STA는 다음 Validation Result 값 중 하나를 완료된 각 검증에 지정합니다.

	
Use – 매체가 검증을 전달했습니다.


	
Degraded – 데이터를 마이그레이션하고 매체를 스크래치합니다.


	
Failed – 사이트 정책에 따라 데이터를 마이그레이션하고 매체를 배치합니다.


	
Unknown – 다음 상황에서 발생할 수 있습니다.

	STA가 검증을 취소했거나 매체에 대한 호스트 요청에서 검증을 중단한 경우
	검증 중 오류가 발생한 경우
	검증 중 STA와 라이브러리 간 통신이 중단된 경우
	MIR(Media Information Record)이 손상된 경우
	STA 및 STA 이외의 응용 프로그램에서 시작한 검증이 결과를 확인하기 위한 충분한 정보를 라이브러리에서 수신하지 않은 경우






	Data Quality Index(DQI)
	
DQI는 매체에 남아 있는 오류 수정 양의 측정값이며 검증 결과에 따라 STA에서 계산합니다. 이 값은 백분율로 표현되며 높은 값이 더 나은 결과를 나타냅니다. 이 속성은 다음의 경우 비어 있습니다.

	
검증이 Basic Verify인 경우


	
매체 검증 Perm Status의 검증 결과가 True인 경우


	
검증 결과가 잘못된 MIR 오류인 경우





	Recommendation
	
이 속성에는 사용자 작업에 대한 STA의 권장 사항이 포함되어 있습니다. 다음은 표시될 수 있는 일부 메시지입니다.

	
Media OK: 계속해서 사용합니다.


	
Media Degraded--적합성 인증을 수행합니다.


	
Permanent error encountered: 드라이브 적합성 인증을 수행합니다.


	
MV 결과를 확인하기에 데이터가 충분하지 않습니다. 매체 검증을 다시 실행합니다.


	
Degraded Media: 다른 드라이브를 사용하여 매체 검증을 다시 실행합니다.


	
매체 검증이 중단되었습니다.





	Request Status Information
	
이 속성은 일반적으로 비어 있지만 검증 요청과 함께 발생한 문제에 대한 정보가 포함되어 있을 수 있습니다. 이 정보는 문제에 대해 설명하거나 취해야 할 수정 조치를 제안합니다. 다음은 표시될 수 있는 일부 메시지입니다.

	
Drive Timeout; MDV manager cancel – 검증이 완료되기까지 9시간보다 많은 시간이 걸렸기 때문에 STA에서 매체 슬롯에 매체를 반환하도록 라이브러리에 요청했음을 나타냅니다. 일반적으로 라이브러리 작동 오류로 인해 발생합니다. 검증 교환에 대한 Read Percentage 속성이 100퍼센트 미만인 경우 검증이 완료되지 않습니다. 이 상태가 매체에 대해 반복되는 경우 매체에 문제가 있을 수 있습니다. 드라이브에 대해 반복되는 경우 드라이브에 문제가 있을 수 있습니다.


	
Library returned error code – 검증 요청을 처리하는 동안 라이브러리에서 반환한 오류 코드를 나타냅니다. 오류 코드는 Library Error 속성에도 나와 있습니다.














보류 중 또는 진행 중 검증 요청 취소

완료까지 많은 시간이 걸릴 수 있는 검증 요청 특히, Complete Verify 또는 Complete Verify Plus 검증을 취소해야 할 수 있습니다. STA에서는 STA에서 시작한 보류 중 또는 진행 중 검증 요청만 취소할 수 있습니다. 언제든 이러한 요청을 취소할 수 있으며 한꺼번에 여러 요청을 취소할 수 있습니다.

보류 중 요청이 취소되는 경우 검증 요청 대기열에서 바로 제거됩니다.

진행 중 검증의 경우 Complete Verify 또는 Complete Verify Plus 테스트만 취소할 수 있습니다. 진행 중 요청이 취소된 경우 Request State가 Stopped로 변경되며 STA에서 드라이브로 취소 요청을 전송합니다. 드라이브가 요청을 수신하고 매체를 언로드하고 마운트 해제하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다. 매체가 매체 슬롯으로 반환되면 검증 요청 대기열에서 검증 요청이 제거됩니다. 나중에 검증을 재개하거나 반복할 수 있습니다. 자세한 내용은 T10000T2 매체에서 중단된 "Complete Verify" 테스트 재개를 참조하십시오.






T10000T2 매체에서 중단된 "Complete Verify" 테스트 재개




	
주:

이 옵션은 T10000T2 매체에서만 사용할 수 있습니다. T10000T1 매체 검증은 항상 BOT(테이프의 시작 부분)에서 시작해야 합니다.







T10000T2 매체의 경우 호스트 매체 요청에서 중단하거나 수동으로 취소된 Complete Verify 및 Complete Verify Plus 검증은 BOT(테이프의 시작 부분)에서 다시 시작하거나 중단한 지점에서 재개할 수 있습니다. 검증을 재개하려면 드라이브가 마지막 검증을 중단한 매체 RFID 칩에서 결정할 수 있어야 합니다.

이 옵션은 수동으로 제출한 요청 및 STA 매체 검증 정책에서 시작한 요청에 대해 사용할 수 있습니다. 지침은 수동 매체 검증 요청 제출 및 매체 검증 정책 만들기를 참조하십시오.




	
주:

최신 검증이 중단된 이후 매체에 발생한 읽기/쓰기 작업에 따라 검증이 더 이상 유효하지 않을 수 있으며 처음부터 작업을 다시 시작할 수 있습니다.














매체 검증에 대한 사용자 역할

테이블 8-3 에는 STA 매체 검증을 구성하는 데 필요한 사용자 역할이 나와 있습니다.


테이블 8-3 매체 검증 구성 사용자 역할

	사용자 역할	매체 검증 구성 작업	화면

	
뷰어 이상

	
매체 검증 드라이브 풀에 드라이브를 표시합니다.

	
Tape System Hardware를 선택한 다음 Drives Overview를 선택합니다.


	
관리자만


	
매체 검증 드라이브 풀에 드라이브를 표시합니다.

STA에서 매체 검증을 사용 또는 사용 안함으로 설정합니다.

매체의 지정된 논리적 그룹을 선택하여 드라이브 보정을 사용 또는 사용 안함으로 설정합니다.

	
Setup & Administration을 선택한 다음 Media Validation을 선택합니다.








테이블 8-4에는  STA 매체 검증 요청 대기열 관리에 필요한 사용자 역할이 나와 있습니다.


테이블 8-4 매체 검증 요청 대기열 사용자 역할

	사용자 역할	매체 검증 요청 대기열 작업	화면

	
뷰어 이상

	
모든 매체 검증 요청 목록을 표시, 필터링 및 인쇄합니다.

매체 검증 요청을 스프레드시트 또는 문서로 내보냅니다. 선택한 매체 검증 요청에 대한 세부 정보를 봅니다.

매체 검증 요청을 한 번에 하나씩 수동으로 제출합니다.

보류 중인 매체 검증 요청의 순서를 변경합니다.

선택한 보류 중 또는 진행 중 매체 검증 요청을 취소합니다.

T10000T2 매체의 중단된 검증을 재개합니다.

	
Tape System Activity를 선택한 다음 Media Validation Overview를 선택합니다.


	
운영자 이상

	
여러 매체 검증 요청을 수동으로 제출합니다.

T10000T2 매체의 여러 중단된 검증을 재개합니다.

	
Tape System Hardware를 선택한 다음 Media Overview를 선택합니다.








테이블 8-5에는 STA 매체 검증 정책 관리에 필요한 사용자 역할을 나열합니다.


테이블 8-5 매체 검증 정책 사용자 역할

	사용자 역할	매체 검증 정책 작업	화면

	
운영자 이상

	
매체 검증 정책 목록을 표시하고 인쇄합니다.

	
Setup & Administration을 선택한 다음 Media Validation을 선택합니다.


	
관리자만


	
매체 검증 정책 목록을 표시합니다.

매체 검증 정책을 정의합니다.

매체 검증 정책을 사용 또는 사용 안함으로 설정합니다.

매체 검증 정책을 복사합니다.

매체 검증 정책을 다음과 같이 수정합니다.

	
정책 이름을 바꿉니다.


	
정책 조건을 변경합니다.




매체 검증 정책을 삭제합니다.

	
Setup & Administration을 선택한 다음 Media Validation을 선택합니다.












매체 검증 작업

매체 검증 구성 작업 

	
STA 매체 검증에 대한 검증 드라이브 표시


	
STA의 매체 검증 사용 또는 사용 안함으로 설정


	
드라이브 보정 및 적합성 인증 사용으로 설정


	
드라이브 보정 및 적합성 인증 사용 안함으로 설정




매체 검증 요청 관리 작업 

	
매체 검증 요청 대기열 표시


	
수동 매체 검증 요청 제출


	
보류 중 매체 검증 요청 순서 변경


	
보류 중 매체 검증 요청 취소


	
진행 중 "Complete Verify" 검증 취소




매체 검증 정책 작업 

	
매체 검증 정책 만들기


	
매체 검증 정책 목록 표시


	
매체 검증 정책 사용 또는 사용 안함으로 설정


	
매체 검증 정책 복사


	
매체 검증 정책 수정


	
매체 검증 정책 삭제






STA 매체 검증에 대한 검증 드라이브 표시

이 절차를 사용하여 STA 매체 검증에 대한 최소 요구 사항을 충족하는 검증 드라이브에 대한 정보를 표시합니다. 자세한 내용은 STA에서 사용할 수 있는 검증 드라이브를 참조하십시오.




	
주:

검증 드라이브 풀은 SL Console을 통해서만 유지 관리됩니다. 풀 유지 관리에 대한 자세한 지침은 SL8500 사용 설명서를 참조하십시오.










	
주:

이 절차를 수행하려면 Administrator 권한이 필요합니다.







다음 방법 중 하나를 사용하여 이 절차를 수행할 수 있습니다.

	
Media Validation 화면에서


	
Drives – Overview 화면에서






Media Validation 화면에서




	
주:

이 방법을 수행하려면 Operator 또는 Administrator 권한이 있어야 합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Media Validation을 선택합니다.

[image: fg_navbarmvsetup.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
화면의 Media Validation Configuration 섹션에서 Number of Drives Reserved for Media Validation 필드는 검증 풀에 지정되고 STA 최소 요구 사항을 충족하는 전체 드라이브 수를 표시합니다. 링크를 선택합니다.

[image: fg_mvdriveslink.png에 대한 설명이 이어집니다.]




드라이브에 대한 세부 정보를 표시하기 위한 필터가 적용된 Drives – Overview 화면으로 이동합니다.

[image: fg_mvdrivepool.png에 대한 설명이 이어집니다.]











Drives – Overview 화면에서




	
주:

이 방법은 모든 사용자가 수행할 수 있습니다.







	
탐색 표시줄에서 Tape System Hardware를 선택한 다음 Drives Overview를 선택합니다.

[image: fg_navbardrvovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Drives – Overview 화면이 표시되고 테이프 라이브러리 시스템의 모든 드라이브가 표시됩니다.


	
테이블 도구 모음에서 Filter Data를 누릅니다.

[image: fg_mvdrvfilter.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Filter Data 대화 상자가 나타납니다.


	
선택 조건 메뉴에서 MV Drive Capable 및 True를 선택합니다. 그런 다음 Apply를 누릅니다.

[image: fg_mvfiltermvcapable.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




검증 드라이브 풀에 지정되고 STA 매체 검증에 대한 최소 요구 사항을 충족하는 드라이브만 표시하도록 테이블이 업데이트되었습니다.

[image: fg_mvdrvcapabledone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]













STA의 매체 검증 사용 또는 사용 안함으로 설정

이 절차를 사용하여 STA의 매체 검증 기능의 현재 구성을 검토하고 사용 또는 사용 안함으로 설정합니다. 기본적으로 STA가 설치된 경우 매체 검증이 사용 안함으로 설정됩니다. 자세한 내용은 매체 검증 사용으로 설정 및 매체 검증 사용 안함으로 설정을 참조하십시오.




	
주:

매체 검증이 사용으로 설정되어 있던 상태에서 사용 안함으로 설정하면 STA는 새 검증 요청을 수락하지 않습니다. 하지만 보류 중 또는 진행 중 요청은 검증 대기열에 유지되며 완료될 때까지 처리됩니다. 이러한 요청을 취소하려는 경우 매체 검증을 사용 안함으로 설정하기 전후에 취소할 수 있습니다. 자세한 내용은 보류 중 또는 진행 중 검증 요청 취소를 참조하십시오.










	
주:

이 절차를 수행하려면 Administrator 권한이 필요합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Media Validation을 선택합니다.

[image: fg_navbarmvsetup.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Media Validation 화면이 표시됩니다.


	
Media Validation State 필드에서 다음과 같이 Enable 또는 Disable을 선택합니다.

	
Enable – STA에서 모니터링한 모든 SL8500 라이브러리에 대한 STA 매체 검증을 사용으로 설정합니다.


	
Disable – STA에서 모니터링한 모든 SL8500 라이브러리에 대한 STA 매체 검증을 사용 안함으로 설정합니다. 라이브러리 유지 관리를 수행할 매체 검증을 일시적으로 사용 안함으로 설정할 수 있습니다.




[image: fg_mvenable.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




확인 대화 상자가 나타납니다.


	
선택 항목을 확인하고 Yes를 눌러 확인합니다.

[image: fg_mvenabled.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




STA 매체 검증 상태는 선택 사항에 따라 업데이트되며 새 상태가 화면에 나타납니다. 이때 매체 검증을 사용으로 설정할 수 없으면 화면에 해당 사유가 표시됩니다.

[image: fg_mvenabledone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











보정 매체 논리적 그룹 만들기

이 절차를 사용하여 드라이브 보정 및 적합성 인증에 사용할 매체의 논리적 그룹을 만듭니다. 이 논리적 그룹은 이 용도에만 배타적으로 지정하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 보정 매체 논리적 그룹을 참조하십시오.




	
주:

드라이브 보정 및 적합성 인증을 사용으로 설정하려는 경우에만 사용해야 하는 선택적 절차입니다.










	
주:

이 절차를 사용하기 전에 보정 매체에 대해 배타적으로 사용할 수동 논리적 그룹을 만들어야 합니다. 자세한 내용은 보정 매체 선택 및 수동 논리적 그룹 만들기를 참조하십시오.










	
주:

이 절차를 수행하려면 Operator 또는 Administrator 권한이 필요합니다.







	
탐색 표시줄에서 Tape System Hardware를 선택한 다음 Media Overview를 선택합니다.

[image: fg_navbarmedovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




테이프 라이브러리 시스템의 모든 매체를 표시하는 Media – Overview 화면이 표시됩니다.


	
테이블 도구 모음에서 Filter Data를 누릅니다.

[image: fg_mvmedfilter.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Filter Data 대화 상자가 나타납니다.


	
선택 조건 메뉴에서 보정 매체 선택에 지정된 조건을 입력한 다음 Apply를 누릅니다.

[image: fg_mvqualmediaselect.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




테이블이 업데이트되어 조건을 충족하는 매체만 표시합니다.


	
Media MB Avail Post 속성별로 결과를 정렬하여 기록된 데이터의 랩이 두 개 이상 있는 매체를 찾습니다.

[image: fg_mvmedovwqualmed.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
목록에서 드라이브 보정 및 적합성 인증에 사용할 매체를 선택합니다. 그런 다음 테이블 도구 모음에서 Logical Groups를 누릅니다.

[image: fg_mvmedovwlg.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Logical Groups 대화 상자가 표시됩니다.


	
메뉴에서 보정 매체에 대해 만든 논리적 그룹을 선택하고 OK를 누릅니다.

[image: fg_mvqualmedok.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




매체가 논리적 그룹에 추가됩니다. 매체를 Logical Groups 화면에 표시할 수 있습니다. 지침은 논리적 그룹에 지정된 모든 드라이브 및 매체 나열을 참조하십시오.

[image: fg_mvqualmedlgdisp.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











드라이브 보정 및 적합성 인증 사용으로 설정

이 절차를 사용하여 STA의 선택적 드라이브 보정 및 적합성 인증 기능을 사용으로 설정합니다. 이러한 기능은 별도 프로세스이지만 함께 사용 및 사용 안함으로 설정됩니다.




	
주:

STA 매체 검증을 사용 중인 경우 드라이브 보정 및 적합성 인증을 사용으로 설정하는 것이 좋습니다. 이러한 기능의 이점에 대한 세부 정보는 드라이브 보정 및 적합성 인증을 참조하십시오.










	
주:

이 절차를 사용하기 전에 보정 매체 논리적 그룹을 만들어야 합니다. 지침은 보정 매체 논리적 그룹 만들기를 참조하십시오.










	
주:

이 절차를 수행하려면 Administrator 권한이 필요합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Media Validation을 선택합니다.

[image: fg_navbarmvsetup.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Media Validation 화면이 표시됩니다.


	
Use Media From the Following Manual Logical Group for Calibration 메뉴에서 보정 및 적합성 인증에 사용할 매체를 포함하는 논리적 그룹을 선택합니다. 메뉴에는 수동 논리적 그룹만 나열됩니다.

[image: fg_mvcalibmedselect.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
선택 항목을 확인하고 Save를 눌러 확인합니다.

[image: fg_mvcalibmedsave.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




드라이브 보정 및 적합성 인증이 사용으로 설정되어 있고 STA가 매체 검증 드라이브 풀에서 드라이브 교정을 시작합니다.

새 상태가 화면에 표시됩니다. 보정이 성공한 경우 화면에 "Drive and Media Pool Setup Success--calibration has been successful" 메시지가 표시됩니다. 문제가 있는 경우 문제도 표시됩니다.









드라이브 보정 및 적합성 인증 사용 안함으로 설정

이 절차를 사용하여 STA의 선택적 드라이브 보정 및 적합성 인증 기능을 사용 안함으로 설정합니다. 이러한 기능은 별도 프로세스이지만 함께 사용 및 사용 안함으로 설정됩니다.




	
주:

STA 매체 검증을 사용 중인 경우 드라이브 보정 및 적합성 인증을 사용으로 설정하는 것이 좋습니다. 이러한 기능의 이점에 대한 세부 정보는 드라이브 보정 및 적합성 인증을 참조하십시오.










	
주:

이 절차를 수행하려면 Administrator 권한이 필요합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Media Validation을 선택합니다.

[image: fg_navbarmvsetup.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Media Validation 화면이 표시됩니다.


	
Use Media From the Following Manual Logical Group for Calibration 메뉴에서 None (Opt out of calibration; not recommended)을 선택합니다.

[image: fg_mvcalibdisable.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
선택 항목을 확인하고 Save를 눌러 확인합니다.

[image: fg_mvcalibdisablesave.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Media Validation Configuration 대화 상자가 표시됩니다.


	
선택 항목을 검토하고 Yes를 눌러 드라이브 보정 및 적합성 인증을 사용 안함으로 설정함을 확인합니다.

[image: fg_mvcalibdisabled.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




드라이브 보정이 사용 안함으로 설정되고 STA에서 새 보정 또는 적합성 인증 작업을 시작하지 않습니다. 진행 중 보정 또는 적합성 인증 작업이 처리되어 완료됩니다.

새 상태가 화면에 표시됩니다. 문제가 있는 경우 문제도 표시됩니다.

[image: fg_mvcalibdisableafter.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











매체 검증 요청 대기열 표시

이 절차를 사용하여 보류 중, 진행 중 및 완료된 매체 검증 요청을 표시합니다. 자세한 내용은 검증 요청 상태 표시를 참조하십시오.




	
주:

매체 검증이 STA에서 사용 안함으로 설정된 경우에도 이 절차를 사용할 수 있습니다.










	
주:

이 절차는 모든 사용자가 수행할 수 있습니다.







	
탐색 표시줄에서 Tape System Activity를 선택한 다음 Media Validation Overview를 선택합니다.

[image: fg_navbarmvovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




STA에서 정보를 수신한 모든 검증 요청을 표시하는 Media Validation Overview 화면이 표시됩니다.

[image: fg_mvovwdisplay.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
기본적으로 요청은 화면 상단에 가장 오래된 요청이 표시되는 "1"부터 시작하는 Priority Order로 정렬됩니다. 더 많은 최신 요청을 보려면 화면의 하단으로 스크롤하거나 Priority Order 열에서 Descending Sort 화살표를 선택합니다.


	
이 화면에서 다음 작업을 수행하여 검증 요청 대기열을 관리할 수 있습니다.

	
수동 매체 검증 요청 제출


	
보류 중 매체 검증 요청 순서 변경


	
보류 중 매체 검증 요청 취소


	
진행 중 "Complete Verify" 검증 취소




또한 목록 보기 테이블에서와 동일한 작업을 대부분 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 절차를 참조하십시오.

	
별도의 브라우저 탭 또는 창에 인쇄 가능한 테이블 형식을 표시하려면 STA 화면 기본 사항 설명서"를 참조하십시오.


	
매체 검증 요청 목록을 내보내려면 STA 화면 기본 사항 설명서"를 참조하십시오.


	
테이블 레코드를 필터링하려면 Filter Data 대화 상자를 사용하여 테이블 필터 변경을 참조하십시오.


	
테이블에 적용된 필터를 재설정하려면 현재 필터 지우기를 참조하십시오.


	
테이블을 새로 고쳐 새 요청을 표시하려면 STA 화면 기본 사항 설명서"를 참조하십시오.


	
화면에서 테이블을 분리하여 브라우저 포그라운드의 별도 창에 표시하려면 STA 화면 기본 사항 설명서"를 참조하십시오.












수동 매체 검증 요청 제출

이 절차를 사용하여 검증 요청 대기열에 대한 매체 검증 요청을 수동으로 제출합니다. 매체 검증이 STA에서 사용으로 설정되는 즉시 이 절차를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 수동 검증 요청 제출을 참조하십시오.

이 절차를 사용하여 새 검증을 시작하거나 이전에 중단된 검증을 재개할 수 있습니다. 다음 조건 모두가 충족되는 경우에만 중단된 검증을 재개하기 위한 옵션을 사용할 수 있습니다.

	
검증에 T10000T2 매체를 선택했습니다. T10000T1 매체 검증은 항상 테이프의 시작 부분에서 시작합니다.


	
검증 테스트 유형은 Complete Verify 또는 Complete Verify Plus입니다. 다른 테스트 유형은 항상 테이프의 시작 부분에서 시작합니다.


	
선택한 매체 일부 또는 모두에 대한 최신 검증이 100퍼센트 완료되지 않았습니다. 최신 검증이 완료된 매체는 항상 테이프의 시작 부분에서 검증됩니다.




다음 방법 중 하나를 사용하여 이 절차를 수행할 수 있습니다.

	
Media – Overview 화면에서. 이 방법을 사용하여 여러 요청을 한꺼번에 제출할 수 있습니다.


	
Media Validation Overview 화면에서. 이 방법을 사용하여 요청을 한 번에 하나씩만 제출할 수 있습니다.






Media – Overview 화면에서




	
주:

이 방법은 모든 사용자가 수행할 수 있습니다.







	
탐색 표시줄에서 Tape System Hardware를 선택한 다음 Media Overview를 선택합니다.

[image: fg_navbarmedovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




테이프 라이브러리 시스템의 모든 매체를 표시하는 Media – Overview 화면이 표시됩니다.


	
매체 목록을 좁히려면 적합한 필터 조건을 적용합니다. 다음 예제에서 "Library Complex Name Is SL8500_14, and Media Health Indicator Isn't USE"라는 매체를 표시하도록 화면이 필터링됩니다.




	
주:

STA‐Media‐MV 미리 정의된 템플리트가 SL8500 라이브러리의 T10000 유형 매체만 표시하도록 화면을 필터링하므로 이 템플리트를 사용할 수 있습니다.







[image: fg_mvmedovwfiltered.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
검증할 매체를 선택합니다. 다중 선택을 사용하여 매체를 원하는 수 만큼 선택할 수 있습니다. 그런 다음 테이블 도구 모음에서 Media Validation을 누릅니다.

[image: fg_mvmedovwmvselect.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Validation Activities 대화 상자가 표시됩니다. 메시지는 검증에 적합한 전체 매체 수를 나타내며 적합한 매체가 나열됩니다. 다음 이유에 대해 매체가 부적합할 수 있습니다.

	
매체가 T10000 유형이 아닙니다.


	
매체가 청소 매체입니다.


	
매체가 SL8500 독립형 라이브러리 또는 컴플렉스에 없습니다.


	
라이브러리 또는 컴플렉스 검증 드라이브 풀의 드라이브가 매체와 호환되지 않습니다.


	
검증 드라이브 풀의 드라이브가 STA 매체 검증에 대한 최소 요구 사항을 충족하지 않습니다.







	
주:

선택한 매체 중 아무 것도 검증에 적합하지 않은 경우 "No valid media selected for validation" 메시지가 표시됩니다.







[image: fg_mvactivitieslist.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Validation test to run 메뉴에서 수행할 확인 테스트 유형을 선택합니다. 옵션에 대한 세부 정보는 확인 테스트 유형을 참조하십시오.

Complete Verify 또는 Complete Verify Plus를 선택하는 경우 다음 옵션 중 하나를 선택해야 할 수도 있습니다. 이러한 옵션은 T10000T2 매체에 Complete Verify 또는 Complete Verify Plus 검증을 수행하고 매체에 대한 최신 검증이 완료되기 전에 중단된 경우에만 사용할 수 있습니다.

	
Perform validations from beginning of tape – T10000T2 매체가 BOT(테이프의 앞부분)부터 검증이 수행됨을 나타냅니다.


	
Continue validations from last known validated data point – 이전 검증이 중단된 위치에서 재개하도록 부분적으로 검증되었으며 드라이브가 매체 RFID 칩에서 이를 확인할 수 있는 경우 T10000T2 매체의 테스트를 수행함을 나타냅니다. 드라이브에서 이전 검증을 중단한 위치를 확인할 수 없는 경우 테이프의 앞부분부터 시작됩니다.




이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 T10000T2 매체에서 중단된 "Complete Verify" 테스트 재개를 참조하십시오.


	
Drive 메뉴에서 검증에 사용할 드라이브를 선택합니다. 이 옵션은 선택한 매체가 모두 동일한 라이브러리 컴플렉스 또는 독립형 라이브러리 내에 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 메뉴에 컴플렉스 또는 독립형 라이브러리의 검증 드라이브가 나열됩니다.




	
주:

드라이브 하나만 선택합니다. 즉, 가능한 경우 모든 매체가 동일한 드라이브에 의해 검증됩니다. 드라이브가 일부 매체와 호환되지 않는 경우(예: Complete Verify Plus를 수행하도록 선택했고 매체 일부가 암호화되었지만 드라이브는 암호화할 수 없는 경우) 검증 요청이 요청 대기열에 추가되지만 보류 중 상태로 유지됩니다.
따라서 STA가 각 매체에 대한 호환 가능한 검증 드라이브를 자동으로 선택하는 Autoselect를 선택하는 것이 좋습니다.









[image: fg_mvactivitiesdrvs.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Create를 누릅니다.

[image: fg_mvactivitiescreate.png에 대한 설명이 이어집니다.]




검증 요청이 생성되고 검증 요청 대기열에 추가됩니다.


	
Media Validation Overview 화면에서 요청을 확인할 수 있습니다. 지침은 매체 검증 요청 대기열 표시를 참조하십시오.

기본적으로 각 요청은 생성된 순서대로 다음으로 사용 가능한 Priority Order에 지정됩니다. 우선 순위 재지정에 대한 지침은 보류 중 매체 검증 요청 순서 변경을 참조하십시오.

[image: fg_mvovwrequests.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











Media Validation Overview 화면에서

이 방법을 사용하여 요청을 한 번에 하나씩만 제출할 수 있습니다. 여러 요청을 한꺼번에 제출하려면 Media – Overview 화면에서를 참조하십시오.




	
주:

이 방법을 수행하려면 Operator 또는 Administrator 권한이 있어야 합니다.







	
탐색 표시줄에서 Tape System Activity를 선택한 다음 Media Validation Overview를 선택합니다.

[image: fg_navbarmvovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Media Validation Overview 화면이 표시됩니다. 기본적으로 화면은 오름차순 Priority Order로 표시됩니다.


	
Volume Serial Number로 화면을 정렬하려면 해당 열에서 Ascending Sort 또는 Descending Sort 화살표를 선택합니다.

[image: fg_mvovwascendvsn.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
요청 레코드를 선택하여 검증할 매체를 선택합니다. 그런 다음 테이블 도구 모음에서 Media Validation을 누릅니다.




	
주:

레코드는 한 번에 하나씩만 선택할 수 있으며 보류 중 또는 진행 중 검증 요청이 있는 매체를 선택할 수 없습니다.







[image: fg_mvovwreqselect.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Resubmit Media 대화 상자가 표시됩니다.

[image: fg_mvresubmitmed.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Validation test to run 메뉴에서 수행할 확인 테스트 유형을 선택합니다. 기본적으로 이 필드는 Basic Verify로 설정되어 있지만 이 매체에 대해 적합한 확인 테스트를 선택할 수 있습니다. 옵션에 대한 세부 정보는 확인 테스트 유형을 참조하십시오.

Complete Verify 또는 Complete Verify Plus를 선택하는 경우 다음 옵션 중 하나를 선택해야 할 수도 있습니다. 이러한 옵션은 T10000T2 매체에 Complete Verify 또는 Complete Verify Plus 검증을 수행 중이고 매체에 대한 최신 검증이 완료 전에 중단된 경우에만 사용할 수 있습니다.

	
Perform validations from beginning of tape – T10000T2 매체가 BOT(테이프의 앞부분)부터 검증이 수행됨을 나타냅니다.


	
Continue validations from last known validated data point – 이전 검증이 중단된 위치에서 재개하도록 부분적으로 검증되었으며 드라이브가 매체 RFID 칩에서 이를 확인할 수 있는 경우 T10000T2 매체의 테스트를 수행함을 나타냅니다. 드라이브에서 이전 검증을 중단한 위치를 확인할 수 없는 경우 테이프의 앞부분부터 시작됩니다.




이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 T10000T2 매체에서 중단된 "Complete Verify" 테스트 재개를 참조하십시오.


	
Drive 메뉴에서 검증에 사용할 드라이브를 선택합니다. 메뉴에는 현재 선택한 매체가 있는 컴플렉스 또는 독립형 라이브러리의 검증 드라이브가 나와 있습니다.




	
주:

선택하는 드라이브가 매체와 호환되지 않는 경우(예: Complete Verify Plus를 수행하도록 선택했으며 매체가 암호화되었지만 드라이브는 암호화할 수 없는 경우) 검증 요청은 요청 대기열에 추가되지만 보류 중 상태로 유지됩니다.
따라서 STA에서 매체에 대한 호환 가능한 검증 드라이브를 자동으로 선택하도록 하는 Autoselect를 선택하는 것이 좋습니다.










	
OK를 누릅니다.

[image: fg_mvresubmitmedok.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




요청이 생성되었고 검증 요청 대기열에 추가됩니다. 기본적으로 다음으로 사용 가능한 Priority Order에 지정됩니다. 요청의 우선 순위 재지정에 대한 지침은 보류 중 매체 검증 요청 순서 변경을 참조하십시오.

[image: fg_mvovwreqadded.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]













보류 중 매체 검증 요청 순서 변경

이 절차를 사용하여 매체 검증 요청 대기열에서 보류 중 요청의 우선 순위를 재지정합니다. 자세한 내용은 매체 검증 요청 우선 순위를 참조하십시오.




	
주:

매체 검증이 STA에서 사용 안함으로 설정된 경우에도 이 절차를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 라이브러리 유지 관리를 위해 매체 검증을 사용 안함으로 설정한 다음 검증 대기열에 남아 있는 보류 중 요청의 우선 순위를 재지정하여 매체 검증이 다시 사용으로 설정된 경우 다른 순서로 처리됩니다.










	
주:

이 절차는 모든 사용자가 수행할 수 있습니다.







	
탐색 표시줄에서 Tape System Activity를 선택한 다음 Media Validation Overview를 선택합니다.

[image: fg_navbarmvovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Media Validation Overview 화면이 표시됩니다.


	
기본적으로 요청은 오름차순 Priority Order로 정렬됩니다. 더 많은 최신 요청을 보려면 화면 하단으로 스크롤합니다. 보류 중 요청을 살펴봅니다.

[image: fg_mvovwpending.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
테이블 도구 모음에서 Reorder Pending Requests를 누릅니다.

[image: fg_mvreorder.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




보류 중인 요청 모두가 현재 우선 순위로 나열된 Reorder Pending Requests 대화 상자가 표시됩니다. 요청은 매체 Volume Serial Number 및 현재 Priority Order로 식별됩니다.

[image: fg_mvreorderd.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
우선 순위를 재지정할 요청을 선택하고 적절한 화살표를 눌러 목록에서 이동합니다. 이 대화 상자에서는 다중 선택이 지원됩니다.


	화살표
	설명

	[image: 위쪽 화살표 또는 아래쪽 화살표]
	선택한 항목을 위 또는 아래로 한 번에 한 위치씩 이동합니다.
	[image: 맨 위로 가기 화살표 또는 맨 아래로 가기 화살표]
	선택한 항목을 목록의 맨 위 또는 맨 아래로 이동합니다.






[image: fg_mvreorderselect.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
요청이 원하는 순서로 되어 있는 경우 OK를 누릅니다.

[image: fg_mvreorderok.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




요청은 선택에 따라 순서가 변경되며 Priority Order 값이 Media Validation Overview 화면에서 업데이트되어 새 순서를 반영합니다.

[image: fg_mvreorderdone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











보류 중 매체 검증 요청 취소

이 절차를 사용하여 하나 이상의 보류 중 매체 검증 요청을 취소합니다. 취소된 보류 중 요청은 검증 요청 대기열에서 바로 제거되며 다시 제출할 수 없습니다. 자세한 내용은 보류 중 또는 진행 중 검증 요청 취소를 참조하십시오.




	
주:

매체 검증이 STA에서 사용 안함으로 설정된 경우에도 이 절차를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 라이브러리 유지 관리를 위해 매체 검증을 사용 안함으로 설정한 다음 검증 대기열에 남아 있는 보류 중 요청을 취소할 수 있습니다.










	
주:

이 절차는 모든 사용자가 수행할 수 있습니다.







	
탐색 표시줄에서 Tape System Activity를 선택한 다음 Media Validation Overview를 선택합니다.

[image: fg_navbarmvovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Media Validation Overview 화면이 표시됩니다.


	
기본적으로 요청은 오름차순 Priority Order로 정렬됩니다. 더 많은 최신 요청을 보려면 Priority Order 열의 Descending Sort 화살표를 선택합니다. 보류 중 요청을 살펴봅니다.

[image: fg_mvovwpendtocxl.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
취소할 요청을 선택하고 테이블 도구 모음에서 Cancel을 누릅니다. 원하는 수의 보류 중 요청을 선택할 수 있습니다.




	
주:

완료된 검증을 선택하면 Cancel 버튼이 활성화되지 않습니다.







[image: fg_mvovwcxl.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




선택한 요청의 볼륨 일련 번호가 나와 있는 Cancel 대화 상자가 표시됩니다.


	
볼륨 일련 번호 목록을 확인하고 Yes를 눌러 취소를 확인합니다.

[image: fg_mvcanceld.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




요청이 취소되고 Media Validation Overview 화면에서 제거됩니다.

[image: fg_mvovwcxldone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











진행 중 "Complete Verify" 검증 취소

이 절차를 사용하여 하나 이상의 진행 중 Complete Verify 또는 Complete Verify Plus 매체 검증을 취소합니다. 다른 진행 중 검증 유형을 취소할 수 없습니다. 자세한 내용은 보류 중 또는 진행 중 검증 요청 취소를 참조하십시오.




	
주:

매체 검증이 STA에서 사용 안함으로 설정된 경우에도 이 절차를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 라이브러리 유지 관리에 대한 매체 검증을 사용 안함으로 설정하고 검증 대기열에 남아 있는 진행 중 Complete Verify 요청을 취소할 수 있습니다.










	
주:

이 절차는 모든 사용자가 수행할 수 있습니다.







	
탐색 표시줄에서 Tape System Activity를 선택한 다음 Media Validation Overview를 선택합니다.

[image: fg_navbarmvovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Media Validation Overview 화면이 표시됩니다.


	
기본적으로 요청은 오름차순 Priority Order로 정렬됩니다. 더 많은 최신 요청을 보려면 Priority Order 열의 Descending Sort 화살표를 선택합니다. 진행 중 검증을 살펴봅니다.

[image: fg_mvovwpendtocxl.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
중지할 검증을 선택하고 테이블 도구 모음에서 Cancel을 누릅니다. 원하는 수의 진행 중 Complete Verify 또는 Complete Verify Plus 검증을 선택할 수 있습니다.




	
주:

완료된 검증을 선택하면 Cancel 버튼이 활성화되지 않습니다.







[image: fg_mvovwcxl.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




선택한 검증의 볼륨 일련 번호가 나와 있는 Cancel 대화 상자가 표시됩니다.


	
표시된 정보를 검토하고 Yes를 눌러 취소를 확인합니다.

[image: fg_mvcanceld.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




STA는 드라이브에 대한 취소 요청을 실행합니다. 이 프로세스를 완료하는 데 몇 분이 걸릴 수 있습니다. 매체가 드라이브에서 마운트 해제되어 매체 슬롯으로 반환되면 연관 검증 요청이 Media Validation Overview 화면에서 제거됩니다.

[image: fg_mvovwcxldone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











매체 검증 정책 만들기

이 절차를 사용하여 매체 검증 정책을 만듭니다. 매체 검증 정책을 사용하면 테이프 라이브러리 시스템에서 매체 검증을 자동화할 수 있습니다. 자세한 내용은 자동화된 매체 검증 사용을 참조하십시오.

Media Validation Policies 마법사는 정책에 대한 모든 정보를 정의하는 단계로 안내합니다.




	
주:

이 절차를 수행하려면 Administrator 권한이 필요합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Media Validation을 선택합니다.

[image: fg_navbarmvsetup.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Media Validation Policies 화면이 표시됩니다.


	
New Media Validation Policy를 누릅니다.

[image: fg_mvpolnew.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Media Validation Policies 마법사가 표시됩니다.


	
다음과 같이 마법사의 첫번째 화면을 완료합니다.

	
Policy Name 필드에 고유한 이름을 입력합니다.

최대 250자까지 영숫자 문자를 입력에 포함할 수 있습니다.


	
Policy Description 필드에 선택적인 정책 설명을 입력합니다.


	
Next를 누릅니다.

[image: fg_mvwiz1.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]









	
주:

모든 마법사 화면에서 바로 다음 화면 또는 이전에 방문한 화면으로 직접 이동할 수 있는 화면 상단에 있는 이동 경로 링크를 선택할 수 있습니다.
[image: 대화 상자의 상단에 있는 이동 경로]










	
마법사의 두번째 화면에서 이 정책을 검증할 매체의 그룹을 다음과 같이 나타냅니다.

	
이 정책에서 특정 기록 형식을 사용하여 매체를 검증하도록 하려는 경우(선택적으로 특정 라이브러리 컴플렉스 내에서) Select media format and optional library complex 옵션을 선택하고 다음과 같이 연결된 필드를 작성합니다.

	
Media Format 메뉴에서 이 정책에서 검증할 매체 기록 형식을 선택합니다. 형식을 원하는 만큼 선택할 수 있습니다. 옵션은 T10000A 및 T10000B(T10000T1 매체에서 사용 가능), T10000C 및 T10000D(T10000T2 매체에서 사용 가능)입니다.


	
Library Complex (Optional) 메뉴에서  이 정책에서 검증할 라이브러리 컴플렉스를 선택합니다. None을 선택하는 경우 모든 컴플렉스에 대해 지정된 매체 유형을 검증합니다. 라이브러리 컴플렉스를 선택하는 경우 정책은 해당 컴플렉스 내에서만 매체를 검증합니다.





	
이 정책에서 특정 미리 정의된 논리적 그룹의 매체를 검증하도록 하려는 경우 Select logical group 옵션을 선택합니다. Logical Group 메뉴에서 논리적 그룹을 선택합니다. 메뉴에는 정의된 모든 논리적 그룹이 나와 있습니다.




	
주:

STA에서 확인하지 않기 때문에 SL8500 컴플렉스 또는 검증 드라이브가 있는 독립형 라이브러리의 T10000 매체를 선택했는지 확인합니다.











	
Next를 누릅니다.

[image: fg_mvwiz2.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
다음과 같이 마법사의 세번째 화면을 완료합니다.

	
Policy Criteria 메뉴에서 검증을 위해 매체를 선택할 조건을 선택합니다. 옵션에 대한 설명은 검증 정책에 대한 선택 조건을 참조하십시오.

선택에 따라 다음과 같이 추가 필드를 완료해야 할 수 있습니다.

	
Media Health = Action, Evaluate 또는 Monitor를 선택하는 경우 검증을 위한 매체가 선택되기 전에 발생해야 하는 연속적인 교환 수도 지정해야 합니다. 옵션은 1–5입니다. 예를 들어 "2"를 지정하는 경우 표시된 매체 상태인 두 개의 연속적인 교환이 발생하면 즉시 검증을 위한 매체가 선택됩니다.


	
사용하지 않는 확장 기간을 선택하는 경우 일 수도 지정해야 합니다. 옵션은 365–1095(1년에서 3년)입니다. 예를 들어 "730"을 지정하는 경우 마지막 교환 이후로 730일 이상이 지난 검증에 대한 매체가 선택됩니다.





	
Validation Test Type 메뉴에서드라이브가 수행할 확인 테스트 유형을 선택합니다. 옵션에 대한 설명은 확인 테스트 유형을 참조하십시오.

Complete Verify 또는 Complete Verify Plus를 선택하는 경우 다음 옵션 중 하나도 선택해야 합니다.




	
주:

이러한 옵션은 T10000T2 매체에만 적용됩니다. T10000T1 매체의 검증은 항상 BOT(테이프의 처음 부분)부터 시작해야 합니다.







	
Perform validations from beginning of tape – 매체가 부분적으로 검증된 경우에도 모든 T10000T2 매체가 BOT(테이프의 처음 부분)부터 테스트를 시작함을 나타냅니다.


	
Continue validations from last known validated data point – 드라이브에서 매체 RFID 칩에서 이를 확인할 수 있는 경우 이전 검증이 중단된 위치를 재개하도록 부분적으로 검증된 T10000T2 매체 테스트를 수행함을 나타냅니다. 이전 검증이 중단된 위치를 확인할 수 없는 경우 BOT(테이프의 처음 부분)부터 시작합니다.




이러한 옵션에 대한 자세한 내용은 T10000T2 매체에서 중단된 "Complete Verify" 테스트 재개를 참조하십시오.


	
Next를 누릅니다.

[image: fg_mvwiz3.png에 대한 설명이 이어집니다.]







	
다음과 같이 마법사의 마지막 화면을 완료합니다.

	
모든 정책 정보가 올바른지 확인합니다.


	
다음과 같이 Enable Policy 확인란을 작성합니다.

	
정책을 만들고 즉시 사용으로 설정하려면 확인란을 선택합니다.


	
확인란의 선택을 해제하여 정책을 만들지만 지금은 사용 안함 상태를 유지합니다. 나중에 사용으로 설정할 수 있습니다. 지침은 매체 검증 정책 사용 또는 사용 안함으로 설정을 참조하십시오.





	
Save를 누릅니다.

[image: fg_mvwiz4.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]






정책이 생성됩니다. 정책이 사용으로 설정된 경우 STA는 정책에 대해 매체 평가를 바로 시작하고 적합하게 매체 검증 요청을 생성합니다.

정책이 사용 안함으로 설정되었으면 아직 정책이 평가되지 않습니다.









매체 검증 정책 목록 표시

이 절차를 사용하여 모든 STA 매체 검증 정책에 대한 정보를 표시합니다.




	
주:

이러한 절차를 수행하려면 Operator 또는 Administrator 권한이 있어야 합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Media Validation을 선택합니다.

[image: fg_navbarmvsetup.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Media Validation Policies 화면이 표시됩니다. 정의된 정책은 Media Validation Policies 섹션에 나와 있습니다.

[image: fg_mvpollist.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
이 화면에서 다음 작업을 수행하여 검증 정책을 관리할 수 있습니다.

	
매체 검증 정책 사용 또는 사용 안함으로 설정


	
매체 검증 정책 복사


	
매체 검증 정책 수정


	
매체 검증 정책 삭제




또한 목록 보기 테이블에서와 동일한 작업을 대부분 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 절차를 참조하십시오.

	
별도의 브라우저 탭 또는 창에 인쇄 가능한 테이블 형식을 표시하려면 STA 화면 기본 사항 설명서"를 참조하십시오.


	
매체 검증 정책 목록을 내보내려면 STA 화면 기본 사항 설명서"를 참조하십시오.


	
테이블 레코드를 필터링하려면 Filter Data 대화 상자를 사용하여 테이블 필터 변경을 참조하십시오.


	
테이블에 적용된 필터를 재설정하려면 현재 필터 지우기를 참조하십시오.


	
테이블을 새로 고쳐 새 정책을 표시하려면 STA 화면 기본 사항 설명서"를 참조하십시오.


	
화면에서 테이블을 분리하여 브라우저 포그라운드의 별도 창에 표시하려면 STA 화면 기본 사항 설명서"를 참조하십시오.












매체 검증 정책 사용 또는 사용 안함으로 설정

이 절차를 사용하여 선택한 매체 검증 정책을 사용 또는 사용 안함으로 설정합니다. STA는 사용으로 설정된 정책만 사용하여 자동화된 매체 검증 요청을 생성합니다. 자세한 내용은 자동화된 매체 검증 사용을 참조하십시오.

정책 사용 안함으로 설정은 정책에서 생성된 보류 중 또는 진행 중 매체 검증 요청에 영향을 미치지 않으며 취소하지 않는 한 완료할 때까지 처리됩니다.




	
주:

이 절차를 수행하려면 Administrator 권한이 필요합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Media Validation을 선택합니다.

[image: fg_navbarmvsetup.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Media Validation Policies 화면이 표시됩니다.


	
수정하려는 정책을 선택합니다.

정책이 현재 사용으로 설정된 경우 Media Validation Policies 도구 모음의 Disable Media Validation Policy 아이콘이 활성 상태가 됩니다. 정책이 현재 사용 안함으로 설정된 경우 Enable Media Validation Policy 아이콘이 활성 상태가 됩니다.


	
가능한 경우 Enable Media Validation Policy 또는 Disable Media Validation Policy를 누릅니다.

[image: fg_mvpoldisable.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




정책이 선택 사항에 따라 업데이트됩니다.

	
정책을 사용으로 설정한 경우 STA는 정책 조건에 대해 매체 평가를 즉시 시작하고 매체 검증 요청을 적절하게 생성합니다.


	
정책을 사용 안함으로 설정한 경우 STA는 더 이상 정책에 대한 매체 검증 요청을 생성하지 않습니다. 보류 중 또는 진행 중 매체 검증 요청은 취소하지 않는 한 완료될 때까지 처리됩니다. 자세한 내용은 보류 중 또는 진행 중 검증 요청 취소를 참조하십시오.












매체 검증 정책 복사

이 절차를 사용하여 선택한 매체 검증 정책을 복사합니다. 어떤 정책을 새 정책의 기반으로 사용하려면 만들려는 정책과 비슷한 기존 정책을 복사한 다음 복사본을 수정합니다. 지침은 매체 검증 정책 수정을 참조하십시오.




	
주:

이 절차를 수행하려면 Administrator 권한이 필요합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Media Validation을 선택합니다.

[image: fg_navbaralrt.png에 대한 설명이 이어집니다.]




Media Validation 화면이 표시됩니다.


	
복사할 매체 검증 정책을 선택하고 Copy Media Validation Policy를 누릅니다.

[image: fg_mvpolcopy.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Media Validation Policies 마법사의 첫번째 화면이 표시됩니다. 정책의 복사본은 다음을 제외하고 원본과 모두 동일한 정보를 포함합니다.

	
정책 이름 끝에 "Copy"가 추가됩니다.


	
정책이 사용으로 설정됩니다(Enable Validation Policy 확인란 선택됨).




[image: fg_mvpolcopyd.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Policy Name 필드에서 지정할 이름을 입력하고 필요에 따라 Policy Description을 수정합니다.


	
Next 버튼 또는 대화 상자의 상단에 있는 마법사 이동 경로를 사용하여 수정하려는 정보가 있는 화면으로 이동합니다. 이러한 화면을 완료하는 지침은 매체 검증 정책 만들기를 참조하십시오.


	
마치면 Save를 누릅니다.

새 정책이 생성되고 Media Validation Policies 화면이 새 정보로 업데이트됩니다.

다음 예에서 "STA‐T10000B non‐used" 정책은 "STA‐T10000A non‐used" 정책에서 복사되었으며 정책 조건이 T10000B 매체에 대해 수정되었습니다.

[image: fg_mvpolcopydone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











매체 검증 정책 수정

이 절차를 사용하여 선택한 매체 검증 정책을 수정합니다. 정책의 속성을 변경할 수 있습니다.




	
주:

정책을 사용 또는 사용 안함으로 설정하는 직접적인 방법을 더 많이 보려면 매체 검증 정책 사용 또는 사용 안함으로 설정을 참조하십시오.










	
주:

이 절차를 수행하려면 Administrator 권한이 필요합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Media Validation을 선택합니다.

[image: fg_navbarmvsetup.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Media Validation Overview 화면이 표시됩니다.


	
수정할 매체 검증 정책을 선택하고 Edit Media Validation Policy를 누릅니다.

[image: fg_mvpoledit.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Media Validation Policies 마법사의 첫번째 화면이 표시되고 정책의 현재 정보가 표시됩니다.

[image: fg_mvwizedit.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Next 버튼 또는 대화 상자의 상단에 있는 마법사 이동 경로를 사용하여 수정하려는 정보가 있는 화면으로 이동합니다. 이러한 화면을 완료하는 지침은 매체 검증 정책 만들기를 참조하십시오.


	
완료되면 Save를 누릅니다.

정책이 업데이트되고 변경 사항이 Media Validation Policies 화면에 표시됩니다.









매체 검증 정책 삭제

이 절차를 사용하여 매체 검증 정책을 삭제합니다. 정책 삭제로 정책에서 생성된 매체 검증 요청이 삭제되지 않으며 Media Validation Overview 화면에서 계속해서 볼 수 있습니다. 정책에서 생성된 보류 중 및 진행 중 요청은 완료될 때까지 처리됩니다.

매체 검증 정책을 삭제하기 전에 사용 안함으로 설정할 필요가 없습니다.




	
주:

이 절차를 수행하려면 Administrator 권한이 필요합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Media Validation을 선택합니다.

[image: fg_navbarmvsetup.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Media Validation Policies 화면이 표시됩니다.


	
삭제할 매체 검증 정책을 선택하고 Delete Media Validation Policy를 누릅니다.

[image: fg_mvpoldelete.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Delete 대화 상자가 나타납니다.


	
선택 항목을 확인하고 Yes를 눌러서 삭제를 확인합니다.

[image: fg_mvpoldeleted.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




정책이 삭제되고 Media Validation Policies 화면의 목록이 업데이트됩니다.













9 STA 사용자 이름 및 전자 메일

이 장에서는 STA 사용자 이름을 만들고 관리하는 방법과 STA 경보 및 실행 보고서에 대해 사용 가능한 전자 메일 받는 사람을 정의하는 방법에 대해 설명합니다.

이 장은 다음 절로 구성됩니다.

	
STA 사용자 이름


	
STA 사용자 관리 작업


	
전자 메일 구성 작업






STA 사용자 이름

기본 STA 관리자 사용자 이름은 STA 설치 중 생성되었습니다. 언제든 STA 화면을 사용할 수 있으며 원하는 수의 추가 STA 사용자 이름을 만들고 유지 관리할 수 있습니다. 각 STA 사용자 이름은 고유해야 하며 암호가 있어야 하고 지정된 사용자 역할이 있어야 합니다.



STA 사용자 이름 및 암호 요구 사항

STA 사용자 이름 요구 사항은 다음과 같습니다.

	
길이가 1~16자여야 함


	
모든 사용자 이름은 고유해야 함




암호 요구 사항은 다음과 같습니다.

	
길이가 8~31자여야 함


	
숫자 하나, 대문자 하나 이상이 포함되어 있어야 함


	
공백이 포함되어 있지 않아야 함


	
다음 특수 문자가 포함되어 있지 않아야 함
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STA 사용자 역할

각 STA 사용자 이름은 세 가지 미리 정의된 사용자 역할 중 하나에 지정되어야 합니다. 각 역할은 권한 세트와 함께 제공되며 이 권한으로 해당 STA 사용자 이름에 사용할 수 있는 화면과 작업을 결정합니다. 권한은 미리 정의되어 있으며 수정할 수 없습니다. Viewer 역할은 가장 적은 권한을 제공하지만 Administrator 역할은 가장 많은 권한을 제공합니다.

사용자 역할 및 권한은 아래에 요약되어 있습니다. 테이블 9-1은 전체 세부 정보를 제공합니다.

	
	Viewer
	
Viewer는 탐색 표시줄의 Home, Tape System Hardware 및 Tape System Activity 탭에서 화면에 대한 표시 권한을 가집니다.

Viewer는 현재 로그인 세션에 대해서만 화면의 모양을 수정하고 화면을 필터링하고 더 많은 권한이 있는 사용자가 만든 템플리트를 적용할 수 있습니다. 더 많은 권한을 가진 사용자가 만든 실행 보고서도 다운로드할 수 있습니다.

Viewer는 탐색 표시줄의 Setup & Administration 탭에 액세스할 수 있는 권한이 없습니다.


	
	Operator
	
Operator는 Viewer가 사용할 수 있는 모든 권한 이외에도 화면 템플리트를 저장 및 관리하고 실행 보고서를 실행할 수 있습니다.

Operator는 탐색 표시줄의 Setup & Administration 탭에 있는 모든 화면에 대해 보기 액세스 권한이 있어 Administrator 사용자가 정의한 STA 정책 및 구성 설정을 볼 수 있습니다. 하지만 정책을 만들거나 STA 구성 작업을 수행할 수 없습니다.


	
	Administrator
	
Administrator는 모든 STA 화면에 대한 전체 액세스 권한을 갖습니다. Administrator는 Operator가 사용할 수 있는 모든 권한 이외에도 STA 정책을 만들고 구성 설정을 정의하고 STA 사용자 이름을 만들 수 있습니다.





테이블 9-1 화면별로 구성된 사용자 역할 권한

	탭
	화면
	작업
	Viewer	Oper	Admin
	
–


	
Preferences 메뉴

	
STA 사용자 이름에 대한 환경 설정을 구성합니다.

STA 사용자 이름에 대한 암호를 변경합니다.

	
X

	
X

	
X


	
–


	
템플리트 도구 모음

	
현재 화면에 템플리트를 적용합니다.

현재 템플리트를 STA 사용자 이름에 대한 화면 기본값으로 설정합니다.

	
X

	
X

	
X


	
–


	
템플리트 도구 모음

	
템플리트를 만듭니다.

사용자 정의 템플리트의 모양을 수정합니다.

템플리트를 새 이름으로 저장합니다.

STA 사용자 이름이 소유하는 사용자 정의 템플리트의 공용 또는 개인 가시성 설정을 변경합니다.

	
	
X

	
X


	
Home

	
대시보드


	
이 세션에 표시된 화면만 대시보드 포틀릿을 추가하고 변경하여 수정합니다.

	
X

	
X

	
X


	
Home

	
Quick Links

	
STA 사용자 이름이 사용할 수 있는 모든 템플리트 목록을 표시합니다.

선택한 템플리트가 적용된 화면으로 이동합니다.

	
X

	
X

	
X


	
Home

	
실행 보고서

	
자동으로 또는 요청에 따라 실행된 공용 보고서 파일 목록을 표시합니다.

보고서 파일을 내보내고 확인합니다.

	
X

	
X

	
X


	
Home

	
실행 보고서

	
공용 보고서 파일을 삭제합니다.

	
	
X

	
X


	
Tape System Hardware

	
모두


	
그래프 및 테이블 속성을 추가하고 변경하여 이 세션에 대한 화면만 수정합니다.

	
X

	
X

	
X


	
Tape System Hardware

	
Drives – Overview

	
매체 검증 드라이브 풀에 지정된 드라이브를 표시합니다.

	
X

	
X

	
X


	
Tape System Hardware

	
Drives – Overview

	
수동 논리적 그룹에 선택한 드라이브를 추가합니다.

선택한 드라이브에 대한 논리적 그룹 지정을 봅니다.

	
	
X

	
X


	
Tape System Hardware

	
Media – Overview

	
수동 논리적 그룹에 선택한 매체를 추가합니다.

선택한 매체에 대한 논리적 그룹 지정을 봅니다.

수동 매체 검증 요청을 제출합니다.

T10000T2 매체의 중단된 검증을 재개합니다.

	
	
X

	
X


	
Tape System Activity

	
모두


	
그래프 및 테이블 속성을 추가하고 변경하여 이 세션에 대한 화면만 수정합니다.

	
X

	
X

	
X


	
Tape System Activity

	
Alerts Overview

	
생성된 모든 경보 목록을 표시합니다.

경보 목록을 스프레드시트 또는 문서로 내보냅니다.

경보에 대한 세부 정보를 봅니다.

경보 상태를 변경합니다.

해제된 경보를 표시 또는 숨깁니다.

	
X

	
X

	
X


	
Tape System Activity

	
Alerts Overview

	
경보에 주석을 추가합니다.

	
	
X

	
X


	
Tape System Activity

	
Media Validation Overview

	
한 번에 하나의 수동 매체 검증 요청을 제출합니다.

보류 중인 매체 검증 요청의 순서를 변경합니다.

선택한 보류 중 또는 진행 중 매체 검증 요청을 취소합니다.

T10000T2 매체의 중단된 검증을 재개합니다.

	
X

	
X

	
X


	
Tape System Activity

	
All Messages – Overview

	
STA가 수신한 모든 SNMP 트랩 목록을 표시합니다.

선택한 SNMP 트랩을 스프레드시트 또는 문서로 내보냅니다.

선택한 SNMP 트랩에 대한 세부 정보를 봅니다.

	
X

	
X

	
X


	
Setup & Administration

	
Logical Groups

	
수동 또는 동적 논리적 그룹을 만듭니다.

논리적 그룹에 지정된 모든 드라이브 및 매체를 나열합니다.

수동 논리적 그룹에 드라이브 및 매체를 추가하고 제거합니다.

동적 논리적 그룹에 대한 선택 조건을 변경합니다.

동적 논리적 그룹 업데이트를 강제 수행합니다.

논리적 그룹의 이름을 바꿉니다.

논리적 그룹을 삭제합니다.

	
	
X

	
X


	
Setup & Administration

	
Alerts Policies

	
정의된 경보 정책 목록을 표시합니다.

	
	
X

	
X


	
Setup & Administration

	
Alerts Policies

	
경보 정책을 정의, 복사, 이름 바꾸기 및 삭제합니다.

선택한 정책에 대한 조건을 변경합니다.

정책에 대한 전자 메일 받는 사람 목록을 변경합니다.

경보 정책을 사용 또는 사용 안함으로 설정합니다.

	
	
	
X


	
Setup & Administration

	
Executive Reports Policies

	
공용 실행 보고서 정책 목록을 표시합니다.

요청에 따라 공용 보고서를 실행합니다.

	
	
X

	
X


	
Setup & Administration

	
Executive Reports Policies

	
STA 사용자 이름이 만든 공용 보고서 정책 또는 개인 정책을 만들고 수정하고 삭제합니다.

현재 STA 사용자 이름으로 만든 공용 정책 및 개인 정책 목록을 표시합니다.

보고서에 대한 정기 일정을 정의합니다.

정책에 대한 공용 또는 개인 소유권을 지정합니다.

보고서 파일을 수신할 전자 메일 주소를 지정합니다.

보고서의 기준이 되는 대시보드 템플리트를 변경합니다.

	
	
	
X


	
Setup & Administration

	
Templates Management

	
STA 사용자 이름이 사용할 수 있는 모든 템플리트 목록을 표시합니다.

STA 사용자 이름에 대한 기본 화면 템플리트 변경

사용자 정의 템플리트의 이름을 바꿉니다.

STA 사용자 이름이 소유한 템플리트의 공용 또는 개인 가시성 설정을 변경합니다.

사용자 정의 템플리트를 내보냅니다.

템플리트를 가져옵니다.

템플리트를 삭제합니다.

STA 미리 정의된 템플리트를 복원합니다.

	
	
X

	
X


	
Setup & Administration

	
Media Validation

	
매체 검증 구성 설정을 표시합니다.

매체 검증 드라이브 풀에 드라이브를 표시합니다.

매체 검증 정책 목록을 표시합니다.

	
	
X

	
X


	
Setup & Administration

	
Media Validation

	
STA에서 매체 검증을 사용 또는 사용 안함으로 설정합니다.

드라이브 보정을 사용 또는 사용 안함으로 설정합니다.

매체 검증 정책을 정의, 복사, 이름 바꾸기 및 삭제합니다.

매체 검증 정책에 대한 조건을 변경합니다.

매체 검증 정책을 사용 또는 사용 안함으로 설정합니다.

	
	
	
X


	
Setup & Administration

	
Service – Logs

	
사용 가능한 모든 서비스 로그 번들 목록을 표시합니다.

로그 번들을 만듭니다.

로그 번들에 대한 실행 정보를 표시합니다.

로컬 컴퓨터에 로그 번들을 다운로드합니다.

로그 번들을 삭제합니다.

	
	
X

	
X


	
Setup & Administration

	
Configuration – SNMP Connections

	
STA에 대한 SNMP 클라이언트 설정을 표시합니다.

모니터되는 모든 라이브러리에 대한 SNMP 연결 설정을 표시합니다.

모니터되는 모든 라이브러리에 대한 SNMP 연결 설정을 텍스트 파일에 내보냅니다.

	
	
X

	
X


	
Setup & Administration

	
Configuration – SNMP Connections

	
STA에 대한 SNMP 클라이언트 설정을 구성합니다.

라이브러리에 대한 SNMP 연결을 구성합니다.

라이브러리 SNMP 연결을 테스트합니다.

모니터되는 라이브러리에 대한 수동 데이터 수집을 수행합니다.

STA에서 라이브러리 연결을 제거합니다.

	
	
	
X


	
Setup & Administration

	
Configuration – Users

	
모든 STA 사용자 이름 및 해당 역할 목록을 표시합니다.

	
	
X

	
X


	
Setup & Administration

	
Configuration – Users

	
STA 사용자 이름을 만들고 수정합니다.

STA 사용자 이름에 대한 암호를 변경합니다.

STA 사용자 이름을 삭제합니다.

	
	
	
X


	
Setup & Administration

	
Configuration – Email

	
STA SMTP 서버에 대한 구성 설정을 표시합니다.

사용 가능한 모든 전자 메일 받는 사람 및 해당 위치 정보를 표시합니다.

	
	
X

	
X


	
Setup & Administration

	
Configuration – Email

	
STA SMTP 서버를 구성합니다.

사용 가능한 전자 메일 받는 사람을 구성합니다.

사용 가능한 받는 사람에게 테스트 전자 메일을 전송합니다.

사용 가능한 전자 메일 받는 사람을 삭제합니다.

	
	
	
X














STA 사용자 관리 작업

이러한 절차를 수행하면 사용자가 STA 사용자 인터페이스를 통해 STA 사용자 이름을 관리할 수 있습니다.

Open LDAP 또는 IBM RACF 사용자 인증을 구성하려는 경우 STA 설치 및 구성 설명서의 액세스 제어 서비스 제공자 구성에 대한 지침을 참조하십시오.




	
주:

이 섹션의 모든 작업은 Administrator 권한이 있어야 합니다.







	
STA 사용자 이름 추가


	
STA 사용자 이름 수정


	
STA 사용자 이름 삭제






STA 사용자 이름 추가

이 절차를 수행하여 새 STA 사용자 이름을 추가합니다.

	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Users를 선택합니다.

[image: if_navsetupusers.png에 대한 설명이 이어집니다.]




Configuration – Users 화면이 표시됩니다.


	
Create New User 아이콘을 누릅니다.

[image: user_new_user.png에 대한 설명이 이어집니다.]




User Configuration 대화 상자가 나타납니다.


	
다음과 같이 대화 상자를 작성합니다.

	
User Name—사용자 이름을 입력합니다.


	
Description—원하는 경우 새 사용자에 대한 설명을 입력합니다.


	
Role—메뉴에서 Administrator, Operator 또는 Viewer를 선택합니다.


	
Enter Password—새 사용자에 대한 로그인 암호를 입력합니다. 길이는 8자 이상이어야 하며 문자와 숫자가 포함되어야 합니다.


	
Verify Password—암호를 다시 입력합니다.





	
Save를 누릅니다.

사용자 이름이 추가되고 Configuration – Users 테이블이 업데이트됩니다.









STA 사용자 이름 수정

이 절차를 수행하여 기존 STA 사용자 이름의 등록 정보를 수정합니다.




	
주:

모든 사용자는 기본 도구 모음에서 Preferences을 선택하고 General을 선택하여 자신의 암호를 수정할 수 있습니다. 지침은 암호 변경을 참조하십시오.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Users를 선택합니다.

Configuration – Users 화면이 표시됩니다.


	
테이블에서 수정할 STA 사용자 이름을 선택한 다음 Modify User 아이콘을 누릅니다.

[image: user_user_modify.png에 대한 설명이 이어집니다.]




User Configuration 대화 상자가 나타납니다.


	
대화 상자에서 사용자 Description, Role 또는 Password를 수정한 다음 Save를 누릅니다. 자세한 암호 요구 사항은 STA 사용자 이름 및 암호 요구 사항을 참조하십시오.

수정에 따라 사용자 이름이 업데이트됩니다.









STA 사용자 이름 삭제

이 절차를 수행하여 STA 사용자 이름을 삭제합니다. 사용자 이름이 소유한 논리적 그룹 및 템플리트를 삭제해야 하는지 또는 보존하고 공용으로 설정할 것인지 여부를 지정해야 합니다.

	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Users를 선택합니다.

Configuration – Users 화면이 표시됩니다.


	
테이블에서 삭제할 STA 사용자 이름을 선택한 다음 Delete User 아이콘을 누릅니다.

[image: user_user_delete.png에 대한 설명이 이어집니다.]




Delete User 대화 상자가 나타납니다.


	
대화 상자에서 다음 선택 사항 중 하나를 선택하고 Delete를 누릅니다.

	
Leave them in place, make them public—이 사용자 이름이 소유한 모든 템플리트 및 논리적 그룹을 보존합니다. 항목이 공용으로 설정되어 모든 사용자가 사용할 수 있습니다.


	
Delete them—이 사용자 이름이 소유한 모든 템플리트 및 논리적 그룹을 삭제합니다.




	
주:

논리적 그룹을 삭제하면 모든 필터, 템플리트, 해당 논리적 그룹을 사용하는 실행 보고서가 무효화될 수 있습니다.










[image: user_deleteconf.png에 대한 설명이 이어집니다.]




STA 사용자 이름이 삭제되었습니다. 사용자 이름이 소유한 모든 템플리트 및 논리적 그룹은 선택 항목에 따라 업데이트되거나 삭제됩니다.











전자 메일 구성 작업

STA 경보 및 실행 보고서 정책을 정의하여 지정된 전자 메일 주소로 전자 메일을 자동으로 전송할 수 있습니다. 이를 수행하기 전에 다음 절차를 수행하여 STA 전자 메일 서버 및 사용 가능한 받는 사람 주소를 식별해야 합니다. 이러한 절차는 전자 메일 서버가 사용자의 사이트에서 구성되었다고 가정합니다.

사용 가능한 전자 메일 받는 사람을 각각의 정책에 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 경보 전자 메일 및 실행 보고서 전자 메일 전송을 참조하십시오.

이 섹션의 모든 작업은 운영자 또는 관리자 권한이 있어야 합니다.

	
STA SMTP 서버 정의


	
사용 가능한 전자 메일 받는 사람 추가


	
전자 메일 구성 정보 표시


	
전자 메일 서버 및 받는 사람 정의 테스트


	
사용 가능한 전자 메일 받는 사람 수정


	
사용 가능한 전자 메일 받는 사람 삭제






STA SMTP 서버 정의 

이 절차를 수행하여 STA 전자 메일 서버를 정의합니다. 하나의 전자 메일 서버만 정의할 수 있습니다.




	
주:

이 작업을 수행하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.







	
IT 관리자에게 문의하여 STA 전자 메일 전송에 사용할 전자 메일 서버에 대한 호스트 주소 및 인증 요구 사항을 확인합니다.


	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Email을 선택합니다.

[image: if_navsetupemail.png에 대한 설명이 이어집니다.]




Configuration – Email 화면이 나타납니다.


	
SMTP Server Settings 테이블에서 StorageTek Tape Analytics Alerts 레코드를 선택한 다음 Edit Selected SMTP Server 아이콘을 누릅니다.

[image: email_smtpserver.png에 대한 설명이 이어집니다.]




Define SMTP Server Details 대화 상자가 나타납니다.


	
다음과 같이 대화 상자를 작성합니다.

	
SMTP Host Address—STA 전자 메일에 사용할 송신 SMTP 서버의 전체 이름을 입력합니다. 유효한 전자 메일 서버여야 합니다.




	
주:

전자 메일 서버에 인증이 필요하지 않은 경우 SMTP Host Address에 대해 localhost를 지정해야 할 수 있습니다.








	
SMTP Port—송신 메일 전송에 대한 포트 번호를 입력합니다.

일반적으로 포트 25이지만, IT 관리자에게 이 포트가 사이트에서 사용되는 포트인지 확인하십시오.


	
From Name—전자 메일의 From 라인에 표시할 이름을 입력합니다. Oracle은 STA 서버를 식별하는 텍스트를 사용할 것을 권장합니다.


	
From Email Address—STA 전자 메일이 전송된 전자 메일 주소를 입력합니다. 전자 메일 서버에서 유효한 주소여야 합니다.

받는 사람이 이 주소에 회신할 수 없으므로 DoNotReply@YourCompany.com과 같이 이를 나타내는 주소를 사용할 수 있습니다.


	
Enabled?—전자 메일 서버를 사용으로 설정하려면 확인란을 선택합니다.


	
Use Secure Connection Protocol—보안 연결 프로토콜을 사용하려면 확인란을 선택한 다음 TLS 또는 SSL 중 하나를 눌러 프로토콜을 선택합니다.


	
Requires Authentication—이 확인란은 Use Secure Connection Protocol 확인란을 선택한 경우에만 사용할 수 있습니다. SMTP 서버에 인증이 필요한 경우 확인란을 선택한 다음 나머지 사용자 이름 및 암호 필드를 작성합니다.




[image: email_smtpsave.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Save를 누릅니다.

SMTP Server Settings 테이블이 입력한 정보로 업데이트됩니다.

[image: email_smtpdone.png에 대한 설명이 이어집니다.]











사용 가능한 전자 메일 받는 사람 추가

이 절차를 수행하여 STA 전자 메일을 수신하는 데 사용할 수 있는 받는 사람 목록에 전자 메일 주소를 추가합니다. 사용자는 STA 전자 메일을 수신하는 데 STA 사용자 이름이 필요하지 않습니다.




	
주:

이 작업을 수행하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Email을 선택합니다.

Configuration – Email 화면이 나타납니다.


	
Email Addresses 테이블에서 Add Email 아이콘을 누릅니다.

[image: email_addressadd.png에 대한 설명이 이어집니다.]




Define Email Details 대화 상자가 나타납니다.


	
다음과 같이 대화 상자를 작성한 다음 Save를 누릅니다.

	
Address: 유효한 전자 메일 주소를 입력합니다(예: yourname@yourcompany.com).


	
Language-Locale: 이 주소에 전송된 전자 메일에 대한 선호 언어를 선택합니다(현재 English만 선택 가능).


	
Time Zone: 받는 사람의 시간대를 선택합니다.




[image: email_defaddress.png에 대한 설명이 이어집니다.]




주소가 Email Addresses 테이블에 추가되었습니다. 현재 Comment 필드가 비어 있습니다.

[image: email_addressdone.png에 대한 설명이 이어집니다.]











전자 메일 구성 정보 표시 

이 절차를 수행하여 STA 전자 메일 서버 구성 및 사용 가능한 전자 메일 받는 사람에 대한 세부 정보를 표시합니다.




	
주:

이 작업을 수행하려면 운영자 또는 관리자 권한이 있어야 합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Email을 선택합니다.

Configuration – Email 화면이 나타납니다.

[image: email_allinfo.png에 대한 설명이 이어집니다.]




SMTP Server Settings 테이블에는 STA 전자 메일 서버에 대한 모든 구성 정보가 표시됩니다. Email Addresses 테이블에는 STA 전자 메일을 수신하는 데 사용할 수 있는 모든 전자 메일 주소가 표시됩니다.




	
주:

Email Addresses 테이블의 Comment 필드는 각 전자 메일 주소로 지정된 전자 메일 작업에 대한 시스템 생성 설명에 예약됩니다. 이 필드는 사용자가 편집할 수 없습니다.















전자 메일 서버 및 받는 사람 정의 테스트

이 절차를 수행하여 선택한 받는 사람에게 테스트 전자 메일을 전송하여 STA 전자 메일 서버 및 받는 사람 정의를 확인합니다. 한 번에 한 명의 받는 사람만 테스트할 수 있습니다.




	
주:

이 작업을 수행하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Email을 선택합니다.

Configuration – Email 화면이 나타납니다.


	
Email Addresses 테이블에서 테스트할 주소를 선택한 다음 Test SMTP and Email Address Setup 아이콘을 누릅니다.

[image: email_test.png에 대한 설명이 이어집니다.]




STA 전자 메일 서버는 선택한 주소로 테스트 전자 메일을 전송하고 테스트에 대한 세부 정보로 Comment 필드를 업데이트합니다. 설명을 보려면 Refresh Table 버튼을 눌러야 합니다.

[image: email_testcomment.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
수신을 확인하기 위해 받는 사람의 전자 메일을 확인합니다. 예 9-1은 테스트 전자 메일 내용 샘플입니다.


예 9-1 샘플 STA 테스트 전자 메일


From: stasmtp@example.com
Date: 10/20/2014 2:24 PM
Subject: STA Test Email Alert - 2014-10-20 14:23:54 (Test Email sta_server)
STA Test Email Alert - 2014-10-20 14:23:54   (Test Email sta_server)




	
전자 메일이 몇 분 안에 도착하지 않으면 STA 전자 메일 서버와 받는 사람이 올바르게 정의되었는지 확인합니다. 다음 STA 로그에서 추가 정보도 확인할 수 있습니다. 필요한 경우 도움을 얻으려면 IT 관리자에게 문의하십시오.

/Oracle_storage_home/Middleware/user_projects/domains/TBI/servers/staEngine/ logs/staEngine.log









사용 가능한 전자 메일 받는 사람 수정

이 절차를 수행하여 사용 가능한 기존 전자 메일 받는 사람을 수정합니다. 한 번에 주소 하나만 편집할 수 있습니다.




	
주:

이 작업을 수행하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Email을 선택합니다.

Configuration – Email 화면이 나타납니다.


	
Email Addresses 테이블에서 변경할 주소를 선택한 다음 Edit Selected Email 아이콘을 누릅니다.

[image: email_addressedit.png에 대한 설명이 이어집니다.]




Define Email Details 대화 상자가 나타납니다.


	
대화 상자에서 필요한 변경을 수행합니다. 완료되면 Save를 누릅니다.

전자 메일이 업데이트되고 변경 사항이 Email Addresses 테이블에 표시됩니다.









사용 가능한 전자 메일 받는 사람 삭제

이 절차를 수행하여 사용 가능한 받는 사람 목록에서 전자 메일 주소를 삭제합니다. 이 주소는 STA에서 전자 메일을 수신할 수 없게 됩니다. 주소가 경보 또는 실행 보고서 정책에 사용되는 경우 여기서도 삭제됩니다. 한 번에 주소 하나만 삭제할 수 있습니다.




	
주의:

이 작업에 대한 확인 대화 상자가 없습니다. Delete Selected Email(s) 버튼을 누르자마자 전자 메일 주소가 삭제됩니다.










	
주:

이 작업을 수행하려면 관리자 권한이 있어야 합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Email을 선택합니다.

Configuration – Email 화면이 나타납니다.


	
Email Addresses 테이블에서 삭제할 전자 메일 주소를 선택한 다음 Delete Selected Email(s) 아이콘을 누릅니다.

[image: email_addressdelete.png에 대한 설명이 이어집니다.]




전자 메일 주소가 사용 가능한 받는 사람 목록에서 삭제됩니다. 사용된 경보 및 실행 보고서 정책에서도 삭제됩니다.

[image: email_addrdeletedone.png에 대한 설명이 이어집니다.]















10 STA 서비스 로그

STA는 Oracle RDA(Remote Diagnostics Agent)를 사용하여 Oracle 지원 담당자가 STA 서버에서 결함의 원인을 확인하는 데 사용할 수 있는 정보를 수집합니다.

이 장은 다음 절로 구성됩니다.

	
서비스 로그 개요


	
서비스 로그 작업






서비스 로그 개요

STA 서비스 로그는 STA 사용자 인터페이스 및 STA 관리 서버와 관련된 문제를 해결하는 데 유용합니다. Oracle 지원 담당자는 성능 분석, 디버깅, 보안 분석, 사용량 분석 및 기타 관련된 목적에 이 서비스 로그를 사용할 수 있습니다.




	
주:

서비스 로그는 STA가 모니터하는 라이브러리 및 드라이브와 관련된 문제를 해결하는 데 사용되지 않습니다.







STA는 RDA를 사용하여 운영 체제, 설치 및 구성 정보를 포함하여 STA 응용 프로그램 및 데이터베이스와 관련된 모든 로그의 현재 스냅샷을 만듭니다. 이러한 로그는 로그 번들로 자동으로 그룹화되고 연관된 날짜 및 시간 기록에 지정됩니다.

로그 번들은 삭제할 때까지 계속 보존되며 STA 서버의 디스크 공간의 양에 의해서만 제한됩니다. 선택한 로그 번들을 zip 파일로 다운로드하여 분석을 위해 Oracle 지원 담당자에 전달할 수 있습니다.


로그 번들을 생성하는 이유

다음 상황에서 로그 번들을 만들고자 할 수 있습니다.

	
예상치 않은 STA 응용 프로그램 이벤트가 발생하며 버그인 것으로 보입니다.


	
Oracle 서비스에서 스냅샷을 만들도록 요청합니다.


	
STA 사용자 인터페이스에서 스냅샷을 만들어야 함을 나타내는 메시지를 자동으로 표시합니다.








로그 스냅샷 생성

다음 방법 중 하나를 사용하여 서비스 로그 스냅샷을 만들 수 있습니다. 여러 로그 번들을 만들고 저장할 수 있습니다.

	STA 사용자 인터페이스에서
	
RDA 서비스 로그 정보를 가장 쉽게 수집하는 방법은 STA 사용자 인터페이스를 사용하는 것입니다. 이 방법을 사용하여 만든 스냅샷은 다음 디렉토리에 저장됩니다.

/Oracle_storage_home/Middleware/rda/snapshots

여기서 /Oracle_storage_home은 STA 설치 중 정의된 Oracle 스토리지 홈 위치입니다. 자세한 내용은 STA 설치 및 구성 설명서를 참조하십시오.


	시스템 명령줄에서
	
STA 사용자 인터페이스에 액세스할 수 없는 경우 rda.sh 유틸리티를 사용하여 시스템 명령줄에서 수동으로 로그 번들을 만들 수 있습니다. 이 방법을 사용하여 만든 스냅샷은 다음 디렉토리에 저장됩니다.

/Oracle_storage_home/Middleware/rda/output




다음 명령을 사용하여 rda.sh 유틸리티에 대한 추가 정보를 표시합니다.

	
./rda.sh –M—유틸리티에 대한 전체 매뉴얼 페이지를 표시합니다.


	
./rda.sh –M STA—STA에 대한 유틸리티가 생성한 로그 파일의 요약을 표시합니다.


	
./rda.sh –h—모든 유틸리티 옵션에 대한 도움말 정보를 표시합니다.








로그 번들 프로세스

다음은 로그 번들 수집 및 제출 프로세스에 대한 개요입니다.

	
STA 로그 스냅샷을 만듭니다. STA 사용자 인터페이스에서 서비스 로그 번들 만들기 또는 시스템 명령줄에서 서비스 로그 번들 만들기를 참조하십시오.


	
로그 번들 zip 파일을 컴퓨터로 다운로드합니다. 로그 번들 다운로드를 참조하십시오.


	
zip 파일을 Oracle 고객 지원 센터로 전달합니다. Oracle 고객 지원 센터로 로그 스냅샷 전달을 참조하십시오.











서비스 로그 작업

	
STA 사용자 인터페이스에서 서비스 로그 번들 만들기


	
시스템 명령줄에서 서비스 로그 번들 만들기


	
목록이 생성된 로그 번들


	
로그 실행 정보 표시


	
로그 번들 다운로드


	
로그 번들 삭제


	
Oracle 고객 지원 센터로 로그 스냅샷 전달






STA 사용자 인터페이스에서 서비스 로그 번들 만들기

이 절차를 수행하여 STA 서버에 대한 서비스 정보의 현재 스냅샷이 포함되어 있는 로그 번들을 생성합니다.

	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Logs를 선택합니다.


	
Create New Log Bundle 아이콘을 누릅니다.

[image: log_create.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Log Bundle Name 필드에 다음 요구 사항을 충족하는 스냅샷 이름을 입력합니다.

	
최대 210자


	
영숫자 및 밑줄만 포함할 수 있음(밑줄을 4개 이상 연속해서 포함할 수 없음)


	
공백이 입력된 경우 밑줄로 바뀝니다.


	
COM, LPT, PRN, CON, AUX 또는 NUL과 같은 대문자로 시작할 수 없습니다.





	
Save를 누릅니다.

작업이 대기열에 있음을 알리는 메시지가 표시됩니다. 제출한 작업이 테이블에 표시되고 프로세스가 완료될 때까지 몇 분이 걸릴 수 있습니다. Service – Logs 화면에서 이동하는 경우 프로세스가 백그라운드에서 계속됩니다.




	
주:

진행 중 로그 실행 상태를 업데이트하려면 Refresh Table 아이콘을 누릅니다. [image: Service Logs 도구 모음에서 선택된 Refresh Table 아이콘]















시스템 명령줄에서 서비스 로그 번들 만들기

이 절차를 수행하여 시스템 명령줄에서 수동으로 서비스 정보를 수집합니다.

	
STA 서버에 시스템 루트 사용자로 로그온합니다.


	
RDA 디렉토리로 변경합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

# cd /Oracle/Middleware/rda


	
RDA setup.cfg 파일이 있는지 확인합니다.

# ls -la setup.cfg


-rw-r----- 1 root root 13467 Nov 13 11:25 setup.cfg


	
로그 번들을 생성하려면 다음 명령을 입력합니다.

# ./rda.sh –v –f

설명:

	
–v–데이터 수집 진행률을 표시합니다. 이 매개변수는 선택적입니다.


	
–f–현재 데이터 수집을 강제로 수행합니다.




유틸리티는 이름이 RDA.STA_servername.zip인 RDA 로그 번들을 생성합니다. 이 작업을 수행하는 데 몇 분 걸릴 수 있습니다. 예 10-1은 명령 출력에서 발췌한 것입니다.


예 10-1 샘플 서비스 로그 만들기 명령줄 출력

# ./rda.sh –v –f


        Collecting diagnostic data ...
-------------------------------------------------------------------------------
RDA Data Collection Started 13-Nov-2014 10:46:33
-------------------------------------------------------------------------------
Processing Initialization module ...
Processing OCM module ...
Processing PERF module ...
Processing CFG module ...
Processing OS module ...
Processing PROF module ...
Processing NET module ...
Processing Oracle installation module ...
Processing WREQ module ...
Processing STA module ...
Hashing credential information......
Starting MySql STA database dump to /var/log/tbi/db/dump.......
MySql STA database dump complete
Processing RDSP module ...
Processing LOAD module ...
Processing End module ...
-------------------------------------------------------------------------------
RDA Data Collection Ended 13-Nov-2014 10:47:59
-------------------------------------------------------------------------------
        Generating the reports ...
                - STA_WREQ_d1_R00162_abbr.txt ...
                - STA_WREQ_d1_R00022_log_secureWebLogic_sh.txt ...
                - STA_WREQ_d1_R00114_log_nm_password_properties.txt ...
                - STA_WREQ_d1_R00107_log_readme_txt.txt ...
                - STA_WREQ_d1_R00171_log_dms_mbeans_xml.txt ...
                - STA_INST_R00009_oraInstall2014_10_30_03_53_34PM_out.dat ...
                - STA_INST_oracle_home.txt ...
                - STA_WREQ_o1_R00005_log_log_txt.txt ...

...

If this file was generated to assist in resolving a Service Request, please
 send /Oracle/Middleware/rda/output/RDA.STA_mystaserver.zip to Oracle Support by
 uploading the file via My Oracle Support. If ftp'ing the file, please be sure
 to ftp in BINARY format.
 
 Please note: Do not submit any health, payment card or other sensitive
 production data that requires protections greater than those specified in the
 Oracle GCS Security Practices
 (http://www.oracle.com/us/support/library/customer-support-security-practices-069170.pdf).
 Information on how to remove data from your submission is available at
 https://support.oracle.com/rs?type=doc&id=1227943.1
 
        Updating the setup file ...
#




	
RDA zip 파일의 이름을 고유 이름으로 바꿉니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

# mv RDA.STA_servername.zip ./RDA.STA_servername_xxxx.zip

여기서 xxxx는 선택 항목에 대한 고유 확장입니다.


	
선택적으로 다음 방법 중 하나를 사용하여 방금 만든 파일을 표시할 수 있습니다.

	
STA 서버에서 브라우저 창을 열고 다음 URL로 이동합니다.

file:///Oracle_storage_home/Middleware/rda/output/STA_start.htm


	
로컬 컴퓨터에 zip 파일을 다운로드하고 번들의 압축을 풀고 위의 URL을 통해 로그 파일에 액세스합니다.












목록이 생성된 로그 번들 

이 절차를 수행하여 STA 서버의 모든 로그 번들에 대한 요약 정보를 표시합니다.




	
주:

이 절차는 STA 사용자 인터페이스에서 만든 로그 번들에만 적용됩니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Logs를 선택합니다.

Service Logs 화면에 각 로그 번들에 대해 다음 정보가 표시됩니다.

	
번들 이름—로그 스냅샷에 지정된 사용자가 정의한 이름입니다. STA 사용자 인터페이스에서 서비스 로그 번들 만들기를 참조하십시오.


	
상태—새 로그 번들의 실행 상태(Running 또는 Completed)입니다.


	
만든 날짜—RDA 실행을 시작한 날짜 및 시간입니다.


	
파일 크기(KB)—로그 파일의 크기입니다.












로그 실행 정보 표시

이 절차를 수행하여 선택한 로그 번들에 대한 세부 정보를 표시합니다. 로그 실행이 진행 중인 동안이나 완료된 후 이 절차를 수행할 수 있습니다.




	
주:

이 절차는 STA 사용자 인터페이스에서 만든 로그 번들에만 적용됩니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Logs를 선택합니다.


	
표시할 로그 번들을 선택합니다.


	
Log Bundle Run Info 아이콘을 누릅니다.

[image: log_bundle_run.png에 대한 설명이 이어집니다.]




로그 실행에 대한 정보를 제공하는 Log Bundle Run Info 대화 상자가 표시됩니다.


	
대화 상자를 닫으려면 Close를 누릅니다.

[image: log_runinfo.png에 대한 설명이 이어집니다.]











로그 번들 다운로드

이 절차를 수행하여 완료된 로그 번들을 로컬 컴퓨터에 다운로드합니다.




	
주:

이 절차는 STA 사용자 인터페이스에서 만든 로그 번들에만 적용됩니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Logs를 선택합니다.


	
다운로드할 로그 번들을 선택합니다.


	
Download Selected Log Bundle 아이콘을 누릅니다.

[image: log_download_menu.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
파일을 저장합니다.







	
주:

로그 파일에 이 오류 메시지가 표시되는 경우 무시할 수 있습니다.
WARNING:

java.lang.ClassNotFoundException: oracle.tbi.view.faces.ExceptionHandler














로그 번들 삭제

이 절차를 수행하여 선택한 로그 번들을 삭제합니다.




	
주:

이 절차는 STA 사용자 인터페이스에서 만든 로그 번들에만 적용됩니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 Logs를 선택합니다.


	
삭제할 로그 번들을 선택합니다.


	
Delete Selected Log Bundle 아이콘을 누릅니다.

[image: log_delete_menu.png에 대한 설명이 이어집니다.]











Oracle 고객 지원 센터로 로그 스냅샷 전달

이 절차를 수행하여 평가를 위해 Oracle 고객 지원 센터로 로그 번들을 전달합니다. 이 절차는 STA 사용자 인터페이스 또는 시스템 명령줄 중 하나에서 만든 로그 번들에 적용됩니다.




	
주:

이 절차는 모든 로그 번들에 적용됩니다.







	
다음 URL의 My Oracle Support 웹 사이트에 액세스합니다.

https://support.oracle.com/CSP/ui/flash.html


	
Sign In(사인인)을 누르고 사용자 이름 및 암호를 입력합니다.


	
Service Requests(서비스 요청) 탭을 선택한 다음 Create SR(SR 생성)을 선택합니다. 각 필수 필드를 완료하려면 마법사 팁을 사용합니다.


	
What is the Problem?(어떤 문제입니까?) 섹션에서 문제를 요약 및 설명을 작성합니다.


	
Where is the Problem?(문제가 어디서 발생합니까?) 섹션을 작성하고 보고 중인 문제 유형에 대한 Support(지원) 탭(소프트웨어, 하드웨어, 클라우드 등)을 선택합니다.


	
목록에서 문제 유형을 선택합니다.


	
해당하는 SI(고객 번호)를 선택하고 Next(다음)를 누릅니다.


	
선호 지식 문서를 검토합니다.


	
SR 만들기를 계속하려면 파일을 업로드하고 필요에 따라 추가 정보를 제공합니다.


	
심각도를 선택하고 연락처 정보를 확인하고 Submit(제출)를 누릅니다.













11 STA에서 SNMP 연결 관리

이 장에는 STA와 STA가 모니터하는 라이브러리 간 SNMP 연결 관리에 대한 개념 및 절차가 나와 있습니다. 여기에서는 SNMP(Simple Network Management Protocol)에 대한 기본적인 지식이 있다고 가정합니다.

이 장은 다음 절로 구성됩니다.

	
STA에 대한 SNMP 구성


	
STA 데이터 저장소


	
SNMP 연결 및 STA 데이터 저장소 유지 관리


	
STA에서 수행된 SNMP 유지 관리 작업


	
라이브러리에서 수행된 SNMP 유지 관리 작업 지원


	
특별 SNMP 연결 업데이트 작업


	
SNMP 연결 문제 해결 작업






STA에 대한 SNMP 구성

STA와 STA가 모니터하는 라이브러리 간 통신은 SNMP 인터페이스를 통해 이루어집니다. 라이브러리는 SNMP 트랩을 통해 데이터를 STA로 보내고 이를 알리며, STA는 SNMP "get" 함수를 통해 라이브러리 구성 데이터를 검색합니다. SNMP 용어에서 STA는 클라이언트 에이전트이고 각 라이브러리는 서버 에이전트입니다.

이 장에서는 사용자가 STA 및 모니터되는 라이브러리 간 SNMP 통신에 권장 SNMP v3 프로토콜을 사용 중인 것으로 가정합니다. 라이브러리에서 수행된 구성 작업을 비롯한 초기 SNMP v3 구성에 대한 전체 정보는 STA 설치 및 구성 설명서를 참조하십시오.






STA 데이터 저장소

STA 데이터 저장소는 모니터되는 라이브러리에서 수신한 SNMP 데이터를 통해 생성 및 유지 관리됩니다. 여기에는 다음 정보 유형이 포함됩니다.

	라이브러리 구성 모델
	
라이브러리 및 장치 구성, 등록 정보 및 상태를 계층적으로 표시합니다. 이 정보를 검색하기 위해 STA는 라이브러리에 전송된 일련의 SNMP 요청을 통해 데이터 수집을 시작합니다.


	Exchange records
	
이 레코드에는 드라이브 청소 작업을 비롯한 모든 드라이브 및 매체 교환에 대한 자세한 정보가 포함되어 있습니다. 라이브러리는 비동기 SNMP 트랩을 통해 이 데이터를 STA로 전송합니다.


	Errors and events
	
중요 라이브러리 오류 및 이벤트에 대한 레코드입니다. 라이브러리는 비동기 SNMP 트랩을 통해 이 데이터를 STA로 전송합니다.









SNMP 연결 및 STA 데이터 저장소 유지 관리

STA 및 라이브러리 간 SNMP 연결이 설정되면 STA는 일반적으로 라이브러리의 데이터를 중단 없이 계속해서 수신합니다. 하지만 연결을 유지 관리하거나 재설정하기 위해 수동 개입이 권장되거나 필요한 경우가 있습니다.

이 절에는 다음 항목이 포함되어 있으며 이 항목은 이 장의 뒷부분에서 설명하는 작업에 대한 배경 정보를 제공합니다.

	
라이브러리 SNMP 연결 테스트


	
라이브러리 구성 데이터 수집


	
라이브러리 연결 상태 정보






라이브러리 SNMP 연결 테스트

라이브러리 연결 테스트는 STA 및 모니터되는 라이브러리 사이의 SNMP 핸드셰이크를 설정하거나 재설정합니다. 일반적으로 라이브러리 연결을 테스트하는 데 1초도 걸리지 않지만 이 시간 동안 모든 라이브러리의 트랩을 수신하지 않습니다. 따라서 사용자가 언제든 연결 테스트를 수행할 수는 있지만  Oracle은 필요할 경우에만 연결 테스트를 수행할 것을 권장합니다. 한 번에 하나의 라이브러리 연결만 테스트할 수 있습니다. 지침은 라이브러리 SNMP 연결 테스트를 참조하십시오.


연결 테스트를 수행하는 시기

STA 또는 모니터되는 라이브러리에서 수행된 특정 작업으로 인해 영향을 받는 라이브러리와의 SNMP 연결이 끊길 수 있으며, 일정이 잡힌 다음 데이터 수집이 완료될 때까지 STA는 라이브러리에서 SNMP 데이터를 수신할 수 없습니다. 연결 테스트를 수행하면 라이브러리 연결이 끊기는 시간을 최소화하며 많은 양의 SNMP 데이터 손실을 방지합니다.

Oracle은 다음 시간에 연결 테스트를 수행할 것을 권장합니다.

	
STA 및 라이브러리 간 SNMP 연결 초기 구성 후. 초기 연결 테스트로 STA 및 라이브러리 사이의 SNMP 핸드셰이크가 설정되는 경우.


	
STA SNMP 클라이언트에 대한 설정을 수정한 후(자세한 내용은 STA에 대한 SNMP 클라이언트 설정 구성 참조). 이러한 설정에는 SNMP 사용자 이름, 연결 권한 부여 및 프라이버시 암호가 포함됩니다. 이러한 설정을 수정하면 모니터되는 모든 라이브러리의 연결을 테스트해야 합니다.


	
모니터되는 라이브러리에 대한 SNMP 설정을 수정한 후(자세한 내용은 라이브러리에 대한 SNMP 연결 구성 참조). 이러한 설정을 수정할 때마다 Library Engine ID 필드가 지워져 라이브러리와의 SNMP 연결이 끊겼음을 나타냅니다. 적절한 연결을 복원하려면 영향을 받는 라이브러리의 연결만 테스트하면 됩니다.


	
모니터되는 라이브러리가 재부트된 후. 연결 테스트를 시작하기 전에 라이브러리가 완전히 작동될 때까지 기다려야 합니다(자세한 내용은 라이브러리 작동 확인 참조). 둘 이상의 라이브러리가 재부트되는 경우 둘 중 하나에 대한 연결만 테스트하면 되지만 이를 수행하기 전에 모든 라이브러리가 완전히 작동될 때까지 기다려야 합니다.


	
모니터되는 라이브러리에서 중복 전자 부품 전환을 수행한 후(SL3000 및 SL8500 라이브러리만 해당). 연결 테스트를 시작하기 전에 전환이 완료되고 라이브러리가 완전히 작동될 때까지 기다려야 합니다. 자세한 내용은 라이브러리 중복 전자 부품 전환 후 SNMP 연결 업데이트를 참조하십시오.


	
둘 이상의 라이브러리에서 SNMP 데이터 손실이 의심될 때.









연결 테스트 상태 메시지

SNMP 연결 테스트에는 다음 부분이 포함됩니다.

	
MIB Walk Channel 테스트—라이브러리 초기화, 네트워크 연결, 올바른 SNMP 클라이언트 설정 및 올바른 라이브러리 펌웨어를 확인합니다.


	
Trap Channel 테스트—라이브러리가 테스트 트랩(13)을 STA로 보내도록 요청합니다.


	
Media Validation Support 테스트—STA 매체 검증을 지원하는 데 필요한 최소 라이브러리 펌웨어 및 구성을 확인합니다.




연결 테스트가 완료되면 Connection Test Status 메시지 상자에 각 테스트에 대한 결과가 표시됩니다. 예 11-1에서 예 11-4까지는 가능한 연결 테스트 결과에 대한 예제입니다.

연결 테스트가 실패한 경우 SNMP 연결 문제 해결 작업에서 제안된 문제 해결 절차를 참조하십시오.


예 11-1 성공적인 연결 테스트

[image: snmpd_cxnteststatusd.png에 대한 설명이 이어집니다.]







예 11-2 실패한 MIB Walk Channel 테스트

[image: snmpd_cxntestbadmibwalk.png에 대한 설명이 이어집니다.]







예 11-3 실패한 Trap Channel 테스트

[image: snmpd_cxntestbadtrap.png에 대한 설명이 이어집니다.]







예 11-4 실패한 Media Validation Support 테스트

[image: snmpd_cxntestbadmv.png에 대한 설명이 이어집니다.]












라이브러리 구성 데이터 수집

라이브러리와의 SNMP 연결이 설정되면 STA는 SNMP 트랩 수신을 시작하고 이 데이터를 STA 데이터 저장소에 저장합니다. 하지만 STA 라이브러리 구성 모델이 구성될 때까지 이 데이터는 사용자 인터페이스에 표시되지 않습니다.



STA 라이브러리 구성 모델 구성

라이브러리에 대한 초기 구성 모델을 구성할 STA의 경우 라이브러리 연결이 설정되자마자 수동 데이터 수집을 시작해야 합니다. 지침은 수동 데이터 수집 실행을 참조하십시오.

초기 데이터 수집 중 STA는 다음을 비롯한 모든 라이브러리 구성 정보를 검색합니다.

	
활성화된 스토리지 셀의 위치


	
파티션 정보


	
드라이브 유형, 식별자 및 위치


	
매체 유형, 볼륨 일련 번호(volser) 및 위치




라이브러리의 크기 및 작업 레벨에 따라 초기 데이터 수집에 몇 분에서 1시간 이상까지 걸릴 수 있습니다. STA 사용자 인터페이스는 데이터 수집이 완료될 때까지 그리고 다양한 분석 및 요약 데이터의 변동을 확인할 수 있는 이 시간 동안 라이브러리 환경 및 교환 작업에 대한 전체 그림을 표시하지 않으며 이는 정상입니다.






구성 모델을 최신 상태로 유지

초기 데이터 수집 후 정기적인 데이터 수집을 통해 STA 라이브러리 구성 모델이 업데이트됩니다. 한 번에 하나의 데이터 수집만 특정 라이브러리에서 수행할 수 있으며 5개의 데이터 수집만 동시에 실행할 수 있습니다.






데이터 수집을 시작하는 방법

데이터 수집은 다음 방법으로 시작할 수 있습니다.

	
일정이 잡힘—일정이 잡힌 데이터 수집은 사용자가 정의한 시간에 24시간마다 자동으로 발생합니다. 모든 라이브러리 구성 데이터에 대한 전체 수집이며 낮은 레벨의 라이브러리 작업 중에 일정이 잡혀야 합니다. 지침은 라이브러리에 대한 SNMP 연결 구성을 참조하십시오.


	
트리거됨—STA는 라이브러리 상태 또는 구성에서 중요한 변경 사항을 감지할 때마다(예: 드라이브나 매체 추가 또는 파티션 구성에서의 변경) 트리거된 데이터 수집을 자동으로 시작합니다. 변경의 영향을 받는 라이브러리 구성만 업데이트하는 부분적 데이터 수집입니다. 예를 들어 새 매체 추가로 트리거된 데이터 수집의 경우 매체 구성 정보만 업데이트됩니다. 트리거된 데이터 수집은 시간이 얼마 걸리지 않습니다.


	
수동—라이브러리에 대한 활성 연결이 있으면 언제든 수동 데이터 수집을 시작할 수 있습니다. 모든 라이브러리 구성 데이터에 대한 전체 수집입니다. 지침은 수동 데이터 수집 실행을 참조하십시오.








데이터 수집 및 라이브러리 성능

라이브러리는 SNMP 작업과 데이터 수집을 일반적인 라이브러리 작업보다 낮은 우선 순위로 처리하므로 데이터 수집은 라이브러리 성능에 영향을 거의 미치지 않습니다. 하지만 많은 양의 라이브러리 작업을 수행하는 중에 데이터 수집을 수행하면 데이터 수집 자체를 완료하는 데 시간이 더 많이 걸릴 수 있습니다. Oracle은 라이브러리 작업이 적을 때 일정이 잡힌 데이터 수집 및 수동 데이터 수집을 수행할 것을 권장합니다.





필수 데이터 수집 시간

라이브러리에서 SNMP 데이터를 수신하는 STA의 경우 다음 시간에 수동 데이터 수집을 수행해야 합니다.

	
새 라이브러리 연결이 구성된 경우. 초기 STA 라이브러리 구성 모델을 구성합니다.


	
STA 및 라이브러리에서 SNMP 설정을 수정한 후. 자세한 내용은 라이브러리에 대한 SNMP 연결 구성을 참조하십시오.


	
중복 전자 부품 전환이 발생한 경우. 라이브러리 중복 전자 부품 전환 후 SNMP 연결 업데이트를 참조하십시오.








권장 데이터 수집 시간

라이브러리 환경에서 변경 사항이 발생하자마자 통지되는 STA의 경우 Oracle은 다음 시간에 수동 데이터 수집을 수행할 것을 권장합니다.

	
라이브러리에 많은 양의 매체를 넣거나 라이브러리에서 꺼내는 경우(예: SL3000 AEM(액세스 확장 모듈)을 통해) STA는 라이브러리가 넣고 꺼내는 동작을 통지하자마자 트리거된 데이터 수집을 시작합니다. 하지만 대규모 변경에 대한 통지를 완료하는 데는 시간이 걸릴 수 있습니다.


	
드라이브가 추가, 분리 또는 전환된 경우. 드라이브가 이전에 다른 드라이브가 있던 슬롯에 설치된 경우의 드라이브 전환에서 특히 중요합니다. 기존 드라이브가 분리되고 새 드라이브가 설치된 시간 사이의 지연이 있을 수 있으며 라이브러리는 변경 사항을 STA에 통지합니다. 이 시간 동안 새 드라이브를 사용하는 모든 교환에서 새 드라이브 및 기존 드라이브 간 데이터에 대한 공동 혼합이 발생할 수 있습니다. 다음 지침에 따라 데이터 수집을 시작합니다.

	
추가 또는 전환된 드라이브의 경우 드라이브가 초기화된 후 15분을 기다립니다.


	
제거된 드라이브의 경우 제거 후 1분 정도 기다립니다.





	
로봇이 추가, 제거 또는 전환된 경우.


	
중복 전자 부품 전환이 발생한 경우 또는 라이브러리 활성 스토리지 영역이나 파티션이 수정된 경우. STA가 이러한 유형의 변경 사항을 통지하자마자 트리거된 데이터 수집이 시작되지만 이러한 수정이 STA 라이브러리 구성 모델에 중대한 영향을 미칠 수 있기 때문에 수동 데이터 수집을 시작하는 것이 좋습니다. 다음 지침에 따라 데이터 수집을 시작합니다.

	
라이브러리 활성 스토리지 영역 또는 파티션에 대한 변경의 경우 라이브러리 컨트롤러 데이터베이스가 업데이트된 후 15분을 기다립니다.


	
중복 전자 부품 전환의 경우 새로 활성화된 컨트롤러 카드가 완전히 초기화된 후 15분을 기다립니다. 지침은 라이브러리 중복 전자 부품 전환 후 SNMP 연결 업데이트를 참조하십시오.





	
라이브러리 구성 데이터가 STA와 동기화되지 않음이 의심되는 경우. 추가 정보는 "누락된" 매체 및 중복된 볼륨 일련 번호를 참조하십시오.


	
STA 외부의 이유로 인해 데이터 수집이 실패했다고 의심되는 경우.











라이브러리 연결 상태 정보

Settings – SNMP Connections 화면의 Monitored Libraries 섹션에 있는 연결 상태 필드에 가장 최근 라이브러리 연결 테스트 또는 데이터 수집에 대한 상태가 표시됩니다.

테이블 11-1에는 다음 필드에 대해 설명되어 있습니다.


테이블 11-1 Monitored Libraries 테이블의 Library Connection Status 필드

	필드	설명
	
Last Successful Connection

	
가장 최근에 성공한 연결 테스트 또는 데이터 수집에 대한 날짜 및 시간입니다.


	
Last Connection Attempt

	
가장 최근에 연결 테스트 또는 데이터 수집이 시도된 날짜 및 시간입니다. 시도가 실패하는 경우 이 날짜 및 시간이 "Last Successful Connection"보다 최신입니다.


	
Last Connection Status

	
가장 최근에 수행한 연결 테스트 또는 데이터 수집의 상태입니다. 데이터 수집에서 STA 사용자 이름에 대해 정의된 화면 새로 고침 비율에 따른 프로세스를 통해 상태가 업데이트됩니다. 가능한 상태는 다음과 같습니다.

	
IN PROGRESS – 데이터 수집이 진행 중입니다.


	
SUCCESS – 연결 테스트 또는 데이터 수집이 성공적으로 완료되었습니다.


	
FAILED – 연결 테스트 또는 데이터 수집이 실패했습니다. 가능한 원인은 Last Connection Failure Detail 필드에 나와 있습니다.


	
REJECTED – 데이터 수집 요청이 거부되었습니다. 라이브러리가 사용 중이거나 사용할 수 없기 때문일 수 있습니다.


	
DUPLICATE – 다른 데이터 수집 요청이 진행 중이기 때문에 데이터 수집 요청이 거부되었습니다.





	
Last Connection Failure Detail

	
연결 테스트 또는 데이터 수집이 실패하거나 거부되는 경우 가능한 원인이 이 필드에 나와 있습니다.














STA에서 수행된 SNMP 유지 관리 작업

다음 작업은 STA와 STA가 모니터하는 라이브러리 사이의 SNMP 연결을 유지 관리합니다. 필요에 따라 이 절차를 수행해야 합니다.

별도 표시가 없으면 이 절차는 STA 사용자 인터페이스에서 STA Administrator 권한을 가진 사용자 이름에 의해 수행됩니다.

	
라이브러리와의 SNMP 통신 확인


	
STA에 대한 SNMP 클라이언트 설정 구성


	
라이브러리에 대한 SNMP 연결 구성


	
라이브러리 SNMP 연결 테스트


	
수동 데이터 수집 실행


	
SNMP 연결 설정을 텍스트 파일로 내보내기


	
STA에서 라이브러리 연결 제거







	
주:

이 절의 절차는 사용자가 STA 통신에 권장 SNMP v3 프로토콜을 사용하고 있다고 가정합니다.









라이브러리와의 SNMP 통신 확인

이 절차를 수행하여 STA 서버와 라이브러리 간 SNMP 연결이 양호한지 확인합니다.

이 절차에서는 STA 서버와 라이브러리 사이의 모든 네트워크 노드에서 UDP 포트 161 및 162가 사용으로 설정되었는지를 확인합니다. SNMP v3 트랩 수신자가 올바르게 지정되었는지는 검증할 수 없습니다.

모니터되는 각 라이브러리에 대해 이 절차를 수행합니다. 중복 전자 부품이나 이중 TCP/IP를 사용하는 SL3000 또는 SL8500 라이브러리의 경우 라이브러리에 이 절차를 두 번(기본 라이브러리 IP 주소에 한 번, 보조 IP 주소에 한 번) 수행합니다.




	
주:

이 절차는 STA 서버의 시스템 명령줄에서 수행됩니다.







	
STA 서버에서 터미널 창을 열고 시스템 루트 사용자로 로그인합니다.


	
SNMP v3 연결을 테스트합니다. 지정하는 값이 라이브러리의 해당 값과 일치해야 합니다.

# snmpget –v3 –u SNMP_user –a SHA –A auth_pwd –x DES –X priv_pwd –l authPriv library_IP_addr 1.3.6.1.4.1.1211.1.15.3.1.0

설명:

	
v3은 SNMP v3을 가리킵니다.


	
SNMP_user는 SNMP v3 사용자 이름입니다.


	
SHA는 인증 프로토콜을 가리킵니다.


	
auth_pwd는 권한 부여 암호입니다.


	
DES는 프라이버시 프로토콜을 가리킵니다.


	
priv_pwd는 프라이버시 암호입니다.


	
authPriv는 프라이버시가 명령에서 수행됨을 의미합니다.


	
library_IP_addr은 라이브러리의 공용 포트의 IP 주소입니다.

	
SL150 라이브러리의 경우, 네트워크 포트 1입니다.


	
SL500 라이브러리의 경우, 포트 1B입니다.


	
SL3000 및 SL8500 라이브러리의 경우, 이중 TCP/IP 또는 중복 전자 부품이 라이브러리에서 활성화되었는지 여부에 따라 테스트할 여러 포트가 있을 수 있습니다. 여러 포트가 있을 경우 각 IP 주소에 대해 이 명령을 실행합니다.





	
1.3.6.1.4.1.1211.1.15.3.1.0은 라이브러리에 대한 SNMP 객체 식별자(OID)이며, 모든 라이브러리 모델에 대해 동일합니다.

명령 출력에 라이브러리 모델이 표시되는 경우 테스트가 성공한 것입니다. 다음은 명령 예제입니다.


예 11-5 성공한 snmpget 명령

# snmpget –v3 –u STAsnmp –a SHA –A authpwd1 –x DES –X privpwd1 –l authPriv 192.0.2.20 1.3.6.1.4.1.1211.1.15.3.1.0

SNMPv2–SMI::enterprises.1211.1.15.3.1.0 =STRING: "SL8500"





예 11-6 실패한 snmpget 명령—네트워크 시간 초과

# snmpget –v3 –u STAsnmp –a SHA –A authpwd1 –x DES –X privpwd1 –l authPriv 192.0.2.20 1.3.6.1.4.1.1211.1.15.3.1.0

Timeout: No Response from 192.0.2.20.





예 11-7 실패한 snmpget 명령 — 잘못된 암호

# snmpget –v3 –u WrongUsr –a SHA –A authpwd1 –x DES ‐X WrongPwd ‐l authPriv 192.0.2.20 1.3.6.1.4.1.1211.1.15.3.1.0

snmpget: Authentication failure (incorrect password, community or key)







	
SNMP v2c 연결을 테스트합니다.

# snmpget –v2c –c public –l authPriv library_IP_addr

설명:

	
v2c는 SNMP v2c를 가리킵니다.


	
public은 커뮤니티 문자열을 나타냅니다.


	
authPriv는 프라이버시가 명령에서 수행됨을 의미합니다.


	
library_IP_addr은 라이브러리의 공용 포트의 IP 주소입니다.





	
두 가지 SNMP 연결 테스트가 성공하는 경우 이 절차를 종료할 수 있습니다. 두 가지 테스트가 실패하는 경우 다음 단계를 진행하여 필요한 경우 의심되는 네트워크 문제를 해결합니다.


	
STA 서버에서 라이브러리로의 패킷 경로 지정을 확인합니다.

# traceroute –I library_IP_addr

설명:

	
‐I(대문자 "I")는 UDP(사용자 데이터그램 프로토콜) 데이터 그램 대신 ICMP(Internet Control Message Protocol) 에코 요청 패킷을 사용함을 나타냅니다.


	
library_IP_addr은 라이브러리의 공용 포트의 IP 주소입니다.




출력은 홉의 수 및 각 홉에 도달하는 데 걸린 왕복 시간을 표시합니다. 왕복 시간(명령 출력의 마지막 라인)은 1초 미만이어야 합니다. 그렇지 않은 경우 네트워크 관리자에게 네트워크의 성능을 확인하십시오.


	
STA 서버 및 라이브러리 간에 전송한 TCP/IP 패킷을 모니터합니다.

# tcpdump –v host library_IP_addr > /var/tmp/file_name &

설명:

	
‐v는 상세 정보 표시 출력을 나타냅니다.


	
host는 표시된 호스트 간에만(이 경우에는 라이브러리) 패킷을 수집함을 나타냅니다.


	
library_IP_addr은 라이브러리의 공용 포트의 IP 주소입니다.


	
file_name은 출력을 저장할 파일의 이름입니다.












STA에 대한 SNMP 클라이언트 설정 구성

이 절차를 수행하여 STA에 대한 SNMP 클라이언트 설정을 추가하거나 수정합니다. 이 설정은 하나 이상의 라이브러리에서 SNMP 데이터를 수신하도록 STA를 구성합니다.

사이트의 각 STA 인스턴스에 단 하나의 SNMP 클라이언트 항목이 있습니다.

	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 SNMP Connections를 선택합니다.


	
다음과 같이 진행합니다.

	
클라이언트 설정을 처음 구성하려면 Client Attributes 테이블에서 빈 테이블 행을 선택한 다음 Edit를 누릅니다. [image: snmpd_editclient.png에 대한 설명이 이어집니다.]






	
기존 클라이언트 설정을 수정하려면 Client Attributes 테이블에서 항목을 선택한 다음 Edit를 누릅니다. [image: snmpd_clientedit.png에 대한 설명이 이어집니다.]








Define SNMP Client Settings 대화 상자가 나타납니다. 새 구성인 경우 필드가 비어 있습니다.


	
다음과 같이 대화 상자를 작성합니다. 지정하는 값이 라이브러리의 해당 값과 일치해야 합니다.




	
주:

STA가 SNMP v2c 통신을 위해 구성된 라이브러리만 모니터하더라도 SNMP v3에 해당하는 항목을 포함한 모든 필드를 채워야 합니다. 모든 필드에 값을 입력해야 합니다.







	
STA SNMP Connection Username (Auth)—SNMP v3 사용자 이름을 입력합니다.


	
Enter STA SNMP Connection Password (Auth)—연결 인증 암호를 입력합니다.


	
Enter Privacy Encryption Password (Privacy)—프라이버시 암호화 암호를 입력합니다.


	
User Community—라이브러리와의 SNMP 핸드셰이크 또는 라이브러리와 STA 통신에 대한 SNMP v2c를 사용 중인 경우 이 필드는 필수입니다. 라이브러리에 지정된 커뮤니티 이름을 입력합니다. 기본 값은 public입니다.


	
Trap Community —SNMP v2c가 라이브러리와 통신에 사용되는 경우에만 사용됩니다. SNMP v3을 사용 중인 경우 값을 기본값 public으로 설정된 상태로 유지합니다. SNMP v2c를 사용 중인 경우 라이브러리에 지정된 트랩 커뮤니티 이름을 입력합니다.




[image: snmpd_defclientd.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Save를 누릅니다.

구성 레코드가 업데이트되고 메시지 상자가 표시되어 라이브러리와의 SNMP 통신 핸드셰이크를 설정하거나 재설정하기 위한 라이브러리 연결 테스트를 수행해야 함을 알려줍니다.

[image: snmpd_cxntestmsg.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
OK를 눌러 메시지를 없앱니다.









라이브러리에 대한 SNMP 연결 구성

이 절차를 수행하여 STA가 모니터하거나 기존 연결을 수정하도록 할 각 라이브러리에 대한 SNMP 연결을 구성합니다. 기존 연결의 경우 라이브러리 IP 주소 변경과 같이 모니터되는 라이브러리에서 SNMP 구성 설정에 변경 사항이 생기는 경우 이 절차를 수행해야 합니다.




	
주:

여러 라이브러리 연결을 한 번에 구성하는 경우 라이브러리 중단을 최소화하려면 SNMP 연결을 테스트하기 전에 모든 라이브러리에 대해 이 절차를 완료합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 SNMP Connections를 선택합니다.


	
다음과 같이 진행합니다.

	
라이브러리에 대한 연결을 처음 구성하려면 Monitored Libraries 도구 모음에서 Add를 누릅니다. [image: snmpd_monlibadd.png에 대한 설명이 이어집니다.]






	
기존 라이브러리 연결을 수정하려면 Monitored Libraries 테이블에서 라이브러리를 선택한 다음 Edit를 누릅니다. [image: snmpd_monlibselect.png에 대한 설명이 이어집니다.]








Define Library Connection Details 대화 상자가 나타납니다. 새 라이브러리 연결인 경우 필드가 비어 있습니다.


	
다음과 같이 대화 상자를 작성합니다. 지정하는 값이 라이브러리의 해당 값과 일치해야 합니다.

	
Library Name—STA 사용자 인터페이스 화면을 통해 라이브러리를 식별하는 데 사용할 이름을 입력합니다(예: 라이브러리 호스트 이름).


	
Library Primary IP Address—라이브러리의 기본 공용 포트 IP 주소를 입력합니다. 모니터되는 다른 라이브러리의 IP 주소를 지정할 수 없습니다.


	
Library Secondary IP Address—이중 TCP/IP 또는 중복 전자 부품을 사용하는 SL3000 및 SL8500 라이브러리에만 적용됩니다. 라이브러리의 보조 공용 포트에 대한 IP 주소를 지정합니다. 모니터되는 다른 라이브러리의 IP 주소를 지정할 수 없습니다. 모든 SL500 및 SL150 라이브러리를 비롯한 기타 모든 라이브러리의 필드를 비워 둡니다.


	
STA IP Address—STA 서버의 IP 주소를 선택합니다.


	
Library Engine ID—이 필드를 변경하지 마십시오. STA와 라이브러리 사이에 초기 연결이 이루어질 때 자동으로 제공되는 라이브러리의 고유한 SNMP 엔진 ID입니다. 새 연결인 경우 비어 있습니다.


	
Automated Daily Data Refresh—STA가 라이브러리에서 최신 구성 데이터를 수집할 시간을 지정합니다. 데이터는 24시간마다 이 시간에 자동으로 수집됩니다. 일반적으로 라이브러리 사용이 많지 않은 시간을 선택해야 합니다. 기본값은 00:00(12:00 am)입니다. 24시간제 형식을 사용합니다.




	
주의:

이 필드를 비워 둘 경우 예약된 자동 라이브러리 데이터 수집이 사용 안함으로 설정됩니다. 그 결과 STA 라이브러리 구성 데이터가 라이브러리와 동기화되지 않은 상태가 될 수 있습니다.








	
Library Time Zone—라이브러리의 로컬 시간대를 선택합니다.




[image: snmpd_deflibd.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Save를 누릅니다.

구성 레코드가 업데이트되고 메시지 상자가 표시되어 라이브러리와의 SNMP 통신 핸드셰이크를 설정하거나 재설정하기 위한 라이브러리 연결 테스트를 수행해야 함을 알려줍니다.

[image: snmpd_cxntestmsg.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
OK를 눌러 메시지를 없앱니다.

기존 라이브러리 연결을 수정한 경우 Monitored Libraries 테이블의 Library Engine ID 필드가 지워져 SNMP 연결이 끊어졌음을 나타냅니다.









라이브러리 SNMP 연결 테스트

이 절차를 수행하여 STA 및 라이브러리 간 SNMP 연결을 테스트하고 통신 핸드셰이크를 설정하거나 재설정합니다. 연결이 끊기지 않도록 하고 SNMP 트랩 손실을 방지하려면 라이브러리 또는 STA 클라이언트에 대한 SNMP 구성 설정을 추가 또는 변경할 때마다 모니터되는 각 라이브러리에 대해 이 절차를 수행해야 합니다.

한 번에 하나의 라이브러리 연결만 테스트할 수 있습니다.




	
주:

연결 테스트를 수행하면 수신 SNMP 패킷이 일시적으로 손실될 수 있으므로 필요할 때만 이 절차를 수행해야 합니다.










	
주:

이 절차를 수행하기 전에 라이브러리가 작동 중인지 확인하고자 할 수 있습니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 SNMP Connections를 선택합니다.


	
Monitored Libraries 테이블에서 라이브러리를 선택한 다음 Check / Test Connection을 누릅니다. [image: snmpd_cxntest.png에 대한 설명이 이어집니다.]





Connection Test Status 메시지 상자가 나타나고 MIB Walk Channel, Trap Channel 및 Media Validation Support 테스트에 대한 결과가 표시됩니다.

[image: snmpd_cxnteststatusd.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
OK를 눌러 메시지 상자를 닫습니다.

Monitored Libraries 테이블이 테스트 결과로 업데이트됩니다.

[image: snmpd_cxntestupdate.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Library Complex 필드가 비어 있는 경우 수동 데이터 수집을 수행한 후 이 필드가 채워집니다.


	
Library Engine ID는 라이브러리에 대한 고유 SNMP 엔진 ID를 나타냅니다.


	
Last Connection Attempt는 연결 테스트가 시작된 날짜 및 시간을 나타냅니다.


	
Last Successful Connection은 테스트가 성공적으로 완료된 날짜 및 시간을 나타냅니다.


	
Last Connection Status는 테스트 결과를 나타냅니다. 테스트가 실패하는 경우 STA는 Last Connection Failure Detail 필드에 정보를 제공합니다. (전체 값을 보려면 열 너비를 늘려야 할 수 있습니다.)




	
주:

시간 초과로 인해 테스트가 실패하는 경우 라이브러리 작업이 적은 시간 동안 이 절차를 반복합니다.


















수동 데이터 수집 실행

이 절차를 수행하여 라이브러리에 대한 수동 데이터 수집을 시작하고 최신 라이브러리 구성 데이터를 가져옵니다. 이 절차가 성공적으로 완료되는 경우 STA는 라이브러리 모니터링 및 데이터에 대한 분석 수행을 시작합니다.

STA가 일정이 잡힌 시간에 24시간마다 자동으로 데이터 수집을 수행하더라도 라이브러리 또는 STA 클라이언트에 대한 SNMP 구성 설정을 추가하거나 변경할 때마다 모니터되는 각 라이브러리에 대해 수동 데이터 수집을 수행해야 합니다.

데이터 수집은 라이브러리 크기에 따라 수 분에서 한 시간까지 소요될 수 있습니다.




	
주:

여러 데이터 수집을 동시에 실행할 수 있지만 한 번에 하나씩 시작해야 합니다. 한 번에 한 라이브러리를 선택하는 식으로 필요한 수 만큼 이 절차를 반복합니다.







	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 SNMP Connections를 선택합니다.


	
Monitored Libraries 테이블에서 라이브러리를 선택한 다음 Get latest data를 누릅니다. 한 번에 라이브러리 하나만 선택할 수 있습니다.

[image: snmpd_getdata.png에 대한 설명이 이어집니다.]




확인 메시지 상자가 표시됩니다.

[image: snmpd_datacollectd.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
OK를 눌러 메시지 상자를 닫습니다.

데이터 수집이 진행되고 Monitored Libraries 테이블이 결과로 업데이트됩니다.

	
Library Complex는 라이브러리 컴플렉스 ID를 나타냅니다.


	
Library Engine ID는 라이브러리에 대한 고유 SNMP 엔진 ID를 나타냅니다.


	
Last Connection Attempt는 데이터 수집이 시작된 날짜 및 시간을 나타냅니다.


	
Last Successful Connection은 데이터 수집이 성공적으로 완료된 날짜 및 시간을 나타냅니다.


	
Last Connection Status는 다음과 같이 업데이트됩니다.

	
IN PROGRESS: 데이터 수집 프로세스가 진행 중입니다.


	
SUCCESS: 데이터 수집이 성공적으로 수행되었습니다. STA가 라이브러리에서 교환 데이터를 수신하기 시작합니다.


	
FAILED: 데이터 수집이 성공적으로 수행되지 않았습니다. 가능한 경우 STA는 Last Connection Failure Detail 필드에 정보를 제공합니다. (전체 값을 보려면 열 너비를 늘려야 할 수 있습니다.)







	
주:

상태는 4분마다 업데이트되고, 기본 화면 새로 고침 간격은 480초입니다. 하지만 Refresh Table 버튼을 눌러 언제든 수동으로 테이블을 새로 고칠 수 있습니다. [image: Refresh Table 아이콘]








	
Recent SNMP Trap Communication Status가 때로는 MISSED HEARTBEAT를 나타낼 수 있습니다. 이는 정상입니다.












SNMP 연결 설정을 텍스트 파일로 내보내기

이 절차를 수행하여 모든 SNMP 연결 정보를 텍스트 파일로 내보냅니다. 암호는 파일에 포함되어 있지 않습니다.

이 파일은 연결 문제를 해결하거나 연결 정보를 다시 입력할 때 유용합니다. 예 11-8은 샘플 파일입니다.

	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 SNMP Connections를 선택합니다.

[image: snmp_export.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
화면 하단에서 Export를 누릅니다.

파일이 SnmpConfiguration.txt라는 이름으로 저장됩니다.





예 11-8 샘플 SNMP 구성 파일


Define SNMP Client Settings
---------------------------
 
Client Attributes
-----------------
 
STA SNMP Connection Username (Auth) = abc1
Connection Password Encryption (Auth) = Not Specified
Connection Password Encryption (Auth) = SHA
Privacy Encryption Password (Privacy) = Not Specified
Connection Password Encryption (Auth) = DES
STA Engine ID = 0x8000002a050000014817ec1dc1
SNMP Trap Levels = 1,2,3,4,11,13,14,21,25,27,41,45,61,63,65,81,85,100
Trap Community = public
User Community = public
V2C Fallback = false
 
Monitored Libraries
-------------------
 
STA IP Address = 10.80.145.78
Library Name = SL3000A
Library Complex = SL3000_5720123200089
Library Primary IP Address = 10.80.104.51
Library Secondary IP Address = Not Specified
Library Engine ID = 0x80001f880431303030123123303000
Requested MIB Walk Time = 00:00:00
Library Serial Number = 5720123200089
Library Time Zone = UTC
Recent SNMP Trap Communication Status = GOOD
Last Connection Status = SUCCESS
Last Connection Failure Detail = Not Specified








STA에서 라이브러리 연결 제거

이 절차를 사용하여 STA에서 라이브러리 SNMP 연결을 제거할 수 있습니다. 라이브러리에 대한 모든 기존 데이터가 STA 화면에서 제거되지만 STA 데이터 저장소에 보존됩니다. 이 절차의 영향에 대한 자세한 내용은 제거된 라이브러리를 참조하십시오.

	
탐색 표시줄에서 Setup & Administration을 선택한 다음 SNMP Connections를 선택합니다.


	
Monitored Libraries 테이블에서 제거할 라이브러리를 선택한 다음 Delete를 누릅니다.

[image: snmpd_libdel.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
라이브러리에서 STA SNMP 트랩 수신자를 삭제합니다.

snmp deleteTrapRecipient id index

설명:

	
index는 삭제할 트랩 수신자의 인덱스 번호입니다.




예를 들면 다음과 같습니다.

ADMIN> snmp deleteTrapRecipient id 1

requestId 1

requestId 2

Device 1,0,0,0

Success true

Done

Failure Count 0

Success Count 1

COMPLETED











라이브러리에서 수행된 SNMP 유지 관리 작업 지원

필요에 따라 이 절차를 수행하여 라이브러리에 대한 SNMP 연결 정보를 표시하거나 수정합니다.

	
라이브러리 작동 확인


	
모든 SNMP 트랩 수신자 표시


	
STA 트랩 수신자 삭제 또는 수정






라이브러리 작동 확인

이 절차를 사용하여 라이브러리가 완전히 초기화되고 작동 중인지 확인합니다. 라이브러리가 완전히 초기화되지 않은 경우 이 프로세스가 실패하기 때문에 SNMP 연결 테스트 또는 데이터 수집을 수행하기 전에 이 절차를 수행하고자 할 수 있습니다.




	
주:

여러 라이브러리 연결을 한 번에 구성하는 경우 라이브러리 중단을 최소화하려면 SNMP 연결을 테스트하기 전에 모든 라이브러리에 대해 이 절차를 완료합니다.







이 절차는 SL Console 또는 SL150 브라우저 기반 인터페이스에서 수행됩니다.

SL500 라이브러리 

	
SL Console을 사용하여 라이브러리에 로그인합니다.


	
Tools 메뉴에서 System Detail을 선택합니다.


	
탐색 트리에서 Library를 선택합니다.


	
Status 탭을 선택합니다.


	
라이브러리 Operational State가 Operational을 나타내는지 확인합니다.




SL3000 및 SL8500 라이브러리 

	
SL Console을 사용하여 라이브러리에 로그인합니다.


	
Tools 메뉴에서 System Detail을 선택합니다.


	
탐색 트리에서 Library를 선택합니다.


	
Status 탭을 선택한 다음 General 탭을 선택합니다.


	
Device State가 Ready를 나타내는지 확인합니다.




SL150 라이브러리 

	
브라우저 기반 사용자 인터페이스에 로그인합니다.


	
화면 상단에서 Health 필드가 Operational을 나타내는지 확인합니다.









모든 SNMP 트랩 수신자 표시

이 절차를 수행하여 라이브러리에 정의된 모든 트랩 수신자를 표시하고 설정을 확인합니다.

SL150을 제외한 모든 라이브러리 

	
라이브러리 CLI에 로그인합니다.


	
다음 명령을 실행합니다.

snmp listTrapRecipients

예를 들면 다음과 같습니다.

ADMIN> snmp listTrapRecipients

requestId

requestId 1

Attributes Auth SHA

AuthPass *****

Engine Id 0x80001f88807ad87e39453f

Host 192.0.2.20

Index 1

Name STAuser

Port 162

Priv DES

Priv Pass *****

Trap Level 1,2,3,4,11,13,14,21,25,27,41,45,61,63,65,81,85,100

Version v3

Object Snmp snmp

Done

Failure Count 0

Success Count 1

COMPLETED


	
표시된 출력에서 STA 트랩 수신자의 인덱스 번호를 살펴봅니다. 위 예제에서 인덱스 번호는 "1"입니다.




SL150 라이브러리 

	
브라우저 기반 사용자 인터페이스에 로그인합니다.


	
탐색 트리에서 SNMP를 선택한 다음 SNMP Trap Recipients를 선택하여 트랩 수신자 목록을 표시합니다.









STA 트랩 수신자 삭제 또는 수정

이 절차를 수행하여 라이브러리에서 STA 트랩 수신자를 변경하거나 삭제합니다. SL150을 제외한 모든 라이브러리 모델의 경우 트랩 수신자 정의를 수정하려면 먼저 기존 정의를 삭제한 다음 새 정의를 추가해야 합니다.

SL150을 제외한 모든 라이브러리 

	
라이브러리 CLI에 로그인합니다.


	
트랩 수신자를 삭제합니다.

snmp deleteTrapRecipient id index

설명:

	
index는 삭제할 트랩 수신자의 인덱스 번호입니다.




예를 들면 다음과 같습니다.

ADMIN> snmp deleteTrapRecipient id 1

requestId 1

requestId 2

Device 1,0,0,0

Success true

Done

Failure Count 0

Success Count 1

COMPLETED


	
필요에 따라 트랩 수신자를 다시 추가합니다. 지침은 STA 설치 및 구성 설명서를 참조하십시오.




SL150 라이브러리 

	
브라우저 기반 사용자 인터페이스에 로그인합니다.


	
탐색 트리에서 SNMP를 선택한 다음 SNMP Trap Recipients를 선택합니다.


	
목록에서 트랩 수신자를 선택합니다.


	
Edit Trap Recipient 또는 Delete Trap Recipient를 선택합니다.


	
트랩 수신자를 수정 중인 경우 설정을 수정한 다음 Save를 누릅니다.











특별 SNMP 연결 업데이트 작업

다음 작업은 특별한 상황에만 필요합니다. 다음을 참조하십시오.

	
라이브러리 중복 전자 부품 전환 후 SNMP 연결 업데이트


	
라이브러리 펌웨어 업그레이드 후 SNMP 연결 업데이트


	
STA 서버 IP 주소에 대한 변경 후 SNMP 연결 업데이트






라이브러리 중복 전자 부품 전환 후 SNMP 연결 업데이트




	
주:

이 절차는 SL3000 및 SL8500 라이브러리에만 적용됩니다.







STA가 중복 전자 부품을 지원하도록 구성되어 있고 컨트롤러 카드 전환이 발생하는 경우 STA는 보조 라이브러리 IP 주소로 지정된 포트를 통해 라이브리와의 연결을 유지 관리합니다. 하지만 전환이 완료된 후 다음 수동 절차도 수행해야 합니다.

이 절차는 STA 사용자 인터페이스에서 수행됩니다.

	
새로 활성화된 컨트롤러 카드가 완전히 초기화된 후 15분을 기다립니다.


	
연결 테스트를 수행하여 라이브러리 SNMP 연결을 확인합니다. 지침은 라이브러리 SNMP 연결 테스트를 참조하십시오.


	
데이터 수집을 수행하여 현재 라이브러리 구성 데이터를 검색합니다. 지침은 수동 데이터 수집 실행을 참조하십시오.


	
중복 전자 부품 전환 후 컨트롤러 카드가 교체되는 경우 라이브러리에 대한 IP 주소가 변경되므로 STA에 SNMP 연결 정보를 다시 입력해야 합니다. 지침은 라이브러리에 대한 SNMP 연결 구성을 참조하십시오.




중복 전자 부품을 지원하도록 STA 구성에 대한 전체 세부 정보는 STA 설치 및 구성 설명서를 참조하십시오.






라이브러리 펌웨어 업그레이드 후 SNMP 연결 업데이트




	
주:

이 절차는 SL150 라이브러리에는 적용되지 않습니다.







이 절차를 사용하여 다음 라이브러리 펌웨어 버전 이상 중 하나로 업그레이드한 후 라이브러리 및 STA SNMP 구성을 업데이트합니다.

	
SL500 – FRS 1468


	
SL3000 – FRS 4.0


	
SL8500 – FRS 8.0




이러한 펌웨어 버전부터 라이브러리 엔진 ID는 새 32비트 값으로 생성됩니다. 이 절차를 수행하지 않는 경우 STA는 라이브러리에서 SNMP 트랩을 수신할 수 없습니다.

이 절차는 두 부분으로 나뉩니다.

	
STA의 SNMP 설정 업데이트


	
라이브러리에서 SNMP 설정 확인




STA의 SNMP 설정 업데이트 

	
STA 사용자 인터페이스로 로그인합니다.


	
업그레이드된 라이브러리에 대한 라이브러리 연결 세부 정보를 편집합니다. 라이브러리에 대한 SNMP 연결 구성을 참조하십시오.


	
Define Library Connection Details 대화 상자에서 Library Engine ID 필드를 지우고 Save를 누릅니다. 이렇게 하면 STA가 라이브러리에 다시 연결할 때 엔진 ID를 새 값으로 강제로 업데이트하도록 합니다.


	
라이브러리와의 SNMP 연결을 다시 설정합니다. 지침은 라이브러리 SNMP 연결 테스트를 참조하십시오.


	
SNMP 연결 테이블에 표시되는 새 SNMP 엔진 ID를 기록합니다. 절차의 다음 부분에서 이 값을 사용합니다.




라이브러리에서 SNMP 설정 확인 

	
업그레이드된 라이브러리의 CLI로 로그인합니다.


	
모든 SNMP 트랩 수신자를 표시합니다. 지침은 모든 SNMP 트랩 수신자 표시를 참조하십시오.


	
STA 서버에 대해 표시된 SNMP 버전 레벨을 확인하고 다음을 진행합니다.

	
v2c인 경우 이 절차를 종료할 수 있습니다.


	
v3인 경우 다음 단계를 진행합니다.





	
이 절차의 첫번째 부분에 설명된 엔진 ID와 표시된 엔진 ID를 비교합니다.

	
일치하는 경우 이 절차를 종료할 수 있습니다.


	
일치하지 않는 경우 다음 단계를 진행합니다.





	
STA 트랩 수신자의 인덱스 번호를 기록합니다.


	
STA 트랩 수신자를 삭제합니다. 지침은 STA 트랩 수신자 삭제 또는 수정을 참조하십시오.


	
새 라이브러리 엔진 ID를 사용하여 STA SNMP v3 트랩 수신자를 다시 추가합니다. 지침은 STA 설치 및 구성 설명서의 SNMP v3 트랩 수신자 만들기에 대한 절차를 참조하십시오.









STA 서버 IP 주소에 대한 변경 후 SNMP 연결 업데이트

STA 서버의 IP 주소가 변경된 경우 이 절차를 수행하여 STA 및 모니터되는 모든 라이브러리 간 SNMP 연결을 확인합니다. 모니터되는 각 라이브러리에 대한 전체 절차를 수행해야 합니다.

절차는 다음 부분으로 나뉩니다.

	
네트워크 및 SNMP 연결 확인


	
라이브러리에서 SNMP 설정 업데이트


	
STA의 SNMP 설정 업데이트




네트워크 및 SNMP 연결 확인 

	
STA 및 라이브러리 간 양호한 통신을 확인합니다. 지침은 라이브러리와의 SNMP 통신 확인을 참조하십시오.




라이브러리에서 SNMP 설정 업데이트 

	
STA 트랩 수신자의 인덱스 번호를 검색합니다. 지침은 모든 SNMP 트랩 수신자 표시를 참조하십시오.


	
기존 IP 주소와 함께 STA 트랩 수신자를 삭제합니다. 지침은 STA 트랩 수신자 삭제 또는 수정을 참조하십시오.


	
새 IP 주소로 STA 트랩 수신자를 추가합니다. 지침은 STA 설치 및 구성 설명서를 참조하십시오.




STA의 SNMP 설정 업데이트 

	
SNMP 연결 설정에서 STA IP 주소를 업데이트합니다. 지침은 라이브러리에 대한 SNMP 연결 구성을 참조하십시오.


	
라이브러리와의 SNMP 연결을 다시 설정합니다. 지침은 라이브러리 SNMP 연결 테스트를 참조하십시오.


	
라이브러리 구성 데이터를 업데이트합니다. 이 단계는 드라이브 또는 매체 구성 변경이 라이브러리에서 발생한 경우에만 필요합니다. 지침은 수동 데이터 수집 실행을 참조하십시오.











SNMP 연결 문제 해결 작업

다음 작업은 STA 및 모니터되는 라이브러리 간 SNMP 연결에 관련된 문제를 진단하고 해결하는 데 도움이 됩니다. 발생한 문제에 적용되는 절차를 수행합니다.

	
실패한 MIB Walk Channel 테스트 문제 해결


	
실패한 Trap Channel 테스트 문제 해결


	
실패한 Media Validation Support 테스트 문제 해결


	
트랩 처리 실패 문제 해결




실패한 연결 테스트가 표시되는 메시지 예제는 연결 테스트 상태 메시지를 참조하십시오.



실패한 MIB Walk Channel 테스트 문제 해결

MIB Walk Channel 테스트에서는 라이브러리 초기화, 네트워크 연결, 올바른 SNMP 클라이언트 설정 및 올바른 라이브러리 펌웨어를 확인합니다. 이 테스트가 실패하면 다음 문제 중 하나 이상이 원인일 수 있습니다.

	
STA가 구성되지 않음


	
라이브러리가 초기화되지 않음


	
라이브러리 펌웨어가 STA에 대한 최소 요구 사항을 충족하지 않음


	
STA 서버와 라이브러리 사이에 네트워크 문제가 있음


	
정적 IP 주소가 STA 서버 또는 라이브러리에 지정되지 않음


	
SNMP가 라이브러리에서 사용으로 설정되지 않음


	
SNMP 클라이언트 설정이 STA 서버와 라이브러리 사이에 일치하지 않음




이 절차를 수행하여 문제를 진단하고 해결합니다. 라이브러리에 수행된 단계에 대한 자세한 지침은 STA 설치 및 구성 설명서를 참조하십시오.

라이브러리에서 수행할 단계 

	
라이브러리 CLI에 로그인합니다.


	
라이브러리가 완전히 초기화되었는지 확인합니다. 지침은 라이브러리 작동 확인을 참조하십시오.


	
라이브러리에서 STA 서버로의 통신을 확인합니다. 이 명령은 SL150에서 사용할 수 없습니다.

	
SL8500 및 SL3000:

traceRoute sta_server_IP_addr


	
SL500:

traceroute sta_server_IP_addr




설명:

	
sta_server_IP_addr은 STA 서버의 공용 포트에 대한 IP 주소입니다.




출력은 홉의 수 및 각 홉에 도달하는 데 걸린 왕복 시간을 표시합니다. 왕복 시간(명령 출력의 마지막 라인)은 1초 미만이어야 합니다. 그렇지 않은 경우 네트워크 관리자에게 네트워크의 성능을 확인하십시오.


	
SNMP가 공용 포트에서 사용으로 설정되었는지 확인합니다. 지침은 STA 설치 및 구성 설명서의 라이브러리에서 SNMP 사용으로 설정에 대한 절차를 확인하십시오.


	
한 명의 SNMP v2c 사용자만 있는지 확인합니다. 지침은 STA 설치 및 구성 설명서의 SNMP v2c 사용자가 있는지 확인하는 절차를 참조하십시오.


	
SNMP v3 사용자가 올바르게 추가되었는지 확인합니다.

	
SL500, SL3000 및 SL8500 라이브러리에서는 snmp listUsers 명령을 사용하여 SNMP 사용자의 목록을 봅니다. SL150 라이브러리의 탐색 트리에서 SNMP를 선택한 다음 SNMP Trap Recipients를 선택합니다.


	
SNMP v3 사용자를 추가하려면 STA 설치 및 구성 설명서의 SNMP v3 사용자 만들기에 대한 절차를 참조하십시오.





	
정적 IP 주소가 라이브러리에 지정되었는지 확인합니다. 지침은 STA 설치 및 구성 설명서의 라이브러리 IP 주소 검색에 대한 절차를 참조하십시오.


	
라이브러리와 STA 서버 모두에서 기타 모든 단계를 수행한 후 SNMP v3 사용자를 삭제하고 다시 추가하는 것을 고려합니다.




STA 서버에서 수행할 단계 

	
STA 서버에 로그인합니다.


	
STA 서버에서 정적 IP 주소를 사용 중임을 확인합니다.


	
STA 서버에서 라이브러리로의 통신을 확인합니다.

# traceroute –I library_IP_addr

설명:

	
‐I(대문자 "I")는 UDP(사용자 데이터그램 프로토콜) 데이터 그램 대신 ICMP(Internet Control Message Protocol) 에코 요청 패킷을 사용함을 나타냅니다.


	
library_IP_addr은 라이브러리의 공용 포트의 IP 주소입니다.




출력은 홉의 수 및 각 홉에 도달하는 데 걸린 왕복 시간을 표시합니다. 왕복 시간(명령 출력의 마지막 라인)은 1초 미만이어야 합니다. 그렇지 않은 경우 네트워크 관리자에게 네트워크의 성능을 확인하십시오.


	
STA 서버가 라이브러리 공용 포트에 접근할 수 있는지 확인하려면 기본 라이브러리 IP 주소 및 보조 IP 주소(해당하는 경우)에 대해 ping을 수행합니다.


	
STA 서버와 라이브러리 사이의 모든 네트워크 노드에서 UDP 포트 161 및 162가 사용으로 설정되었는지 확인합니다. 지침은 라이브러리와의 SNMP 통신 확인을 참조하십시오.


	
STA SNMP Client Attributes 화면의 설정이 라이브러리의 SNMP v3 사용자 및 트랩 수신자에 대한 해당 설정과 정확히 일치하는지 확인합니다. 지침은 STA에 대한 SNMP 클라이언트 설정 구성을 참조하십시오.


	
STA Monitored Libraries 화면의 설정이 라이브러리에 대해 올바른지 확인합니다. 지침은 라이브러리에 대한 SNMP 연결 구성을 참조하십시오.









실패한 Trap Channel 테스트 문제 해결

Trap Channel 테스트에서는 라이브러리가 테스트 트랩(13)을 STA 서버로 보내도록 요청합니다. 테스트가 실패하면 STA는 마지막 트랩 또는 정보가 수신된 날짜 및 시간을 나타냅니다. 테스트가 실패하거나 Unknown을 나타내면 다음 문제 중 하나 이상이 원인일 수 있습니다.

	
라이브러리 펌웨어가 테스트 트랩을 지원하지 않음


	
STA가 라이브러리에서 트랩 수신자로 올바르게 구성되지 않음


	
최근 STA 2.0.x로 업그레이드한 경우 STA 서버의 IP 주소가 라이브러리에 대한 연결 세부 정보에 지정되지 않음




이 절차를 수행하여 문제를 진단하고 해결합니다. 라이브러리에 수행된 단계에 대한 자세한 지침은 STA 설치 및 구성 설명서를 참조하십시오.

	
라이브러리가 권장 펌웨어 이상을 실행 중인지 확인합니다. 자세한 내용은 STA 요구 사항 설명서를 참조하십시오. 낮은 펌웨어 버전은 테스트 트랩(13)을 지원하지 않을 수 있습니다.


	
STA 2.0.x로 업그레이드한 후 라이브러리의 연결 세부 정보에서 STA 서버의 IP 주소를 선택했는지 확인합니다. 지침은 라이브러리에 대한 SNMP 연결 구성을 참조하십시오.


	
snmp engineId(SL500 라이브러리의 경우) 또는 snmp engineId print(SL3000 및 SL8500 라이브러리의 경우) 명령을 사용하여 라이브러리 엔진 ID를 표시합니다. (SL150 라이브러리에는 해당되지 않습니다.)


	
STA가 트랩 수신자로 올바르게 구성되었는지 확인합니다. 지침은 모든 SNMP 트랩 수신자 표시를 참조하십시오.

	
Engine Id: 3단계에 표시된 라이브러리 엔진 ID와 일치해야 합니다. 항목에는 대문자가 포함되어 있으면 안됩니다. SL8500 및 SL3000 라이브러리의 경우 항목에는 0x 접두어가 포함되어야 합니다(SL500에도 이 접두어가 표시될 수 있음).


	
Host: STA 서버의 IP 주소입니다.


	
Version: v3이어야 합니다.


	
Auth: SHA여야 합니다.


	
Priv: DES여야 합니다.


	
Auth Pass 및 Priv Pass: STA SNMP Client Attributes 화면의 암호 및 SNMP 사용자를 만들 때 지정한 암호와 일치해야 합니다. SL500 라이브러리의 경우 암호에 작은 따옴표가 텍스트로 포함되어 있지 않은지 확인하십시오.


	
Trap Level: 트랩 13을 포함해야 합니다.





	
3단계의 라이브러리 엔진 ID가 STA Monitored Libraries 화면의 값과 일치하는지 확인합니다. 자세한 내용은 라이브러리에 대한 SNMP 연결 구성을 참조하십시오.

일치하지 않는 경우 화면의 Library Engine ID 필드를 지우고 라이브러리 연결 테스트를 수행합니다. 지침은 라이브러리 SNMP 연결 테스트를 참조하십시오.









실패한 Media Validation Support 테스트 문제 해결

Media Validation Support 테스트는 STA 매체 검증을 지원하는 데 필요한 최소 라이브러리 펌웨어 및 구성을 확인합니다. 라이브러리 구성이 매체 검증을 지원하지 않는 경우 이 테스트는 Not Applicable을 보고합니다. 테스트가 매체 검증을 지원할 수 있는 라이브러리에 대해 실패한 경우 다음 문제 중 하나 이상이 원인일 수 있습니다.

	
라이브러리 펌웨어가 매체 검증을 지원하지 않음


	
SNMP v3이 구성되지 않음


	
매체 검증 풀에 드라이브가 없음


	
매체 검증 풀에 비어 있거나 예약 가능한 드라이브가 없음




이 절차를 수행하여 문제를 진단하고 해결합니다. 라이브러리에 수행된 단계에 대한 자세한 지침은 STA 설치 및 구성 설명서를 참조하십시오.

	
라이브러리 및 드라이브가 매체 검증에 필요한 최소 펌웨어 레벨을 충족하는지 확인합니다. 자세한 내용은 STA 요구 사항 설명서를 참조하십시오.


	
라이브러리와 STA 서버 모두에 구성된 SNMP v3 사용자가 있고, STA 서버가 라이브러리에서 트랩 수신자가 되도록 구성되었는지 확인합니다. STA 설치 및 구성 설명서의 라이브러리 SNMP 구성 단계를 검토합니다.




매체 검증 구성에 대한 자세한 내용은 STA 사용 설명서를 참조하십시오.






트랩 처리 실패 문제 해결

STA 서버에서 트랩을 수신하고 있지 않거나 STA가 트랩을 처리하고 있지 않은 경우 이 절차를 수행합니다.

	
STA 서버에 시스템 루트 사용자로 로그인합니다.


	
STA 서버에서 정적 IP 주소를 사용 중임을 확인합니다.


	
STA 서버 및 라이브러리 간에 전송한 TCP/IP 패킷을 모니터합니다.

# tcpdump –v host library_IP_addr > /var/tmp/file_name &

설명:

	
‐v는 상세 정보 표시 출력을 나타냅니다.


	
host는 표시된 호스트 간에만(이 경우에는 라이브러리) 패킷을 수집함을 나타냅니다.


	
library_IP_addr은 라이브러리의 공용 포트의 IP 주소입니다.


	
file_name은 출력을 저장할 파일의 이름입니다.





	
출력에서 .snmptrap 및 SNMPv3을 찾습니다. 데이터 수집 요청에 대한 네트워크 트래픽에 .snmp가 포함되어 있습니다.

라이브러리에 작업이 있지만 트랩이 수신되지 않고 있는 경우 정확성을 위해 라이브러리 트랩 수신자 항목을 확인합니다. 실패한 Trap Channel 테스트 문제 해결을 참조하십시오.


	
SNMP 포트 162를 STA에 대해 사용할 수 있는지 확인합니다. STA 트랩 리스너는 이 포트를 통해 트랩을 처리합니다.

필요한 경우 이 포트를 통한 통신 문제를 해결하려면 다음 단계를 수행합니다.

	
다음과 같이 "SEVERE" 오류에 대해 /Oracle_storage_home/Middleware/user_projects/domains/tbi/servers/staAdapter/logs/staAdapter.log 파일을 확인합니다.

"SEVERE: SNMP Trap/Inform Listener Port 162 is NOT bindable. Stop the application currently bound to that port."


	
포트 162가 이미 사용 중인 경우 어떤 프로세스에서 사용하고 있는지 확인합니다.

# netstat –ap |grep –I snmp

# netstat –anp |grep ":162"


	
포트와 연관된 프로세스를 따라가거나 시스템 부트 중 시작되었을 수 있는 서비스를 확인합니다.

# chkconfig ––list





	
snmpd 또는 snmtrapd 서비스가 실행 중인 경우 다음 단계를 수행하여 영구적으로 해제되었는지 확인합니다.

	
SNMP 서비스 구성을 해제합니다.

# chkconfig snmpd off

# chkconfig snmptrapd off


	
SNMP 서비스를 중지합니다.

# service snmptrapd stop

# service snmpd stop


	
STA 서비스를 중지하고 다시 시작합니다.

# STA stop all

# STA start all





	
일부 트랩이 STA Notifications 화면에서 보고되는 경우 라이브러리에서 트랩 수신자를 만들 때 모든 트랩 레벨이 지정되었는지 확인합니다. 지원되는 트랩 레벨 목록은 STA 설치 및 구성 설명서의 SNMP v3 트랩 수신자 만들기 절차를 참조하십시오.


	
SL500의 경우 지원되는 버전의 SL Console을 사용하여 라이브러리를 구성했는지 확인합니다. 이전 버전의 SL Console에서는 입력할 수 있는 트랩 레벨 문자의 수를 제한합니다.


	
SL500 및 SL150 라이브러리의 경우 볼륨 레이블 형식이 올바르게 설정되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 STA 설치 및 구성 설명서의 볼륨 레이블 형식 설정에 대한 절차를 참조하십시오.













12 STA Analytics 이해

이 절에서는 STA에서 제공되는 데이터를 해석하고 사용하는 데 도움이 되는 개념 및 작업을 제공합니다. 여기에서는 사용자가 STA 기능을 기본적으로 이해하고 있다고 가정합니다.

이 장은 다음 절로 구성됩니다.

	
데이터 보존


	
완료되지 않은 교환


	
STA 화면에서 흐리게 표시된 값


	
제거된 드라이브 및 매체


	
제거된 라이브러리


	
"누락된" 매체


	
중복된 볼륨 일련 번호


	
호스트 및 STA 드라이브 식별자 매핑






데이터 보존

STA 데이터 저장소의 데이터는 내역 레코드로 무제한 보존되며 삭제되지 않습니다. 하지만 제거된 리소스에 대한 데이터(라이브러리, 드라이브 및 매체)는 사용자 이름의 데이터 처리 설정에 따라 STA 데이터 화면에서 숨겨질 수 있습니다. 자세한 내용은 제거된 드라이브 및 매체 및 제거된 라이브러리를 참조하십시오.

STA가 라이브러리, 드라이브 또는 매체 추적을 처음 시작하면 리소스에 STA 추적 시작 시간 기록이 지정됩니다. 리소스가 나중에 라이브러리 환경에서 제거되면 STA 추적 중지 시간 기록이 지정됩니다. 그리고 리소스가 나중에 다시 추가되면 STA에서 리소스 추적을 처음 시작할 때 지정된 원본 시간 기록이 STA 추적 중지 속성에 반영됩니다.




	
주:

정기적으로 MySQL Event Scheduler는 데이터베이스에서 처리된 SNMP 레코드를 비워 데이터베이스 증가를 최소화합니다.












완료되지 않은 교환

매체 교환은 호스트 요청 시작의 특성에 따라 처리 및 완료하는 데 몇 초에서 몇 시간까지 걸릴 수 있습니다. 교환에 대한 전체 분석을 수행하고 드라이브 및 매체 상태를 업데이트하려면 STA가 매체 마운트 및 마운트 해제 이벤트 모두에서 정보를 수신해야 합니다. 교환이 진행 중인 동안 라이브러리 연결이 끊어진 경우 Exchanges Overview 화면에서 완료되지 않은 교환을 확인할 수 있습니다.

다음에는 라이브러리 연결이 끊어질 수 있는 몇 가지 이유가 나와 있습니다.

	
STA 사용자 인터페이스를 통해 라이브러리 연결을 수동으로 삭제합니다.


	
서버 유지 관리 또는 STA 업그레이드를 수행하기 위해 STA를 중지합니다.


	
STA 서버에 영향을 미치는 정전 또는 네트워크 중단이 발생합니다.




라이브러리 연결이 복원된 경우 STA는 모든 새로운 교환을 정상적으로 처리하고 보고합니다. 하지만 STA는 연결이 중지되어 있는 동안 교환 정보를 수신하지 않으며 다음과 같은 영향이 있을 수 있습니다.

	
STA가 연결 중지 시간 동안 완전히 시작되고 완료되는 교환 레코드를 수신하지 않습니다. 이러한 교환은 STA 화면에 표시되지 않으며 드라이브 또는 매체 상태를 계산하는 데 사용되지 않습니다.


	
STA는 연결이 중지되어 있는 동안 시작되거나 완료되는 교환에 대한 부분적인 정보만 수신합니다. 예를 들어 연결이 중지되어 있는 동안 시작하고 복원된 후에 완료되는 교환의 경우 STA는 마운트 해제 정보만 수신합니다. 반대로, STA는 연결이 작동 중인 동안 시작되지만 중지되어 있는 동안 완료되는 교환에 대해서는 마운트 정보만 수신합니다. 이러한 부분 교환의 경우 STA는 전체 분석을 수행할 만큼 충분한 정보가 없으며 Exchanges Overview 화면의 Drive and Media Health, Exchange Elapsed Time, Exchange Mount Time 및 Media and Drive Exchange Status와 같은 속성이 널 또는 "Unknown"으로 설정됩니다. 또한, 이러한 교환은 드라이브 또는 매체 상태를 계산하는 데 사용되지 않습니다.









STA 화면에서 흐리게 표시된 값

일부 경우에는 화면에서 흐리게 또는 회색으로 표시된 데이터 요소 또는 리소스 식별자가 나타날 수 있습니다. 이러한 데이터 요소는 일반적으로 추가 세부 정보로 연결되는 활성 링크이지만 흐리게 표시된 값은 링크가 아닙니다. 다음은 흐리게 표시될 수 있는 요소입니다.

	
제거된 드라이브. 자세한 내용은 제거된 드라이브 및 매체를 참조하십시오.


	
제거된 매체. 자세한 내용은 제거된 드라이브 및 매체를 참조하십시오.


	
아직 완료되지 않은 교환. 교환이 완료되면 식별자가 더 이상 흐리게 표시되지 않고 링크가 활성화됩니다.


	
해당 요소가 존재하지 않는 경보 이벤트 유형




흐리게 표시된 데이터 요소는 진행 중인 업그레이드로 인한 것일 수도 있습니다. 이러한 요소는 처리 상태에 따라 점차적으로 활성 링크로 전환됩니다.






제거된 드라이브 및 매체

기본적으로 테이프 라이브러리 환경에서 제거된 드라이브 및 매체는 STA 화면에 표시되지 않습니다. STA 사용자 이름에 대한 데이터 처리 환경 설정에 따라 제거된 드라이브나 제거된 매체 또는 두 항목 모두의 표시를 설정할 수 있습니다. 선택 항목은 즉시 적용되므로, 필요에 따라 로그인 세션 전체에서 제거된 드라이브 및 매체를 선택적으로 표시하거나 숨길 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 절을 참조하십시오.

	
이러한 표시 설정을 변경하는 데 대한 지침은 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.


	
제거된 드라이브 및 매체를 Overview 화면에 표시하는 방법은 제거된 드라이브 및 매체 식별을 참조하십시오.


	
계산된 값이 이러한 표시 설정에 따라 어떻게 영향을 받는가에 대한 내용은 제거된 드라이브 및 매체가 계산된 합계에 미치는 영향을 참조하십시오.







	
주:

제거된 드라이브 및 매체의 데이터는 STA 데이터 저장소에서 제거되지 않습니다. 자세한 내용은 데이터 보존을 참조하십시오.









제거된 드라이브 및 매체 식별

제거된 드라이브 또는 매체를 표시하도록 선택할 경우 Drives – Overview 및 Media – Overview 화면에서 다음 속성값으로 식별됩니다.

	
STA 추적 중지 날짜는 STA에서 드라이브 또는 매체가 모니터링되는 라이브러리에 더 이상 존재하지 않는 것으로 확인된 날짜 및 시간을 나타냅니다. 드라이브 또는 매체가 제거될 때와 라이브러리에서 STA에 이러한 변경 사항을 알릴 때 사이에는 시차가 존재할 수 있기 때문에 이 값은 항목이 실제로 제거된 시간과 약간 다를 수 있습니다.


	
다음 속성이 "REMOVED"로 설정됩니다.

	
라이브러리 컴플렉스 이름


	
드라이브 라이브러리 이름 또는 매체 라이브러리 이름


	
라이브러리 모델


	
분할 영역 유형


	
분할 영역 이름


	
물리적 주소




작업 화면(예: Exchanges – Overview 및 Media Validation Overview)에서는 제거된 드라이브 및 매체에 대한 식별자가 흐리게 표시됩니다. 자세한 내용은 STA 화면에서 흐리게 표시된 값을 참조하십시오.









제거된 드라이브 및 매체가 계산된 합계에 미치는 영향

STA는 시간에 따라 수집된 테이프 라이브러리 시스템 및 내역 정보에 대한 현재 정보를 모두 제공합니다. 시스템에서 드라이브 및 매체가 추가 및 제거되면 STA 계산에 사용되는 전체 드라이브 및 매체 수도 달라집니다. 이러한 차이로 인해 내역 요약 값(예: 30일 연속 평균)과 현재 표시된 레코드만 사용하여 계산된 해당 값 사이에 편차가 발생할 수 있습니다.

	
내역 요약 - 30일 연속 및 일일 요약과 평균은 항상 보고 기간 중 시스템에 있는 드라이브 및 매체 수에 따라 계산되므로 STA 사용자 이름에 대한 제거된 드라이브 및 매체 설정의 영향을 받지 않습니다. 예를 들어, 30일 기간 중 10일째에 제거된 드라이브는 해당 기간 중 처음 10일간 요약 및 평균을 계산하는 데 포함되지만 남은 20일 기간 중에는 계산에 포함되지 않습니다. 예제를 보려면 제거된 드라이브 및 매체가 계산된 요약에 영향을 주는 방법을 참조하십시오.


	
현재 표시된 값 - Overview 및 Analysis 화면에 표시되는 합계 및 통합은 현재 표시된 레코드 수에 따라 계산되므로 STA 사용자 이름에 대한 제거된 드라이브 및 매체 설정의 영향을 받습니다. 예를 들어, 제거된 드라이브 표시 설정이 해제된 경우, 제거된 드라이브가 Drives – Overview 화면에 나열되지 않고, 해당 화면에서 총 레코드 수 계산에도 포함되지 않으며, Drives – Analysis 화면의 통합에도 포함되지 않습니다. 예제를 보려면 제거된 드라이브 및 매체가 Overview 및 Analysis 화면에 영향을 주는 방법을 참조하십시오.









제거된 드라이브 및 매체가 계산된 요약에 영향을 주는 방법

STA는 일일 및 30일 기간에 따라 읽기, 쓰기, 전송 및 수신 용량(MB), 드라이브 오류 및 청소 수, 드라이브 활용률 등의 다양한 요약 속성을 계산합니다. 드라이브 및 매체는 다음에 테이프 라이브러리 시스템에서 제거될 때까지 이러한 값 계산에 포함됩니다.

예를 들어, 4월 15일 17:00에 모니터링되는 라이브러리에서 드라이브를 제거하면 요약 값에 다음과 같은 영향을 줍니다.

	
일일 요약 - 4월 15일 17:00 이전의 드라이브 작업은 해당 일자의 일일 요약에 포함됩니다. 드라이브가 제거되었으므로 4월 16일부터는 일일 요약에 어떠한 작업도 포함되지 않습니다.


	
30일 요약 - 드라이브의 작업이 4월 15일부터 다음 30일 기간 동안 모든 30일 요약에 포함되지만 30일 기간이 진행됨에 따라 포함되는 일일 작업 수는 줄어듭니다. 5월 15일의 30일 요약은 해당 드라이브에 대한 어떠한 작업도 포함하지 않는 첫번째 요약입니다.









제거된 드라이브 및 매체가 Overview 및 Analysis 화면에 영향을 주는 방법

이 절에서는 다음 화면에서 제거된 드라이브 및 매체 표시 설정이 미치는 영향을 보여주는 예제를 제공합니다.

	
Drives – Overview 화면


	
Drives – Analysis 화면


	
Exchanges 및 Cleaning Activities 화면


	
Alerts Overview 화면


	
Media Validation Overview 화면







	
주:

이러한 예제는 제거된 드라이브에 중점을 두지만 제거된 드라이브 및 "Show Removed Media" 설정에도 동일한 원칙 및 화면 표시 특성이 적용됩니다.









Drives – Overview 화면

그림 12-1 은 "Show Removed Drives" 설정을 선택한 이후의 Drives – Overview 화면을 보여줍니다. 제거된 드라이브는 Drives – Overview 화면에 나열되고 총 레코드 수에 제거된 드라이브가 포함됩니다. 이 예에서는 총 1,024개의 드라이브가 있고, Library Complex Name 및 Drive Library Name이 "REMOVED"로 표시된 것을 보여주기 위해 강조 표시된 HU180214PT 드라이브 그리고 STA Stop Tracking 열에 표시된 드라이브가 제거된 날짜를 확인할 수 있습니다.


그림 12-1 Drives - Overview 화면, Show Removed Drives 설정 "On"

[image: 그림 12-1 에 대한 설명이 이어집니다.]






그림 12-2 및 그림 12-3은 "Show Removed Drives" 설정을 선택 해제한 이후의 Drives – Overview 화면을 보여줍니다. 제거된 드라이브는 Drives – Overview 화면에 나열되지 않고 총 레코드 수에 제거된 드라이브가 포함되지 않습니다. 그림 12-2에서는 총 드라이브 수가 936개이고 표시된 모든 드라이브에 대해 STA Stop Tracking 날짜가 비어 있음을 알 수 있습니다.


그림 12-2 Drives - Overview 화면, Show Removed Drives 설정 "Off"

[image: 그림 12-2 에 대한 설명이 이어집니다.]






그림 12-3에서는 Drives – Overview 화면이 직렬 번호가 "HU180214"로 시작되는 모든 드라이브를 표시하도록 필터링되어 있습니다. 제거된 드라이브 HU180214PT는 목록에 표시되지 않습니다.


그림 12-3 Drives – Overview 화면, Show Removed Drives 설정 "Off" 및 알려진 제거된 드라이브로 필터링됨

[image: 그림 12-3 에 대한 설명이 이어집니다.]










Drives – Analysis 화면

그림 12-4 는 "Show Removed Drives" 설정을 선택한 이후의 Drives – Analysis 화면을 보여줍니다. 제거된 드라이브의 통합 데이터는 Library Complex Name "REMOVED" 제목 아래 그리고 Drive Library Number "‐1"에 포함됩니다. 총 드라이브 수는 1024이고 제거된 총 드라이브 수는 88입니다.


그림 12-4 Drives - Analysis 화면, Show Removed Drives 설정 "On"

[image: 그림 12-4 에 대한 설명이 이어집니다.]






그림 12-4은 "Show Removed Drives" 설정을 선택 해제한 이후의 Drives – Analysis 화면을 보여줍니다. 제거된 드라이브의 통합 데이터는 표에 포함되지 않습니다. Library Complex Name "REMOVED" 및 Drive Library Name "‐1"에 대한 제목은 없습니다. 총 드라이브 수는 936입니다.


그림 12-5 Drives - Analysis 화면, Show Removed Drives 설정 "Off"

[image: 그림 12-5 에 대한 설명이 이어집니다.]










Exchanges 및 Cleaning Activities 화면

Exchanges Overview 및 Drive Cleanings Overview 화면에는 표시 설정에 관계없이 항상 제거된 드라이브 및 매체와 관련된 교환이 표시됩니다. 모든 화면 속성은 교환 시 값을 나타냅니다.

그림 12-6에서는 "Show Removed Drives" 설정이 선택되어 있습니다. 제거된 드라이브에 대한 "Drive Serial Number" 항목은 Drives – Overview, Detail View 화면에 대한 활성 링크입니다.


그림 12-6 Exchanges Overview 화면, Show Removed Drives 설정 "On"

[image: 그림 12-6 에 대한 설명이 이어집니다.]






그림 12-7에서는 "Show Removed Drives" 설정이 선택 해제되어 있습니다. 제거된 드라이브에 대한 "Drive Serial Number" 항목은 흐리게 표시되었고 활성 링크가 아닙니다.


그림 12-7 Exchanges Overview 화면, Removed Drives 설정 "Off"

[image: 그림 12-7 에 대한 설명이 이어집니다.]










Alerts Overview 화면

Alerts Overview 화면에는 표시 설정에 관계없이 항상 제거된 드라이브 및 매체와 관련된 경보가 표시됩니다. 연관된 드라이브 또는 매체가 제거된 후에도 경보는 항상 보존됩니다.

다음 예제에서는 사용자의 "Show Removed Drives" 설정이 선택 취소되었습니다. STA에서 60개 드라이브가 포함된 LibraryABC를 모니터링하고, 두 개의 드라이브가 마지막 30일 기간 중에 표시된 모든 27개 드라이브 경보를 책임집니다. 이 두 개의 드라이브는 나중에 라이브러리에서 제거됩니다.

Drives – Overview 화면에서 Drive Alerts(30일) 속성에 대한 값은 LibraryABC에 있는 모든 드라이브에 대해 "0"입니다. 이는 모든 27개 경보를 책임지는 드라이브가 라이브러리에서 제거되었기 때문입니다.

"Alert Type Is Drive"로 필터링된 Alerts Overview 화면에는 27개 경보가 표시됩니다.






Media Validation Overview 화면

제거된 드라이브 및 매체에 대한 보류 중인 STA 매체 검증 요청은 사용자가 명시적으로 취소할 때까지 검증 요청 대기열에 보존됩니다. 자세한 내용은 보류 중 매체 검증 요청 취소를 참조하십시오.










제거된 라이브러리

테이프 라이브러리 환경에서 라이브러리를 제거하면 다음과 같은 업데이트가 STA 화면에 즉시 적용됩니다.

	
STA가 라이브러리에서 데이터를 더 이상 수집하지 않고, 라이브러리 SNMP 구성에서 STA 서버 트랩 받는 사람을 삭제할 수 있습니다.


	
Libraries Overview 및 Complexes Overview 화면에서 라이브러리가 제거됩니다.


	
라이브러리에 포함된 드라이브 및 매체가 Drives 및 Media 화면에서 제거됩니다.


	
라이브러리에서 발생한 모든 교환 및 청소 작업이 Exchanges Overview 및 Drive Cleanings Overview 화면에서 제거됩니다.


	
라이브러리 및 해당 드라이브와 매체에 대한 모든 메시지가 Drives Messages, Media Messages 및 All Messages Overview 화면에서 제거됩니다.


	
보류 중인 STA 매체 검증 요청은 사용자가 명시적으로 취소할 때까지 검증 요청 대기열에 보존됩니다. 자세한 내용은 보류 중 매체 검증 요청 취소를 참조하십시오.




지침은 STA에서 라이브러리 연결 제거를 참조하십시오.

라이브러리 데이터가 사용자 인터페이스 화면에서 제거되지만 STA 데이터 저장소에서는 제거되지 않습니다. 나중에 라이브러리에 다시 연결을 설정하면 모든 기존 라이브러리 데이터를 STA 화면에서 다시 사용할 수 있습니다. 데이터 보존 을 참조하십시오.






"누락된" 매체

매체를 검색할 수 있으려면 데이터 수집 시에 라이브러리 스토리지 셀 또는 드라이브에 매체가 있어야 합니다(데이터 수집 프로세스에 대한 자세한 내용은 SNMP 연결 및 STA 데이터 저장소 유지 관리 참조). "임시" 위치에 있는 매체는 데이터 수집으로 검색되지 않습니다. 임시 위치는 다음 중 하나로 정의됩니다.

	
로봇 손


	
엘리베이터 — SL8500 라이브러리만 해당


	
PTP(전달 포트) - SL8500 컴플렉스만 해당


	
라이브러리 초기화 시의 드라이브. 즉, 매체가 드라이브에 남아 있을 때 라이브러리가 다시 초기화되었습니다.




STA 응용 프로그램에는 이러한 임시 이동을 처리하기 위한 논리가 포함됩니다. 예기치 않게 "사라진" 매체는 짧은 기간 내에 다시 검색될 것으로 예상하여 STA 화면에 보존됩니다. STA는 해당 기간 내에 매체를 검색하지 못할 경우에만 화면에서 매체를 제거합니다. 드문 경우지만, 이 경우는 매체 카트리지가 PTP(전달 포트)를 통해 한 라이브러리에서 다른 라이브러리로 자주 이동되는 SL8500 컴플렉스에서 발생할 수 있습니다.

Media - Overview 화면에 표시되어야 하는 VSN(볼륨 일련 번호 또는 volser)을 찾을 수 없으면 다음을 수행하는 것이 좋습니다.

	
올바른 volser가 있는지 확인합니다.


	
Media - Overview 화면에서 해당 volser로 필터링하여 목록에 실제로 누락되었는지 확인합니다.


	
volser가 Media - Overview 화면에 표시되면 Start Tracking, End Tracking 및 Ejected Date 속성을 확인합니다. Ejected Date는 CAP(카트리지 액세스 포트), AEM(액세스 확장 모듈)(SL3000 라이브러리) 또는 메일슬롯(SL150 라이브러리)에서 매체를 꺼냈음을 나타냅니다.


	
매체에 End Tracking 날짜가 포함되지만 Ejected Date가 포함되지 않을 경우 열려 있는 라이브러리 도어와 같은 지원되지 않는 방법으로 라이브러리 환경에서 매체가 제거되었을 수 있습니다. 대시보드에서 Media Exception Report 포틀릿을 확인합니다. 이 보고서에는 CAP, AEM 또는 메일슬롯 이외의 방법을 통해 라이브러리를 벗어난 매체가 나열됩니다.


	
매체를 배치하려는 라이브러리에서 수동 데이터 수집을 시작합니다. 지침은 수동 데이터 수집 실행을 참조하십시오.









중복된 볼륨 일련 번호

STA 데이터 저장소에서 매체 내역은 VSN(볼륨 일련 번호 또는 volser)으로 보존됩니다. 즉, 특정 매체 조각에 대한 모든 내역이 해당 volser에 연결됩니다. 따라서 STA에서 모니터링되는 테이프 환경에서는 중복된 VSN(볼륨 일련 번호 또는 volser)을 사용하지 않는 것이 좋습니다. volser는 모니터링되는 모든 라이브러리에서 고유해야 합니다. volser가 중복되면 서로 다른 매체에 대한 데이터가 섞이게 됩니다.

동일한 volser를 포함하는 매체가 도메인 및 유형도 동일할 경우에만 volser가 중복된 것으로 간주됩니다. 다음 예제에 표시된 것처럼 도메인은 매체 형식을 식별하고, 유형은 버전을 식별합니다.

	
LTO6 - "LTO"는 도메인이고 "6"은 유형입니다.


	
T10000T1 - "T10000"은 도메인이고 "T1"은 유형입니다.




두 개의 서로 다른 LTO4 카트리지에 동일한 volser가 사용될 경우 이 volser는 중복된 것으로 간주되지만 LTO4 카트리지 및 LTO5 또는 T10000T1 카트리지에 사용된 동일한 volser는 중복된 것으로 간주되지 않습니다.

실제로 중복된 volser는 다음과 같은 다양한 이유로 인해 발생할 수 있습니다.

	
청소 매체의 경우 전역으로 사용 가능한 volser는 999개뿐입니다. 청소 매체가 1,000개 이상 포함된 대규모 테이프 환경에서는 필연적으로 중복된 volser가 포함됩니다.


	
다양한 테이프 관리 응용 프로그램에서 중복된 volser가 허용될 수 있습니다. 이는 SCSI 호스트 연결(SL150, SL500)을 포함하는 라이브러리 및 일부 SL3000 라이브러리에만 해당됩니다. HLI(호스트 라이브러리 인터페이스) 호스트 연결을 포함하는 라이브러리(SL8500 및 일부 SL3000 라이브러리)에서는 중복이 허용되지 않는 Oracle의 StorageTek ELS(Enterprise Library Software) 또는 Oracle의 StorageTek ACSLS(Automated Cartridge System Library Software)가 사용됩니다.




다음은 volser가 중복된 것처럼 보이지만 실제로는 매체가 하나뿐이고 volser가 고유한 경우입니다.

	
매체가 한 라이브러리에서 다른 라이브러리로 이동한 경우


	
매체를 라이브러리에서 꺼내고, 일정 시간 동안 다른 위치로 이동한 후 다시 라이브러리에 입력한 경우





교환에 대한 "Duplicate Detected" 플래그

Duplicate Detected 플래그는 Exchanges Overview 화면에 표시되며, 교환에 포함된 volser가 중복되었음을 나타냅니다. 즉, 매체에 동일 도메인 및 유형의 다른 매체와 동일한 volser가 포함되었지만 MSN(매체 직렬 번호)은 다릅니다. 이 플래그가 포함된 교환이 발견된 경우에는 두 항목에 대한 데이터가 혼용되므로, 매체 중 하나에 다른 volser를 지정할지 여부를 조사하고 확인해야 합니다. 자세한 내용은 STA 데이터 참조 설명서를 참조하십시오.




	
주:

일부 드라이브 유형 및 펌웨어 레벨에서만 MSN이 보고되므로, 일부 드라이브 유형에서는 STA가 중복된 volser를 검색하는 데 필요한 모든 정보를 수신하지 못할 수 있습니다.














호스트 및 STA 드라이브 식별자 매핑

STA에서 테이프 드라이브는 드라이브 일련 번호, WWN(World Wide Name) 또는 라이브러리 내의 물리적 위치로 식별될 수 있습니다. 하지만 STA는 호스트가 드라이브를 식별하기 위해 사용하는 논리적 장치 ID를 알지 못하며 표시할 수도 없습니다. 호스트 드라이브 식별자를 STA 식별자에 매핑하려는 경우 이를 수동으로 수행해야 합니다.


메인프레임 식별자

메인프레임 호스트는 4자리 수의 16진수 드라이브 ID(0000–FFFF)를 사용하여 드라이브를 식별합니다. 호스트 식별자를 STA 식별자에 매핑하려는 경우 Oracle의 ELS(엔터프라이즈 라이브러리 소프트웨어) Display DRives 명령을 메인프레임 호스트에서 사용할 수 있습니다. IDEntity 옵션에는 각 드라이브에 대한 메인프레임 16진수 ID, 일련 번호 및 WWN이 나열됩니다. 다음은 명령 출력의 예입니다.


예 12-1 샘플 ELS Display DRives 명령 출력


DISPLAY DRIVES IDENTITY
.SLS4633I Display Drives Command 994
 DRIVE LOCATION MODEL WORLD WIDE NAME SERIAL NUMBER
 0A10 00:02:01:08 T9840D 50:01:04:F0:00:79:18:CD 5700GU008737
 0A11 00:02:01:09 T9840D 50:01:04:F0:00:79:18:C1 5700GU006080
 0B04 01:01:01:14 T9940B 50:01:04:F0:00:89:A7:74 479000025047
 0B05 01:02:01:14 T9940B 50:01:04:F0:00:89:A7:44 479000026693
 0B06 01:02:01:15 T1B35 50:01:04:F0:00:89:A7:68 572004003720
 0B07 01:02:01:11 T1B35 50:01:04:F0:00:89:A7:68 572004003720


이 명령은 운영자 콘솔 또는 SMCUUUI 유틸리티 일괄 처리 작업을 포함하여 메인프레임 호스트의 여러 위치에서 실행할 수 있습니다. 선택적으로 명령의 출력을 .csv 또는 .xml 파일에 저장할 수 있습니다. 사용법, 구문 및 옵션에 대한 자세한 내용은 ELS Command, Control Statement, and Utility Reference 설명서를 참조하십시오.







오픈 시스템 식별자

오픈 시스템 호스트(Linux 및 Solaris)에서 테이프 드라이브에 대한 논리적 장치 이름은 /dev/rmt 디렉토리에 있습니다. 호스트 논리 이름을 STA 식별자에 매핑하려는 경우 이 디렉토리에 대해 긴 목록(ls -l)을 수행할 수 있습니다. 명령 출력에는 드라이브에 대한 WWN이 포함된 논리적 장치 이름 및 원시 장치 파일에 대한 포인터가 표시됩니다. 다음은 Linux에서의 출력 예제입니다. 각 드라이브에 대한 논리적 장치 이름 및 WWN은 굵은체 유형으로 강조 표시됩니다.


예 12-2 샘플 Linux /dev/rmt 디렉토리 목록


# ls -l /dev/rmt
lrwxrwxrwx 1 root root 86 Jan 31 16:31 /dev/rmt/0cbn ->../../devices/pci@79,0/pci10de,377@a/pci1077,171@0/fp@0,0/tape@w500104f000b8050e,0:cbn
lrwxrwxrwx 1 root root 86 Jan 31 16:31 /dev/rmt/1cbn ->../../devices/pci@79,0/pci10de,377@a/pci1077,171@0/fp@0,0/tape@w500104f000b80511,0:cbn
#












13 STA를 사용하여 테이프 환경 질문에 답변

이 장에서는 이전 장에서 설명한 요소 및 절차를 조합해서 테이프 스토리지 운영 및 상태에 대한 일반적인 질문을 해결합니다. 여기에 설명된 방법이 전부는 아니지만 STA를 사용하여 해당 문제 및 유사한 질문을 해결하기 위한 여러 가지 예제를 다뤄봄으로써 STA 제품 사용 능력을 향상시킬 수 있습니다.

각 절차에는 이전 장들에서 다뤄진 요소 및 절차를 참조하는 "참조 작업" 절이 포함되어 있습니다.

질문은 다음과 같은 범주로 구성됩니다.

	
드라이브 및 매체 상태 질문


	
용량 및 리소스 관리 질문






드라이브 및 매체 상태 질문


	질문
	작업

	최근 30일 동안 오류가 가장 많이 발생한 드라이브 및 매체는 무엇입니까? 두 항목 사이에 상관이 존재합니까?	오류가 가장 많은 매체 및 드라이브 보고

	이번 주에 오류가 가장 많이 발생한 드라이브는 무엇입니까? 오류 비율이 증가했습니까?	드라이브 오류 비율로 추세 보고

	시간 경과에 따라 효율성이 크게 감소한 드라이브는 무엇입니까?	드라이브 효율성 추세 보고

	오늘 두 번 오류가 발생한 드라이브가 2개월 전 문제를 일으킨 것과 동일한 드라이브입니까?	드라이브 오류 추세 보고

	오늘 오전 9:00에 테이프 작업 중 하나에 오류가 발생했습니다. 관련된 드라이브와 매체는 무엇입니까? 그 외에 다른 오류도 발생했습니까?	테이프 작업 오류 문제 해결에 도움이 되는 정보 보고

	지난 달 STA에 보고된 중요 오류는 무엇입니까? 총 오류 수가 증가 또는 감소 추세이거나 안정적인 상태입니까?	중요 오류의 추세 보고









오류가 가장 많은 매체 및 드라이브 보고

다음 절차에서는 "최근 30일 동안 오류가 가장 많이 발생한 드라이브 및 매체는 무엇입니까? 두 항목 사이에 상관이 존재합니까?" 질문을 해결합니다.

여기에서 설명하는 방법은 다음과 같습니다.

	
오류가 가장 많은 드라이브 보고, 아래


	
오류가 가장 많은 매체 보고


	
두 항목 사이의 상관 표시





참조 작업

	
템플리트 적용


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 열 기준 정렬


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 그래프에 라이브러리 리소스 적용


	
Filter Data 대화 상자를 사용하여 테이블 필터 변경









오류가 가장 많은 드라이브 보고

	
탐색 표시줄에서 Tape System Hardware를 선택한 다음 Drives Overview를 선택합니다.

[image: exp_navdrvovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Templates 메뉴에서 "STA-Drive-Health" 템플리트를 적용합니다.

[image: exp_tmptdrvhealth.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Drive Errors (30 Days) 열에서 Sort Descending 화살표를 누릅니다.

[image: exp_sortdescending.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




오류가 가장 많은 드라이브가 목록 맨 위에 표시됩니다.

[image: exp_drverrorsmost.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
다음 단계에 따라 선택한 드라이브를 그래프에 추가합니다.

그래프에 드라이브를 추가하면 시스템 평균에 대해 해당 속성값을 비교할 수 있습니다. 기본적으로 그래프에는 항상 시스템 평균이 포함됩니다.

	
목록 보기 테이블에서 그래프에 추가할 드라이브를 선택합니다.


	
테이블 도구 모음에서 Apply Selection을 누릅니다.

[image: exp_drvapplytogr.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




그래프가 드라이브 데이터로 업데이트됩니다. 아래 예제의 드라이브 중 하나에서는 시스템 평균과 비교할 때 상위 레벨의 오류를 보여줍니다.

[image: exp_drvhierrors.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]














오류가 가장 많은 매체 보고

	
탐색 표시줄에서 Tape System Hardware를 선택한 다음 Media Overview를 선택합니다.

[image: exp_navmedovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Templates 메뉴에서 "STA-Media-Health" 템플리트를 적용합니다.

[image: exp_tmpmedhealth.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Dismounts With Errors (30 Days) 열에서 Sort Descending 화살표를 누릅니다.

[image: exp_medsortdismerr.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




오류가 가장 많은 매체가 목록 맨 위에 표시됩니다.

[image: exp_mederrorsmost.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
다음 단계에 따라 선택한 매체를 그래프에 추가합니다.

그래프에 매체를 추가하면 시스템 평균에 대해 해당 속성값을 쉽게 비교할 수 있습니다. 기본적으로 그래프에는 항상 시스템 평균이 포함됩니다.

	
목록 보기 테이블에서 그래프에 추가할 매체를 선택합니다.


	
테이블 도구 모음에서 Apply Selection을 누릅니다.

[image: exp_medapplytogr.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




그래프가 매체 데이터로 업데이트됩니다. 아래 예제에서 두 매체는 모두 시스템 평균과 비교할 때 상위 오류 수를 보여줍니다.

[image: exp_medhierrors.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]














두 항목 사이의 상관 표시

이 절차에서는 오류가 가장 많은 드라이브 및 매체 사이에 상관이 있는지 여부를 확인할 수 있습니다. Exchanges Overview 화면은 각 교환에 정확히 하나의 드라이브 및 매체 조각만 포함되기 때문에 이 작업을 수행할 때 가장 유용합니다.

	
탐색 표시줄에서 Tape System Activity를 선택한 다음 Exchanges Overview를 선택합니다.

[image: exp_navlibexch.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
다음 단계에 따라 최근 30일 내에 발생했고 오류가 가장 많은 드라이브를 포함하는 교환만 표시합니다.

오류가 가장 많은 드라이브는 오류가 가장 많은 드라이브 보고에서 확인되었습니다.

	
Filter Data를 누릅니다.


	
Filter Matching 필드에서 Match ALL entered criteria를 선택합니다.


	
다음 필터 조건을 추가합니다.

	
Exchange Start (Dates)는 30일 전의 날짜 이후입니다.


	
Drive Serial Number는 오류가 가장 많은 드라이브의 일련 번호입니다.





	
Apply를 누릅니다.

[image: exp_filterbaddrv.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




테이블이 선택한 조건에 따라 업데이트됩니다.

[image: exp_filterbaddrvdone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]







	
오류와 관련된 매체를 먼저 표시하려면 관련 열에 따라 테이블을 정렬합니다.

권장 열은 Media Exchange Status, Exchange FSC 또는 Media Health Indicator입니다.

[image: exp_medhealthsort.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Volume Serial Number 필드를 보고 드라이브 오류와 특정 매체 사이에 상관이 있는지 확인합니다.


	
가능한 상관이 발견되었으면 다음 단계에 따라 데이터를 추가로 필터링해서 결함이 있는 드라이브와 의심되는 매체가 모두 포함된 교환만 표시합니다.

	
Filter Data를 누릅니다.

이미 적용된 선택 조건이 Filter Data 대화 상자에 표시됩니다.


	
현재 조건 행을 있는 그대로 두고 다음 행을 추가합니다.

	
Volume Serial Number는 4단계에서 식별된 의심 매체의 volser입니다.

[image: exp_filterbaddrvvolser.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]







	
Apply를 누릅니다.

테이블이 선택한 조건에 따라 업데이트됩니다.














드라이브 오류 비율로 추세 보고

다음 절차에서는 "이번 주에 오류가 가장 많이 발생한 드라이브는 무엇입니까? 오류 비율이 증가했습니까?" 질문을 해결합니다.

STA 화면에는 기본적으로 30일 기간에 해당하는 데이터가 표시되지만 필터 또는 선택 조건을 사용하여 현재 주로만 범위를 좁힐 수 있습니다. 여기에서 설명하는 방법은 다음과 같습니다.

	
Drives - Overview 화면 사용, 아래


	
Exchanges Overview 화면 사용


	
Drives - Messages 화면 사용





참조 작업

	
템플리트 적용


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 열 기준 정렬


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 그래프에 라이브러리 리소스 적용


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 날짜 범위 변경


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 열 이동


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 열 숨기기 및 표시


	
Filter Data 대화 상자를 사용하여 테이블 필터 변경









Drives - Overview 화면 사용

	
탐색 표시줄에서 Tape System Hardware를 선택한 다음 Drives Overview를 선택합니다.

[image: exp_navdrvovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Templates 메뉴에서 "STA-Drive-Health" 템플리트를 적용합니다.

[image: exp_tmptdrvhealth.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




테이블 및 그래프 창 중 하나에 연속 30일 드라이브 오류 합계가 표시됩니다.


	
Drive Errors (30 Days) 열에서 Sort Descending 화살표를 누릅니다.

[image: exp_drverrorssort.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




오류가 가장 많은 드라이브가 목록 맨 위에 표시됩니다.


	
다음 단계에 따라 최상위 5개 드라이브를 화면 그래프에 추가합니다.

	
목록 보기 테이블에서 최상위 5개 드라이브를 선택합니다.


	
목록 보기 도구 모음에서 Apply Selection을 누릅니다.

[image: exp_drvovwerror.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




Drive Errors를 비롯한 모든 그래프가 30일 기간 동안의 드라이브를 표시하도록 업데이트됩니다.

[image: exp_drverraddtogr.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]







	
다음 단계에 따라 Drive Errors 그래프 창의 날짜 범위를 좁힙니다.

	
Drive Errors 그래프 창 도구 모음에서 Choose Date Range를 누릅니다.

[image: exp_drvdaterange.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
다음과 같이 Choose Date Range 대화 상자를 완성합니다.

	
Time Range를 선택합니다.


	
Starting Date 및 Ending Date 필드에서 현재 주의 시작 날짜 및 종료 날짜를 입력합니다.





	
OK를 누릅니다.

[image: exp_drvchoosedate.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




그래프가 선택한 조건에 따라 업데이트됩니다. 그래프 선의 편차로 한 주 동안의 오류 비율 증가 및 감소가 표시됩니다.

[image: exp_drverrnewdates.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]














Exchanges Overview 화면 사용

	
탐색 표시줄에서 Tape System Activity를 선택한 다음 Exchanges Overview를 선택합니다.

[image: exp_navlibexch.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Templates 메뉴에서 "STA-Exchange‐Alerts‐Errors" 템플리트를 적용합니다.

이 템플리트는 오류가 있는 교환만 표시하도록 필터를 적용합니다.

[image: exp_exchtmpterrors.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Drive Serial Number 열에서 Sort Ascending 또는 Sort Descending 화살표를 누릅니다.

오류가 드라이브별로 그룹화되어 결함이 있는 드라이브를 자세히 확인할 수 있습니다.

[image: exp_excherrorsort.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
특정 오류를 자세히 보려면 다음 작업을 수행해서 열을 주위로 이동하고 빈 열을 제거합니다(적용 가능한 경우).

	
STA 화면 기본 사항 설명서, 열 이동


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 열 숨기기 및 표시





	
다음 단계에 따라 이 주의 데이터만 표시합니다.

	
Filter Data를 누릅니다.


	
Filter Matching 필드에서 Match ALL entered criteria를 선택합니다.


	
다음 선택 조건을 추가합니다.

	
Exchange Start (No. Days) is less than 7 days ago





	
Apply를 누릅니다.

[image: exp_exchfilteroneweek.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




테이블이 선택한 조건에 따라 업데이트됩니다.












Drives - Messages 화면 사용

대부분의 메시지에는 특정 드라이브 참조가 포함되지 않기 때문에 이 방법으로 얻은 정보는 다른 방법으로 얻은 정보만큼 포괄적이지 않습니다. 하지만 이 방법을 사용하면 상태가 변경된 드라이브를 신속하게 파악할 수 있습니다.

	
탐색 표시줄에서 Tape System Hardware를 선택한 다음 Drives Messages를 선택합니다.

[image: exp_navdrvmsg.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Device Serial Number 열에서 Sort Ascending 또는 Sort Descending 화살표를 누릅니다.

오류 및 상태가 드라이브별로 그룹화됩니다.

[image: exp_notifsortsn.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
개별 드라이브의 드라이브 상태에서 변경 목록을 확인합니다.











드라이브 효율성 추세 보고

다음 절차에서는 "시간 경과에 따라 효율성이 크게 감소한 드라이브는 무엇입니까?" 질문을 해결합니다.

STA는 읽기, 쓰기 및 읽기/쓰기 조합 비율을 비롯한 여러 가지 데이터 전송 비율 효율성을 기록하고 표시합니다. STA는 교환당 비율을 수집한 후 이를 일별 기간 및 30일 기간으로 요약합니다. 또한 일부 드라이브 유형은 고유한 효율성 계산을 제공합니다. 다음은 STA에서 보고되는 몇 가지 효율성 속성입니다.


참조 작업

	
템플리트 적용


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 그래프 창 추가


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 그래프 속성 변경


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 그래프에 라이브러리 리소스 적용




	
탐색 표시줄에서 Tape System Hardware를 선택한 다음 Drives Overview를 선택합니다.

[image: exp_navdrvovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Templates 메뉴에서 "STA-Drive-Performance‐30‐Days" 템플리트를 적용합니다.

[image: exp_tmptdrvperf30days.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




이 템플리트에는 드라이브 성능과 관련된 속성이 포함됩니다. 그래프 창은 여기에 포함되지 않습니다.




	
주:

데이터를 수집하고 정확한 숫자 값을 계산하기에 충분한 기간 동안 STA에서 드라이브를 모니터링하지 않은 경우에는 일부 측정값이 널 또는 0입니다.







[image: exp_tmptdrvperf30daysd.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
다음 단계에 따라 원하는 그래프를 그래프 영역에 추가합니다.

선택한 속성을 그래프로 작성하면 시간별 효율성 증가 또는 감소를 확인하고 시스템 평균에 대해 개별 드라이브 효율성 수치를 비교할 수 있습니다.

	
화면 맨 위에서 Restore Pane을 눌러서 그래픽 영역을 표시합니다.

그래픽 영역이 비어 있습니다.

[image: exp_drvovwrestorepane.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
그래픽 영역 도구 모음에서 Add Graph를 누릅니다.

[image: exp_drvovwaddgraph.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




MB Read 속성이 포함된 새 그래프 창이 그래픽 영역 표시에 추가됩니다.


	
그래프 창 도구 모음에서 Change Graphed Attribute를 누르고 원하는 속성을 선택합니다.

[image: exp_drvovwmbsec.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
그래프에 포함하려는 추가 속성에 대해 이전 두 단계를 반복합니다.

그래프가 업데이트되어 선택한 속성의 시스템 평균을 표시합니다. 아래 예제에서는 Mount Read MB/sec, Mount Write MB/sec 및 Mount R/W MB/sec를 보여줍니다.

[image: exp_drvovwmountxmps.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]







	
다음 단계에 따라 최상위 5개 드라이브를 그래프에 추가합니다.

그래프에 드라이브를 추가하면 시스템 평균에 대해 해당 속성값을 비교할 수 있습니다. 기본적으로 그래프에는 항상 시스템 평균이 포함됩니다.

	
목록 보기 테이블에서 최상위 5개 드라이브를 선택합니다.


	
테이블 도구 모음에서 Apply Selection을 누릅니다.

[image: exp_drvperfapplytogr.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




드라이브가 모든 화면 그래프에 추가됩니다.

[image: exp_drvperfapplgrdone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]
















드라이브 오류 추세 보고

이 절차에서는 "오늘 두 번 오류가 발생한 드라이브가 2개월 전 문제를 일으킨 것과 동일한 드라이브입니까?" 문제를 해결합니다.

드라이브 오류가 Messages 또는 Exchanges 테이블에 나타날 경우, 드라이브 ID별로 테이블을 필터링한 후 현재 및 기록 데이터를 확인할 수 있습니다. 특히 Exchanges 테이블에서는 특정 기간에 대한 데이터를 선택할 수 있습니다.


참조 작업

	
STA 화면 기본 사항 설명서, 그래픽 영역 축소 및 복원


	
Filter Data 대화 상자를 사용하여 테이블 필터 변경




	
탐색 표시줄에서 Tape System Activity를 선택한 다음 Exchanges Overview를 선택합니다.

[image: exp_navlibexch.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
더 많은 테이블 데이터를 한 번에 보려면 화면 가운데에 있는 Collapse Pane 아이콘을 눌러서 테이블을 세로로 확장합니다.

[image: exp_collapsepane.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
다음 단계에 따라 의심 드라이브와 관련해서 4개월 전과 5개월 전 사이에 발생한 교환으로 데이터 범위를 좁힙니다.

	
Filter Data를 누릅니다.


	
Filter Matching 필드에서 Match ALL entered criteria를 선택합니다.


	
다음 선택 조건을 추가합니다.

	
Exchange Start (Dates)는 3개월 전의 날짜 이후입니다.


	
Exchange End (Dates)는 2개월 전의 날짜 이후입니다.


	
Drive Serial Number는 오류가 발생한 드라이브의 일련 번호입니다.







	
주:

사이트에 하루 이상 지속된 교환이 포함된 경우 문제가 발생한 드라이브와 관련해서 전체 교환을 포함하도록 날짜 설정을 조정해야 할 수 있습니다.








	
Apply를 누릅니다.

[image: exp_exchfilterdrv.png에 대한 설명이 이어집니다.]




테이블이 선택한 조건에 따라 업데이트됩니다.

[image: exp_exchdrverrors.png에 대한 설명이 이어집니다.]







	
데이터를 보고 이 기간 중 드라이브의 교환에 오류가 발생했는지 여부를 확인합니다.











테이프 작업 오류 문제 해결에 도움이 되는 정보 보고

이 절차에서는 "오늘 오전 9:00에 테이프 작업 중 하나에 오류가 발생했습니다. 관련된 드라이브와 매체는 무엇입니까? 그 외에 다른 오류도 발생했습니까?" 문제를 해결합니다.

여기에서 설명하는 방법은 다음과 같습니다.

	
Exchanges Overview 화면 사용


	
All Messages - Overview 화면 사용





참조 작업

	
STA 화면 기본 사항 설명서, 그래픽 영역 축소 및 복원


	
Filter Data 대화 상자를 사용하여 테이블 필터 변경


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 링크를 사용하여 탐색









Exchanges Overview 화면 사용

각 "작업"이 독립된 교환인 경우(즉, 마운트, 데이터 읽기/쓰기, 마운트 해제), 이 방법에 따라 테이프 작업 오류에 대한 정보에 액세스할 수 있습니다.

	
탐색 표시줄에서 Tape System Activity를 선택한 다음 Exchanges Overview를 선택합니다.

[image: exp_navlibexch.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
더 많은 테이블 데이터를 한 번에 볼 수 있도록 하려면 화면 가운데에 있는 Collapse Pane 아이콘을 눌러서 테이블을 세로로 확장합니다.

[image: exp_collapsepane.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
다음 단계에 따라 오류가 발생한 교환으로만 데이터 범위를 좁힙니다.

	
Filter Data를 누릅니다.


	
Filter Matching 필드에서 Match ANY entered criteria를 선택합니다.


	
다음 선택 조건을 추가합니다.

	
Drive Exchange Status에 "ERROR" 포함


	
Media Exchange Status에 "ERROR" 포함







	
주:

항목은 대소문자를 구분하지 않으므로 "ERROR"는 "error" 또는 "Error"와 일치합니다.








	
Apply를 누릅니다.

[image: exp_exchfiltererror.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




테이블이 선택한 조건에 따라 업데이트됩니다.




	
주:

Drive Health Indicator 및 Media Health Indicator 열에는 오류 발생 후에도 Use가 표시될 수 있습니다. 이러한 속성의 값은 시간에 따라 통합되기 때문입니다. 특정 값은 오류의 빈도 및 심각도 그리고 이후 교환에 문제가 발생하지 않았는지 여부에 따라 달라집니다. 문제가 발생하지 않은 최근 교환은 통합된 값을 "Use" 상태로 이동합니다.







[image: exp_exchfilterrordone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]







	
오늘 오전 9:00 정도에 발생한 교환으로 이동하고 Drive Exchange Status, Media Exchange Status 및 Exchange FSC 열 정보에서 오류에 대한 세부 정보를 검토합니다.

기본적으로 테이블 행은 Exchange Start 시간으로 정렬되어 있습니다.

[image: exp_excherrorreview.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
선택적으로 오류와 관련된 드라이브 또는 매체에 대한 세부 정보를 표시하려면 Drive Serial Number 또는 Volume Serial Number 열에서 텍스트 링크를 선택합니다.

[image: exp_exchvsnselect.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











All Messages - Overview 화면 사용

작업 오류 시간을 알고 있으면 이 방법을 사용하여 관련 STA 오류 메시지를 확인할 수 있습니다.

	
탐색 표시줄에서 Tape System Activity를 선택한 다음 All Messages Overview를 선택합니다.

[image: exp_navallmsgovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
다음 단계에 따라 오류가 발생한 트랩으로만 데이터 범위를 좁힙니다.

	
Filter Data를 누릅니다.


	
	
Severity는 error입니다.





	
Apply를 누릅니다.

[image: exp_notiffiltererrortoday.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




테이블이 선택한 조건에 따라 업데이트됩니다.

[image: exp_notiffilterrtodaydone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]







	
오늘 오전 9:00 정도에 수신된 트랩으로 이동하고 항목을 검토합니다.

기본적으로 테이블 행은 Date SNMP trap recv'd 시간으로 정렬되어 있습니다.











중요 오류의 추세 보고

이 절차에서는 "지난 달 STA에 보고된 중요 오류는 무엇입니까? 총 오류 수가 증가 또는 감소 추세이거나 안정적인 상태입니까?" 문제를 해결합니다.

STA는 다양한 유형의 오류 인스턴스를 보고합니다. 이 절차에서는 오류 데이터를 스프레드시트 응용 프로그램으로 내보내고 시간별 오류 추세를 요약하는 방법을 설명합니다.

여기에서 설명하는 방법은 다음과 같습니다.

	
All Messages - Overview 화면 사용


	
Exchanges Overview 화면 사용





참조 작업

	
Filter Data 대화 상자를 사용하여 테이블 필터 변경


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 열 이동


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 도구 설명에 대한 정보


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 열 너비 변경


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 테이블 데이터 내보내기


	
템플리트 적용


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 그래픽 영역 축소 및 복원


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 그래프 창 추가


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 그래프 속성 변경









All Messages - Overview 화면 사용

	
탐색 표시줄에서 Tape System Activity를 선택한 다음 All Messages Overview를 선택합니다.

[image: exp_navallmsgovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
다음 단계에 따라 지난 1개월 내에 전송된 트랩으로 데이터 범위를 좁힙니다.

	
Filter Data를 누릅니다.


	
Filter Matching 필드에서 Match ALL entered criteria를 선택합니다.


	
다음 선택 조건을 추가합니다.

	
Date SNMP trap recv'd (Dates)는 1개월 전의 날짜 이후입니다.


	
Severity는 error입니다.





	
Apply를 누릅니다.

[image: exp_notiffiltererror.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




테이블이 선택한 조건에 따라 업데이트됩니다. Severity 및 Text 열은 서로 인접해 있으므로 함께 검토할 수 있습니다. 열을 보려면 오른쪽으로 이동해야 할 수 있습니다.

[image: exp_notiferrorlist.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]







	
다음 방법을 사용하여 전체 오류 메시지 텍스트를 볼 수 있습니다.

	
셀의 아래쪽 경계 위로 마우스를 이동합니다. 전체 텍스트가 도구 설명에 표시됩니다.

[image: exp_notiferrortooltip.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
텍스트 열을 넓힙니다.


	
테이블을 파일로 내보냅니다. 그런 후 호환되는 스프레드시트 응용 프로그램을 사용하여 파일을 열고 테이블 열 내에 줄바꿈되어 표시되도록 오류 메시지 텍스트의 서식을 지정합니다.












Exchanges Overview 화면 사용

드라이브 및 매체 오류는 교환의 결과로 보고됩니다. 따라서 Drives 또는 Media 화면보다는 드라이브 및 매체 데이터가 통합된 Exchanges Overview 화면에서 오류를 찾아보는 것이 더 효율적입니다.

	
탐색 표시줄에서 Tape System Activity를 선택한 다음 Exchanges Overview를 선택합니다.

[image: exp_navlibexch.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Templates 메뉴에서 "STA‐Exchanges‐Alerts‐All" 템플리트를 적용합니다(또는 더 작은 하위 세트에 대해 "STA‐Exchanges‐Alerts‐Errors" 템플리트 적용).

[image: exp_tmpexchalerts.png에 대한 설명이 이어집니다.]




이 템플리트에는 서로 다른 오류 유형을 나타내는 몇 가지 열이 포함되어 있습니다. 교환은 시간의 역순으로 정렬되어(최신 교환 먼저 표시) 지난 달 사이트에서 가장 많이 발생한 오류 유형을 한 눈에 확인할 수 있습니다.

[image: exp_tmpexchalertsdone2.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
추세를 나타낼 만큼 오류가 충분하면 다음 단계에 따라 그래프 영역에 원하는 그래프를 추가합니다.

오류와 상관시킬 수 있는 속성에는 Write Efficiency, Read Margin 및 R/W Rate MB/sec가 포함됩니다.

	
화면 맨 위에서 Restore Pane 아이콘을 눌러서 그래픽 영역을 표시합니다.

[image: exp_exchovwrestorepane.png에 대한 설명이 이어집니다.]




그래픽 영역이 비어 있습니다.


	
그래픽 영역 도구 모음에서 Add Graph 아이콘을 누릅니다.

[image: exp_addgraph.png에 대한 설명이 이어집니다.]




Mount Read MB 속성이 포함된 새 그래프 창이 그래픽 영역 표시에 추가됩니다.


	
그래프 창 도구 모음에서 Change Graphed Attribute 아이콘을 누르고 그래프에 표시하려는 속성을 선택합니다.

[image: exp_exchchggrattrib.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
그래프에 포함하려는 추가 속성에 대해 이전 두 단계를 반복합니다.

그래프가 업데이트되어 선택한 속성의 시스템 평균을 표시합니다. 아래 샘플에서는 Write Efficiency, Read Margin 및 R/W Rate MB/sec를 보여줍니다.

[image: exp_exchaddedgrs.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]







	
오류 유형별로 총 오류를 계산하려면 외부 스프레드시트 응용 프로그램을 사용해야 합니다. 다음 단계에 따라 테이블에 표시된 데이터를 HTML 기반의 Excel 호환 파일로 내보냅니다.

	
테이블 도구 모음에서 Export 아이콘을 누르고 Exchange.xls를 선택합니다.

[image: exp_exchexport.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
로컬 컴퓨터의 위치에 파일을 저장합니다.


	
호환 가능한 스프레드시트 응용 프로그램을 사용하여 파일을 열고 데이터를 요약합니다.
















용량 및 리소스 관리 질문


	질문
	작업

	내 테이프 시스템 환경에 있는 라이브러리, 드라이브 또는 매체 수는 얼마입니까?	총 라이브러리, 드라이브 또는 매체 보고

	내 테이프 시스템 환경에 있는 특정 유형의 드라이브 또는 매체 수는 얼마입니까?	보고서 드라이브 및 매체 유형

	활용률이 가장 높은 최상위 3개 드라이브는 무엇입니까?	활용률이 가장 높은 드라이브 보고

	용량이 부족한 매체 유형은 무엇입니까? 과다 공급 상태인 유형이 있습니까?	매체 부족 또는 과잉 보고

	내년에 매체, 드라이브 또는 스토리지 셀을 추가해야 할 필요가 있습니까? 용량 추가가 필요하다면 얼마나 필요합니까?	이후 매체, 드라이브 또는 스토리지 셀 요구 사항 예상

	내 테이프 시스템에서 가장 많이 사용되는 드라이브 또는 매체 유형은 무엇입니까?	활용률이 가장 높은 리소스 보고

	내 테이프 환경에서 가장 사용량이 높은 라이브러리는 무엇입니까? 사용량이 가장 적은 것은 무엇입니까?	라이브러리 상대 작업 레벨 보고

	90% 이상 가득 찬 매체는 무엇입니까? 라이브러리에서 꺼내기 위한 스크립트를 만드는 데 사용할 수 있는 목록은 어떻게 생성합니까?	매체 용량 부족 보고

	내 드라이브가 모두 최신 펌웨어로 업그레이드되었습니까?	드라이브 펌웨어 레벨 보고









총 라이브러리, 드라이브 또는 매체 보고

다음 절차에서는 "내 테이프 시스템 환경에 있는 라이브러리, 드라이브 또는 매체 수는 얼마입니까?" 질문을 해결합니다.

여기에서 설명하는 방법은 다음과 같습니다.

	
대시보드 사용


	
Overview 화면 사용


	
Analysis 화면 사용





관련 항목

	
STA 화면 기본 사항 설명서, 도구 설명에 대한 정보


	
현재 필터 지우기









대시보드 사용

	
탐색 표시줄에서 Home을 선택한 다음 Dashboard를 선택합니다.

[image: exp_navdash.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
리소스 수(라이브러리, 드라이브 또는 매체)가 적으면 그래프만 읽고 빠르게 살펴볼 수 있습니다.

아래 예제에서는 그래프에서 총 10개(8+2) 라이브러리가 있음을 예상할 수 있습니다.

[image: exp_dashlibhealth.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
리소스 수가 높으면 파이 차트에서 각 조각 위로 마우스를 이동해서 합계를 비롯한 도구 설명에 자세한 설명 정보를 표시할 수 있습니다.

아래 예제에서 파이 차트 도구 설명에는 총 13 + 9 + 23 = 45개로 표시됩니다.

[image: exp_dashdrives.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











Overview 화면 사용

Overview 화면에서는 목록 보기 테이블의 오른쪽 하단에 표시된 총 레코드 수가 나열됩니다. 적용된 필터가 없는 한 이 수치는 STA에서 모니터링되는 리소스 유형(라이브러리, 드라이브 또는 매체)의 총합입니다.

	
탐색 표시줄에서 Overview 화면을 선택합니다.

[image: exp_navdrvovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
테이블의 Applied Filter 영역을 선택하고 적용된 필터가 없는지 확인합니다. 필터가 적용된 경우 이를 지우는 방법은 현재 필터 지우기를 참조하십시오.

아래 샘플에서는 필터가 적용되지 않았으며 Drives - Overview 화면에는 STA에서 모니터링되는 드라이브가 총 232개임을 알 수 있습니다.

[image: exp_totaldrives.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











Analysis 화면 사용

Analysis 화면은 다양한 조건에 따라 데이터를 통합합니다.

	
탐색 표시줄에서 Analysis 화면을 선택합니다.

[image: exp_navdrvanlys.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
테이블의 Applied Filter 영역을 선택하고 적용된 필터가 없는지 확인합니다. 필터가 적용된 경우 이를 지우는 방법은 현재 필터 지우기를 참조하십시오.

아래의 동일한 Drives - Analysis 화면에서 필터가 적용되지 않았으며 피벗 테이블은 라이브러리 컴플렉스 및 상태에 따라 총 232개의 드라이브로 구분되어 있습니다.

[image: exp_totaldrivesanlys.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]













보고서 드라이브 및 매체 유형

다음 절차에서는 "내 테이프 시스템 환경에 있는 특정 유형의 드라이브 또는 매체 수는 얼마입니까?" 질문을 해결합니다.

여기에서 설명하는 방법은 다음과 같습니다.

	
대시보드 사용


	
Analysis 화면 사용





참조 작업

	
STA 화면 기본 사항 설명서, 도구 설명에 대한 정보


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 링크를 사용하여 탐색









대시보드 사용

	
탐색 표시줄에서 Dashboard를 선택합니다.

[image: exp_navdash.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
파이 또는 막대 차트에서 관련 섹션 위로 마우스를 이동하여 설명 정보 및 합계가 포함된 도구 설명을 표시합니다.

다음 샘플에서 T10000C 막대 위로 마우스를 이동하면 상태가 "Evaluate"인 T10000C 드라이브가 4개 있는 것으로 나타납니다.

[image: exp_dashdrvhealth.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
막대 또는 파이 차트에서 특정 섹션을 선택하면 드라이브 또는 매체 유형으로 필터링된 연관된 Overview 화면이 표시됩니다.

아래 샘플에서는 상태가 "Evaluate"인 T10000C 드라이브만 표시하도록 필터링된 상태로 Drives - Overview 화면이 표시되어 있습니다.

[image: exp_drvovwt10kc.png에 대한 설명이 이어집니다.]











Analysis 화면 사용

이 방법은 특히 라이브러리 및 매체 상태와 같은 일련의 조건에 따라 데이터를 통합하려는 경우에 유용합니다. Analysis 화면의 피벗 테이블은 이 정보를 간략한 형식으로 보여줍니다.

	
탐색 표시줄에서 Analysis 화면을 선택합니다(Drives - Analysis 또는 Media - Analysis).

[image: exp_navmedanlys.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




아래의 샘플 Media - Analysis 화면에서는 각 열의 아래와 각 행의 오른쪽에 각각 소계와 총계가 제공됩니다.

[image: exp_medanlystotals.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]













활용률이 가장 높은 드라이브 보고

다음 절차는 "활용률이 가장 높은 최상위 3개 드라이브는 무엇입니까?" 문제를 해결합니다.

활용률이 사용된 수명 주기 시간, 전달된 데이터의 양 및 총 마운트 수와 같은 여러 가지 방법으로 정의할 수 있습니다. 여기에서 설명하는 방법은 다음과 같습니다.

	
총 작동 시간 사용


	
최근 30일간 사용 시간 사용





참조 작업

	
템플리트 적용


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 열 기준 정렬









총 작동 시간 사용




	
주:

이 정보는 StorageTek 엔터프라이즈 드라이브에 의해서만 제공됩니다.







	
탐색 표시줄에서 Tape System Hardware를 선택한 다음 Drives Overview를 선택합니다.

[image: exp_navdrvovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Templates 메뉴에서 "STA-Drive-Utilization" 템플리트를 적용합니다.

[image: exp_tmptdrvutil.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Drive Lifetime Hours in Motion 열에서 Sort Descending 화살표를 누릅니다.

[image: exp_drvlifetimesort.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




작동 시간 측면에서 최상위 3개 드라이브가 목록 맨 위에 표시됩니다.

[image: exp_drvovwlifetime.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]











최근 30일간 사용 시간 사용

	
탐색 표시줄에서 Tape System Hardware를 선택한 다음 Drives Overview를 선택합니다.

[image: exp_navdrvovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Templates 메뉴에서 "STA-Drive-Utilization" 템플리트를 적용합니다.

[image: exp_tmptdrvutil.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
% Drive Utilization (30 Days) 열에서 Sort Descending 화살표를 누릅니다.

[image: exp_drvpctutilsort.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




사용 시간 비율 측면에서 최상위 3개 드라이브가 목록 맨 위에 표시됩니다.

[image: exp_drvovwpctutil.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]













매체 부족 또는 과잉 보고

이 절차에서는 "용량이 부족한 매체 유형은 무엇입니까? 과다 공급 상태인 유형이 있습니까?" 질문을 해결합니다.

쓰기 가능한 매체에 대한 정의는 사이트마다 다릅니다. 예를 들어, 매체를 재사용하지 않는 사이트는 각 매체 유형에 대해 사용 가능한 용량을 기준으로 총합을 비교합니다. 하지만 매체를 재사용하는 다른 사이트에서는 대신 매체 수명이라는 측정 단위가 사용될 수 있습니다. STA 내에서는 이러한 두 가지 측정 단위는 물론 다른 측정 단위도 사용할 수 있습니다. 이 절차에서는 가용 용량 대비 총계를 사용합니다.


참조 작업

	
템플리트 적용


	
Filter Data 대화 상자를 사용하여 테이블 필터 변경


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 여러 열 기준 정렬


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 열 이동


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 테이블 데이터 내보내기




	
탐색 표시줄에서 Tape System Hardware를 선택한 다음 Media Overview를 선택합니다.

[image: exp_navmedovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Templates 메뉴에서 "STA-Media-Utilization" 템플리트를 선택합니다.




	
주:

STA 사용자 이름으로 사용할 수 있는 템플리트 수에 따라 선택 항목을 보려면 메뉴에서 아래로 이동해야 할 수 있습니다.







[image: exp_tmpmedutil.png에 대한 설명이 이어집니다.]




이 템플리트에는 Media Dismounts (30 Days), MB Read (30 Days) 및 Media Life Indicator와 같이 활용률과 관련된 모든 속성이 포함되어 있습니다.

[image: exp_tmpmedutildone.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
다음 단계에 따라 용량 또는 가용성 정보를 사용할 수 없는 매체를 제거합니다.

STA에서 라이브러리를 더 오래 모니터링할수록 더 많은 교환 데이터가 수신되고 전반적인 불확실성 레벨이 낮아집니다.

	
Filter Data를 누릅니다.


	
다음 선택 조건을 추가합니다.

	
Media MB Capacity는 0보다 큽니다.





	
Apply를 누릅니다.

[image: exp_filtermedutil.png에 대한 설명이 이어집니다.]







	
불확실성 레벨이 반영된 이후 제거된 레코드 수를 보십시오.

아래 샘플에서 레코드 수는 647에서 431로 낮아져서 불확실성 레벨이 높음을 나타냅니다. 이 라이브러리는 며칠 정도만 모니터링되었습니다.

[image: exp_filtermedutildone.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
결과 목록에 있는 매체에 대해 다음 단계를 수행해서 표시된 각 매체 조각에 대해 사용할 수 있는 용량 및 공간을 표시합니다.

	
테이블 도구 모음에서 View, Sort, Advanced를 차례로 선택합니다.


	
다음과 같이 Advanced Sort 대화 상자를 완성합니다.

	
Sort By 메뉴에서 Media Type을 선택합니다.


	
첫번째 Then By 메뉴에서 Media MB Avail Pre를 선택합니다.


	
다음 Then By 메뉴에서 Media MB Avail Post를 선택합니다.







	
주:

LTO 드라이브는 Media MB Avail Pre 속성을 보고하고 StorageTek 엔터프라이즈 드라이브는 Media MB Avail Post를 보고합니다. 정렬 조건에 두 속성을 모두 포함하면 모든 매체 유형을 포함시킬 수 있습니다.








	
OK를 누릅니다.

[image: exp_medsortmbavail.png에 대한 설명이 이어집니다.]




테이블이 조건에 따라 정렬됩니다.





	
화면에서 용량 데이터를 한 번에 효과적으로 표시하려면 다음 단계에 따라 테이블 열의 순서를 재지정합니다.

	
테이블 도구 모음에서 View를 선택한 다음 Reorder Columns를 선택합니다.


	
Reorder Columns 대화 상자에서 다음 속성을 정렬해서 함께 나열되도록 합니다.

	
Media Type


	
Media MB Capacity


	
Media MB Avail Pre


	
Media MB Avail Post





	
OK를 누릅니다.

[image: exp_medreordercold.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




조건에 따라 테이블 열의 순서가 재지정됩니다.

[image: exp_medsortmbavaildone.png에 대한 설명이 이어집니다.]







	
각 매체 유형에 대해 사용 가능한 총 용량 및 공간을 계산하려면 외부 스프레드시트 응용 프로그램을 사용해야 합니다. 다음 단계에 따라 테이블에 표시된 데이터를 HTML 기반의 Excel 호환 파일로 내보냅니다.

	
테이블 도구 모음에서 Export 아이콘을 누르고 Media.xls 옵션을 선택합니다.

[image: exp_medexport.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
로컬 컴퓨터의 위치에 파일을 저장합니다.





	
호환 가능한 스프레드시트 응용 프로그램을 사용하여 파일을 열고 데이터를 요약합니다. 예를 들어, 총계, 사용된 백분율 또는 매체 유형별 평균을 계산해야 할 수 있습니다.











이후 매체, 드라이브 또는 스토리지 셀 요구 사항 예상

다음 절차에서는 "내년에 매체, 드라이브 또는 스토리지 셀을 추가해야 할 필요가 있습니까? 용량 추가가 필요하다면 얼마나 필요합니까?" 질문을 해결합니다.

드라이브 또는 매체를 교체할 필요가 있는지 여부를 확인하기 위한 조건은 사이트별로 달라집니다.

드라이브의 경우 STA는 Drive Lifetime Loads, Drive Lifetime Meters 및 Drive Lifetime Power Hours와 같은 몇 가지 드라이브 수명 주기 측정 단위 등의 여러 가지 적용 가능한 조건을 추적합니다. 한 가지 예를 보려면 아래의 드라이브 활용률 백분율 보고를 참조하십시오.

매체의 경우 STA는 다음을 비롯해서 다양한 시나리오에 유용한 데이터를 제공합니다.

	
사이트에서 한 가지 유형의 매체를 마이그레이션하는 중이고 이를 다른 유형으로 바꿔야 합니다. 자세한 내용은 매체 마이그레이션 관련 데이터 보고를 참조하십시오.


	
기존 매체가 오래되었거나 사이트에 정의된 합리적인 임계값을 벗어나서 오류가 발생합니다. 자세한 내용은 매체 노후화 관련 데이터 보고를 참조하십시오.


	
기존 매체가 가득 차고 있습니다. 자세한 내용은 매체 부족 또는 과잉 보고를 참조하십시오.





참조 작업

	
템플리트 적용


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 열 기준 정렬


	
Filter Data 대화 상자를 사용하여 테이블 필터 변경


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 도구 설명에 대한 정보


	
템플리트 만들기









드라이브 활용률 백분율 보고

	
탐색 표시줄에서 Tape System Hardware를 선택한 다음 Drives Overview를 선택합니다.

[image: exp_navdrvovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Templates 메뉴에서 "STA-Drive-Utilization" 템플리트를 선택합니다.

[image: exp_tmptdrvutil.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




화면에서 첫번째 그래프는 시간별 드라이브 활용률의 시스템 평균을 표시하는 % Drive Utilization입니다. 이 그래프는 해당 환경의 모든 드라이브 작업에 대한 상위 레벨의 측정 단위를 제공합니다.

[image: exp_drvpctutilgr.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
개별 드라이브의 작업 레벨을 구분 및 비교하고 잠재적인 핫 스폿을 식별하려면 드라이브 유형 또는 라이브러리와 같은 여러 가지 조건에 따라 드라이브를 정렬 또는 필터링하면 됩니다.

아래 샘플에서 테이블은 % Drive Utilization (30 Days)의 내림차순으로 정렬되어, 활용률 비율이 가장 높은 항목이 먼저 표시됩니다.

[image: exp_drvpctutilsort2.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
다음 단계에 따라 최상위 5개 드라이브를 화면 그래프에 추가합니다.

그래프에 드라이브를 추가하면 시스템 평균에 대해 해당 속성값을 비교할 수 있습니다.

	
목록 보기 테이블에서 최상위 5개 드라이브를 선택합니다.


	
목록 보기 도구 모음에서 Apply Selection 아이콘을 누릅니다.

[image: exp_drvpctutilapplytogr.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




드라이브가 그래프에 추가됩니다.

[image: exp_drvpctutilapplydone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]














매체 마이그레이션 관련 데이터 보고

	
탐색 표시줄에서 Home을 선택한 다음 Dashboard를 선택합니다.

[image: exp_navdash.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




이 화면에서는 유형별로 통합된 매체 수에 대한 상위 레벨 보기를 제공합니다.


	
라이브러리 시스템에 저장된 각 매체 유형을 자세히 표시하려면 Library Media Cells 그래프 위로 마우스를 이동합니다.

아래 샘플에서는 이전 세대의 LTO2 및 LTO3 테이프를 마이그레이션하기 위한 사이트 계획을 보여줍니다. 파이 차트의 두 섹션 위로 마우스를 이동하면 총 27개의 LTO2 및 64개의 LTO3 매체를 교체해야 하는 것을 알 수 있습니다.

[image: exp_dashlibmedmigrate.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
파이 차트의 특정 섹션을 선택하면 해당 매체 유형으로 필터링된 Media - Overview 화면이 표시됩니다.

아래 샘플에서는 LTO2 매체에 대해 필터링된 화면을 보여줍니다. 이 화면에서는 남은 용량, 물리적 위치 또는 마이그레이션 프로세스와 관련된 기타 속성에 따라 매체 레코드를 구성할 수 있습니다.

[image: exp_medovwlto2.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
이 정보를 수집하기 위한 또 다른 방법은 매체 합계를 유형별로 요약, 필터링 또는 통합할 수 있는 다음 화면 중 하나를 사용하는 것입니다.

	
Media – Overview


	
Media – Analysis












매체 노후화 관련 데이터 보고

	
탐색 표시줄에서 Tape System Hardware를 선택한 다음 Media Overview를 선택합니다.

[image: exp_navmedovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Templates 메뉴에서 "STA-Media-Expired"를 선택합니다.

[image: exp_tmptmedexpired.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




이 템플리트에는 만료되어 서비스에서 폐기해야 하는 매체와 관련된 필터 및 속성이 포함되어 있습니다.

[image: exp_tmpmedexpireddone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]













활용률이 가장 높은 리소스 보고

다음 절차에서는 "내 테이프 시스템에서 가장 많이 사용되는 드라이브 또는 매체 유형은 무엇입니까?" 질문을 해결합니다.

시스템의 대부분을 구성하는 드라이브 및 매체가 반드시 사용량이 높을 필요는 없습니다. 활용되는 클라이언트 구성 및 이러한 클라이언트에서 요청되는 드라이브 및 매체 유형에 따라 영향을 받습니다. 이 절차에서는 가장 높은 활용률를 정의하기 위한 가장 일반적인 방법들에 대해 설명합니다.

여기에서 설명하는 방법은 다음과 같습니다.

	
드라이브 활용률 보고


	
매체 활용률 보고





참조 작업

	
템플리트 적용


	
Filter Data 대화 상자를 사용하여 테이블 필터 변경


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 여러 열 기준 정렬


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 테이블 데이터 내보내기









드라이브 활용률 보고

	
탐색 표시줄에서 Tape System Hardware를 선택한 다음 Drives Overview를 선택합니다.

[image: exp_navdrvovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Templates 메뉴에서 "STA-Drive-Utilization" 템플리트를 적용합니다.

[image: exp_tmptdrvutil.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




이 템플리트는 모든 드라이브 유형에 대한 활용률 통계를 보여줍니다.


	
다음 단계에 따라 STA에 활용률 데이터가 없는 드라이브를 제거합니다.

	
Filter Data를 누릅니다.


	
선택 조건에서 원하는 활용률 측정 단위를 제공하는 속성을 선택합니다. Greater than을 선택하고 0을 입력합니다.

다음은 드라이브 활용률을 측정하기 위해 권장되는 몇 가지 속성입니다.

	
활용률 비율이 가장 높은 드라이브를 식별하려면 % Utilization (30 Days)를 사용합니다.


	
최신 데이터를 기록한 드라이브를 식별하려면 MB Write (30 Days) 또는 MB Received (30 Days)를 사용합니다.


	
드라이브 헤드에서 가장 많은 데이터를 전달한 드라이브를 식별하려면 MB R/W (30 Days)를 사용합니다.


	
전체 사용 기간 내내 라이브러리에 포함된 드라이브의 경우 드라이브 수명 주기 속성도 드라이브 작업에 대한 유용한 측정 단위가 될 수 있습니다(예: Drive Lifetime Loads 또는 Drive Lifetime Hours in Motion).





	
Apply를 누릅니다.

[image: exp_filterdrvutil.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]







	
다중 열 정렬을 수행해서 드라이브 유형별 및 활용률에 따라 레코드를 그룹화합니다.

	
테이블 도구 모음에서 View, Sort, Advanced를 차례로 선택합니다.


	
다음과 같이 Advanced Sort 대화 상자를 완성합니다.

	
Sort By 필드에서 Drive Type을 선택합니다.


	
Then By 필드에서 위의 b단계에서 사용한 속성 및 Descending을 선택합니다.





	
OK를 누릅니다.

[image: exp_drvsortpctutil.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




테이블이 조건에 따라 정렬됩니다.





	
드라이브 유형별로 데이터를 요약하여 표시하려면 외부 스프레드시트 응용 프로그램을 사용해야 합니다. 다음 단계에 따라 테이블에 표시된 데이터를 HTML 기반의 Excel 호환 파일로 내보냅니다.

	
테이블 도구 모음에서 Export 아이콘을 누르고 Drives.xls를 선택합니다.

[image: exp_drvexport.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
로컬 컴퓨터의 위치에 파일을 저장합니다.





	
호환 가능한 스프레드시트 응용 프로그램을 사용하여 파일을 열고 데이터를 요약합니다.









매체 활용률 보고

	
탐색 표시줄에서 Tape System Hardware를 선택한 다음 Media Overview를 선택합니다.

[image: exp_navmedovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Templates 메뉴에서 "STA‐Media‐Utilization" 템플리트를 적용합니다.

[image: exp_tmpmedutil.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




이 템플리트는 모든 매체 유형에 대한 활용률 통계를 보여줍니다.


	
다음 단계에 따라 STA에 활용률 데이터가 없는 매체를 제거합니다.

	
Filter Data를 누릅니다.


	
선택 조건에서 원하는 활용률 측정 단위를 제공하는 속성을 선택합니다. Greater than을 선택하고 0을 입력합니다.

다음은 매체 활용률을 측정하기 위해 권장되는 몇 가지 속성입니다.

	
이동량이 가장 많은 매체를 식별하려면 Time spent reading or writing을 사용합니다.


	
사용 가능한 공간이 특정 임계값 아래인 매체를 식별하려면 Media MB Avail Pre/Post를 사용합니다.


	
마운트 및 마운트 해제 횟수가 가장 많은 매체를 식별하려면 Media Dismounts (30 days)를 사용합니다.


	
데이터 읽기 또는 쓰기 양이 가장 많은 매체를 식별하려면 MB R/W (30 days)를 사용합니다.





	
Apply를 누릅니다.

[image: exp_filtermedutil2.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]







	
다중 열 정렬을 수행해서 매체 유형별 및 활용률에 따라 레코드를 그룹화합니다.

	
테이블 도구 모음에서 View, Sort, Advanced를 차례로 선택합니다.


	
다음과 같이 Advanced Sort 대화 상자를 완성합니다.

	
Sort By 필드에서 Media Type을 선택합니다.


	
Then By 필드에서 위의 b단계에서 사용한 속성 및 Descending을 선택합니다.





	
OK를 누릅니다.

[image: exp_medsortmbrw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




테이블이 조건에 따라 정렬됩니다.

[image: exp_medsortmbrwdone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]







	
매체 유형별로 데이터를 요약하여 표시하려면 외부 스프레드시트 응용 프로그램을 사용해야 합니다. 다음 단계에 따라 테이블에 표시된 데이터를 HTML 기반의 Excel 호환 파일로 내보냅니다.

	
테이블 도구 모음에서 Export 아이콘을 누르고 Media.xls를 선택합니다.

[image: exp_medexport.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
로컬 컴퓨터의 위치에 파일을 저장합니다.





	
호환 가능한 스프레드시트 응용 프로그램을 사용하여 파일을 열고 데이터를 요약합니다.











라이브러리 상대 작업 레벨 보고

다음 절차에서는 "내 테이프 환경에서 가장 사용량이 높은 라이브러리는 무엇입니까? 사용량이 가장 적은 것은 무엇입니까?" 문제를 해결합니다.

사용 중에 대한 정의는 사이트마다 다를 수 있습니다. 일반적인 정의에는 교환, 마운트 또는 마운트 해제 수가 포함됩니다. 이 절차에서는 마운트 횟수가 사용됩니다. 또한 라이브러리를 서로 비교하고 시스템 평균과 비교할 수 있도록 데이터를 그래프에 추가하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.


참조 작업

	
템플리트 적용


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 열 기준 정렬


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 그래프 창 추가


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 그래프 속성 변경


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 그래프에 라이브러리 리소스 적용


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 그래프 창 분리




	
탐색 표시줄에서 Tape System Hardware를 선택한 다음 Libraries Overview를 선택합니다.

[image: exp_navlibovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Templates 메뉴에서 "STA-Lib-Utilization" 템플리트를 적용합니다.

[image: exp_tmptlibutil.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Mounts (30 Days) 열에서 Sort Ascending 또는 Sort Descending 화살표를 누릅니다.




	
주:

정렬할 수 있는 다른 열에는 Enters (30 Days), Ejects (30 Days), Occupied Storage Cells 또는 MB R/W (30 Days)가 있습니다.







[image: exp_libsortmounts.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
다음 단계에 따라 마운트 해제를 표시하는 그래프 창을 추가합니다.

	
그래픽 영역 도구 모음에서 Add Graph 아이콘을 누릅니다.

[image: exp_libaddgr.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




MB Read 속성이 포함된 새 그래프 창이 그래픽 영역 표시 끝에 추가됩니다. 그래프를 보려면 아래로 이동해야 할 수 있습니다.


	
그래프 창 도구 모음에서 Change Graphed Attribute 아이콘을 누르고 메뉴에서 Dismounts 속성을 선택합니다.

[image: exp_libchgdismounts.png에 대한 설명이 이어집니다.]




그래프가 업데이트되어 마운트 해제 데이터에 대한 시스템 평균을 표시합니다.

[image: exp_libgdismounts.png에 대한 설명이 이어집니다.]







	
다음 단계에 따라 선택한 라이브러리를 화면 그래프에 추가합니다.

그래프에 라이브러리를 추가하면 시스템 평균에 대해 해당 속성값을 비교할 수 있습니다.

	
목록 보기 테이블에서 그래프에 추가할 라이브러리를 선택합니다.


	
목록 보기 도구 모음에서 Apply Selection 아이콘을 누릅니다.

[image: exp_libapply.png에 대한 설명이 이어집니다.]




아래 예제에서는 마운트 횟수가 가장 많은 3개 라이브러리가 모든 그래프에 추가됩니다.

[image: exp_libaddtodismounts.png에 대한 설명이 이어집니다.]







	
Dismounts 그래프 창에서 Detach Pane 아이콘을 눌러서 그래프를 분리하고 확장하여 더 많은 세부 정보를 표시합니다.

[image: exp_libdetgrmounts.png에 대한 설명이 이어집니다.]













매체 용량 부족 보고

이 절차에서는 "90% 이상 가득 찬 매체는 무엇입니까? 라이브러리에서 꺼내기 위한 스크립트를 만드는 데 사용할 수 있는 목록은 어떻게 생성합니까?" 문제를 해결합니다.

STA는 매체 용량 및 사용 가능한 공간을 숫자 값뿐만 아니라 백분율로도 보고합니다. 이 절차에서는 백분율을 계산하는 데 사용할 수 있도록 숫자 값을 스프레드시트 응용 프로그램으로 내보내는 방법을 설명합니다. 결과 목록은 매체 꺼내기 스크립트에서 사용할 수 있습니다.


참조 작업

	
템플리트 적용


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 열 기준 정렬


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 테이블 데이터 내보내기




	
탐색 표시줄에서 Tape System Hardware를 선택한 다음 Media Overview를 선택합니다.

[image: exp_navmedovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Templates 메뉴에서 "STA-Media-Utilization" 템플리트를 적용합니다.

[image: exp_tmpmedutil.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




이 템플리트에는 Media MB Available 및 Media MB Capacity 속성이 포함됩니다.


	
Media MB Capacity 열에서 Sort Descending 화살표를 누릅니다.

[image: exp_medsortcapacity.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




용량이 가장 높은 매체가 목록 맨 위에 표시됩니다. 용량이 매체 유형별로 다르기 때문에 이 정렬은 유형별로 매체를 그룹화할 수 있는 이점이 있습니다.

[image: exp_medovwcapacity.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
매체 꺼내기 스크립트에서 사용할 수 있는 목록을 만들려면 외부 스프레드시트 응용 프로그램을 사용해야 합니다. 다음 단계에 따라 테이블에 표시된 데이터를 HTML 기반의 Excel 호환 파일로 내보냅니다.

	
테이블 도구 모음에서 Export 아이콘을 누르고 Media.xls 옵션을 선택합니다.

[image: exp_medexport.png에 대한 설명이 이어집니다.]




	
로컬 컴퓨터의 위치에 파일을 저장합니다.





	
호환 가능한 스프레드시트 프로그램을 사용하여 내보낸 테이블의 속성으로부터 파생된 계산 값을 포함하는 Percentage Full 열을 추가합니다. 열 값별로 테이블을 정렬하고 90% 이상 꽉 찬 매체 목록을 식별합니다.











드라이브 펌웨어 레벨 보고

다음 절차에서는 "내 드라이브가 모두 최신 펌웨어로 업그레이드되었습니까?" 문제를 해결합니다. 펌웨어 레벨은 일반적으로 드라이브 유형 또는 모델에 따라 평가됩니다.

여기에서 설명하는 방법은 다음과 같습니다.

	
Drives - Overview 화면 사용


	
Drives - Analysis 화면 사용





참조 작업

	
템플리트 적용


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 열 이동


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 여러 열 기준 정렬


	
Filter Data 대화 상자를 사용하여 테이블 필터 변경


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 행 높이 변경


	
STA 화면 기본 사항 설명서, 통합 수 링크를 사용하여 탐색









Drives - Overview 화면 사용

	
탐색 표시줄에서 Tape System Hardware를 선택한 다음 Drives Overview를 선택합니다.

[image: exp_navdrvovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Templates 메뉴에서 "STA‐Drives‐Base‐Information" 템플리트를 적용합니다.

[image: exp_tmpdrvbase.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




이 템플리트에는 드라이브 펌웨어 버전 및 기타 관련된 속성이 포함됩니다.

[image: exp_drvtmpbasedone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
다음 단계에 따라 드라이브 펌웨어 레벨이 드라이브 모델 옆에 표시되도록 테이블 열의 순서를 재지정합니다.

	
테이블 도구 모음에서 View를 선택한 다음 Reorder Columns를 선택합니다.

[image: exp_drvreordercol.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
Reorder Columns 대화 상자에서 다음 속성을 정렬해서 함께 나열되도록 합니다.

	
Drive Model


	
Drive Firmware Version





	
OK를 누릅니다.

[image: exp_drvfwreordercold.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




조건에 따라 테이블 열의 순서가 재지정됩니다.

[image: exp_drvfwreordercoldone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]







	
드라이브 유형별로 펌웨어 레벨을 표시하려면 다음 단계에 따라 다중 열 정렬을 설정합니다.

	
테이블 도구 모음에서 View, Sort, Advanced를 차례로 선택합니다.


	
다음과 같이 Advanced Sort 대화 상자를 완성합니다.

	
Sort By 필드에서 Drive Model을 선택합니다.


	
Then By 필드에서 Drive Firmware Version 및 Descending을 선택합니다.





	
OK를 누릅니다.

[image: exp_drvsortfw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




테이블이 조건에 따라 정렬됩니다.

[image: exp_drvfwadvsortdone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]







	
다음 단계에 따라 특정 드라이브 모델에 대한 펌웨어 레벨을 표시합니다.

	
Filter Data를 누릅니다.


	
다음 선택 조건을 지정합니다.

	
Drive Model은 원하는 드라이브 모델입니다.





	
Apply를 누릅니다.

[image: exp_drvfwfiltermodel.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




테이블이 선택한 조건에 따라 업데이트됩니다.

[image: exp_drvfwtabledone.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]














Drives - Analysis 화면 사용

이 방법은 드라이브 및 펌웨어 레벨별 합계를 제공하고 라이브러리 컴플렉스별 합계를 통합합니다.

	
탐색 표시줄에서 Tape System Hardware를 선택한 다음 Drives Analysis를 선택합니다.

[image: exp_navdrvanlys.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	
다음 단계에 따라 특정 드라이브 모델에 대한 펌웨어 레벨을 표시합니다.

	
Filter Data를 누릅니다.


	
다음 선택 조건을 지정합니다.

	
Drive Model은 원하는 드라이브 모델입니다.





	
Apply를 누릅니다.

[image: exp_drvfwfiltermodel.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




테이블이 선택한 조건에 따라 업데이트됩니다.

[image: exp_drvpivhlthbycomplex.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]







	
다음 단계에 따라 피벗 테이블을 재구성해서 드라이브 모델별로 펌웨어 레벨을 통합합니다.

	
피벗 테이블 도구 모음에서 Change Attribute 아이콘을 누릅니다.


	
Change Attributes 대화 상자에서 Selected Attributes 목록이 다음과 같이 표시되도록 속성을 재정렬합니다.

	
Drive Model


	
Drive Firmware Version


	
라이브러리 컴플렉스 이름







	
주:

목록에서 마지막 속성(Library Complex Name)은 항상 열 머리글을 지정합니다. 남은 속성은 나열된 순서대로 중첩된 행 층(Drive Model 안의 Drive Firmware Version)을 지정합니다.








	
OK를 누릅니다.

[image: exp_drvfwpivchgattrib2.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




피벗 테이블이 조건에 따라 업데이트됩니다.

[image: exp_drvfwpivt10kb.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]







	
소계에 대한 세부 목록을 표시하려면 셀에서 텍스트 링크를 누릅니다.

[image: exp_drvpivlink.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




선택한 소계에 포함된 드라이브의 추가 세부 정보를 보여주는 Drives - Overview 화면이 표시됩니다.

[image: exp_drvovwt10kb.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]

















A 대시보드 포틀릿

이 절에는 사용 가능한 대시보드 포틀릿에 대한 설명이 포함됩니다.

	
그래프 포틀릿


	
테이블 포틀릿


	
보고서 포틀릿







	
주:

대시보드 포틀릿의 모든 데이터는 UTC 시간으로 보고됩니다. 자세한 내용은 대시보드에 표시되는 시간을 참조하십시오.









그래프 포틀릿

그래프 포틀릿에는 몇 가지 형식이 포함됩니다. 막대 및 파이 차트는 관련 데이터의 시점 보고서입니다. 선 그래프와 영역 차트에는 선택한 날짜 범위에 대한 값이 표시됩니다. 이러한 그래프 형식에 대한 자세한 내용은 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.

대시보드를 표시하는 시간에 따라 각 그래프의 마지막 기간에는 해당 기간이 완전하지 않기 때문에 그래프에서 데이터가 수직 하강될 수도 있습니다.

	Alerts
	
선택한 날짜 범위 중 생성된 드라이브, 매체, 라이브러리, CAP 및 PTP에 대한 총 STA 경보 수를 보여주는 막대 차트입니다.




	
주:

경보는 사용자 정의된 경보 정책을 기준으로 생성됩니다. 경보 정책 수와 해당 조건 및 심각도는 완전히 사용자가 정의하는 부분이므로 이 그래프가 반드시 테이프 라이브러리 시스템 환경에 대한 문제를 나타내지는 않습니다.








	Alert Trends
	
선택한 날짜 범위 중 일 단위로 STA 경보의 총 개수 및 심각도를 보여주는 선 그래프입니다.




	
주:

경보는 사용자 정의된 경보 정책을 기준으로 생성됩니다. 경보 정책 수와 해당 조건 및 심각도는 완전히 사용자가 정의하는 부분이므로 이 그래프가 반드시 테이프 라이브러리 시스템 환경에 대한 문제를 나타내지는 않습니다.








	Cum Data Read and Written
	
선택한 날짜 범위 중 읽기 및 쓰기를 수행한 총 데이터 양을 보여주는 선 그래프입니다.


	Drive Activity Trends
	
선택한 날짜 범위 중 일 단위로 드라이브 모델별로 총 마운트 해제 수를 보여주는 영역 차트입니다.


	Drive Health
	
드라이브 모델별로 각 드라이브 상태 표시기에서 STA가 계산한 총 드라이브 수를 보여주는 막대 차트입니다.


	Drive Health Trends
	
선택한 날짜 범위 중 일 단위로 드라이브 모델별로 평균 드라이브 의심 레벨을 보여주는 선 그래프입니다.


	Drive Utilization (Hourly, Daily, Weekly, or Monthly)
	
시간, 일, 주 또는 월 단위로 드라이브가 사용된 평균 시간 비율을 보여주는 선 그래프입니다. 드라이브 위치(컴플렉스, 라이브러리 또는 레일) 및 날짜 범위별로 필터링할 수 있습니다.


	I/O Throughput (Hourly, Daily, Weekly, or Monthly)
	
선택한 날짜 범위 중 시간, 일, 주 또는 월 단위로 읽기 및 쓰기를 수행한 총 데이터 양을 보여주는 선 그래프입니다.


	Library Component Health Trends
	
선택한 날짜 범위 중 라이브러리 구성 요소 유형(로봇, CAP, 엘리베이터 및 전달 포트)별로 평균 일 단위 조건을 보여주는 선 그래프입니다.




	
주:

조건은 STA 분석이 아닌 라이브러리별로 보고됩니다.








	Library Component Status
	
라이브러리 구성 요소 유형(로봇, CAP, 엘리베이터 및 전달 포트)별로 각 보고된 조건에서 현재 총 구성 요소 수를 보여주는 막대 차트입니다.




	
주:

조건은 STA 분석이 아닌 라이브러리별로 보고됩니다.








	Library Drive Bays
	
설치된 드라이브의 유형별 현재 분포 및 빈 드라이브 슬롯을 보여주는 파이 차트입니다.


	Library Media Slots
	
사용된 매체 슬롯의 매체 유형별 현재 분포 및 빈 슬롯을 보여주는 파이 차트입니다.


	Library Status
	
라이브러리 모델별로 각 최상위 레벨 표시기에서 라이브러리가 보고한 현재 라이브러리의 총 개수를 보여주는 막대 차트입니다.


	Maximum Mount Times (Hourly, Daily, Weekly, or Monthly)
	
선택한 날짜 범위 중 시간, 일, 주 또는 월 단위로 마운트 시간이 가장 오래 걸린 단일 교환의 총 마운트 시간을 보여주는 선 그래프입니다. 구성된 값은 교환 시작 시점부터 마운트 시작 시점까지의 총 시간입니다.


	Media – Least Recently Mounted (Hourly, Daily, Weekly, or Monthly)
	
선택한 날짜 범위 중 시간, 일, 주 또는 월 단위로 마지막 교환 이후 시간이 가장 오래 걸린 매체 부분을 보여주는 선 그래프입니다. 구성된 값은 마지막 교환 이후의 총 시간입니다. 교환 작업을 포함하는 매체만 포함됩니다.


	Media Health
	
매체 유형별로 각 매체 상태 표시기에서 STA가 계산한 총 매체 수를 보여주는 막대 차트입니다.


	Media Health Trends
	
선택한 날짜 범위 중 일 단위로 매체 유형별로 평균 매체 의심 레벨을 보여주는 선 그래프입니다.


	Media Movements (Hourly, Daily, Weekly, or Monthly)
	
선택한 날짜 범위 중 시간, 일, 주 또는 월 단위로 매체에 대해 입력, 꺼내기 또는 기타 이동을 수행한 총 횟수를 보여주는 선 그래프입니다. "기타" 이동에는 로봇, 엘리베이터 또는 PTP를 통한 이동이 포함됩니다.


	Media Slots Available (Hourly, Daily, Weekly, or Monthly)
	
선택한 날짜 범위 중 시간, 일, 주 또는 월 단위로 사용 가능한 최소 및 최대 매체 슬롯을 보여주는 선 그래프입니다.


	Media Utilization (Hourly, Daily, Weekly, or Monthly)
	
선택한 날짜 범위 중 시간, 일, 주 또는 월 단위로 평균 매체 활용률 예상값을 보여주는 선 그래프입니다. 매체 활용률은 데이터에 사용된 총 매체 용량 비율(매체의 "사용" 비율)입니다. 교환 작업을 포함하는 매체만 포함됩니다.


	Media Utilization Bands (Hourly, Daily, Weekly, or Monthly)
	
선택한 날짜 범위 중 시간, 일, 주 또는 월 단위로 사용된 매체 밴드 또는 활용률 범위의 예상값을 보여주는 선 그래프입니다. 밴드는 해당 범위의 활용률 값을 갖는 매체가 있는 경우에만 그래프에 표시됩니다.

<0001% 밴드에는 문자 그대로 비어 있는 매체와 내부 레이블이 있지만 실제 데이터가 없기 때문에 실질적으로 비어 있는 매체가 모두 포함됩니다.


	Media Validation
	
선택한 기간 중 총 매체 검증 횟수와 통과, 실패 및 알 수 없는 총 검증 횟수를 보여주는 선 그래프입니다.


	Mounts (Hourly, Daily, Weekly, or Monthly)
	
선택한 날짜 범위 중 시간, 일, 주 또는 월 단위로 총 개월 수를 보여주는 선 그래프입니다. 구성된 값은 마운트 해제가 아닌 마운트 횟수입니다.


	Robot Health
	
로봇 상태별로 STA가 계산한 현재 로봇 수를 보여주는 막대 차트입니다.


	SL8500 Dismount Efficiency (moves)
	
교환의 일부로 마운트 해제 요청을 완료하기 위해 매체가 이동된 총 레일 수를 요약하여 보여주는 막대 차트입니다. 여기에는 로봇, 엘리베이터 및 PTP에 의한 이동이 포함됩니다. 매체가 중지 없이 레일을 통과한 경우 해당 레일은 계산에 포함되지 않습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

	
동일 레일에서 드라이브에서 매체 슬롯으로 이동한 매체의 경우에는 "1"로 계산됩니다.


	
레일 #4의 드라이브에서 레일 #1의 매체 슬롯으로 이동한 매체의 경우에는 "2"로 계산됩니다.


	
레일 #4의 드라이브에서 레일 #3의 PTP로 이동하고, 다른 라이브러리에 있는 레일 #1의 드라이브로 이동한 매체의 경우에는 "3"으로 계산됩니다.







	
주:

StorageTek ACSLS로 관리되는 라이브러리의 경우 매체 float 옵션이 사용으로 설정되었으면 드라이브와 동일한 LSM 내에서 매체 슬롯을 사용할 수 있을 때마다 마운트 해제 이동 효율성이 "1"이 됩니다.








	SL8500 Mount Efficiency (moves)
	
교환의 일부로 마운트 요청을 완료하기 위해 매체가 이동된 총 레일 수를 요약하여 보여주는 막대 차트입니다. 여기에는 로봇, 엘리베이터 및 PTP에 의한 이동이 포함됩니다. 매체가 중지 없이 레일을 통과한 경우 해당 레일은 계산에 포함되지 않습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

	
매체 슬롯에서 동일 레일의 드라이브로 이동한 매체의 경우에는 "1"로 계산됩니다.


	
레일 #1의 매체 슬롯에서 레일 #4의 드라이브로 이동한 매체의 경우에는 "2"로 계산됩니다.


	
레일 #1의 드라이브에서 레일 #3의 PTP로 이동하고, 다른 라이브러리에 있는 레일 #4의 드라이브로 이동한 매체의 경우에는 "3"으로 계산됩니다.












테이블 포틀릿

일부 테이블 포틀릿은 관련 데이터의 시점 보고서입니다. 다른 포틀릿은 선택한 날짜 범위 중 시작 및 종료, 상위 및 하위 값을 보여주는 추세 보고서입니다. 테이블 셀 위로 커서를 가져가면 세부 값 및 날짜가 포함된 도구 설명을 표시할 수 있습니다.

추세 보고서에는 선택한 날짜 범위 중 시작, 종료, 상위 및 하위를 포함한 최대 4개의 주요 값으로 구성되는 작은 선 그래프인 내장된 스파크 차트가 포함됩니다. 스파크 차트에 대한 자세한 내용은 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.

	Data Read/Written Trends
	
선택한 날짜 범위 중 읽기 및 쓰기를 수행한 총 데이터 양 및 평균 데이터 압축 비율을 요약하여 보여줍니다.

Total Data Stored 값은 표시된 날짜를 기준으로 선택한 라이브러리에서 모든 매체에 저장된 총 데이터 양입니다.

테이블에 표시된 Data Compression 값은 가까운 정수로 반올림됩니다. 테이블 셀 도구 설명에는 소수 값 세부 정보가 표시됩니다.

이 포틀릿에는 최근 6개월(180일) 이내의 날짜에 대한 값만 표시됩니다. 이전 6개월을 넘는 날짜 범위로 필터링하면 허용된 범위 내에 속하는 날짜에 대한 값만 포틀릿에 표시됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

	
"Number of Days More Than 25"로 필터링하면 60일전부터 25일전까지의 값이 표시됩니다.


	
"Number of Days Less Than 75"로 필터링하면 60일전부터 현재까지의 값이 표시됩니다.


	
"Number of Days More Than 200"으로 필터링하면 데이터가 표시되지 않습니다.





	Drive Capacity Planning (30 Days)
	
최근 30일 동안 설치된 드라이브 슬롯, 설치된 드라이브, 제거된 드라이브 및 드라이브 활용률 통계를 요약하여 보여줍니다.

Drives Under-utilized 수에는 사용되지 않은 드라이브뿐만 아니라 알 수 없는 드라이브(STA에 수신된 데이터가 없는 드라이브)도 포함됩니다.


	Drives Fewest Meters Between Recent Cleanings
	
가장 최근에 수행된 두 건의 청소 작업 사이에 테이프를 가장 적게 사용한 드라이브를 나열합니다. 이 테이블에는 STA가 최소 두 건의 청소 작업을 기록한 드라이브만 포함됩니다. 이 포틀릿은 현재 시점을 기준으로 합니다.


	Drives Watch List
	
Action 또는 Evaluate 드라이브 상태의 드라이브를 요약하여 보여줍니다. 드라이브 일련 번호, 모델, 드라이브 상태 표시기, 드라이브 상태 추세 및 최근 주석을 나열합니다. 이 포틀릿은 현재 시점을 기준으로 합니다.


	Media Capacity Planning (30 Days)
	
최근 30일 동안 설치, 활성화 및 사용된 매체 슬롯, 제거된 매체, 매체 활용률 통계를 요약하여 보여줍니다.


	Media Exceptions
	
CAP(카트리지 액세스 포트), SL3000 AEM(액세스 확장 모듈), SL150 메일슬롯 이외의 방법을 통해 테이프 라이브러리 시스템에서 제거된 매체를 나열합니다. 이 포틀릿은 현재 시점을 기준으로 합니다.


	Media Validation
	
확인 테스트 유형별로 매체 검증 결과를 요약하여 보여줍니다. 기본적으로 이 포틀릿은 최근 14일 동안의 데이터를 보여줍니다. Pass, Fail 및 Unknown 열의 숫자는 다음과 같이 MV Result 속성을 기준으로 합니다.

	
Use - MV Result가 Use임


	
Fail - MV Result가 Failed 또는 Degraded임


	
Unknown - MV Result가 Unknown임




이 테이블은 완료된 검증만 보고합니다. 보류 중이거나 진행 중인 검증은 포함되지 않습니다. 여기에는 STA는 물론 호스트 응용 프로그램, SL 콘솔 및 라이브러리 CLI를 비롯한 모든 소스에서 시작된 검증이 포함됩니다. 자세한 내용은 매체 검증 개시자를 참조하십시오.


	Media Watch List
	
Action 또는 Evaluate 매체 상태의 매체를 요약하여 보여줍니다. 볼륨 일련 번호(volser), 유형, 매체 상태 표시기, 매체 상태 추세 및 최근 주석을 나열합니다. 이 포틀릿은 현재 시점을 기준으로 합니다.


	Monitored Device Trends
	
선택한 날짜 범위 중 테이프 라이브러리 시스템에 있는 리소스 수를 요약하여 보여줍니다. 정보에는 라이브러리, 로봇, CAP, PTP(전달 포트), 엘리베이터, 드라이브, 매체 및 제거된 매체(CAP, SL3000 AEM 또는 SL150 메일슬롯을 통해 제거됨)에 대한 총 개수가 포함됩니다.









보고서 포틀릿

보고서 포틀릿은 테이프 라이브러리 시스템에 대해 텍스트로만 표시된 현재 정보 요약입니다.

	Data Read Report
	
일일 평균, 일일 상한 및 하한 표시, 평균 압축 비율을 비롯한 매체에서 읽은 총 데이터를 요약하여 보여줍니다.


	Data Written Report
	
일일 평균, 일일 상한 및 하한 표시, 평균 압축 비율을 비롯한 매체에 기록된 총 데이터를 요약하여 보여줍니다.


	Drives Health Report
	
드라이브 상태 표시기에서 STA가 계산한 드라이브 수를 요약하여 보여줍니다.


	Library Status Report
	
라이브러리 최상위 레벨 표시기에서 라이브러리별로 보고된 라이브러리 수를 요약하여 보여줍니다.


	Media Health Report
	
매체 상태 표시기에서 STA가 계산한 매체 수를 요약하여 보여줍니다. "Unknown" 범주에는 STA에서 충분한 데이터를 수신하지 못한 매체가 포함됩니다. 이 경우는 다음과 같은 이유로 인해 발생할 수 있습니다.

	
STA가 드라이브를 모니터링하는 동안 매체가 드라이브에 마운트되지 않았습니다.


	
매체에 대한 STA Supported 속성에 True 값이 포함됩니다. 이는 매체에 포함된 유형이 STA 분석의 최소 요구 사항을 충족하지 않음을 나타냅니다. 예: SDLT 및 LTO‐2 매체. 지원되는 매체 유형에 대한 자세한 내용은 STA 요구 사항 설명서를 참조하십시오.





	Media Validation Report
	
수행된 검증에 대한 분석, 검증된 매체 수, 사용된 드라이브 수 및 검증 경과 시간을 비롯한 매체 검증 작업을 요약하여 보여줍니다.


	Monitored Device Counts
	
라이브러리, 로봇, CAP, PTP(전달 포트), 엘리베이터, 드라이브, 매체 및 제거된 매체(CAP, SL3000 AEM 또는 SL150 메일슬롯을 통해 제거됨)를 비롯해서 테이프 라이브러리 시스템에서 모니터링되는 총 장치를 요약하여 보여줍니다.

기본적으로 이 보고서에는 현재 날짜를 기준으로 모든 장치가 포함됩니다. 하지만 STA Start Tracking Date (Days) 또는 STA Start Tracking Date (No. Days)를 사용하여 필터링할 경우에는 STA Start Tracking 날짜가 지정된 날짜 범위 또는 일 수에 포함되는 장치 수가 보고서 수에 포함됩니다. 예를 들어, "STA Start Tracking Date Less Than 7 Days Ago" 필터를 사용할 경우 보고서에는 최근 7일 동안 테이프 라이브러리 환경에 추가된 장치만 계산되고 더 오랫동안 모니터링되는 장치가 포함되지 않습니다.











B STA 미리 정의된 템플리트

이 절에는 각 Overview, Analysis 및 Messages 화면의 미리 정의된 템플리트에 대한 간략한 설명이 나와 있습니다. STA 사전 정의된 템플리트는 항상 "STA-"가 앞에 나옵니다.

Home 탭 

	
대시보드 템플리트




Tape System Hardware 탭 

	
Complexes Overview 템플리트


	
Libraries – Overview 템플리트


	
Libraries – Messages 템플리트


	
Drives – Overview 템플리트


	
Drives – Analysis 템플리트


	
Drives – Messages 템플리트


	
Media – Overview 템플리트


	
Media – Analysis 템플리트


	
Media – Messages 템플리트


	
Robots Overview 템플리트


	
CAPs Overview 템플리트


	
PTPs Overview 템플리트


	
Elevators Overview 템플리트




Tape System Activity 탭 

	
Alerts Overview 템플리트


	
Exchanges Overview 템플리트


	
Drive Cleanings Overview 템플리트


	
Media Validation Overview 템플리트


	
All Messages – Overview 템플리트


	
All Messages – Analysis 템플리트






대시보드 템플리트

[image: t_dash.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	STA‐Default
	
테이프 라이브러리 시스템의 상태, 구성 및 일별 성능에 대한 종합적인 요약을 제공합니다.


	STA‐Dashboard-All-Graphs
	
사용 가능한 모든 그래프 포틀릿을 알파벳순으로 표시합니다. 이 템플리트는 대시보드 템플리트 및 실행 보고서에 포함할 포틀릿을 선택하는 데 유용합니다.


	STA‐Dashboard‐All‐Reports
	
사용 가능한 모든 보고서 포틀릿을 알파벳순으로 표시합니다. 이 템플리트는 대시보드 템플리트 및 실행 보고서에 포함할 포틀릿을 선택하는 데 유용합니다.


	STA‐Dashboard‐All‐Tables
	
사용 가능한 모든 테이블 포틀릿을 알파벳순으로 표시합니다. 이 템플리트는 대시보드 템플리트 및 실행 보고서에 포함할 포틀릿을 선택하는 데 유용합니다.


	STA‐Dashboard‐Nearline‐Daily
	
지난 30일간 수행한 테이프 라이브러리 시스템의 드라이브 및 매체 작업에 대한 일별 요약 정보를 표시합니다. 표시된 포틀릿은 마운트 작업, I/O 처리량, 드라이브 및 매체 활용률, 드라이브 및 매체 슬롯 가용성을 요약합니다.




	
주:

이 템플리트에 표시된 데이터는 매일 하루가 끝날 때 업데이트됩니다. 막대 차트의 경우 데이터를 표시하려면 STA에서 적어도 하루 전체에 해당하는 데이터를 수집해야 합니다. 선 그래프의 경우 두 개 이상의 데이터 지점이 있어야 하므로 적어도 이틀에 해당하는 데이터가 필요합니다.








	STA‐Dashboard‐Nearline‐Hourly
	
지난 4일 동안 테이프 라이브러리 시스템에서 수행한 드라이브 및 매체 작업에 대한 시간별 요약 정보를 표시합니다. 표시된 포틀릿은 마운트 작업, I/O 처리량, 드라이브 및 매체 활용률, 드라이브 및 매체 슬롯 가용성을 요약합니다.




	
주:

이 템플리트에 표시된 데이터는 매 시간 끝에 업데이트됩니다. 막대 차트의 경우 데이터를 표시하려면 STA에서 적어도 한 시간 전체에 해당하는 데이터를 수집해야 합니다. 선 그래프의 경우 두 개 이상의 데이터 지점이 있어야 하기 때문에 적어도 두 시간에 해당하는 데이터가 필요합니다.








	STA‐Dashboard‐Nearline‐Monthly
	
지난 365일 동안 테이프 라이브러리 시스템에서 수행한 드라이브 및 매체 작업에 대한 월별 요약 정보를 표시합니다. 표시된 포틀릿은 마운트 작업, I/O 처리량, 드라이브 및 매체 활용률, 드라이브 및 매체 슬롯 가용성을 요약합니다.




	
주:

이 템플리트에 표시된 데이터는 매월 말에 업데이트됩니다. 막대 차트의 경우 데이터를 표시하려면 STA에서 적어도 한 달 전체에 해당하는 데이터를 수집해야 합니다. 선 그래프의 경우 두 개 이상의 데이터 지점이 있어야 하기 때문에 적어도 두 달에 해당하는 데이터가 필요합니다.








	STA‐Dashboard‐Nearline‐Weekly
	
지난 100일간 수행한 테이프 라이브러리 시스템의 드라이브 및 매체 작업에 대한 일별 요약 정보를 표시합니다. 표시된 포틀릿은 마운트 작업, I/O 처리량, 드라이브 및 매체 활용률, 드라이브 및 매체 슬롯 가용성을 요약합니다.




	
주:

이 템플리트에 표시된 데이터는 매주 말에 업데이트됩니다. 막대 차트의 경우 데이터를 표시하려면 STA에서 적어도 한 주 전체에 해당하는 데이터를 수집해야 합니다. 선 그래프의 경우 두 개 이상의 데이터 지점이 있어야 하기 때문에 적어도 두 주에 해당하는 데이터가 필요합니다.








	STA‐Dashboard‐Quick‐Start
	
테이프 라이브러리 시스템의 전체 구성 및 상태에 대한 정보를 표시하며 STA 빠른 시작 안내서와 함께 사용됩니다.









Complexes Overview 템플리트
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	STA‐Default
	
기본 라이브러리 컴플렉스 구성을 표시합니다.


	STA-Complex-All
	
모든 라이브러리 컴플렉스 그래프 및 테이블 속성을 표시합니다.


	STA-Complex-Configuration
	
라이브러리 컴플렉스 물리적 구성 및 파티션 구성에 대한 정보를 표시합니다.


	STA-Complex-Utilization
	
라이브러리 컴플렉스의 물리적 구성을 표시하고 넣기 및 꺼내기, 마운트 및 마운트 해제, 드라이브 활용률을 비롯한 컴플렉스에서의 작업을 요약합니다.









Libraries – Overview 템플리트
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	STA-Default
	
기본 라이브러리 등록 정보 및 구성 정보를 표시합니다.


	STA-Lib-All
	
모든 라이브러리 테이블 속성을 표시합니다.


	STA-Lib-Base-Information
	
기본 라이브러리 구성 및 상대적으로 정적인 데이터를 표시합니다. 라이브러리 설명 및 인벤토리 나열에 유용합니다.


	STA-Lib-Configuration
	
라이브러리 물리적 구성 및 파티션 구성에 대한 정보를 표시합니다. 연결 문제 해결을 위한 유용한 연결 정보도 포함되어 있습니다.


	STA-Lib-Health
	
라이브러리 상태, 펌웨어 및 STA와의 SNMP 연결에 대한 정보를 표시합니다.


	STA‐Lib‐Quick‐Start
	
라이브러리의 전체 구성 및 상태에 대한 정보를 표시합니다. STA 빠른 시작 안내서와 함께 사용됩니다.


	STA-Lib-Utilization
	
라이브러리 작업 양 및 속도와 드라이브 활용률에 대한 요약 정보를 표시합니다.









Libraries – Messages 템플리트

[image: t_libmsg.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	STA-Default
	
연관된 라이브러리 및 장치에 대한 세부 정보를 포함하여 SNMP 트랩을 표시합니다. CAP, Heartbeat, Library Environment Check, Library Log, Library Status 및 PTP와 같은 트랩 유형이 있는 메시지가 포함됩니다. 일부 메시지는 Drives – Messages 및 Media – Messages 화면에도 표시됩니다.









Drives – Overview 템플리트
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	STA-Default
	
드라이브 구성 정보 및 드라이브에서 발생한 가장 최근 교환 상태를 표시합니다.


	STA-Drive-All
	
모든 드라이브 그래프 및 테이블 속성을 표시합니다.


	STA-Drive-Base-Information
	
기본 드라이브 구성 및 상대적으로 정적인 데이터를 표시합니다. 드라이브 설명 및 인벤토리 나열에 유용합니다.


	STA-Drive-Enterprise-Performance
	
엔터프라이즈 드라이브에만 해당하는 요약 성능 데이터를 표시합니다.


	STA-Drive-Health
	
현재 및 요약 상태와 모든 드라이브에 대한 작업 정보를 표시합니다.


	STA-Drive-Last-Exchange
	
각 드라이브에서 발생한 최근 교환에 대한 정보를 표시합니다.


	STA-Drive-LTO-Performance
	
LTO 드라이브에만 해당하는 성능 데이터를 표시합니다.


	STA-Drive-LTO-Utilization
	
LTO 드라이브에만 해당하는 활용률 통계를 표시합니다.


	STA‐Drive‐MV
	
STA 매체 검증을 수행하기 위한 조건을 충족하는 드라이브를 표시합니다. 표시된 속성은 검증 드라이브 풀에 지정될 수 있는 드라이브의 성능을 선택 및 모니터링하는 데 유용한 세부 정보를 제공합니다.


	STA-Drive-Performance-30-Days
	
지난 30일 동안의 모든 드라이브에 대한 요약 성능 데이터입니다.


	STA-Drive-Utilization
	
모든 드라이브에 대한 활용률 통계를 표시합니다.









Drives – Analysis 템플리트
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	STA-Default
	
라이브러리 컴플렉스별로 현재 드라이브 상태를 요약합니다.


	STA-Drive-Firmware-Levels
	
드라이브 유형별로 현재 드라이브 펌웨어 레벨을 요약합니다.


	STA-Drive-Read-Marginal
	
라이브러리 컴플렉스 이름별로 적용 가능한 드라이브에 대한 "Exchange Read Margianl" 상태를 요약합니다. StorageTek T10000 드라이브에만 적용됩니다.









Drives – Messages 템플리트
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	STA-Default
	
연관된 드라이브에 대한 세부 정보를 포함하여 SNMP 트랩을 표시합니다. Drive, Library Environment Check 및 Library Log 트랩 유형이 있는 드라이브 관련 메시지가 포함되어 있습니다. 일부 메시지는 Libraries – Messages 및 Media – Messages 화면에도 표시됩니다.









Media – Overview 템플리트
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	STA-Default
	
매체, 최신 교환 및 연관된 드라이브에 대한 기본 정보를 표시합니다.


	STA-Media-All
	
모든 매체 그래프 및 테이블 속성을 표시합니다.


	STA- Media-Base-Information
	
기본 매체 정보 및 상대적으로 정적인 데이터를 표시합니다. 매체 설명 및 인벤토리 나열에 유용합니다.


	STA-Media-Cleaning
	
청소 매체에만 해당하는 기본 정보를 표시합니다. 청소 매체의 최신 교환 상태 및 연관된 드라이브도 표시합니다.


	STA-Media-Expired
	
만료된 매체에 대한 정보를 표시합니다. Oracle 지원 담당자는 오류 로그 정보를 제출하기 전에 이 템플리트를 사용하도록 확인할 수 있습니다.


	STA-Media-Health
	
현재 및 요약 상태와 모든 매체에 대한 작업 정보를 표시합니다.


	STA-Media-Last-Exchange
	
각 매체의 일부에 대한 최신 교환에 대한 정보를 표시합니다.


	STA-Media-LTO-Performance
	
LTO 매체에만 해당하는 요약 성능 정보를 표시합니다.


	STA-Media-LTO-Utilization
	
LTO 매체에만 해당하는 요약 활용률 정보를 표시합니다.


	STA-Media-MIR-Stats
	
MIR(Media Information Record)의 데이터를 표시합니다.


	STA‐Media‐MV‐Calibration
	
매체가 수행한 마지막 보정에 대한 정보를 비롯한 보정 매체 논리적 그룹에 지정된 매체에 대한 세부 정보를 표시합니다.


	STA‐Media‐MV‐Performed
	
최근 30일 이내에 검증된 매체를 표시합니다. 표시된 속성은 이러한 매체에 수행된 매체 검증 작업에 대한 세부 정보를 표시합니다.


	STA-Media-Stats-Last-Exchange
	
각 매체 일부의 최신 교환에 대한 처리량 및 효율성 정보를 표시합니다. Oracle 지원 담당자는 오류 로그 정보를 제출하기 전에 이 템플리트를 사용하도록 확인할 수 있습니다.


	STA‐Media‐T10K‐Performance
	
T10000 매체에만 해당하는 요약 성능 정보를 표시합니다.


	STA‐Media‐T10K‐Utilization
	
T10000 매체에만 해당하는 요약 활용률 정보를 표시합니다.


	STA-Media-Utilization
	
모든 매체에 대한 요약 활용률 정보를 표시합니다.









Media – Analysis 템플리트
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	STA-Default
	
라이브러리 컴플렉스별로 현재 매체 상태를 요약합니다.


	STA-Media-HealthByMediaType
	
매체 유형별로 현재 매체 상태를 요약합니다.









Media – Messages 템플리트
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	STA-Default
	
연관된 매체에 대한 세부 정보를 포함하여 SNMP 트랩을 표시합니다. Library Environment Check 및 Library Log 트랩 유형이 있는 매체 관련 메시지가 포함되어 있습니다. 일부 메시지는 Libraries – Messages 및 Drives – Messages 화면에도 표시됩니다.









Robots Overview 템플리트
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	STA-Default
	
모든 라이브러리 로봇에 대한 등록 정보 및 작업을 표시합니다.


	STA‐Robot‐All
	
모든 라이브러리 로봇에 대한 사용 가능한 데이터 속성을 모두 표시합니다.









CAPs Overview 템플리트
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	STA-Default
	
모든 라이브러리 CAP(카트리지 액세스 포트), SL3000 AEM(액세스 확장 모듈) 및 SL150 메일 슬롯에 대한 등록 정보 및 작업을 표시합니다.


	STA‐CAP‐All
	
모든 라이브러리 CAP, SL3000 AEM 및 SL150 메일 슬롯에 대해 사용 가능한 모든 데이터 속성을 표시합니다.









PTPs Overview 템플리트

[image: t_ptpovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	STA-Default
	
모든 SL8500 라이브러리 PTP(전달 포트)에 대한 등록 정보 및 작업을 표시합니다.


	STA‐PTP‐All
	
모든 SL8500 라이브러리 PTP에 대해 사용 가능한 데이터 속성을 모두 표시합니다.









Elevators Overview 템플리트

[image: t_elevovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	STA-Default
	
모든 SL8500 라이브러리 엘리베이터에 대한 등록 정보 및 작업을 표시합니다.


	STA‐Elevator‐All
	
모든 SL8500 라이브러리 엘리베이터에 대해 사용 가능한 데이터 속성을 모두 표시합니다.









Alerts Overview 템플리트

[image: t_alertovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	STA-Default
	
모든 STA 경보에 대한 요약 정보를 표시합니다. 표시된 속성은 경보 정책, 심각도, 조건 및 테이프 라이브러리 시스템 리소스 또는 경보가 생성된 이벤트를 식별합니다.


	STA‐Alert‐All
	
모든 STA 경보에 대해 사용 가능한 속성을 모두 표시합니다.









Exchanges Overview 템플리트

[image: t_libexch.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	STA-Default
	
드라이브, 매체, 각 교환에 연관된 라이브러리에 대한 식별 및 상태 정보를 표시합니다.


	STA-Exchange-Alerts-All
	
교환 중 발생한 경보에 대한 정보를 표시합니다. 경보를 생성하지 않은 교환은 포함되지 않습니다.


	STA-Exchange-Alerts-Errors
	
하나 이상의 심각한 테이프 경보 또는 경고 테이프 경보를 발생하는 교환을 모두 표시합니다. 표시된 속성은 발생한 오류 유형에 대한 세부 정보를 제공합니다. 데이터가 위험해질 수 있는 교환에서의 오류를 나타내는 심각한 테이프 경보입니다. 경고 테이프 경보는 하드웨어 고장과 연관되었을 수 있는 오류를 나타냅니다.

Oracle 지원 담당자는 오류 로그 정보를 제출하기 전에 이 템플리트를 사용하도록 확인할 수 있습니다.


	STA-Exchange-Alerts-Informational
	
하나 이상의 정보 테이프 경보가 발생하는 교환을 모두 표시합니다. 표시된 속성은 발생한 경보 유형에 대한 세부 정보를 제공합니다. 정보 테이프 경보는 교환에 대한 오류를 나타내지 않습니다. 청소 경보를 예로 들 수 있습니다.


	STA-Exchange-Alerts-Severe
	
하나 이상의 심각한 테이프 경보를 발생하는 교환을 모두 표시합니다. 표시된 속성은 발생한 오류 유형에 대한 세부 정보를 제공합니다. 데이터가 위험해질 수 있는 교환에서의 오류를 나타내는 심각한 테이프 경보입니다.


	STA-Exchange-Alerts-Warning
	
하나 이상의 경고 테이프 경보를 발생하는 교환을 모두 표시합니다. 표시된 속성은 발생한 오류 유형에 대한 세부 정보를 제공합니다. 경고 테이프 경보는 하드웨어 고장과 연관되었을 수 있는 교환에 대한 오류를 나타냅니다.


	STA-Exchange-Base Information
	
드라이브 및 볼륨 일련 번호, 드라이브 및 매체 상태, 드라이브 및 매체 교환 상태, 읽고 기록된 MB 및 시간과 같은 모든 교환에 대한 기본 정보를 표시합니다.


	STA-Exchange-MIR-Alerts
	
MIR(Media Information Record)에 관련된 경보를 발생하는 교환을 모두 표시합니다. Oracle 지원 담당자는 오류 로그 정보를 제출하기 전에 이 템플리트를 사용하도록 확인할 수 있습니다.









Drive Cleanings Overview 템플리트

[image: t_drvclean.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	STA-Default
	
드라이브, 매체 및 각 청소 교환에 연관된 라이브러리에 대한 식별 및 상태 정보를 표시합니다.


	STA-Cleaning-All
	
모든 청소 교환 속성을 표시합니다.


	STA-Cleaning-Base-Information
	
드라이브 및 볼륨 일련 번호, 드라이브 수명 청소, 현재 및 최대 청소 사용과 같은 모든 청소 교환에 대한 기본 정보를 표시합니다.









Media Validation Overview 템플리트

[image: t_mvovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	STA-Default
	
모든 매체 검증 요청에 대한 요약 정보를 표시합니다. 표시된 속성은 요청 상태, 확인 테스트, 개시자 및 정책 이름(해당하는 경우)을 식별합니다. 문제에 대한 요청에 권장되는 작업을 비롯하여 완료된 검증에 대한 검증 결과가 표시됩니다.


	STA‐MediaValidation‐All
	
모든 매체 검증에 대해 사용 가능한 속성을 모두 표시합니다.









All Messages – Overview 템플리트

[image: t_notifovw.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	STA-Default
	
연관된 라이브러리 및 장치에 대한 세부 정보를 포함하여 SNMP 트랩을 표시합니다.


	STA-Messages-All
	
SNMP 트랩에 대해 사용 가능한 모든 속성을 표시합니다(이 화면에서 그래프를 사용할 수 없음).


	STA- Messages-Base-Information
	
SNMP 트랩에 대한 기본 데이터를 표시합니다. 개요, 설명 및 STA 메시지 나열에 유용합니다.









All Messages – Analysis 템플리트

[image: t_notifanlys.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]




	STA-Default
	
라이브러리 컴플렉스별로 STA 메시지 심각도 레벨을 요약합니다.











C STA 대화 상자 참조

이 절에는 다음 유형의 STA 데이터 항목 대화 상자에 대한 참조 정보가 포함됩니다.

	
Login 대화 상자


	
Dashboard 대화 상자


	
Filter 대화 상자


	
Media Validation Overview 대화 상자


	
Logical Groups 대화 상자


	
Alerts Policies 대화 상자


	
Executive Reports Policies 대화 상자


	
Templates Management 대화 상자


	
Media Validation Policy Wizard 및 대화 상자


	
Service Log 대화 상자


	
SNMP Connections 대화 상자


	
User Management 대화 상자


	
Email Configuration 대화 상자




사용자 환경 설정 및 테이블과 관련된 대화 상자 설명은 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.



Login 대화 상자

	
로그인






로그인

[image: if_login.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자는 브라우저에 STA 서버 URL을 입력할 때 나타납니다. STA 관리자는 사용자가 로그인할 수 있도록 STA 사용자 이름 및 암호를 사용자에게 제공합니다.




	
주:

로그인 시도는 5번까지 수행할 수 있습니다. 5분 내에 로그인 시도가 5번 실패하면 30분 동안 사용자 계정이 잠깁니다. 보안상의 이유로 STA 관리자라도 잠김 기간 중에는 계정을 재설정할 수 없으므로 다시 로그인하려면 30분을 기다려야 합니다.











화면 필드

	Username
	
필수 항목입니다.

로그인하려는 STA 사용자 이름을 입력합니다.


	Password
	
필수 항목입니다.

STA 사용자 이름에 지정된 암호를 입력합니다.








버튼

	Login
	
로그인하려면 누릅니다. 사용자 이름과 암호가 인증되면 대시보드가 표시됩니다.




	
주:

대시보드가 표시되기 전에 Accessibility Settings 대화 상자가 표시될 수 있습니다.














참조 항목

	
STA에 로그인













Dashboard 대화 상자

	
주석 추가






주석 추가

[image: if_annotated.png에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에서는 대시보드 포틀릿 주석을 추가 또는 수정할 수 있습니다. 이 대화 상자는 대시보드 포틀릿에서 Portlet Information을 누를 때 나타납니다.




	
주:

입력한 텍스트는 현재 대시보드 템플리트에 적용됩니다. 예를 들어, Drive Health 포틀릿이 여러 대시보드 템플리트에 표시될 경우, 각 Drive Health 포틀릿 인스턴스는 서로 다른 주석이 연관될 수 있습니다.










	
주:

주석 텍스트는 해당 STA 사용자 이름에 적용됩니다. 예를 들어, 한 사용자가 Drive Health 포틀릿에 입력한 주석은 다른 STA 사용자 이름으로 로그인한 사용자에게 표시되지 않습니다.











화면 필드

	You may add additional notes to this panel:
	
실행 보고서에 표시하려는 텍스트를 입력합니다.

주석의 길이는 최대 1,000자 ASCII 문자까지 가능합니다. 굵은체 또는 색상과 같은 서식 옵션이 없습니다. 또한 강제 줄바꿈과 같은 간격 지정 옵션은 실행 보고서에 보존되지 않습니다.








버튼

	Save Annotation
	
대시보드 포틀릿에 주석을 추가하려면 누릅니다.


	Cancel
	
주석을 적용하지 않고 이 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
대시보드 포틀릿 주석 추가 또는 변경













Filter 대화 상자

	
Filter Data






Filter Data
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설명

이 대화 상자에서는 목록 보기 또는 피벗 테이블에서 데이터를 필터링하는 데 사용할 조건을 지정할 수 있습니다. 조건은 원하는 만큼 지정할 수 있습니다.

이 대화 상자는 테이블 도구 모음에서 Filter Data를 누를 때 나타납니다.





화면 필드

	Filter Matching
	
필터에 사용할 일치 유형을 나타냅니다. 옵션은 다음과 같습니다.

	
Match ANY of the following - 지정한 조건 중 아무 조건과 일치하는 테이블 레코드를 선택합니다. 이 옵션은 기본값입니다.


	
Match ALL of the following - 지정한 모든 조건과 일치하는 레코드만 선택합니다.





	Filter criteria list
	
테이블에 적용할 필터 조건을 입력합니다. 행은 원하는 만큼 추가할 수 있습니다. 각 행에서는 다음 메뉴 항목을 선택하여 조건을 지정합니다.

	
Table attribute - 테이블에 사용할 수 있는 모든 속성이 메뉴에 나열됩니다.




	
주:

선택하려는 속성 이름을 알고 있으면 처음 몇 글자를 입력하여 메뉴에서 해당 항목으로 커서를 빠르게 이동할 수 있습니다.








	
Filter operators - 필터 연산자는 속성 유형에 따라 달라집니다.


	
Attribute value - 속성값은 속성에 따라 달라집니다.




메뉴 선택에 대한 자세한 내용은 속성 유형별 필터 연산자를 참조하십시오.








버튼

	Add new filter criteria row
	
필터 조건 목록에 새 행을 추가하려면 누릅니다.


	Remove this filter criteria row
	
필터 조건의 현재 행을 삭제하려면 누릅니다.


	Apply
	
항목을 적용하려면 누릅니다. 테이블이 업데이트되어 지정한 선택 조건과 일치하는 레코드만 표시됩니다.


	Reset
	
대화 상자를 기본 설정으로 재설정하려면 누릅니다.


	Cancel
	
항목을 적용하지 않고 이 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
Filter Data 대화 상자를 사용하여 테이블 필터 변경













Media Validation Overview 대화 상자

	
Cancel Requests


	
Resubmit Media


	
Reorder Pending Requests






Cancel Requests
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설명

이 대화 상자에서는 선택한 매체 검증 요청을 취소할 수 있습니다. 이 대화 상자는 Media Validation Overview 화면에서 진행 중이거나 보류 중인 매체 검증 요청을 선택한 후 Cancel을 누를 때 나타납니다.





버튼

	Yes
	
선택한 매체 검증 요청을 취소하려면 누릅니다.


	No
	
매체 검증 요청을 취소하지 않고 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
보류 중 매체 검증 요청 취소


	
진행 중 "Complete Verify" 검증 취소











Resubmit Media
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설명

이 대화 상자에서는 선택한 매체 검증 요청을 다시 제출할 수 있습니다. 이 대화 상자는 Media Validation Overview 화면에서 완료된 매체 검증 요청을 선택한 후 Resubmit Media를 누를 때 나타납니다.





화면 필드

	Validation test to run
	
실행하려는 매체 검증 테스트를 선택합니다. 메뉴에는 T10000C 및 T10000D 드라이브에서 사용할 수 있는 모든 검증 테스트가 나열됩니다.


	Perform validations from beginning of tape
	
Complete Verify 또는 Complete Verify Plus를 선택한 경우에만 나타납니다. BOT(테이프 시작)부터 선택한 모든 매체를 검증하려면 이 옵션을 선택합니다.


	Resume interrupted validations when possible, otherwise start at beginning
	
Complete Verify 또는 Complete Verify Plus를 선택한 경우에만 나타납니다. 이전 검증을 벗어난 모든 위치에서 선택한 매체를 검증하려면 이 옵션을 선택합니다. 검증을 벗어났는지 여부는 MIR(매체 정보 레코드)을 통해 확인할 수 있습니다.


	Drive
	
사용하려는 검증 드라이브를 선택합니다. 메뉴에는 독립형 라이브러리 또는 라이브러리 컴플렉스의 모든 검증 드라이브가 표시됩니다.

이 옵션은 검증을 위해 선택한 모든 매체가 동일한 독립형 라이브러리 또는 라이브러리 컴플렉스에 있는 경우에만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 사용할 수 없으면 STA가 검증을 수행하기 위해 호환되는 드라이브를 자동으로 선택합니다.








버튼

	OK
	
요청을 제출하려면 누릅니다.


	Cancel
	
요청을 제출하지 않고 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
수동 매체 검증 요청 제출











Reorder Pending Requests
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설명

이 대화 상자에서는 보류 중인 매체 검증 요청을 재정렬할 수 있습니다. 이 대화 상자는 Media Validation Overview 화면에서 Reorder Pending Requests를 누를 때 나타납니다.





화면 필드

	Reorder Pending Requests
	
모든 보류 중인 매체 검증 요청을 실행할 순서대로 나열합니다. 재정렬하려는 하나 이상의 요청을 선택합니다. 이 필드에서는 다중 선택이 지원됩니다.








버튼

	Ordering arrows
	
이러한 버튼은 Reorder Pending Requests 목록에서 하나 이상의 항목을 선택한 경우에만 활성화됩니다.


	화살표
	설명

	[image: 위로 이동 화살표 및 아래로 이동 화살표]
	선택한 항목을 위 또는 아래로 한 번에 한 위치씩 이동합니다.
	[image: 맨 위로 이동 화살표 및 맨 아래로 이동 화살표]
	선택한 항목을 목록의 맨 위 또는 맨 아래로 이동합니다.






	OK
	
업데이트를 적용하려면 누릅니다.


	Cancel
	
업데이트를 적용하지 않고 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
보류 중 매체 검증 요청 순서 변경













Logical Groups 대화 상자

	
Logical Groups


	
Create or Edit Logical Group


	
Delete Logical Group


	
Unassign Entities






Logical Groups

[image: if_logicalgroupsd.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에서는 수동 논리적 그룹에 드라이브 또는 매체를 추가할 수 있습니다. 이 대화 상자는 Drives – Overview 또는 Media – Overview 화면에서 드라이브 또는 매체를 하나 이상 선택하고 Logical Groups를 누를 때 나타납니다.





화면 필드

	Adding to Logical Group menu
	
선택한 드라이브 또는 매체를 추가하려는 논리적 그룹을 선택합니다.








버튼

	OK
	
항목을 적용하려면 누릅니다.


	Cancel
	
항목을 적용하지 않고 이 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
수동 논리적 그룹에 드라이브 및 매체 추가











Create or Edit Logical Group

[image: if_lgcreated.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에서는 수동 및 동적 논리적 그룹을 만들 수 있습니다. 동적 그룹의 경우 이 대화 상자를 사용하여 그룹에 대한 드라이브 및 매체를 선택하기 위한 정책 일치 조건을 정의할 수 있습니다.

이 대화 상자는 Logical Groups 화면에서 Add Logical Group 또는 Edit Logical Group을 누를 때 나타납니다.





화면 필드

	Logical Group Name
	
논리적 그룹에 대한 사용자 지정 이름입니다. 항목은 최대 249자의 영숫자 문자일 수 있으며, 고유해야 합니다.


	Logical Group Type
	
Create Logical Group 대화 상자의 경우 필수 필드입니다. Edit Logical Group 대화 상자의 경우 표시 전용 필드입니다.

논리적 그룹의 유형을 나타냅니다. 옵션은 다음과 같습니다.

	
Dynamic - 드라이브 및 매체는 정의한 선택 조건을 기준으로 이 그룹에 대해 자동으로 선택됩니다.


	
Manual - 이 그룹에 대해 드라이브 및 매체가 수동으로 선택됩니다.





	Filter Matching
	



	
주:

이 필드는 동적 논리적 그룹의 경우에만 나타납니다.







선택 조건에 사용할 일치 유형을 나타냅니다. 옵션은 다음과 같습니다.

	
Match ANY of the following - 지정한 조건 중 아무 조건과 일치하는 드라이브 및 매체를 선택합니다. 이 옵션은 기본값입니다.


	
Match ALL of the following - 지정한 모든 조건과 일치하는 드라이브 및 매체만 선택합니다.





	Selection criteria rows
	



	
주:

이러한 필드는 동적 논리적 그룹의 경우에만 나타납니다.







이 그룹에 사용할 선택 조건을 입력합니다. 행은 원하는 만큼 추가할 수 있습니다. 각 행에서는 다음 메뉴 항목을 선택하여 조건을 지정합니다.

	
Drive and media attributes - 선택한 드라이브 및 매체 속성이 메뉴에 나열됩니다. 전체 목록은 동적 그룹 선택 조건을 참조하십시오.




	
주:

선택하려는 속성 이름을 알고 있으면 처음 몇 글자를 입력하여 메뉴에서 해당 항목으로 커서를 빠르게 이동할 수 있습니다.








	
Selection operators - 선택 연산자는 속성 유형에 따라 달라집니다. 이러한 연산자는 Filter Data 대화 상자의 연산자와 비슷합니다. 자세한 내용은 속성 유형별 필터 연산자를 참조하십시오.


	
Attribute value - 속성값은 속성에 따라 달라집니다.











버튼

	Add new filter criteria row
	



	
주:

이 버튼은 동적 논리적 그룹의 경우에만 나타납니다.







선택 조건 목록에 새 행을 추가하려면 누릅니다.


	Remove this filter criteria row
	



	
주:

이 버튼은 동적 논리적 그룹의 경우에만 나타납니다.







연관된 선택 조건 행을 삭제하려면 누릅니다.


	Save
	
논리적 그룹을 저장하려면 누릅니다. 동적 그룹인 경우 STA는 지정된 선택 조건에 따라 그룹 작성을 시작합니다.


	Cancel
	
항목을 적용하지 않고 이 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
수동 논리적 그룹 만들기


	
동적 논리적 그룹 만들기 및 정의











Delete Logical Group

[image: if_lgdeleted.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에서는 선택한 논리적 그룹을 삭제할지 여부를 확인할 수 있습니다. 이 대화 상자는 Logical Groups 화면에서 논리적 그룹을 선택한 후 Delete를 누를 때 나타납니다.





버튼

	Yes
	
선택한 논리적 그룹을 삭제하려면 누릅니다.


	No
	
삭제를 취소하고 선택한 논리적 그룹을 유지하려면 누릅니다.








참조 항목

	
논리적 그룹 삭제











Unassign Entities

[image: if_lgunassignd.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에서는 수동 논리적 그룹에서 선택한 드라이브 또는 매체를 제거할지 여부를 확인할 수 있습니다. 이 대화 상자는 Logical Groups 화면의 Drives 또는 Media 테이블에서 레코드를 하나 이상 선택한 후 Unassign Entities를 누를 때 나타납니다.





버튼

	Yes
	
선택한 드라이브 또는 매체를 그룹에서 제거하려면 누릅니다.


	No
	
제거를 취소하고 선택한 드라이브 또는 매체를 그룹에 유지하려면 누릅니다.








참조 항목

	
수동 논리적 그룹에서 드라이브 및 매체 제거













Alerts Policies 대화 상자

	
Alert Policy Wizard






Alert Policy Wizard

[image: if_alrtreviewd.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 마법사에서는 새 경보 정책을 정의하고 사용으로 설정할 수 있습니다. 또한 기존 정책에 대한 정보를 수정할 수도 있습니다.

이 마법사는 Alerts Policies 화면에서 New Alert Policy 또는 Edit Alert Policy를 선택할 때 나타납니다.





화면 필드

Policy Name 

	Policy Name
	
경보 정책에 대한 사용자 지정 이름입니다. 항목은 최대 250자의 영숫자 문자일 수 있으며, 고유해야 합니다.


	Policy Description
	
선택적인 필드입니다. 경보 정책에 대한 사용자 지정 설명입니다.




Policy Type 

	Entity Type
	
이 정책이 경보를 생성할 수 있는 라이브러리 시스템 구성 요소 또는 이벤트 유형을 선택합니다.


	Select Severity
	
경보 정책의 심각도 레벨을 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

	
Severe - 매시간 경보가 생성될 수 있습니다.


	
Warning - 24시간마다 경보가 생성될 수 있습니다.


	
Informative - 경보가 한 번만 생성될 수 있습니다.







Alert Criteria 

	Filter Matching
	
경보 정책 조건에 사용할 일치 유형을 나타냅니다. 옵션은 다음과 같습니다.

	
Match ANY of the following - 지정한 조건 중 모든 조건과 일치할 때 경보를 트리거합니다. 이 옵션은 기본값입니다.


	
Match ALL of the following - 지정한 모든 조건과 일치하는 경우에만 경보를 트리거합니다.





	Alert criteria rows
	
이 경보 정책에 사용할 조건을 입력합니다. 행은 원하는 만큼 추가할 수 있습니다. 각 행에서는 다음 메뉴 항목을 선택하여 조건을 지정합니다.

	
Attributes - 속성은 선택한 엔티티 유형에 따라 달라질 수 있습니다.




	
주:

선택하려는 속성 이름을 알고 있으면 처음 몇 글자를 입력하여 메뉴에서 해당 항목으로 커서를 빠르게 이동할 수 있습니다.








	
Selection operators - 선택 연산자는 속성 유형에 따라 달라집니다. 이러한 연산자는 Filter Data 대화 상자의 연산자와 비슷합니다. 자세한 내용은 속성 유형별 필터 연산자를 참조하십시오.


	
Attribute value - 속성값은 속성에 따라 달라집니다.







받는 사람 

	Email Recipients
	
이 정책에서 경보가 생성될 때마다 전자 메일을 수신하려면 각 전자 주소의 확인란을 선택합니다.




Review 

	Enable Alert Policy
	
정책을 만들고 즉시 사용으로 설정하려면 확인란을 선택합니다. 정책을 만들지만 지금은 사용 안함 상태로 두려면 확인란을 선택 해제합니다. 나중에 사용으로 설정할 수 있습니다.








버튼

	Breadcrumbs
	
Breadcrumbs는 이미 방문한 마법사 화면 및 바로 다음 화면에 대해 활성화됩니다. 선택한 화면으로 직접 이동하려면 링크를 누릅니다.


	Back
	
마법사에서 이전 화면으로 돌아가려면 누릅니다.


	Next
	
마법사에서 다음 화면으로 이동하려면 누릅니다.


	Cancel
	
항목을 적용하지 않고 마법사를 종료하려면 누릅니다.


	Save
	



	
주:

이 버튼은 마법사의 마지막 화면에서만 표시됩니다.







항목을 적용하고 경보 정책을 만들거나 업데이트하려면 누릅니다.








참조 항목

	
경보 정책 만들기


	
경보 정책 수정













Executive Reports Policies 대화 상자

	
Add/Edit Executive Reports Policy


	
Reports


	
Delete






Add/Edit Executive Reports Policy

[image: if_execrptd.png에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에서는 이름, 소스 대시보드 템플리트, 실행 빈도, 공유 상태 및 전자 메일 받는 사람을 비롯한 실행 보고서 정의를 정의하거나 수정할 수 있습니다.

이 대화 상자는 Executive Reports Policies 화면에서 Add 또는 Edit를 누를 때 나타납니다.





화면 필드

	Report Name
	
보고서에 지정하려는 이름을 입력합니다. 항목에는 최대 255자의 영숫자 문자를 사용할 수 있습니다.


	Source Dashboard Template
	
메뉴에는 현재 STA 사용자 이름에 사용할 수 있는 모든 대시보드 템플리트가 나열됩니다. 실행 보고서의 기초로 사용할 템플리트를 선택합니다. 보고서에는 이 템플리트의 모든 정보가 포함됩니다.


	Locale
	
메뉴에는 실행 보고서를 생성할 수 있는 모든 언어가 나열됩니다. English를 선택합니다.


	Start Date
	
이 보고서의 일정이 잡힌 실행을 시작할 날짜를 지정합니다. 보고서는 이 날짜부터 시작해서 00:30 UTC 이후에 바로 실행됩니다. 기본값은 tomorrow입니다. 즉, 보고서가 정의된 바로 다음 날 00:30 UTC가 지나면 바로 보고서가 처음으로 실행됩니다.


	Run Frequency
	
메뉴에서 보고서를 실행할 빈도를 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

	
Daily


	
Every 7 days


	
Every 30 days


	
Every 90 days


	
Every 365 days





	Shared
	
이 필드에서는 STA 사용자 인터페이스에서 모든 STA 사용자와 이 보고서를 공유할 수 있는지 여부를 지정할 수 있습니다. 다음 옵션 중 하나를 선택해야 합니다.

	
Public - 보고서가 모든 사용자에게 제공됩니다.


	
Private - 보고서가 현재 STA 사용자 이름에만 제공됩니다. 이 설정은 아래에 설명된 대로 STA에 정의된 모든 주소로 보고서의 복사본을 전자 메일로 전송할 수 있는 전자 메일 받는 사람 목록에는 영향을 주지 않습니다.





	Email Recipients
	
보고서를 실행할 때마다 이 보고서의 복사본을 전자 메일로 전송할 전자 메일 주소를 지정합니다. PDF 첨부 파일 형식의 보고서를 사용하여 각 주소에 전자 메일이 전송됩니다.

메뉴에는 STA에 정의된 모든 전자 메일 주소가 나열됩니다. 메뉴에서 이 보고서를 수신하려는 각 전자 메일 주소 옆에 있는 확인란을 선택합니다. 원하는 만큼 주소를 선택할 수 있습니다. 목록에서 확인란을 모두 선택하려면 "All" 확인란을 선택합니다.








버튼

	Save
	
항목을 적용하려면 누릅니다. 보고서는 일정이 잡힌 첫번째 날짜에 자동으로 실행됩니다. Setup & Administration을 선택한 다음 Executive Reports Policies를 선택하여 수동으로 보고를 실행할 수도 있습니다.


	Save and Run
	
항목을 적용하고 이 보고서를 지금 실행하려면 누릅니다. 이 옵션은 보고서의 정기 일정에 영향을 주지 않습니다.


	Cancel
	
항목을 적용하지 않고 이 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
실행 보고서 정책 만들기 또는 수정











Reports

[image: if_reportsd.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에서는 선택한 실행 보고서를 실행할지 여부를 확인할 수 있습니다. 보고서는 첫번째로 사용 가능한 시간에 실행됩니다. 이 시간까지는 최대 2분까지 걸릴 수 있습니다.

이 대화 상자는 Executive Reports Policies 화면에서 Run을 누를 때 나타납니다.





버튼

	OK
	
보고서를 실행하려면 누릅니다.


	Cancel
	
보고서를 실행하지 않고 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
요청 시 실행 보고서 실행











Delete

[image: if_execrptruldeld.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에서는 선택한 실행 보고서 정의를 삭제할지 여부를 확인할 수 있습니다.

이 대화 상자는 Executive Reports Policies 화면에서 Delete를 누를 때 나타납니다.





버튼

	Yes
	
선택한 실행 보고서 정의를 삭제하려면 누릅니다. 이 옵션은 이미 실행된 이 보고서의 복사본에 영향을 주지 않습니다. 이러한 복사본은 Home을 선택한 다음 Executive Reports를 선택하여 계속 볼 수 있습니다.


	No
	
삭제를 취소하고 선택한 Executive Report 정의를 유지하려면 누릅니다.








참조 항목

	
실행 보고서 정책 삭제













Templates Management 대화 상자

	
Reset (Templates)


	
Import Template


	
Rename Template


	
Delete Template


	
Save Template


	
Save Template (Overwrite)


	
Default Template






Reset (Templates)

[image: if_resettemplates.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에서는 삭제된 모든 STA의 미리 정의된 템플리트를 복원할 수 있습니다. 템플리트가 복원되고 모든 사용자에게 제공됩니다.

이 대화 상자는 Templates Management 화면에서 Restore Predefined Templates를 누를 때 나타납니다.





화면 필드

None





버튼

	Yes
	
모든 STA의 미리 정의된 템플리트를 복원하려면 누릅니다.


	No
	
템플리트를 복원하지 않고 이 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
STA 미리 정의된 템플리트 복원











Import Template

[image: if_tmptimportd.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에서는 STA 사용자 이름으로 사용할 수 있도록 로컬 컴퓨터에서 템플리트를 가져올 수 있습니다.





화면 필드

	Template File
	
Browse를 누르고 가져오려는 템플리트 위치로 이동합니다. 파일의 확장자는 .xml이어야 합니다.








버튼

	OK
	
지정된 템플리트를 가져오려면 누릅니다.


	Cancel
	
템플리트를 가져오지 않고 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
템플리트 가져오기











Rename Template

[image: if_tmptrenamed.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에서는 사용자 정의 템플리트의 이름을 바꿀 수 있습니다.





화면 필드

	New Name
	
지정하려는 이름을 입력합니다. 항목은 최대 255자의 영숫자 문자일 수 있으며, 고유해야 합니다.








버튼

	OK
	
변경 사항을 적용하려면 누릅니다.


	Cancel
	
변경 사항을 적용하지 않고 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
템플리트 이름 바꾸기











Delete Template

[image: if_tmptdeleted.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에서는 템플리트 삭제를 확인할 수 있습니다. 이 대화 상자는 Templates Management 화면에서 Delete를 누를 때 나타납니다. 확인 환경 설정에서는 템플리트를 삭제하기 전에 메시지를 표시할지 여부를 지정할 수 있습니다.





화면 필드

	Do not ask for confirmation in the future
	
이후 템플리트를 삭제할 때 이 대화 상자를 표시하지 않으려면 이 확인란을 선택합니다.

이 대화 상자는 언제라도 복원할 수 있습니다. 자세한 내용은 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.








버튼

	Delete
	
템플리트를 삭제하려면 누릅니다.


	Cancel
	
템플리트를 삭제하지 않고 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
템플리트 삭제











Save Template

[image: if_tmptsaved.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에서는 현재 화면 설정을 템플리트로 저장할 수 있습니다. 이 대화 상자는 템플리트 도구 모음에서 Save Template를 누를 때 나타납니다.





화면 필드

	Template Name
	
이 템플리트에 대한 사용자 정의 이름입니다. 항목에는 최대 길이 255자의 영숫자 문자를 사용할 수 있습니다.

새 이름을 입력하면 새 템플리트가 생성됩니다. 존재하는 이름을 입력하면 지정된 템플리트를 화면에서 변경한 내용으로 덮어씁니다. 확인 환경 설정에 따라 기존 템플리트를 덮어쓰기 전에 확인 메시지가 표시될 수 있습니다.


	Shared
	
템플리트를 다른 STA 사용자 이름에 표시할지 여부를 나타냅니다. 옵션은 다음과 같습니다.

	
Private - 템플리트가 현재 STA 사용자 이름에만 제공됩니다.


	
Public - 템플리트가 모든 STA 사용자 이름에 제공됩니다.











버튼

	Yes
	
템플리트를 저장하려면 누릅니다.


	No
	
템플리트를 저장하지 않고 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
템플리트 만들기











Save Template (Overwrite)

[image: if_tmptsaveconfd.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에서는 기존 템플리트에 대한 수정을 확인할 수 있습니다. 이 대화 상자는 기존 템플리트를 덮어쓰려고 할 때 나타나며, 확인 환경 설정에서는 해당 작업을 수행하기 전에 메시지를 표시할지 여부를 지정할 수 있습니다.





화면 필드

	Do not ask for confirmation in the future
	
이후 템플리트를 수정할 때 이 대화 상자를 표시하지 않으려면 이 확인란을 선택합니다.

이 대화 상자는 언제라도 복원할 수 있습니다. 자세한 내용은 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.








버튼

	Yes
	
현재 레이아웃과 일치하도록 템플리트를 덮어쓰려면 누릅니다.


	No
	
템플리트를 덮어쓰지 않고 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
템플리트 수정











Default Template

[image: if_tmptdefaultd.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에서는 현재 적용된 템플리트를 이 화면의 기본값으로 확인할 수 있습니다. 이 대화 상자는 모든 화면의 템플리트 도구 모음에서 Default Template를 누를 때 나타납니다. 확인 환경 설정에서는 새 기본값을 설정하기 전에 메시지를 표시할지 여부를 지정할 수 있습니다.





화면 필드

	Do not ask for confirmation in the future
	
이후 기본 템플리트를 설정할 때 이 대화 상자를 표시하지 않으려면 이 확인란을 선택합니다.

이 대화 상자는 언제라도 복원할 수 있습니다. 자세한 내용은 STA 화면 기본 사항 설명서를 참조하십시오.








버튼

	Yes
	
이 템플리트를 기본값으로 설정하려면 누릅니다.


	No
	
기본 템플리트를 설정하지 않고 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
화면에 대한 기본 템플리트 설정













Media Validation Policy Wizard 및 대화 상자

	
Media Validation Configuration Confirmation


	
Media Validation Policy Wizard






Media Validation Configuration Confirmation

[image: if_mvcfgconf.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에서는 STA에 대해 매체 검증 기능을 사용 또는 사용 안함으로 설정할지 여부를 확인할 수 있습니다. 이 설정은 전역 설정이며 전체 테이프 라이브러리 시스템에 대한 매체 검증 작업에 영향을 줍니다.

이 대화 상자는 Media Validation Configuration 화면의 Media Validation State 필드에서 Enabled 또는 Disabled 라디오 버튼을 선택할 때 나타납니다.





버튼

	Yes
	
선택 항목을 확인하려면 누릅니다.


	Cancel
	
선택 항목을 적용하지 않고 이 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
STA의 매체 검증 사용 또는 사용 안함으로 설정











Media Validation Policy Wizard

[image: if_mvreviewd.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 마법사에서는 새로운 매체 검증 정책을 정의하고 사용으로 설정할 수 있습니다. 또한 기존 정책에 대한 정보를 수정할 수도 있습니다.

이 마법사는 Media Validation Policies 도구 모음에서 New Media Validation Policy, Edit Media Validation Policy 또는 Copy Media Validation Policy를 누를 때 나타납니다.





화면 필드

Enter Policy Name 

	Policy Name
	
매체 검증 정책에 대한 사용자 지정 이름입니다. 항목은 최대 250자의 영숫자 문자일 수 있으며, 고유해야 합니다.


	Policy Description
	
선택적인 필드입니다. 매체 검증 정책에 대한 사용자 지정 설명입니다.




Select Target 

	Select media type and optional library complex
	
매체 유형 및 선택적인 라이브러리 컴플렉스를 기준으로 검증할 매체를 선택할지를 나타내려면 이 버튼을 누릅니다.


	Media Type
	
매체 유형을 선택합니다.


	Library Complex (Optional)
	
라이브러리 컴플렉스를 선택합니다.


	Select logical group
	
정의된 논리적 그룹을 기준으로 검증할 매체를 선택할지를 나타내려면 이 버튼을 누릅니다.


	Logical Group
	
논리적 그룹을 선택합니다.




Set Up Policy 

	Policy Criteria
	
이전 화면에서 지정한 그룹 내에서 매체 선택 조건을 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

	
Random selection - 이 옵션이 기본값입니다.


	
Media Health = Action


	
Media Health = Evaluate


	
Media Health = Monitor


	
Extended period of non-use


	
Newly entered


	
Bad MIR detected





	Validation Test Type
	
이 정책으로 수행할 검증 유형을 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

	
Basic Verify


	
Standard Verify


	
Complete Verify


	
Complete Verify Plus


	
Verify Rebuild MIR







Review 

	Enable Policy
	
정책을 만들고 즉시 사용으로 설정하려면 확인란을 선택합니다. 정책을 만들지만 지금은 사용 안함 상태로 두려면 확인란을 선택 해제합니다. 나중에 사용으로 설정할 수 있습니다.








버튼

	Breadcrumbs
	
Breadcrumbs는 이미 방문한 마법사 화면 및 바로 다음 화면에 대해 활성화됩니다. 선택한 화면으로 직접 이동하려면 링크를 누릅니다.


	Back
	
마법사에서 이전 화면으로 돌아가려면 누릅니다.


	Next
	
마법사에서 다음 화면으로 이동하려면 누릅니다.


	Cancel
	
항목을 적용하지 않고 마법사를 종료하려면 누릅니다.


	Save
	



	
주:

이 버튼은 마법사의 마지막 화면에서만 표시됩니다.







항목을 적용하고 경보 정책을 만들거나 업데이트하려면 누릅니다.








참조 항목

	
매체 검증 정책 만들기


	
매체 검증 정책 수정













Service Log 대화 상자

	
Create New Log Bundle


	
Log Bundle Run Info


	
Delete Selected Log Bundle






Create New Log Bundle

[image: if_logbundle.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에서는 새 RDA(원격 진단 에이전트) 로그 번들에 이름을 지정할 수 있습니다.

이 대화 상자는 로그 도구 모음에서 Create New Log Bundle을 누를 때 나타납니다.





화면 필드

	Log Bundle Name
	
이름을 입력합니다. 로그 이름 요구 사항은 다음과 같습니다.

	
최대 210자


	
영숫자 문자와 밑줄만 사용할 수 있지만, 4개 이상의 연속된 밑줄은 사용할 수 없습니다.


	
공백은 밑줄로 바뀝니다.


	
다음과 같은 대문자로 시작할 수 없습니다.

	COM
	LPT
	PRN
	CON
	AUX
	NUL












버튼

	Save
	
항목을 적용하려면 누릅니다.


	Cancel
	
항목을 적용하지 않고 이 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
STA 사용자 인터페이스에서 서비스 로그 번들 만들기











Log Bundle Run Info

[image: if_logbundleinfo.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에는 최신 로그 번들 만들기를 실행하여 발생한 세부 정보가 표시됩니다. 이 대화 상자는 Service - Logs 화면에서 로그 번들을 선택하고 Log Bundle Run Info를 누를 때 표시됩니다. 이 대화 상자는 표시 전용 대화 상자입니다.





버튼

	Close
	
대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
로그 실행 정보 표시











Delete Selected Log Bundle

[image: if_logdeleted.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에서는 선택한 로그 번들을 삭제할지 여부를 확인할 수 있습니다. 이 대화 상자는 Service - Logs 화면에서 번들을 선택하고 Delete를 누를 때 나타납니다. 선택한 번들의 이름이 대화 상자에 표시됩니다.





버튼

	Delete
	
로그 번들을 삭제하려면 누릅니다.


	Cancel
	
로그 번들을 삭제하지 않고 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
로그 번들 삭제













SNMP Connections 대화 상자

	
Define SNMP Client Settings


	
Define Library Connection Details


	
Confirmation (Delete Library Connection)






Define SNMP Client Settings

[image: if_snmpclientset.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에서는 하나 이상의 라이브러리에서 SNMP 데이터를 수신할 수 있도록 STA에 대한 SNMP 연결 설정을 정의할 수 있습니다. SNMP v3 및 SNMP v2c 프로토콜 모두에 대해 설정을 정의해야 합니다. 라이브러리 펌웨어 레벨 및 라이브러리가 사용하도록 구성된 SNMP 프로토콜에 따라 각 모니터링되는 라이브러리에서 적합한 설정(SNMP v3 또는 SNMP v2c)이 사용됩니다.

다음 설정을 모두 정의해야 합니다.

	
SNMP v3 연결의 경우:

	
사용자 이름


	
연결 권한 부여 암호


	
프라이버시 암호





	
SNMP v2c 연결의 경우:

	
사용자 커뮤니티 이름


	
트랩 수신자 이름







이 대화 상자는 SNMP Client Attributes 도구 모음에서 Edit를 누를 때 나타납니다.





화면 필드




	
주:

다음 필드는 STA에 대한 SNMP v3 연결 설정을 정의하며 모두 필수입니다. 모니터링되는 모든 라이브러리에서 STA 통신에 대해 SNMP v2c가 사용되는 경우 이러한 항목이 무시되고 어떠한 값이라도 입력할 수 있습니다.







	STA SNMP Connection Username (Auth)
	
필수 항목입니다.

STA SNMP v3 사용자의 이름을 입력합니다. 이 사용자는 STA 통신에 SNMP v3 프로토콜을 사용하는 모든 모니터링되는 라이브러리에서도 정의되어 있어야 합니다.


	Enter STA SNMP Connection Password (Auth)
	
필수 항목입니다.

SNMP v3 사용자에 대한 연결 권한 부여 암호를 입력합니다. 이 암호는 STA 통신에 SNMP v3 프로토콜을 사용하는 모든 모니터링되는 라이브러리에서도 정의되어 있어야 합니다.


	Verify STA SNMP Connection Password (Auth)
	
필수 항목입니다.

연결 암호를 다시 입력하여 암호를 올바르게 입력했는지 확인합니다. 두 암호가 일치하지 않으면 오류 메시지가 표시됩니다.


	Connection Password Encryption (Auth)
	
표시 전용입니다.

연결 암호를 저장하기 위한 암호화 기술입니다. 항상 SHA(보안 해시 알고리즘)입니다.


	Enter Privacy Encryption Password (Privacy)
	
필수 항목입니다.

SNMP v3 사용자에 대한 프라이버시 암호화 암호를 입력합니다. 이 암호는 STA 통신에 SNMP v3 프로토콜을 사용하는 모든 모니터링되는 라이브러리에서도 정의되어 있어야 합니다.


	Verify Privacy Encryption Password (Privacy)
	
필수 항목입니다.

프라이버시 암호를 다시 입력하여 암호를 올바르게 입력했는지 확인합니다. 두 암호가 일치하지 않으면 오류 메시지가 표시됩니다.


	Privacy Encryption Protocol (Privacy)
	
표시 전용입니다.

SNMP 프라이버시 메커니즘에 대한 암호화 기술입니다. 항상 DES(Data Encryption Standard)입니다.


	STA Engine ID
	
표시 전용입니다.

STA 서버에 대해 전역으로 고유한 SNMP 엔진 ID입니다. 이 ID는 STA에 의해 지정되며 각 라이브러리에서 제공되는 라이브러리 엔진 ID와 구분됩니다. 보안 통신을 보장하기 위해서는 두 ID가 모두 필요합니다.


	Trap Levels
	
표시 전용입니다.

STA가 처리할 수 있는 모든 SNMP 트랩의 목록입니다. 이러한 트랩이 모니터링되는 라이브러리에 반드시 구성되어 있지는 않습니다. 이는 각 라이브러리에서 확인해야 합니다.




	
주:

다음 필드는 STA에 대한 SNMP v2c 연결 설정을 정의하며 모두 필수입니다.








	User Community
	
필수 항목입니다.

STA SNMP v2c 사용자의 이름을 입력합니다. 이 사용자는 STA 통신에 SNMP v2 프로토콜을 사용하는 모든 모니터링되는 라이브러리에서도 정의되어 있어야 합니다. 기본값은 public입니다.




	
주:

모니터링되는 모든 라이브러리에서 STA 통신에 대해 SNMP v3이 사용되는 경우 이 항목이 무시되고 값을 public으로 설정된 상태로 두어야 합니다.








	Trap Community
	
필수 항목입니다.

STA SNMP v2c 트랩 수신자의 이름을 입력합니다. 이 트랩 수신자는 STA에 트랩을 전송하기 위해 SNMP v2 프로토콜을 사용하는 모든 모니터링되는 라이브러리에서도 정의되어 있어야 합니다. 기본값은 public입니다.




	
주:

모니터링되는 모든 라이브러리에서 STA 트랩 전송을 위해 SNMP v3이 사용되는 경우 이 항목이 무시되며 값을 public으로 설정된 상태로 두어야 합니다.














버튼

	Save
	
항목을 적용하려면 누릅니다.


	Cancel
	
항목을 적용하지 않고 이 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
STA에 대한 SNMP 클라이언트 설정 구성











Define Library Connection Details

[image: if_libcxn.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에서는 STA에 연결하려는 라이브러리에 대해 연결 세부 정보를 정의할 수 있습니다.

이 대화 상자는 SNMP Monitored Libraries 도구 모음에서 Add 또는 Edit를 누를 때 나타납니다.





화면 필드

	Library Complex
	
표시 전용입니다.

라이브러리 컴플렉스 ID입니다. 이 ID는 최신 라이브러리 구성 데이터를 성공적으로 검색할 때 STA에서 자동으로 생성됩니다.


	Library Name
	
필수 항목입니다.

라이브러리에 지정하려는 이름을 입력합니다. 이 이름은 STA 화면 전체에서 라이브러리를 식별하는 데 사용됩니다. 라이브러리 호스트 이름을 사용할 수도 있습니다.


	Library Primary IP Address
	
필수 항목입니다.

라이브러리에서 공용 포트의 IP 주소를 입력합니다. SL150 라이브러리의 경우 Network Port 1 포트이고, SL500 라이브러리의 경우에는 1B 포트이며, SL3000 및 SL8500 라이브러리의 경우에는 2B 포트입니다.




	
주:

중복 전자 부품 기능을 사용하는 SL3000 및 SL8500 라이브러리의 경우에는 활성 컨트롤러 카드의 2B 포트입니다.








	Library Secondary IP Address
	
이 필드는 SL150 및 SL500 라이브러리에 적용되지 않으며 비어 있어야 합니다.

SL3000 및 SL8500 라이브러리의 경우 이 필드의 항목은 라이브러리의 특정 구성에 따라 달라집니다. 이 항목은 중복 전자 부품 스위치 또는 이중 TCP/IP 페일오버가 발생할 경우 STA가 라이브러리와의 무중단 SNMP 통신을 유지 관리할 수 있게 해줍니다.

	
중복 전자 부품 기능이 포함된 라이브러리의 경우 대체(대기) 컨트롤러 카드에서 2B 포트의 IP 주소를 입력합니다.


	
이중 TCP/IP 기능이 포함된 라이브러리의 경우에는 활성 컨트롤러 카드에서 2A 포트의 IP 주소를 입력합니다.


	
두 기능이 모두 포함된 라이브러리의 경우에는 중단 없는 지원을 위해 STA에 사용하려는 기능에 따라 입력할 IP 주소를 선택할 수 있습니다.


	
이러한 기능이 포함되지 않은 라이브러리의 경우에는 이 필드를 비워 둡니다.





	STA IP Address
	
필수 항목입니다.

메뉴에 STA 서버에 사용할 수 있는 모든 IP 주소가 나열됩니다. SNMP 데이터를 서버에 전송하기 위해 라이브러리가 사용해야 하는 IPv4 주소를 선택합니다. 나열된 주소가 2개 이상이고 사용할 항목이 확실하지 않으면 STA 관리자에게 문의하십시오.


	Library Engine ID
	
라이브러리 데이터 수집이 수행될 때마다 라이브러리에서 자동으로 제공되는 라이브러리의 고유한 SNMP 엔진 ID입니다.

일반적인 환경에서는 이 필드를 수정할 필요가 없습니다. 하지만 펌웨어 업그레이드 등으로 인해 라이브러리 엔진 ID가 변경되었다고 여겨지면 이 필드를 비워두어야 합니다. 그러면 STA가 다음 Check/Test Connection 또는 Get Latest Data 작업을 실행하는 동안 새로운 엔진 ID를 검색합니다. 이 필드는 바로 이 경우에만 수정해야 합니다.


	Automated Daily Data Refresh
	
STA가 라이브러리에서 최신 구성 데이터를 수집하도록 할 시간을 입력합니다. 데이터는 24시간 간격으로 Time Zone 필드에서 지정한 시간대에 따라 이 로컬 시간에 자동으로 수집됩니다.

기본값은 00:00(12:00 am)입니다. 항목에 대해 24시간 형식을 사용합니다(예: 13:00은 1:00 pm).




	
주:

일반적으로 데이터 수집이 다른 중요한 라이브러리 작업과 충돌하지 않도록 라이브러리 사용량이 낮은 기간을 선택하는 것이 좋습니다.










	
주의:

이 필드를 비워 둘 경우 예약된 자동 라이브러리 데이터 수집이 사용 안함으로 설정됩니다. 그 결과 STA 라이브러리 구성 데이터가 라이브러리와 동기화되지 않은 상태가 될 수 있습니다.








	Library Time Zone
	
메뉴에서 라이브러리의 로컬 시간대를 선택합니다.








버튼

	Save
	
항목을 적용하려면 누릅니다.


	Cancel
	
항목을 적용하지 않고 이 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
라이브러리에 대한 SNMP 연결 구성











Confirmation (Delete Library Connection)

[image: if_libcxndeleteconf.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에서는 선택한 라이브러리 연결을 삭제할지 여부를 확인할 수 있습니다. 이 대화 상자는 Configuration - SNMP Connections 화면에서 모니터링되는 라이브러리를 선택한 후 Delete를 누를 때 나타납니다.





버튼

	OK
	
선택한 라이브러리 연결을 삭제하려면 누릅니다.


	Cancel
	
삭제를 취소하고 라이브러리 연결을 유지하려면 누릅니다.








참조 항목

	
STA에서 라이브러리 연결 제거













User Management 대화 상자

	
User Configuration


	
Delete User






User Configuration

[image: if_userconfigd.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에서는 STA 사용자 이름을 만들거나 수정할 수 있습니다. 이 대화 상자는 Configuration – Users 화면에서 Create New User 또는 Modify User를 누를 때 나타납니다.





화면 필드

	User Name
	



	
주:

이 필드는 Create New User의 경우에만 활성화됩니다.







이 STA 사용자에 지정하려는 이름을 입력합니다.

STA 사용자 이름 요구 사항은 다음과 같습니다.

	
길이가 1~16자여야 함


	
모든 사용자 이름은 고유해야 함





	Description
	
STA 사용자 이름에 대한 간략한 설명을 입력합니다.


	Role
	
이 STA 사용자 이름에 지정하려는 역할을 선택합니다. 옵션은 다음과 같습니다.

	
Viewer - 모든 Home, Tape System Hardware 및 Tape System Activity 화면에 액세스할 수 있습니다.


	
Operator - Viewer 역할의 모든 권한을 포함합니다. 또한 일부 Setup & Administration 화면에 대한 편집 권한과 Configuration 화면에 대한 보기 전용 권한을 포함합니다.


	
Administrator - Operator 역할의 모든 권한을 포함하고 모든 Setup & Administration 화면에 대한 전체 편집 권한을 포함합니다.





	Enter Password
	
사용자에게 지정하려는 암호를 입력합니다. 항목은 입력할 때 마스크되어 표시됩니다.

암호 요구 사항은 다음과 같습니다.

	
길이가 8~31자여야 함


	
숫자 하나, 대문자 하나 이상이 포함되어 있어야 함


	
공백이 포함되어 있지 않아야 함


	
다음 특수 문자가 포함되어 있지 않아야 함


& ' ( ) < > ? { } *  \ ' "





	Verify Password
	
암호를 한 번 더 입력하여 정확하게 입력했는지 확인합니다.








버튼

	Save
	
항목을 적용하려면 누릅니다.


	Cancel
	
항목을 적용하지 않고 이 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
STA 사용자 이름 추가











Delete User

[image: if_userdeleted.png에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에서는 선택한 사용자를 삭제할지 여부를 확인할 수 있습니다. 이 대화 상자는 Configuration - Users 화면에서 STA 사용자 이름을 선택한 후 Delete를 누를 때 나타납니다.





화면 필드

	If this user has private templates or groups, how do you wish to handle them?
	
이 STA 사용자 이름이 소유하는 논리적 그룹 또는 개인 템플리트에서 수행할 작업을 나타냅니다. 옵션은 다음과 같습니다.

	
Make them public - 템플리트, 실행 보고서 정책 및 논리적 그룹을 보존하지만 이를 공용으로 설정하고 모든 STA 사용자 이름에 제공합니다. 이 옵션은 기본값입니다.


	
Delete them - 이 STA 사용자 이름이 소유하는 모든 개인 템플리트, 실행 보고서 정책 및 논리적 그룹을 삭제합니다.











버튼

	Delete
	
STA 사용자 이름을 삭제하려면 누릅니다.


	Cancel
	
STA 사용자 이름을 삭제하지 않고 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
STA 사용자 이름 삭제













Email Configuration 대화 상자

	
Define SMTP Server Details


	
Define Email Details






Define SMTP Server Details

[image: if_smtpserver.jpg에 대한 설명이 이어집니다.]





설명

이 대화 상자에서는 STA 응용 프로그램에서 전자 메일을 전송하기 위해 사용되는 SMTP 서버에 대한 전자 메일 설정을 정의할 수 있습니다.

이 대화 상자는 Configuration - Email 화면에서 Edit Selected SMTP Server를 누를 때 나타납니다.





화면 필드

	SMTP Host Address
	
SMTP 전자 메일 서버의 IP 주소 또는 전체 DNS 별칭을 입력합니다.


	SMTP Port
	
송신 메일 전송을 위한 SMTP 포트 번호를 입력합니다. 일반적으로 이 포트는 포트 25이지만 해당 사이트에서 사용되는 포트가 맞는지 확인하기 위해 IT 시스템 관리자에게 문의하십시오.


	From Name
	
서버에서 전송되는 전자 메일의 "보낸 사람" 라인에 표시하려는 이름을 입력합니다.


	From Email Address
	
전송하려는 전자 메일의 보낸 사람 전자 메일 주소를 입력합니다. 사용자가 이 전자 메일로 회신하지 않도록 하려면 다음 형식으로 주소를 입력할 수 있습니다.


DoNotReply@Your_Company.com


	Enabled?
	
SMTP 전자 메일 서버를 사용으로 설정하려면 이 확인란을 선택합니다. 전자 메일 서버를 사용 안함으로 설정하려면 이 확인란을 선택 해제합니다.


	Use Secure Connection Protocol
	
적합한 보안 연결 프로토콜을 선택하려면 이 확인란을 선택합니다. 적합한 연결을 확인하려면 IT 시스템 관리자에게 문의하십시오. 다음 옵션 중 하나를 선택해야 합니다.

	
TLS - Transport Layer Security를 선택하려면 누릅니다.


	
SSL - Secure Sockets Layer를 선택하려면 누릅니다.





	Requires Authentication
	
SMTP 서버에 인증이 필요하도록 지정하려면 이 확인란을 선택합니다.


	Username
	
SMTP 서버에서 지원되는 사용자 이름을 입력합니다. Requires Authentication 확인란을 선택한 경우에만 필요합니다.


	Enter Password
	
사용자에게 지정된 암호를 입력합니다. Requires Authentication 확인란을 선택한 경우에만 필요합니다.


	Verify Password
	
암호를 한 번 더 입력하여 정확하게 입력했는지 확인합니다. Requires Authentication 확인란을 선택한 경우에만 필요합니다.








버튼

	Save
	
항목을 적용하려면 누릅니다.


	Cancel
	
항목을 적용하지 않고 이 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
STA SMTP 서버 정의











Define Email Details
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설명

이 대화 상자에서는 STA에서 전자 메일을 수신하기 위해 적격한 전자 메일 주소를 추가할 수 있습니다.

이 대화 상자는 Configuration - Email 화면의 Email Addresses 도구 모음에서 Add Email 또는 Edit Selected Email을 누를 때 나타납니다.





화면 필드

	Address
	
다음 형식으로 전자 메일을 전송할 대상을 입력합니다.


your_name@your.company.com


	Language-Locale
	
메뉴에서 English를 선택합니다(아직 표시되지 않은 경우).


	Time Zone
	
메뉴에서 받는 사람의 로컬 시간대를 선택합니다.








버튼

	Save
	
항목을 적용하려면 누릅니다.


	Cancel
	
항목을 적용하지 않고 이 대화 상자를 닫으려면 누릅니다.








참조 항목

	
사용 가능한 전자 메일 받는 사람 추가
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