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Préface

Le système de bibliothèque modulaire StorageTek SL3000 d'Oracle est une solution de stockage d'entreprise qui permet le stockage et l'extraction entièrement automatisés de cartouches de bande.

Ce guide suppose que vous êtes déjà familiarisé avec les modules et les composants de la bibliothèque SL3000. Pour des informations de présentation et de planification, reportez-vous au SL3000 Overview and Planning Guide sur OTN.


Documentation connexe

De la documentation supplémentaire sur la bibliothèque SL3000 est disponible sur Oracle Technical Network (OTN) à l'adresse suivante :

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/tape-storage-curr-187744.html





Accessibilité de la documentation

Pour plus d’informations sur l’engagement d’Oracle pour l’accessibilité à la documentation, visitez le site Web Oracle Accessibility Program, à l'adresse http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.


Accès aux services de support Oracle

Les clients Oracle qui ont souscrit un contrat de support ont accès au support électronique via My Oracle Support. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info ou le site http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs si vous êtes malentendant.








1 Installation de StorageTek Library Console

StorageTek Library Console (SLC) Oracle est une application offrant une interface graphique pour configurer, surveiller et gérer la bibliothèque de bandes SL3000.




	
Remarque:

Les données clients stockées sur les cartouches ne sont jamais disponibles pour SLC ni pour la bibliothèque. L'interface de données externe des lecteurs de bande est séparée de l'infrastructure de la bibliothèque.







	
Sélection d'une version de SLC


	
Téléchargement du pack de supports de SLC


	
Installation de la version autonome de SLC


	
Installation de la version Web de SLC






Sélection d'une version de SLC

Vous pouvez exécuter les procédures décrites dans ce document avec l'une ou l'autre des versions suivantes de SLC, sauf indication contraire :

	
Autonome — SLC s'exécute à distance à partir de tout système disposant d'une connexion réseau avec la bibliothèque.


	
Web — SLC est installé sur un serveur, ce qui permet aux clients individuels d'utiliser un navigateur pour y accéder.


	
Panneau opérateur local — SLC est préinstallé dans la bibliothèque, ce qui permet aux opérateurs de celle-ci d'accéder à la plupart des fonctions SLC directement à partir de la bibliothèque.









Téléchargement du pack de supports de SLC

Le pack de supports inclut le serveur SLC Web, le client SLC Web et la version autonome de SLC.

	
Accédez au Software Delivery Cloud d'Oracle à l'adresse :

http://edelivery.oracle.com/


	
Cliquez sur Sign In/Register.


	
Lisez les conditions et restrictions. Acceptez ces conditions, puis cliquez sur Continuer.


	
Sur l'écran Recherche d'un Media Pack, sélectionnez Oracle StorageTek Products et Generic Platform. Cliquez sur Accéder.


	
Sélectionnez la version de SLC à télécharger. Cliquez sur Continuer.


	
Pour consulter les informations de téléchargement, cliquez sur README.


	
Vérifiez que la version de SLC est correcte. Cliquez sur Téléchargement.


	
Enregistrez le fichier. Extrayez le pack de supports dans l'emplacement de votre choix.









Installation de la version autonome de SLC

	
Avant de procéder à la mise à jour, désinstallez toutes les versions existantes de SLC.


	
Téléchargez le pack de supports de la version autonome de SLC et extrayez-le (voir la section Téléchargement du pack de supports de SLC).


	
Sélectionnez le fichier du programme d'installation de SLC pour votre système d'exploitation (voir le fichier README du pack de supports).


	
Consultez les informations. Cliquez sur Next.


	
Indiquez l'emplacement où SLC doit être installé. Cliquez sur Next.


	
Indiquez l'emplacement où créer les icônes de raccourci de SLC. Cliquez sur Next.




	
Remarque:

Sur Solaris, vous ne pouvez pas choisir le répertoire root par défaut. Oracle recommande /u-sr/bin ou un emplacement semblable.








	
Vérifiez l'exactitude des informations. Cliquez sur Install.


	
Cliquez sur Done.





Plates-formes prises en charge

	
Solaris 10 SPARC, Solaris 10 x86


	
Windows Server 2008 SP2 : 64 bits, Windows 2012 Enterprise Server


	
Windows 7 SP1 : 64 bits, Windows 8 64 bits, Windows 8.1 64 bits


	
Oracle Unbreakable Linux 5 (2.6.18) 32 bits


	
SUSE Enterprise Linux 10.2 (2.6.16) 32 bits








Sécurité

SLC communique avec l'interface de bibliothèque principale (PLI) via SSL, qui offre un chemin de communication sécurisé entre la bibliothèque et la session SLC. Ainsi, un utilisateur réseau non autorisé ne peut pas surveiller l'activité de la bibliothèque.








Installation de la version Web de SLC

Seules les mises à jour de la version Web de SLC doivent être installées sur le serveur. Vous pouvez mettre à jour le serveur SLC Web pendant son exécution. Une fois que les mises à jour ont été installées, elles sont téléchargées automatiquement sur tous les clients à chaque démarrage de l'application.

	
Téléchargez le fichier .war du serveur SLC Web et extrayez-le (voir la section Téléchargement du pack de supports de SLC).


	
Déployez le fichier sur le serveur (voir le fichier README du pack de supports).





Configuration requise minimum du navigateur

	
Internet Explorer 8 (sur Windows 7 : 64 bits)


	
Firefox 17.0.2 ESR (sur Windows 7 : 64 bits)








Sécurité

Le logiciel SLC Web est signé numériquement, ce qui garantit qu'il a bien été émis par Oracle et qu'il n'a pas été modifié ni altéré depuis sa création. En tant que processus Java Web Start, SLC Web comprend les fonctionnalités de sécurité fournies par la plate-forme Java 2.




	
Important:

Vous êtes chargé d'implémenter tous les systèmes de sécurité appropriés, dont des pare-feux et l'accès utilisateur.
















2 Connexion à SLC




	
Remarque:

Après un basculement RE, connectez-vous à l'aide de l'adresse IP ou de l'alias DNS du contrôleur de la bibliothèque nouvellement actif (le contrôleur de secours précédent).







	
Première connexion après l'installation de la bibliothèque


	
Connexion à SLC autonome


	
Connexion à SLC Web


	
Connexion au panneau opérateur local


	
Modification d'un mot de passe utilisateur






Première connexion après l'installation de la bibliothèque

	
Avec l'ID utilisateur admin, connectez-vous à SLC avec les huit premiers caractères d'un mot de passe d'activation fourni par Oracle.


	
Modifiez le mot de passe admin.

	
Sélectionnez Tools > User Mgmt.


	
Renseignez les champs de mot de passe.


	
Cliquez sur Modify.












Connexion à SLC autonome

Plusieurs utilisateurs peuvent être connectés à SLC autonome.

	
Pour démarrer SLC sur votre système, vous pouvez :

	
Double-cliquer sur l'icône du bureau SLC.


	
Sélectionner Start > RunSLConsole ou Launch > RunSLConsole.





	
Entrez vos informations de connexion. Cliquez sur Log on.









Connexion à SLC Web

Pour vous connecter à l'aide d'un navigateur, téléchargez Mozilla Firefox sur le site http://www.mozilla.com. Sur les plates-formes Solaris, vous pouvez également vous connecter à SLC Web à l'aide de la ligne de commande.

	
Obtenez l'alias DNS ou l'adresse IP du serveur de SLC.


	
Choisissez une méthode de connexion :

	
Ligne de commande : uniquement disponible sur Solaris. Dans la fenêtre de terminal, saisissez :

javaws http://server_ID:port_ID/opel/slc.jnlp


	
Navigateur : disponible sur Windows ou Solaris. Dans un navigateur sur le système client, accédez à l'application SLC Web Start :

http://server_ID:port_ID/opel




Où :

	
server_ID : adresse IP ou alias DNS du serveur de SLC


	
port_ID : ID de port de l'application SLC, généralement 8080


	
opel  : nom (racine du contexte) de l'application SLC Web sur le serveur.





	
Cliquez sur Launch Now.


	
Indiquez la mesure à prendre avec le fichier slc.jnlp. Sélectionnez l'un des éléments suivants :

	
Open with Java(TM) Web Start Launcher pour lancer SLC directement.


	
Save to Disk pour enregistrer le fichier slc.jnlp sur votre client et vous connecter à SLC ultérieurement.





	
Si vous exécutez SLC Web pour la première fois, complétez la boîte de dialogue d'avertissement de signature numérique (vérifiez l'éditeur et cliquez sur Run).


	
Entrez vos informations de connexion SLC. Cliquez sur Log on.









Connexion au panneau opérateur local

Seul un utilisateur à la fois peut se connecter au panneau opérateur local.

	
Si la fenêtre est vide, touchez l'écran à un endroit quelconque pour activer l'écran Login.


	
Entrez vos informations de connexion.


	
Cliquez sur Log on.









Modification d'un mot de passe utilisateur

Chaque site comprend un ensemble défini d'ID utilisateur : admin (administrateur client), service (représentant du support technique Oracle) et oem (technicien de service après-vente tiers). Chaque ID utilisateur se voit affecter un ensemble d'autorisations, qui détermine l'accès aux utilitaires dans SLC.

	
Connectez-vous à SLC à l'aide du compte à modifier.


	
Sélectionnez Tools > User Mgmt.


	
Renseignez les champs de mot de passe.


	
Cliquez sur Modify.











3 Activation des fonctionnalités facultatives

Les fichiers d'activation de matériel permettent d'activer des fonctionnalités facultatives de la bibliothèque comme les mises à niveau de capacité, Redundant Electronics et le partitionnement. Vous devez installer un fichier d'activation de matériel pour chaque fonctionnalité.

	
Téléchargement d'un nouveau fichier d'activation de matériel


	
Installation d'un nouveau fichier d'activation de matériel


	
Affichage des fichiers d'activation de matériel actuels


	
Suppression d'un fichier d'activation de matériel


	
Installation de fichiers d'activation de matériel hérités






Téléchargement d'un nouveau fichier d'activation de matériel 

Utilisez cette procédure uniquement avec le microprogramme FRS_3.0 et versions supérieures. Pour les bibliothèques dont le microprogramme est antérieur à ces versions, reportez-vous à la section Installation de fichiers d'activation de matériel hérités.

	
Accédez au Software Delivery Cloud d'Oracle à l'adresse :

http://edelivery.oracle.com/


	
Cliquez sur Connexion / Enregistrement.


	
Lisez les conditions et restrictions. Acceptez ces conditions, puis cliquez sur Continuer.


	
Sur l'écran Recherche d'un Media Pack, sélectionnez Oracle StorageTek Products et Generic Platform. Cliquez sur Accéder.


	
Sélectionnez le fichier d'activation de matériel SL3000. Cliquez sur Continuer.


	
Cliquez sur Téléchargement.


	
Enregistrez le fichier.


	
Extrayez le fichier vers un emplacement auquel vous pouvez accéder depuis votre session SLC.









Installation d'un nouveau fichier d'activation de matériel

	
Dans SLC, sélectionnez Tools > Hardware Activation.


	
Cliquez sur l'onglet Install Hardware Activation Keys.


	
Accédez au fichier d'activation de matériel.


	
Vérifiez les détails du fichier d'activation de matériel. Cliquez sur Install.


	
Cliquez sur Yes et sur OK.


	
Vérifiez que le fichier d'activation a été correctement installé (voir la section Affichage des fichiers d'activation de matériel actuels).

Des tâches supplémentaires devront éventuellement être réalisées afin de pouvoir utiliser la nouvelle fonction (voir les sections Configuration de la capacité et Partitionnement de la bibliothèque).









Affichage des fichiers d'activation de matériel actuels




	
Remarque:

Pour afficher un journal d'audit des fonctionnalités qui contient une liste de toutes les activités d'activation matérielle, utilisez l'utilitaire Reports (voir la section Affichage de rapports sur la bibliothèque et les périphériques à l'aide de l'utilitaire de rapports).







	
Dans SLC, sélectionnez Tools > Hardware Activation.


	
Sélectionnez l'onglet Current Hardware Activation Keys.









Suppression d'un fichier d'activation de matériel

La suppression d'un fichier d'activation de matériel est rarement nécessaire et peut avoir un impact notable sur le fonctionnement de la bibliothèque. La présence de fichiers d'activation de matériel supplémentaires dans la bibliothèque ne pose aucun problème (des fichiers d'activation de capacité dépassant la capacité physique de la bibliothèque par exemple).

	
Dans SLC, cliquez sur Tools > Hardware Activation.


	
Cliquez sur l'onglet Delete Hardware Activation Files.


	
Sélectionnez le fichier d'activation à supprimer.


	
Vérifiez que le fichier d'activation correct est sélectionné et cliquez sur Delete.


	
Cliquez sur Yes.

Selon les fonctionnalités du fichier d'activation de matériel, des tâches supplémentaires devront peut-être être réalisées après la suppression du fichier (voir la section Suppression d'une partition).









Installation de fichiers d'activation de matériel hérités

Pour les bibliothèques SL3000 disposant d'un microprogramme antérieur à la version FRS_3.0, contactez le support technique Oracle. Toutes les fonctionnalités acquises sont incluses dans un seul fichier d'activation de matériel installé par un représentant du support technique Oracle.

Si vous effectuez la mise à niveau vers la version FRS_3.0 ou supérieure du microprogramme, suivez les procédures décrites dans la section Installation d'un nouveau fichier d'activation de matériel.








4 Configuration de la capacité




	
Remarque:

La capacité est automatiquement appliquée dans une bibliothèque partitionnée. La capacité peut uniquement être configurée dans une bibliothèque non partitionnée.







Dans une bibliothèque non partitionnée, la capacité active est automatiquement assignée après l'installation du fichier d'activation de matériel. La configuration automatique active les emplacements de stockage dans le même ordre que celui spécifié dans la stratégie de capacité par défaut. Vous pouvez cependant personnaliser la configuration et sélectionner les emplacements qui seront activés.

	
Création d'une configuration de capacité personnalisée


	
Réinitialisation de la configuration de la capacité


	
Définition de la stratégie de capacité par défaut


	
Affichage de la configuration de la capacité actuelle


	
Résolution des problèmes de cartouches orphelines causés par les modifications de la capacité





Voir aussi

	
Mise à jour des hôtes après modification de la capacité






Création d'une configuration de capacité personnalisée

Vous ne pouvez pas utiliser le panneau opérateur local pour configurer la capacité.




	
Remarque:

Vous pouvez cliquer sur Refresh pour ignorer les modifications qui n'ont pas été validées et restaurer la dernière configuration enregistrée. Vous devez appliquer la configuration pour l'enregistrer dans le contrôleur de la bibliothèque.







	
Afin d'éviter les conflits, concertez-vous avec les autres utilisateurs de la bibliothèque avant de configurer la bibliothèque.


	
Dans SLC, sélectionnez Tools > Select Active Cells. Sélectionnez l'onglet Module Map.


	
Sélectionnez un module et cliquez sur l'onglet Select Active Cells. Pour afficher un module adjacent, cliquez sur Move Left ou Move Right.




	
Remarque:

Si vous personnalisez la capacité pour la première fois, vous devez désélectionner tous les emplacements de stockage :
	
Dans la liste déroulante Select by, sélectionnez Library. Puis, sélectionnez l'option Remove.


	
Cliquez sur n'importe quel emplacement "sélectionné" sur le plan du module pour rendre tous les emplacements "inactifs".













	
Dans la liste déroulante Select by, sélectionnez une plage. Sélectionnez ensuite Add (pour activer la zone d'activation) ou Remove (pour désactiver la zone).


	
Servez-vous du plan de la bibliothèque pour cliquer sur les emplacements de stockage que vous souhaitez activer ou désactiver.


	
Lorsque vous avez terminé la configuration, cliquez sur Apply User Design.




	
Mise en garde:

Si des avertissements s'affichent, NE validez PAS les modifications. Cliquez sur Details >>, puis effectuez des déplacements de récupérations sur les cartouches orphelines (voir la section Déplacement de cartouches (déplacements de récupération)).








	
Reconfigurez les applications hôtes de la bibliothèque afin qu'elles reconnaissent les modifications (voir la documentation du logiciel hôte et la section Mise à jour des hôtes après modification de la capacité).





Icônes de capacité


	Icône SLC	Description
	[image: Rectangle with X.]
	Not Accessible : emplacement non disponible pour l'activation (réservée aux cartouches de diagnostic, physiquement bloquées, etc.)
	[image: White rectagle.]
	Inactive : pas de licence pour cet emplacement pour l'instant
	[image: Rectangle with triangle.]
	Active : emplacement disposant d'une licence
	[image: Purple rectangle.]
	Selected : emplacement désigné pour l'activation ou la désactivation
	[image: Brown rectangle]
	No activation needed : ressource active par défaut










Réinitialisation de la configuration de la capacité




	
Mise en garde:

La réinitialisation de la configuration supprime les activations de capacité personnalisée, le partitionnement, les pools de validation de média et réinitialise tous les ID d'élément SCSI dans une bibliothèque SCSI.







La réinitialisation de la capacité applique la capacité par défaut telle que définie par la stratégie de capacité par défaut (voir la section Définition de la stratégie de capacité par défaut).

	
Afin d'éviter les conflits, concertez-vous avec les autres utilisateurs de la bibliothèque avant de configurer la bibliothèque.


	
Dans SLC, sélectionnez Tools > Select Active Cells. Sélectionnez l'onglet Module Map.


	
Sélectionnez un module dans la bibliothèque. Cliquez sur l'onglet Select Active Cells.


	
Cliquez sur Reset to Default.


	
Reconfigurez les applications hôtes de la bibliothèque afin qu'elles reconnaissent les modifications (voir la documentation du logiciel hôte et la section Mise à jour des hôtes après modification de la capacité).









Définition de la stratégie de capacité par défaut




	
Remarque:

Ce paramètre définit uniquement l'ordre d'affectation pour la nouvelle capacité ajoutée dans une bibliothèque non partitionnée. Après la modification du paramètre de stratégie, vous pouvez suivre les instructions de la section Réinitialisation de la configuration de la capacité pour retirer la capacité existante et l'affecter de nouveau en suivant le nouveau paramètre.







	
Dans SLC, sélectionnez Tools > Configuration.


	
Cliquez sur l'onglet Default Capacity Policy.


	
Sélectionnez le type d'affectation de capacité pour la bibliothèque :

	
Left to Right (valeur par défaut) : l'affectation de capacité commence dans l'emplacement supérieur gauche sur la façade arrière du module le plus à gauche. Elle se déplace ensuite vers la droite, puis passe à l'emplacement supérieur gauche sur la façade avant du module le plus à gauche (voir la section Figure E-6).


	
Center Out : l'affectation de capacité démarre au plus près des lecteurs et se répartit uniformément entre la gauche et la droite et entre l'avant et l'arrière.





	
Cliquez sur Apply.









Affichage de la configuration de la capacité actuelle

	
Dans SLC, sélectionnez Tools > Select Active Cells. Sélectionnez l'onglet Module Map.


	
Cliquez sur le module à afficher.


	
Sélectionnez l'onglet Current Active Cells. Placez le pointeur sur un emplacement ou un lecteur pour en afficher les détails.









Résolution des problèmes de cartouches orphelines causés par les modifications de la capacité

Dans une bibliothèque non partitionnée, une cartouche orpheline désigne une cartouche située dans un emplacement de stockage inactif et est inaccessible à tous les hôtes. Une cartouche peut devenir orpheline en cas de réduction de la capacité de stockage active ou de déplacement manuel d'une cartouche vers un emplacement inaccessible.

Pour résoudre les problèmes liés aux cartouches orphelines, vous pouvez :

	
Générer un rapport sur les cartouches orphelines (voir la section Affichage desrapports de capacité active)


	
Effectuer un audit de la bibliothèque (voir la section Audit de la bibliothèque)


	
Effectuer une récupération en déplaçant une cartouche (voir la section Déplacement de cartouches (déplacements de récupération))




Pour les bibliothèques partitionnées, voir la section Résolution des cartouches orphelines résultant de modifications du partitionnement.








5 Partitionnement de la bibliothèque

Le partitionnement sert à réserver certaines ressources de la bibliothèque (lecteurs, emplacements et CAP) à l'usage exclusif d'hôtes HLI et FC-SCSI spécifiés. Le partitionnement est une fonctionnalité facultative mise en oeuvre à l'aide d'un fichier d'activation de matériel (voir la section Activation des fonctionnalités facultatives).

	
Partitionnement de la bibliothèque à l'aide de SLC


	
Affichage des allocations de partitions actuelles


	
Partitionnement des CAP


	
Résolution des cartouches orphelines résultant de modifications du partitionnement





Voir aussi

	
Mise à jour des hôtes après modification du partitionnement






Partitionnement de la bibliothèque à l'aide de SLC




	
Remarque:

Les modifications du partitionnement n'entrent en vigueur que lorsque vous les appliquez à l'aide de l'onglet Commit. Pour annuler les modifications non validées, cliquez sur Refresh.







	
Ajout d'un ID de partition


	
Suppression d'une partition


	
Modification du type d'interface d'une partition


	
Modification des infirmations sur une connexion hôte FC-SCSI


	
Allocation de ressources à une partition


	
Validation des modifications de partitionnement






Ajout d'un ID de partition

	
Arrêtez toutes les opérations en cours sur l'hôte.


	
Sélectionnez l'onglet Tools > Partitions > Summary (Step 2).


	
Dans la zone Partition Allocation Summary, cliquez sur Add Partition.


	
Sélectionnez l'ID de la partition, entrez un nom et sélectionnez un type d'interface. Il n'est pas nécessaire que les ID des partitions se suivent.


	
Cliquez sur OK.


	
Répétez les étapes 3 à 5 pour ajouter jusqu'à huit partitions. Pour les connexion FC-SCSI, reportez-vous à Ajout d'une connexion hôte FC-SCSI.


	
Passez à Allocation de ressources à une partition.





Ajout d'une connexion hôte FC-SCSI

Pour les partitions FC-SCSI, vous devez ajouter une connexion hôte (la configuration des connexions hôte-partition HLI s'effectue par l'intermédiaire du logiciel de gestion de la bibliothèque de bandes hôte).

	
Sélectionnez l'onglet Tools > Partitions > Summary (Step 2).


	
Dans la zone Partition Allocation Summary, sélectionnez la partition.


	
Cliquez sur Add Connection.


	
Saisissez l'initiateur (WWPN) ainsi que le LUN. Chaque initiateur connecté à la bibliothèque de bandes doit comporter une partition de celle-ci affectée au LUN 0.


	
Cliquez sur OK.


	
Répétez ces étapes jusqu'à ce que toutes les connexions FC-SCSI requises soient ajoutées. Chaque partition peut comprendre jusqu'à neuf connexions hôtes dont chacune peut se connecter à plusieurs partitions.









Suppression d'une partition

Lorsque vous supprimez une partition, toutes les ressources qui lui sont affectées sont signalées comme disponibles, toutes les connexions hôtes de la partition sont supprimées et l'ID de la partition est supprimé.

	
Sortez les cartouches de données valides de la partition à supprimer (reportez-vous à Déplacement de cartouches (déplacements de récupération)).


	
Sélectionnez l'onglet Tools > Partitions > Summary (Step 2).


	
Dans la zone Partition Allocation Summary, cliquez sur la partition à supprimer.


	
Cliquez sur Delete Partition.




	
Remarque:

Si vous avez supprimé toutes les partitions, vous devez sélectionner un type d'interface de bibliothèque (HLI ou FC-SCSI).








	
Passez à Validation des modifications de partitionnement.









Modification du type d'interface d'une partition




	
Mise en garde:

La modification du type d'interface peut entraîner la perte des connexions hôtes actives ou des affectations de CAP partagées existantes.







	
Sélectionnez l'onglet Tools > Partitions > Summary (Step 2).


	
Dans la zone Partition Allocation Summary, sélectionnez la partition à modifier.


	
Cliquez sur Modify Partition.


	
Passez à Validation des modifications de partitionnement.









Modification des infirmations sur une connexion hôte FC-SCSI

	
Sélectionnez l'onglet Tools > Partitions > Summary (Step 2).


	
Dans la section Connections, sélectionnez la connexion hôte-partition à modifier.


	
Cliquez sur Modify a Connection.


	
Passez à Validation des modifications de partitionnement.









Allocation de ressources à une partition

	
Sélectionnez l'onglet Tools > Partitions > Module Map (Step 3a).


	
Sélectionnez un module, puis cliquez sur l'onglet Design (Step 3b).


	
Sélectionnez un ID de partition dans la liste déroulante.


	
Dans la liste déroulante Select by, sélectionnez une plage. Sélectionnez ensuite Add ou Remove.


	
Le plan de la bibliothèque de bandes permet de sélectionner les ressources à ajouter ou à supprimer. Les partitions peuvent être non contigües.




	
Remarque:

Avant de réaffecter une ressource d'une partition à une autre, vous devez supprimer la ressource de la partition initiale.








	
Répétez ces étapes pour chaque ID de partition. Une fois la conception de partition terminée, cliquez sur Verify.




	
Mise en garde:

Si des avertissements s'affichent, cliquez sur Details >> et effectuez des déplacements de récupération sur les cartouches orphelines (reportez-vous à Déplacement de cartouches (déplacements de récupération)). Ensuite, vérifiez de nouveau la conception.








	
En l'absence d'avertissement, passez à Validation des modifications de partitionnement.





Icônes de partitionnement


	Icône SLC	Description
	[image: Rectangle with X](rectangle avec une croix)	Non accessible — ressources indisponibles pour les opérations sur l'hôte (emplacement système réservé, physiquement bloqué, etc.).
	[image: White rectangle](rectangle blanc)	Non allouée — ressource disponible pour affectation
	[image: Yellow rectangle](rectangle jaune)	N° de partition — ressources affectées à la partition actuelle
	[image: Red rectangle](rectangle rouge)	Autres partitions — ressources affectées à une autre partition
	[image: Gray rectangle](rectangle gris)	CAP partagé — CAP affecté à plusieurs partitions










Validation des modifications de partitionnement

Vous devez exécutez les procédures ci-dessous pour apporter des modifications à la bibliothèque.




	
Remarque:

Pour éviter tout conflit de configuration, vous devez rendre la bibliothèque indisponible pour les autres utilisateurs et arrêter les opérations sur l'hôte avant de valider les modifications du partitionnement.







	
Mettez la bibliothèque hors ligne sur l'hôte (voir la documentation relative au logiciel hôte).


	
Cliquez sur l'onglet Commit (Step 4) de l'interface Partitions.


	
Cliquez sur Apply.




	
Remarque:

Si le bouton Apply est grisé, cela indique un dépassement de capacité de la bibliothèque. Supprimez des emplacements de stockage d'une partition ou rachetez de la capacité.










	
Mise en garde:

Si des avertissements s'affichent, cliquez sur Details >> et effectuez des déplacements de récupération sur les cartouches orphelines (reportez-vous à Déplacement de cartouches (déplacements de récupération)).








	
Configurez toutes les applications hôtes de la bibliothèque affectées (voir la documentation sur le logiciel hôte et Mise à jour des hôtes après modification du partitionnement).











Affichage des allocations de partitions actuelles 

Voir aussi Affichage des rapports de partitionnement.

	
Sélectionnez l'onglet Tools > Partitions > Module Map (Step 3a).


	
Cliquez sur un module à afficher.


	
Cliquez sur l'onglet Current Partition Definitions. Passez le pointeur de la souris sur une ressource pour afficher des informations détaillées.









Partitionnement des CAP




	
Remarque:

Les CAP des AEM sont soumis aux mêmes règles et restrictions de partitionnement que les CAP de rotation. Le terme CAP se rapporte aux deux types de CAP, sauf mention contraire.







Chaque partition peut comporter des CAP dédiés ou des CAP partagés, mais pas les deux. Seules les partitions ayant le même type d'interface hôte (FC-SCSI ou HLI) peuvent partager un CAP. Une seule partition à la fois peut utiliser un CAP partagé.

Pour plus d'informations sur les états des CAP dans une bibliothèque partitionnée, reportez-vous à États des CAP.


Réservation d'un CAP dans les partitions HLI

Un hôte HLI peut réserver un CAP si celui-ci est vide, fermé, verrouillé et s'il n'est pas déjà réservé. Chaque hôte HLI réserve un CAP pour une utilisation exclusive en fonction des besoins, puis le libère lorsqu'il n'est plus nécessaire.

Si l'hôte ne débloque pas la réservation du CAP et que vous ne pouvez pas mettre fin à l'opération d'insertion ou d'éjection dans ACSLS ou ELS, vous pouvez annuler la réservation de la partition hôte (reportez-vous à Annulation d'une réservation de CAP par une partition).


Association d'un CAP à une partition FC‐SCSI 

Généralement, la plupart des hôtes FC‐SCSI sont seuls propriétaires d'un CAP. Ainsi, lors de l'utilisation d'un CAP partagé po