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Prefazione

StorageTek SL3000 Modular Library System di Oracle è una soluzione di storage a nastro che offre flessibilità, scalabilità e alta disponibilità. La libreria SL3000 utilizza un design modulare, che consente di soddisfare le esigenze di un ambiente in rapida crescita e costante trasformazione.

In questo capitolo vengono fornite informazioni introduttive e sulla pianificazione per la libreria SL3000. Per ulteriori informazioni sul prodotto, consultare la raccolta di documentazione sulla libreria SL3000 in Oracle Technology Network (OTN):

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/tape-storage-curr-187744.html


Accesso facilitato alla documentazione

Per informazioni sull'impegno di Oracle riguardo l'accesso facilitato, visitare il sito Web Oracle Accessibility Program su http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.


Accesso al supporto Oracle

I clienti Oracle che hanno acquistato l'assistenza, hanno accesso al supporto elettronico mediante My Oracle Support. Per informazioni, visitare http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs per i non udenti.








Elenco di controllo per la pianificazione dell'installazione


Selezionare una configurazione per la libreria.

	
Consultare Capitolo 1, Moduli e componenti hardware della libreria.


	
Consultare Capitolo 2, Funzionalità, software e opzioni di connettività.


	
Consultare Capitolo 3, Capacità di storage


	
Consultare Capitolo 4, Accensione e raffreddamento.





Accertarsi che il sito sia in grado di supportare la libreria.

	
Consultare Capitolo 5, Pianificazione in sede.


	
Consultare Capitolo 6, Pianificazione dell'installazione.


	
Consultare Appendice A, Verifica dei contaminanti.





Ordinare i componenti.

	
Consultare Capitolo 7, Ordinazione.









1 Moduli e componenti hardware della libreria

	
Moduli della libreria


	
Componenti hardware


	
Unità nastro supportate





Vedere anche

	
Dimensioni fisiche e pesi






Moduli della libreria

	
Modulo base: uno necessario per ciascuna libreria.


	
Drive Expansion Module (DEM): al massimo uno sul lato sinistro di un modulo base.


	
Cartridge Expansion Module (CEM): al massimo otto, con quattro sul lato sinistro della libreria e quattro sul lato destro.


	
Access Expansion Module (AEM): al massimo due, con uno su ciascuna estremità della libreria. Un modulo AEM non può essere installato direttamente a sinistra del modulo base.


	
Parking Expansion Module (PEM): alternativa a un modulo AEM per il supporto dell'elettronica ridondante. I moduli PEM devono essere installati in coppia, uno su ciascuna estremità della libreria. Un modulo PEM è un modulo CEM convertito.





Figura 1-1 Esempio di configurazione della libreria SL3000

[image: Configurazione di esempio con modulo base, DEM, due CEM, due PEM]



Legenda della figura: 

	
Finestra perforata


	
Pannello operatore


	
Porta di servizio


	
CAP (aperta)






Modulo base

In ciascuna libreria è necessario un modulo base. Un modulo base standalone è la configurazione più piccola possibile di una libreria SL3000.


Opzioni di configurazione del modulo base

	
Capacità da 205 a 431 cartucce (vedere Calcolo della capacità fisica).


	
8 (standard), 16 o 24 slot dell'unità.


	
Finestra perforata (standard), array di storage della finestra o pannello operatore.


	
CAP (standard). Vedere Porta di accesso alle cartucce (CAP) a rotazione.





Componenti del modulo base

La parte anteriore del modulo base contiene una singola CAP, porta di servizio, pannello anteriore con LED e una finestra perforata, un pannello operatore opzionale o un array di storage della finestra. La parte posteriore del modulo base contiene il modulo del sistema elettronico, le unità di distribuzione dell'alimentazione (PDU, Power Distribution Unit), gli alimentatori CC, le unità nastro e due spazi rack da 1 unità.


Figura 1-2 Vista posteriore del modulo base

[image: Vista posteriore del modulo base, con la posizione dei componenti indicata]



Legenda della figura: 

	
Unità nastro


	
Modulo del sistema elettronico


	
Alimentatori CC dell'unità


	
Switch Ethernet (opzionali)


	
Unità di distribuzione dell'alimentazione









Drive Expansion Module (DEM)

Il modulo DEM è collegato al lato sinistro del modulo base (se visto dalla parte anteriore della libreria). Il DEM espande il numero di unità nastro e fornisce storage aggiuntivo per le cartucce. È supportato un solo modulo DEM per libreria.


Opzioni di configurazione del modulo DEM

	
Capacità da 153 a 522 cartucce (vedere Calcolo della capacità fisica).


	
8 (standard), 16, 24 o 32 slot dell'unità.


	
Finestra perforata (standard), array di storage della finestra o pannello operatore.


	
CAP (opzionale), vedere Porta di accesso alle cartucce (CAP) a rotazione.





Componenti del modulo DEM

La parte anteriore del modulo DEM contiene una porta di servizio, una CAP opzionale e una finestra perforata o un pannello operatore opzionale (se non già incluso nel modulo base) o un array di storage della finestra. La parte posteriore del modulo DEM contiene le unità nastro, le PDU, gli alimentatori CC e due spazi rack da 1 unità.


Figura 1-3 Vista posteriore del modulo DEM

[image: Vista posteriore del modulo DEM, con la posizione dei componenti indicata]



Legenda della figura: 

	
Unità nastro


	
Alimentatori CC dell'unità


	
Switch Ethernet (opzionali)


	
Unità di distribuzione dell'alimentazione









Cartridge Expansion Module (CEM)

Il modulo CEM offre storage aggiuntivo per le cartucce. Questo modulo non include alcuna unità nastro. I moduli CEM all'estremità della libreria possono essere convertiti in moduli PEM (vedere Parking Expansion Module (PEM)). In una singola libreria sono supportati un massimo di otto CEM. Il modulo CEM iniziale deve essere installato a destra di un modulo base, quindi un secondo deve essere installato a sinistra del modulo DEM/base, un terzo a destra e il quarto a sinistra e così via. Questo metodo alternato ottimizza le prestazioni della libreria.


Opzioni di configurazione del modulo CEM

	
Capacità da 438 a 620 cartucce (vedere Calcolo della capacità fisica).


	
CAP (opzionale). Vedere Porta di accesso alle cartucce (CAP) a rotazione.


	
Posizionamento a sinistra o a destra di un modulo base e di un modulo DEM


	
Un massimo di quattro moduli CEM su ciascun lato della CenterLine (otto in totale)









Access Expansion Module (AEM)

Un modulo è dotato di una grande porta di accesso alle cartucce utilizzata per il caricamento e lo scaricamento di massa di un massimo di 234 cartucce. Una libreria con due moduli AEM supporta inoltre la funzionalità di robotica ridondante (vedere Robotica). Una porta di sicurezza scorrevole isola un robot difettoso, consentendo a un rappresentante dell'assistenza di accedere al robot disabilitato mentre la libreria rimane online.




	
Nota:

Non è possibile installare AEM e PEM nella stessa libreria.








Opzioni di configurazione del modulo AEM

	
Devono essere posizionati alle estremità della libreria. Un modulo AEM non può essere installato direttamente a sinistra del modulo base; è necessario che tra i due sia presente un modulo.


	
Un singolo modulo AEM supporta solo funzionalità di massa. È necessario installare un singolo modulo AEM sulla sinistra per 104 slot di storage aggiuntivi (vedere Calcolo della capacità fisica).


	
Due AEM supportano il caricamento di massa e la robotica ridondante.









Parking Expansion Module (PEM)

Il modulo PEM è un modulo CEM utilizzato per "parcheggiare" un robot difettoso senza bloccare l'accesso per il robot operativo in una configurazione di robotica ridondante (vedere Robotica). L'esecuzione di operazioni di manutenzione su un robot disabilitato in un modulo PEM determina l'interruzione delle operazioni della libreria.

Lo spazio di parcheggio rende inaccessibili sei colonne degli array delle cartucce nel modulo PEM (tre sulla parete anteriore e tre su quella posteriore). Non è necessario rimuovere gli array inaccessibili. È possibile ripristinare il modulo in CEM in qualsiasi momento.


Opzioni di configurazione del modulo PEM

	
Capacità da 230 a 312 cartucce (vedere Calcolo della capacità fisica).


	
Solo il PEM di sinistra può essere dotato di una CAP opzionale.


	
Deve essere installato su ciascuna estremità della libreria.





Figura 1-4 Moduli PEM collegati a un modulo base

[image: Modulo base con due PEM]



Legenda della figura: 

	
Area della CAP inaccessibile


	
Area di parcheggio del robot (slot di cartucce inaccessibili)











Componenti hardware

	
Electronics Control Module


	
Robotica


	
Porta di accesso alle cartucce (CAP) a rotazione


	
Caricamento di massa delle porte di accesso alle cartucce (AEM)






Electronics Control Module

Il modulo ECM (Electronics Control Module) è responsabile del controllo del sistema elettronico, della robotica, dell'unità, e della connettività all'host. Il modulo ECM si trova nella parte posteriore del modulo base (vedere Figura 1-2). Le schede controller principali sono HBCR (controller della libreria) e HBT (controller dell'unità).


Figura 1-5 Electronics Control Module

[image: Modulo ECM, con la posizione delle porte indicata]



Legenda della figura: 

	
Porta seriale (prenotata)


	
Porta seriale (porta CSE per CLI)


	
Porta Ethernet primaria


	
Porta Ethernet con TCP/IP doppio


	
Porta Ethernet (prenotata)







	
Nota:

Il modulo ECM viene fornito con una scheda opzionale MPU2 (da 2 Gb) o PUA2 (da 8 Gb) per le connessioni dell'interfaccia Fibre Channel. Questa scheda, non mostrata nella figura, è installata sotto la scheda HBCR.








Interfaccia a riga di comando

L'interfaccia a riga di comando può essere utilizzata dal supporto Oracle per configurare la libreria e diagnosticarne la libreria. I rappresentanti dell'assistenza possono accedere all'interfaccia CLI utilizzando il modulo ECM e una delle connessioni indicate di seguito.

	
Connessione alla porta seriale sulla scheda HBCR (RS-232) e connessione HyperTerminal per l'immissione dei comandi


	
Connessione alla porta Ethernet (porte 1A, 2A o 2B) sulla scheda HBCR e shell sicura (PuTTY) per l'immissione dei comandi









Elettronica ridondante

La funzionalità opzionale di elettronica ridondante (RE, Redundant Electronics) è disponibile per la protezione failover per la scheda controller HBCR. Con la funzionalità RE, ciascuna libreria è dotata di due schede controller HBCR. In caso di errori del controller attivo della libreria, le operazioni passano automaticamente al controller della libreria in standby, con il minimo disagio per il funzionamento dell'host e della libreria.

La funzione RE non è disponibile per le librerie che utilizzano la connessione FC-SCSI diretta agli host.

Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'utente di SL3000.








Robotica

Ogni libreria può avere un robot (standard) o due (robotica ridondante). I robot recuperano e inseriscono le cartucce nelle CAP o negli slot e installano o disinstallano le cartucce dall'unità nastro.

I robot si spostano lungo due binari sulla parete posteriore della libreria. Un binario si trova nella parte superiore della libreria e uno è collegato al pavimento. Due strisce in rame nel binario superiore forniscono alimentazione e un percorso segnaletico tra il robot e la scheda controller della libreria (HBCR). L'alimentazione viene fornita tramite alimentatori di distribuzione del carico da 1200 W per +48 VDC (vedere Capitolo 4, Accensione e raffreddamento).

I robot contengono un lettore di codici a barre che legge i blocchi di configurazione in ciascun modulo durante l'inizializzazione della libreria e identifica i numeri di serie del volume (VOLSER) delle cartucce durante i controlli e gli inserimenti tramite la CAP.


Robotica ridondante

La robotica ridondante opzionale aumenta la velocità delle operazioni robotiche e consente alle operazioni della libreria di continuare in caso di guasto di un robot. La robotica ridondante richiede l'alimentazione 240 VAC, 2N e due moduli PEM o AEM.








Porta di accesso alle cartucce (CAP) a rotazione

Una CAP è costituita da un cilindro rotante montato in posizione verticale e dotato di due caricatori removibili da 13 slot.

	
La configurazione standard del modulo base prevede una CAP.


	
I moduli DEM e CEM possono essere dotati di una CAP opzionale ciascuno. Solo il PEM di sinistra può contenere una CAP.


	
Ciascuna libreria supporta un massimo di 10 CAP a rotazione.


	
Ciascuna CAP è dotata di un tastierino dotato di in indicatore di sblocco e di un pulsante per l'apertura della CAP.





Figura 1-6 CAP della libreria

[image: Libreria di esempio che mostra le CAP e la posizione del tastierino della CAP]



Legenda della figura: 

	
CAP (chiusa)


	
Nessuna CAP installata


	
CAP (aperta)


	
Tastierino









Caricamento di massa delle porte di accesso alle cartucce (AEM)

Un modulo AEM consente di inserire ed espellere fino a 234 cartucce su ciascun lato, senza interrompere le operazioni della libreria. Per il supporto della funzione di caricamento di massa, in una libreria è necessario un solo modulo AEM (vedere Access Expansion Module (AEM)).








Unità nastro supportate

	
StorageTek T-Series (T9840C e D)


	
StorageTek T-Series (T10000A, B, C e D)


	
Generazioni LTO HP 3, 4, 5 e 6


	
Generazioni LTO IBM 3, 4, 5, 6 e 7







	
Nota:

È necessario che le unità nastro supportino la funzionalità World Wide Name dinamica per poterle connettere dalla libreria SL3000.







La maggior parte delle unità è in grado di leggere i dati registrati da un'unità nastro di una generazione precedente della stessa famiglia. È pertanto possibile utilizzare le cartucce esistenti, se il periodo di garanzia è ancora in corso.

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione dedicata all'unità nastro sul sito Web Oracle: http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/tape-storage/overview/index.html


Unità nastro che supportano la cifratura

	
StorageTek T10000 A, B, C, D


	
StorageTek T9840 D


	
Generazioni LTO HP 4, 5, 6


	
Generazioni LTO IBM 4, 5, 6, 7




Per ulteriori informazioni, vedere Cifratura dell'unità nastro.










2 Funzionalità, software e opzioni di connettività

	
Connettività dell'host


	
Monitoraggio della libreria


	
Convalida dei supporti


	
Software di gestione della libreria


	
Altre soluzioni per il sistema di storage






Connettività dell'host

La libreria SL3000 supporta i due tipi elencati di seguito di connessioni host.

	
Small Computer System Interface su un'interfaccia Fibre Channel fisica (FC-SCSI)


	
Ethernet con cavi 10/100 Base-T e CAT-5 (TCP/IP)




In una configurazione non partizionata, la libreria può utilizzare un solo tipo di interfaccia: FC-SCSI o TCP/IP. In una configurazione partizionata, la libreria può utilizzare un tipo di interfaccia per ciascuna partizione. La libreria SL3000 non supporta DHCP.


Connessione FC-SCSI

La libreria SL3000 prevede una scheda Fibre Channel (FC) PUA2 che fornisce un'interfaccia da 8 GB e contiene due porte. È possibile utilizzare le porte per due connessioni indipendenti alle applicazioni. In alternativa, se l'applicazione supporta due porte per il failover, è possibile utilizzare le porte per la protezione failover.

Il manuale di riferimento dell'interfaccia di SL3000 contiene informazioni sui comandi SCSI, le operazioni FC, le implementazioni dei comandi, le topologie, i cavi e i connettori.


Topologie supportate

	
Infrastruttura commutata: Oracle consiglia questa topologia. Fornisce interconnessioni dinamiche tra i nodi e più connessioni FC contemporanee. Se la libreria è connessa a un switch FC o a un host fabric-capable, si configura automaticamente come topologia commutata e può supportare fino a 16 milioni di porte all'interno dell'infrastruttura.


	
Arbitrated Loop: sebbene la libreria supporti la topologia Arbitrated Loop, Oracle ne sconsiglia l'uso. Questa topologia offre più connessioni per i dispositivi che condividono un ciclo singolo e consente solo connessioni point-to-point tra un responsabile avvio e una destinazione durante le comunicazioni. Un Arbitrated Loop supporta la connessione a un massimo di 126 porte.










Connessione TCP/IP

La connessione TCP/IP fornisce l'interfaccia HLI (Host Library Interface) utilizzata per comunicare con le applicazioni per la gestione della libreria, come quelle indicate di seguito.

	
Piattaforme a sistema aperto con ACSLS


	
Mainframe di livello enterprise con ELS/HSC




La scheda controller della libreria è responsabile del coordinamento di tutte le operazioni dei componenti nella libreria e di fornire la connessione dell'interfaccia con l'host. Sono disponibili due connessioni Ethernet separate per le comunicazioni tra l'host e la libreria: le porte 2A e 2B.

	
La porta 2B fornisce la connessione primaria all'host (standard).


	
La porta 2A fornisce la connessione tramite TCP/IP doppio (opzionale) oppure può essere connessa a StorageTek Library Console (SLC).




La funzione di TCP/IP doppio utilizza entrambe le porte per fornire due connessioni tra la libreria e gli host ACSLS o ELS/HSC, eliminando la vulnerabilità del singolo punto. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'utente di SL3000.





Collegamento alla porta

Il collegamento alla porta combina più porte per creare ridondanza. La libreria SL3000 utilizza una modalità di backup attivo. In modalità di backup attivo esiste un collegamento con due interfacce Ethernet slave. In caso di errore dell'interfaccia attiva, l'interfaccia di backup diventa attiva. Con il firmware della libreria minimo FRS_4.30 e un secondo switch Ethernet installato nella libreria, il collegamento alla porta viene abilitato automaticamente, senza richiedere comandi o file di attivazione.








Monitoraggio della libreria

È possibile monitorare la libreria utilizzando SLC o Simple Network Management Protocol (SNMP). I rappresentanti dell'assistenza possono inoltre utilizzare la funzionalità di istantanea del log per raccogliere i log delle schede controller.


StorageTek Library Console (SLC)

SLC è un'applicazione GUI per la configurazione, il monitoraggio e la gestione della libreria SL3000. SLC è inclusa nell'acquisto di una libreria SL3000. È possibile accedere a SLC dal pannello operatore locale, una workstation o tramite un browser. Per i requisiti di installazione e ulteriori informazioni, consultare la Guida per l'utente di SL3000.





Simple Network Management Protocol

La libreria SL3000 supporta SNMP v2c e SNMP v3 (consigliata). Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di riferimento a SNMP.





Funzionalità di istantanea del log

La funzionalità di istantanea del log raccoglie, comprime e cifra i log della libreria. È possibile utilizzare CLI o SLC per generare un'istantanea del log e inviarla a un rappresentante Oracle come aiuto durante la risoluzione dei problemi.








Convalida dei supporti

La libreria SL3000 supporta la convalida dei supporti, che consente di verificare l'integrità delle cartucce T10000 utilizzando SLC o StorageTek Tape Analytics (STA). Sono disponibili i seguenti metodi di convalida: verifica di base, verifica standard e verifica completa.

Per ulteriori informazioni sulla convalida dei supporti con SLC, consultare la Guida per l'utente di SL3000 su OTN. Per ulteriori informazioni sulla convalida dei supporti con STA, consultare la documentazione su STA su OTN.






Software di gestione della libreria

Il software di gestione della libreria controlla la libreria allocando le unità e richiedendo le operazioni della libreria, come l'inserimento, l'installazione, la disinstallazione e l'espulsione delle cartucce Il software di gestione della libreria gestisce il database della libreria, che tiene traccia di identificatori di volume (vol-id), attributi e posizioni delle cartucce

Sono disponibili due opzioni per la gestione della libreria.

	
Automated Cartridge System Library Software (ACSLS)


	
Enterprise Library Software






Automated Cartridge System Library Software (ACSLS)

ACSLS è un prodotto software di gestione della libreria centralizzato multi piattaforma per un ambiente a sistemi aperti. ACSLS gestisce tutte le operazioni della libreria e condivide le risorse della libreria con qualsiasi applicazione che supporta ACSLS. Una singola istanza di ACSLS è in grado di gestire più librerie. Di seguito sono riportati alcuni dei vantaggi principali di ACSLS.

	
Controllo centralizzato di più librerie StorageTek, incluse le tecnologie precedenti


	
Prestazioni della libreria ottimizzate grazie al bilanciamento del carico hardware e all'esecuzione di comandi paralleli


	
Tempo di inattività ridotto grazie a funzionalità di configurazione dinamiche e comandi di accodamento in caso di brevi interruzioni della libreria


	
Semplicità di utilizzo grazie a una migliore capacità di gestione e di reporting




Per l'interfaccia con la libreria SL3000 è necessario disporre di ACSLS 7.3 o versione successiva. ACSLS 7.3 richiede PUT 0801 per il supporto del modulo AEM.






Enterprise Library Software

Enterprise Library Software (ELS) include più prodotti software per il monitoraggio e la gestione delle librerie a nastro e delle soluzioni virtuali per un ambiente mainframe.


Host Software Component (HSC) e Storage Management Component (SMC)

HSC gestisce pool di volumi e la comunicazione con la libreria SL3000. HSC risiede sull'host, ma è trasparente per il sistema operativo. Un componente separato, SMC, fornisce l'interfaccia tra i sistemi operativi z/OS e HSC. SMC risiede su tutti gli host MVS che eseguono l'elaborazione dei nastri con HSC. HSC e SMC collaborano per influenzare le allocazioni e determinare i criteri, le posizioni dei volumi e la proprietà dell'unità. HSC e SMC convertono le richieste degli utenti in comandi della libreria e forniscono la gestione dei messaggi.





Virtual Tape Control System (VTCS)

VTCS è il software host che consente la gestione centralizzata delle librerie a nastro virtuali StorageTek, come Virtual Storage Manager (VSM) e Virtual Library Extension (VLE). VTCS gestisce volumi e unità nastro virtuali, incluse le operazioni di migrazione e richiamo di volumi virtuali, nonché utilizzo di cartucce e unità nastro effettive.





Concurrent Disaster Recovery Test (CDRT)

CDRT consente il test del ripristino di emergenza durante il funzionamento della libreria o dello storage virtuale.







Independent Software Vendor (ISV)

Esistono diversi ISV che supportano la libreria SL3000. La maggior parte delle applicazioni degli ISV si connettono tramite ACSLS o collegamento diretto. Di seguito sono riportate alcune delle applicazioni disponibili.

	
BakBone NetVault


	
CA ArcServe


	
HP Data Protector


	
Legato NetWorker


	
SAM FS


	
Tivoli Storage Manager


	
Veritas BackupExec


	
Veritas Netbackup




Non tutte le applicazioni sono state testate su ogni piattaforma o versione. Per accertarsi che il software sia supportato, contattare un rivenditore Oracle o il fornitore dell'applicazione.








Altre soluzioni per il sistema di storage

I seguenti prodotti Oracle sono compatibili con la libreria SL3000 per offrire una soluzione di storage multiforme. L'elenco seguente non è esaustivo. Per ulteriori informazioni, consultare un rivenditore Oracle o visitare il sito Web all'indirizzo:

http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/tape-storage/overview/index.html


Client System Component (CSC)

Il componente per il sistema client (MVS/CSC) consente a SMC su MVS di utilizzare ACSLS come server della libreria. Un CSC è Library Station, che consente a un client per sistemi aperti di utilizzare HSC su MVS come server della libreria.





Expert Performance Reporter

Il software Expert Performance Reporter (ExPR) raccoglie i dati sulle prestazioni e genera i report sullo stato e le prestazioni. Fornisce informazioni sui sistemi a nastro manuale, nonché sui sistemi a nastro Nearline e VSM. ExPR dispone sia di un componente MVS che di un componente PC.





Extended High Performance Data Mover

Extended High Performance Data Mover (ExHPDM) è una utility software che esegue il backup e il ripristino ad alta velocità dei set di dati mediante l'interleave di blocchi di dimensioni molto ampie su dispositivi a nastro ad alta capacità e velocità. Per ottenere la massima velocità, ExHPDM considera tutti i dati allo stesso modo, indipendentemente dal tipo. L'unica funzione di questa utility consiste nello spostare i dati dal disco al nastro e viceversa.

Il software ExHPDM sposta blocchi di dati in parallelo da diversi programmi dell'applicazione MVS in esecuzione allo stesso tempo. I dati dei programmi dell'applicazione sono memorizzati nel buffer in blocchi di nastro da 256 KB nello spazio degli indirizzi, con interleave dei blocchi da 256 KB su uno o più volumi nastro.





Library Content Manager (LCM)

Library Content Manager (LCM), precedentemente denominato Expert Library Manager (ExLM), gestisce le risorse Nearline e VSM. LCM ottimizza la prestazioni generali garantendo la disponibilità di una quantità adeguata di risorse per un processo programmato. LCM include anche LCM Explorer, un'interfaccia utente grafica che consente a un utente di configurare LCM creando file di configurazione anziché file di parametri.





Linear Tape File System (LTFS)

Il software LTFS migliora l'accesso ai file e la portabilità dei dati su StorageTek T10000 o sui supporti LTO. Il software LTFS consente alle applicazioni di scrivere e recuperare i file direttamente dal nastro tramite interfacce di formattazione dei file standard: CIFS o POSIX. È possibile accedere facilmente ai file anche utilizzando un browser o l'interfaccia grafica del sistema operativo. È possibile trascinare i file da e su qualsiasi supporto di storage: disco, nastro o flash. Il software Linear Tape File System, Library Edition (LTFS-LE) di Oracle supporta la libreria a nastro SL3000, gestendo più unità nastro e supporti. Quando si seleziona un file, la libreria installa automaticamente il nastro corrispondente e il file viene reso disponibile per tale applicazione.





StorageTek Tape Analytics

StorageTek Tape Analytics (STA) di Oracle è un'applicazione di monitoraggio intelligente disponibile per le librerie a nastro modulari StorageTek. Tale applicazione semplifica la gestione dello storage su nastro e consente di prendere decisioni informate sugli investimenti futuri nello storage su nastro, in base all'integrità attuale dell'ambiente di storage su nastro.

STA è in grado di monitorare più librerie da una singola interfaccia utente basata su browser. STA supporta sistemi aperti e ambienti mainframe, con tipologie miste di supporti e unità su più piattaforme di librerie. STA consente di migliorare l'utilizzo e il rendimento degli investimenti effettuati per i nastri grazie ad analisi dettagliate delle tendenze delle prestazioni. Tali analisi si basano su un database di operazioni della libreria che viene aggiornato a intervalli regolari.





Virtual Storage Manager (VSM)

VSM memorizza volumi nastro virtuali su un buffer su disco denominato Virtual Tape Storage Subsystem (VTSS). Quindi, esegue la migrazione dei volumi nastro virtuali su supporti nastro installati su unità nastro effettive nella libreria. Questa operazione ottimizza i tempi di accesso e il throughput dei dati su supporto nastro fisico. Il software dell'host principale per VSM è Virtual Tape Control System (VTCS). VTCS gestisce volumi e unità nastro virtuali, incluse le operazioni di migrazione e richiamo di volumi virtuali, nonché utilizzo di cartucce e unità nastro effettive.


Virtual Library Extension (VLE)

Vi