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머리말

Oracle의 StorageTek SL3000 모듈 라이브러리 시스템은 유연성, 확장성 및 고가용성을 제공하는 중급 테이프 스토리지 솔루션입니다. SL3000 라이브러리는 모듈식 설계를 사용하여 빠르게 증가하고 지속적으로 변화하는 환경의 수요를 충족시킵니다.

이 설명서에서는 SL3000 라이브러리의 소개 및 계획 정보를 제공합니다. 추가 제품 정보는 OTN(Oracle Technical Network)의 SL3000 제품 설명서 라이브러리를 참조하십시오.

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/tape-storage-curr-187744.html


설명서 접근성

오라클의 접근성 개선 노력에 대한 자세한 내용은 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc에서 Oracle Accessibility Program 웹 사이트를 방문하십시오.


오라클 고객지원센터 액세스

지원 서비스를 구매한 오라클 고객은 My Oracle Support를 통해 온라인 지원에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info를 참조하거나, 청각 장애가 있는 경우 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs를 방문하십시오.








설치 계획 점검 목록


라이브러리 구성 선택:

	
제 1 장 라이브러리 모듈 및 하드웨어 구성요소 검토


	
제 2 장 기능, 소프트웨어 및 연결 옵션 검토


	
제 3 장 스토리지 용량 검토


	
제 4 장 전원 및 냉각 검토





사이트가 라이브러리를 지원할 수 있는지 확인:

	
제 5 장 사이트 계획 검토


	
제 6 장 설치 계획 검토


	
부록 A 오염물 제어 검토





주문 구성요소

	
제 7 장 주문을 참조하십시오.









1 라이브러리 모듈 및 하드웨어 구성요소

	
라이브러리 모듈


	
하드웨어 구성요소


	
지원되는 테이프 드라이브





참조 항목

	
물리적 치수 및 무게






라이브러리 모듈

	
기본 모듈 — 라이브러리당 하나씩 필요합니다.


	
DEM(드라이브 확장 모듈) — 기본 모듈의 왼쪽에만 최대 1개입니다.


	
CEM(카트리지 확장 모듈) — 라이브러리의 왼쪽에 4개, 오른쪽에 4개로 최대 8개입니다.


	
AEM(액세스 확장 모듈) — 라이브러리 양쪽에 하나씩 최대 2개입니다. AEM은 기본 모듈의 왼쪽에 직접 설치할 수 없습니다.


	
PEM(장착 확장 모듈) — 중복 전자 부품 지원에 대한 AEM을 대체합니다. PEM은 라이브러리의 양쪽에 하나씩 쌍으로 설치해야 합니다. PEM은 변환된 CEM입니다.





그림 1-1 SL3000 라이브러리 구성 예

[image: 기본, DEM, CEM 2개, PEM 2개가 포함된 구성 예]



그림 범례 

	
뚫린 창


	
운영자 패널


	
서비스 도어


	
CAP(열림)






기본 모듈

모든 라이브러리에는 하나의 기본 모듈이 필요합니다. 독립형 기본 모듈은 SL3000 라이브러리의 가능한 가장 작은 구성입니다.


기본 모듈 구성 옵션

	
205-431 카트리지 용량(물리적 용량 계산 참조).


	
8(표준), 16 또는 24개 드라이브 슬롯.


	
뚫린 창(표준), 창 스토리지 배열 또는 운영자 패널.


	
CAP(표준). 회전식 CAP(카트리지 액세스 포트)를 참조하십시오.





기본 모듈 구성요소

기본 모듈의 전면에는 단일 CAP, 서비스 도어, LED가 있는 전면 패널 및 뚫린 창 또는 선택적 운영자 패널 또는 창 스토리지 배열이 포함됩니다. 기본 모듈의 후면에는 전자 부품 모듈, PDU(전원 분배 장치), DC 전원 공급기, 테이프 드라이브 및 2개의 1u 랙 공간이 포함됩니다.


그림 1-2 기본 모듈 후면 보기

[image: 구성 요소의 위치를 보여주는 기본 모듈의 후면 보기]



그림 범례 

	
테이프 드라이브


	
전자 부품 모듈


	
드라이브 DC 전원 공급기


	
이더넷 스위치(선택사항)


	
전원 분배 장치









DEM(드라이브 확장 모듈)

DEM은 기본 모듈의 왼쪽(라이브러리의 전면에서 볼 때)에 연결됩니다. DEM은 테이프 드라이브의 수를 확장하고 추가 카트리지 스토리지를 제공합니다. DEM은 라이브러리당 하나만 있을 수 있습니다.


DEM 구성 옵션

	
153-522 카트리지 용량(물리적 용량 계산 참조).


	
8(표준), 16, 24 또는 32개 드라이브 슬롯.


	
뚫린 창(표준), 창 스토리지 배열 또는 운영자 패널.


	
CAP(선택사항), 회전식 CAP(카트리지 액세스 포트)를 참조하십시오.





DEM 구성요소

DEM의 전면에는 서비스 도어, 선택적 CAP 및 뚫린 창 또는 선택적 운영자 패널(기본 모듈에 없는 경우) 또는 창 스토리지 배열이 포함됩니다. DEM의 후면에는 테이프 드라이브, PDU, DC 전원 공급기 및 2개의 1u 랙 공간이 포함됩니다.


그림 1-3 DEM 후면 보기

[image: 구성 요소의 위치를 보여주는 DEM의 후면 보기]



그림 범례 

	
테이프 드라이브


	
드라이브 DC 전원 공급기


	
이더넷 스위치(선택사항)


	
전원 분배 장치









CEM(카트리지 확장 모듈)

CEM은 추가 카트리지 스토리지를 제공합니다. 이 모듈 내에는 테이프 드라이브가 존재하지 않습니다. 라이브러리의 끝에 있는 CEM은 PEM으로 변환할 수 있습니다(PEM(장착 확장 모듈) 참조). 단일 라이브러리에서 최대 8개의 CEM이 지원됩니다. 첫번째 CEM은 기본 모듈의 오른쪽, 두번째 CEM은 DEM/기본 모듈의 왼쪽, 세번째 CEM은 오른쪽, 네번째 CEM은 왼쪽 등으로 설치해야 합니다. 이 교차 방식은 라이브러리 성능을 극대화합니다.


CEM 구성 옵션

	
438-620 카트리지 용량(물리적 용량 계산 참조).


	
CAP(선택사항) 회전식 CAP(카트리지 액세스 포트)를 참조하십시오.


	
기본 모듈 및 DEM의 왼쪽이나 오른쪽에 배치됩니다.


	
중앙선의 각 양쪽에 최대 4개의 CEM이 가능합니다(총 8개).









AEM(액세스 확장 모듈)

AEM에는 최대 234개의 카트리지를 대량 로드 및 언로드하는 데 사용되는 큰 카트리지 액세스 도어가 있습니다. 또는 AEM이 두 개 있는 라이브러리는 중복 로봇 기술 기능을 지원합니다(로봇 기술 참조). 슬라이딩 안전 도어는 결함이 있는 로봇을 차단함으로써 라이브러리가 온라인 상태인 동안 서비스 담당자는 사용 안함으로 설정된 로봇에 액세스할 수 있습니다.




	
주:

AEM 및 PEM은 동일 라이브러리에 설치할 수 없습니다.








AEM 구성 옵션

	
라이브러리의 양쪽 끝에 설치해야 합니다. AEM은 기본 모듈의 왼쪽에 직접 설치할 수 없습니다. 둘 사이에 모듈이 있어야 합니다.


	
단일 AEM은 대량 로드 기능만 지원합니다. 추가적인 104개 스토리지 슬롯을 위해서는 왼쪽에 단일 AEM을 설치해야 합니다(물리적 용량 계산 참조).


	
이중 AEM은 대량 로드 및 중복 로봇 기술 지원을 지원합니다.









PEM(장착 확장 모듈)

PEM은 중복 로봇 기술 구성의 작업 로봇에 대한 액세스를 차단하지 않고 결함 로봇을 "장착"하는 데 사용되는 변환된 CEM입니다(로봇 기술 참조). PEM에서 사용 안함으로 설정된 로봇에 대한 유지 보수를 수행하면 라이브러리 작동이 중단됩니다.

파킹 공간으로 인해 PEM에서 6열의 카트리지 배열에 액세스하지 못하게 됩니다(전면과 후면 벽에 3개씩). 액세스할 수 없는 배열을 제거할 필요는 없습니다. 모듈은 언제라도 CEM으로 복원할 수 있습니다.


PEM 구성 옵션

	
230-312 카트리지 용량(물리적 용량 계산 참조).


	
왼쪽 PEM에만 선택적 CAP을 가질 수 있습니다.


	
라이브러리 양쪽 끝에 설치해야 합니다.





그림 1-4 기본 모듈에 연결된 PEM

[image: 2개의 PEM이 있는 기본 모듈]



그림 범례 

	
액세스할 수 없는 CAP 영역


	
로봇 파킹 영역(액세스할 수 없는 카트리지 슬롯)











하드웨어 구성요소

	
전자 부품 컨트롤 모듈


	
로봇 기술


	
회전식 CAP(카트리지 액세스 포트)


	
대량 로드 카트리지 액세스 포트(AEM)






전자 부품 컨트롤 모듈

ECM(전자 부품 컨트롤 모듈)은 전자 부품 컨트롤, 로봇 및 드라이브 컨트롤, 호스트 연결을 담당합니다. ECM은 기본 모듈 후면에 있습니다(그림 1-2 참조). 기본 컨트롤러 카드는 HBCR(라이브러리 컨트롤러) 및 HBT(드라이브 컨트롤러)입니다.


그림 1-5 전자 부품 컨트롤 모듈

[image: 포트의 위치를 보여주는 전자 부품 제어 모듈]



그림 범례 

	
직렬 포트(예약됨)


	
직렬 포트(CLI용 CSE 포트)


	
기본 이더넷 포트


	
이중 TCP/IP 이더넷 포트


	
이더넷 포트(예약됨)







	
주:

ECM에는 광 섬유 인터페이스 연결을 위한 선택적 MPU2 카드(2Gb) 또는 PUA2 카드(8Gb)가 제공됩니다. 이 카드는 그림에 보이지 않지만 HBCR 카드의 아래쪽에 설치되어 있습니다.








명령줄 인터페이스

CLI(명령줄 인터페이스)는 오라클 고객 지원 센터에서 라이브러리를 구성하고 진단하는 데 사용할 수 있습니다. 서비스 담당자는 다음 중 하나를 사용하여 전자 부품 제어 모듈을 통해 CLI에 액세스할 수 있습니다.

	
HBCR 카드(RS-232)의 직렬 포트 연결 및 HyperTerminal 연결로 명령 입력


	
HBCR 카드의 이더넷 포트 연결(포트 1A, 2A 또는 2B) 및 보안 셸(PuTTY)로 명령 입력









중복 전자 부품

선택 사항인 중복 전자 부품(Redundant Electronics, RE) 기능은 HBCR 컨트롤러 카드에 대한 페일오버 보호를 위해 사용할 수 있습니다. RE 기능을 사용할 경우 각 라이브러리에는 2개의 HBCR 컨트롤러 카드가 있습니다. 활성 라이브러리 컨트롤러에서 오류가 발생할 경우 라이브러리 및 호스트의 작업 중단을 최소화하면서 작업이 대기 라이브러리 컨트롤러로 자동으로 전환됩니다.

RE는 호스트에 대한 직접 FC-SCSI 연결을 사용하는 라이브러리에 사용할 수 없습니다.

자세한 내용은 SL3000 사용 설명서를 참조하십시오.








로봇 기술

각 라이브러리에는 1개(표준) 또는 2개의 로봇(중복 로봇 기술 옵션)이 있을 수 있습니다. 로봇은 CAP 또는 슬롯에 카트리지를 검색 및 삽입하고 테이프 드라이브에서 카트리지를 마운트/마운트 해제합니다.

로봇은 라이브러리의 후면 벽에 있는 두 레일을 따라 이동합니다. 한 레일은 라이브러리의 상단에 있고 다른 레일은 바닥에 연결됩니다. 상단 레일에 있는 2개의 구리선은 전원 및 로봇과 라이브러리 컨트롤러(HBCR) 카드 사이의 신호 경로를 제공합니다. 전원은 +48 VDC 1200W 로드 공유 공급기에서 제공됩니다(제 4 장 전원 및 냉각 참조).

로봇에는 라이브러리 초기화 중 각 모듈에서 구성 블록을 읽고 CAP 입력 및 감사 중 카트리지의 볼륨 일련 번호(VOLSER)를 식별하는 바코드 스캐너가 포함되어 있습니다.


중복 로봇 기술

선택적 중복 로봇 기술 기능은 로봇 작동 속도를 높이고 한 로봇에 장애가 발생하더라도 라이브러리 작업을 계속할 수 있도록 합니다. 중복 로봇 기술에는 240VAC, 2N 전원 및 2개의 PEM 또는 2개의 AEM이 필요합니다.








회전식 CAP(카트리지 액세스 포트)

CAP는 2개의 이동식 13슬롯 매거진이 있는 수직 장착 회전 실린더입니다.

	
기본 모듈에는 CAP이 표준으로 제공됩니다.


	
DEM 및 CEM에는 모듈당 하나의 선택적 CAP이 있을 수 있습니다. 왼쪽 PEM에만 CAP을 포함할 수 있습니다.


	
라이브러리당 최대 10개의 회전식 CAP이 있을 수 있습니다.


	
각 CAP에는 잠금 해제 표시기가 있는 키패드 및 CAP을 열기 위한 버튼이 있습니다.





그림 1-6 라이브러리 CAP

[image: CAP 및 CAP 키패드 위치를 보여주는 라이브러리 예]



그림 범례 

	
CAP(닫힘)


	
설치된 CAP 없음


	
CAP(열림)


	
키패드









대량 로드 카트리지 액세스 포트(AEM) 

AEM을 통해 라이브러리 작업 중단 없이 최대 234개의 카트리지를 넣고 꺼낼 수 있습니다. 대량 로드 기능을 지원하려면 라이브러리에 AEM 하나만 필요합니다(AEM(액세스 확장 모듈) 참조).








지원되는 테이프 드라이브

	
StorageTek T 시리즈(T9840C 및 D)


	
StorageTek T 시리즈(T10000A, B, C 및 D)


	
HP LTO 세대 3, 4, 5 및 6


	
IBM LTO 세대 3, 4, 5, 6 및 7







	
주:

SL3000 라이브러리에서 테이프 드라이브를 온라인으로 두려면 동적 World Wide Name 기능을 지원해야 합니다.







대부분의 드라이브는 동일 제품군의 이전 세대 테이프 드라이브에서 기록한 데이터를 읽을 수 있습니다. 따라서 보증 기간 이내라면 기존 카트리지를 사용할 수 있습니다.

자세한 내용은 Oracle 웹 사이트의 테이프 드라이브 섹션(http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/tape-storage/overview/index.html)을 참조하십시오.


암호화 가능 테이프 드라이브

	
StorageTek T10000 A, B, C, D


	
StorageTek T9840 D


	
HP LTO 4, 5, 6세대


	
IBM LTO 4, 5, 6, 7세대




자세한 내용은 테이프 드라이브 암호화를 참조하십시오.










2 기능, 소프트웨어 및 연결 옵션

	
호스트 연결


	
라이브러리 모니터링


	
매체 검증


	
라이브러리 관리 소프트웨어


	
기타 스토리지 시스템 솔루션






호스트 연결

SL3000 라이브러리는 두 가지 유형의 호스트 연결을 지원합니다.

	
물리적 광 섬유 채널 인터페이스를 통한 소형 컴퓨터 시스템 인터페이스(FC-SCSI)


	
10/100 Base-T 및 CAT-5 케이블을 사용한 이더넷(TCP/IP)




분할되지 않은 구성에서 라이브러리는 하나의 인터페이스 유형(FC-SCSI 또는 TCP/IP)만 사용할 수 있습니다. 분할된 구성에서 라이브러리는 분할 영역당 하나의 인터페이스 유형을 가질 수 있습니다. SL3000에서는 DHCP가 지원되지 않습니다.


FC-SCSI 연결

SL3000에는 8GB 인터페이스를 제공하며 포트 두 개를 포함하는 PUA2 광 섬유 채널 카드가 표준으로 제공됩니다. 응용 프로그램에 대한 두 개의 별도 연결에 포트를 사용할 수 있습니다. 또는 응용 프로그램에서 페일오버를 위해 두 개의 포트를 지원하는 경우 페일오버 보호를 위해 포트를 사용할 수 있습니다.

SL3000 Interface Reference Manual에는 SCSI 명령 세트, FC 작업, 명령 구현, 토폴로지, 케이블 및 커넥터에 대한 정보가 포함되어 있습니다.


지원되는 토폴로지

	
스위칭 패브릭 — Oracle은 이 토폴로지를 권장합니다. 노드간 동적 상호 연결과 여러 동시 FC 연결을 제공합니다. 라이브러리가 FC 스위치 또는 패브릭 가능 호스트에 연결된 경우 라이브러리는 스위치 방식 토폴로지로 자체 구성하고 패브릭에 연결된 최대 1,600만 개의 포트를 지원할 수 있습니다.


	
중재 루프 — 라이브러리가 중재 루프 토폴로지를 지원하지만 Oracle은 권장하지 않습니다. 이 토폴로지는 단일 루프를 공유하는 장치에 대해 여러 연결을 제공하고 통신 중 개시자와 대상 사이에 지점간 연결만 허용합니다. 중재 루프는 최대 126개의 포트만 연결할 수 있습니다.










TCP/IP 연결

TCP/IP 연결은 다음과 같은 라이브러리 관리 응용 프로그램과 통신하는 데 사용되는 HLI(호스트 라이브러리 인터페이스)를 제공합니다.

	
ACSLS를 사용하는 공개 시스템 플랫폼


	
ELS /HSC를 사용하는 엔터프라이즈급 메인프레임




라이브러리 컨트롤러 카드는 라이브러리 내에서 모든 구성요소 작업을 조정하고 호스트와 인터페이스 연결을 제공하는 역할을 수행합니다. 호스트-라이브러리 통신을 위한 두 가지 별도의 이더넷 연결(포트 2A 및 2B)이 있습니다.

	
포트 2B는 기본 호스트 연결(표준)을 제공합니다.


	
포트 2A는 이중 TCP/IP 연결(선택사항)을 제공하거나 SLC(StorageTek Library Console)에 연결할 수 있습니다.




이중 TCP/IP 기능에서는 두 포트를 모두 사용하여 라이브러리와 ACSLS 또는 ELS/HSC 호스트 사이에 두 가지 연결을 제공함으로써 단일 지점 오류를 없앱니다. 자세한 내용은 SL3000 사용 설명서를 참조하십시오.





포트 연결

포트 연결은 중복성을 만들기 위해 여러 포트를 결합합니다. SL3000 라이브러리는 활성 백업 모드를 사용합니다. 활성 백업 모드에서는 2개의 슬레이브 이더넷 인터페이스와의 연결이 하나 있습니다. 활성 인터페이스가 실패하면 백업 인터페이스가 활성화됩니다. 최소 라이브러리 펌웨어 FRS_4.30 및 두번째 이더넷 스위치가 라이브러리에 설치된 경우 자동으로 포트 연결이 사용으로 설정됩니다. 필요한 명령 또는 활성화 파일이 없습니다.








라이브러리 모니터링

라이브러리는 SLC 또는 SNMP(Simple Network Management Protocol)를 사용하여 모니터할 수 있습니다. 또한 서비스 담당자는 로그 스냅샷 기능을 사용하여 컨트롤러 카드에서 로그를 수집할 수 있습니다.


SLC(StorageTek Library Console)

SLC는 SL3000 라이브러리 구성, 모니터 및 관리에 사용되는 GUI 응용 프로그램입니다. SL3000 라이브러리를 구매하면 SLC가 포함됩니다. 로컬 운영자 패널, 워크스테이션 또는 브라우저를 통해 SLC에 액세스할 수 있습니다. 설치 요구사항 및 추가 정보는 SL3000 사용 설명서를 참조하십시오.





SNMP(Simple Network Management Protocol)

SL3000 라이브러리는 SNMP v2c 및 SNMP v3(권장)을 지원합니다. 자세한 내용은 SNMP Reference Guide를 참조하십시오.





로그 스냅샷 기능

로그 스냅샷은 라이브러리 로그를 수집하고 압축하고 암호화합니다. CLI 또는 SLC를 사용하여 로그 스냅샷을 생성하고 Oracle 담당자에게 전송하여 문제 해결을 위한 도움을 받을 수 있습니다.








매체 검증

SL3000 라이브러리는 매체 검증을 지원하여 SLC 또는 STA(StorageTek Tape Analytics)를 사용하여 T10000 카트리지의 무결성을 확인할 수 있게 해 줍니다. 기본 확인, 표준 확인 및 전체 확인이라는 검증 방법을 사용할 수 있습니다.

SLC를 통한 매체 검증에 대한 자세한 내용은 OTN의 SL3000 사용 설명서를 참조하십시오. STA를 통한 매체 검증에 대한 자세한 내용은 OTN에서 STA 설명서를 참조하십시오.






라이브러리 관리 소프트웨어

라이브러리 관리 소프트웨어는 드라이브를 할당하고 라이브러리 작동(카트리지 넣기, 마운트, 마운트 해제 및 꺼내기 등)을 요청하여 라이브러리를 제어합니다. 라이브러리 관리 소프트웨어는 라이브러리 데이터베이스를 관리하여 카트리지의 볼륨 식별자(vol-id), 속성 및 위치를 추적합니다.

두 가지 기본 라이브러리 관리 옵션이 있습니다.

	
Automated Cartridge System Library Software(ACSLS)


	
Enterprise Library Software






Automated Cartridge System Library Software(ACSLS)

ACSLS는 개방형 시스템 환경을 위한 중앙 집중식, 다중 플랫폼 라이브러리 관리 소프트웨어 제품입니다. ACSLS는 모든 라이브러리 작동을 관리하고 모든 ACSLS 사용 응용 프로그램과 라이브러리 리소스를 공유합니다. 단일 인스턴스의 ACSLS가 여러 라이브러리를 관리할 수 있습니다. ACSLS의 주요 이점은 다음과 같습니다.

	
레거시 기술을 포함한 여러 StorageTek 라이브러리에 걸쳐 중앙 집중식 라이브러리 제어


	
하드웨어 로드 밸런싱 및 병렬 명령 실행으로 최적화된 라이브러리 성능


	
단기간 라이브러리 중단 동안 동적 구성 기능 및 대기열에 넣기 명령을 통한 다운 시간 감소


	
사용이 편리한 향상된 보고 및 관리 기능




SL3000 라이브러리와 인터페이스로 연결하려면 ACSLS 버전 7.3 이상이 필요합니다. AEM 지원을 위해서는 ACSLS 7.3에 PUT 0801이 필요합니다.






Enterprise Library Software

ELS(Enterprise Library Software)는 여러 소프트웨어 제품을 결합하여 메인프레임 환경에 대한 테이프 라이브러리 및 가상 솔루션을 모니터하고 관리합니다.


HSC(Host Software Component) 및 SMC(Storage Management Component)

HSC는 볼륨 풀 및 SL3000 라이브러리와의 통신을 관리합니다. HSC는 호스트에 상주하지만 운영체제에 투명하게 작동합니다. 별도의 구성 요소인 SMC는 z/OS 운영체제와 HSC 간의 인터페이스를 제공합니다. SMC는 HSC를 사용하여 테이프 처리를 수행하는 모든 MVS 호스트에 상주합니다. HSC 및 SMC는 협력하여 할당에 영향을 미치고 정책, 볼륨 위치 및 드라이브 소유권을 결정합니다. HSC 및 SMC는 사용자 요청을 라이브러리 명령으로 변환하고 메시지 처리를 제공합니다.





VTCS(Virtual Tape Control System)

VTCS는 VSM(Virtual Storage Manager) 및 VLE(Virtual Library Extension)와 같이 StorageTek 가상 테이프 라이브러리의 중앙 집중식 관리를 가능하게 하는 호스트 소프트웨어입니다. VTCS는 가상 테이프 볼륨 및 드라이브를 관리합니다. 여기에는 가상 볼륨의 마이그레이션 및 리콜과 실제 테이프 카트리지 및 드라이브의 사용이 포함됩니다.





CDRT(Concurrent Disaster Recovery Test)

CDRT는 라이브러리나 가상 스토리지를 사용 중인 동안 재해 복구 테스트를 가능하게 합니다.







ISV(독립 소프트웨어 제공업체)

다양한 ISV에서 SL3000 라이브러리를 지원합니다. 대부분의 ISV 응용 프로그램은 ACSLS 또는 직접 연결을 통해 연결됩니다. 일부 응용 프로그램은 다음과 같습니다.

	
BakBone NetVault


	
CA ArcServe


	
HP Data Protector


	
Legato NetWorker


	
SAM FS


	
Tivoli Storage Manager


	
Veritas BackupExec


	
Veritas Netbackup




모든 응용 프로그램이 모든 플랫폼이나 버전에서 테스트되는 것은 아닙니다. 소프트웨어가 지원되는지 확인하려면 Oracle 영업 담당자 또는 응용 프로그램 제공업체에 문의하십시오.








기타 스토리지 시스템 솔루션

다음 Oracle 제품은 SL3000 라이브러리와 호환되어 다양한 기능의 스토리지 솔루션을 제공합니다. 이 목록은 전체 목록이 아닙니다. 추가 정보는 Oracle 영업 담당자에게 문의하거나 다음 사이트를 방문하십시오.

http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/tape-storage/overview/index.html


CSC(Client System Component)

MVS/CSC(Client System Component)를 통해 MVS의 SMC가 ACSLS를 라이브러리 서버로 사용할 수 있습니다. 한 CSC는 개방형 시스템 클라이언트가 MVS의 HSC를 라이브러리 서버로 사용할 수 있는 라이브러리 스테이션입니다.





Expert Performance Reporter

ExPR(Expert Performance Reporter) 소프트웨어는 성능 데이터를 수집하고 상태 및 성능에 대한 보고서를 생성합니다. 수동 테이프 시스템과 Nearline 및 VSM 테이프 시스템에 대한 정보를 제공합니다. ExPR에는 MVS 구성 요소와 PC 구성 요소가 둘 다 있습니다.





Extended High Performance Data Mover

ExHPDM(Extended High Performance Data Mover)은 고속의 대용량 테이프 장치에서 매우 큰 블록 크기를 사이에 삽입하여 데이터 세트의 고속 백업 및 복원을 수행하는 유틸리티 소프트웨어입니다. ExHPDM은 유형에 관계없이 모든 데이터를 동일하게 취급하여 속도를 높입니다. 유일한 기능은 디스크에서 테이프로, 그리고 다시 테이프에서 디스크로 데이터를 이동하는 것입니다.

ExHPDM 소프트웨어는 동시에 실행되는 여러 MVS 응용 프로그램에서 병렬로 데이터의 블록을 이동합니다. 응용 프로그램의 데이터는 응용 프로그램의 주소 공간에서 256KB 테이프 블록 크기로 버퍼링되고, 256KB 블록은 단일 또는 여러 테이프 볼륨에 삽입됩니다.





LCM(Library Content Manager)

LCM(Library Content Manager) — 이전의 ExLM(Expert Library Manager) — Nearline 및 VSM 리소스를 관리합니다. LCM은 예정된 작업에 사용 가능한 리소스를 충분히 확보하여 전체적인 성능을 최적화합니다. LCM에는 사용자가 매개변수 파일 대신 구성 파일을 만들어 LCM을 구성할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스인 LCM Explorer가 포함됩니다.





LTFS(Linear Tape File System)

LTFS 소프트웨어는 StorageTek T10000 또는 LTO 매체에서 데이터의 파일 액세스 및 이동성을 향상시킵니다. LTFS 소프트웨어를 통해 응용 프로그램이 표준 파일 형식 인터페이스(CIFS 또는 POSIX)를 통해 테이프에서 직접 파일을 쓰고 검색할 수 있습니다. 파일은 브라우저나 운영체제 그래픽 인터페이스를 통해서도 쉽게 액세스할 수 있습니다. 스토리지 매체(디스크, 테이프 또는 플래시)에서 파일을 끌어 놓을 수 있습니다. Oracle의 LTFS-LE(Linear Tape File System, Library Edition) 소프트웨어는 SL3000 테이프 라이브러리를 지원하여 여러 테이프 드라이브 및 매체를 관리할 수 있습니다. 파일을 선택하면 라이브러리는 해당 테이프를 자동으로 마운트하고 파일을 해당 응용 프로그램에서 사용할 수 있게 됩니다.





StorageTek Tape Analytics

Oracle의 STA(StorageTek Tape Analytics)는 StorageTek 모듈식 테이프 라이브러리에 사용할 수 있는 인텔리전트 모니터링 응용 프로그램입니다. 테이프 스토리지 관리를 간소화하며 현재 테이프 스토리지 환경 상태를 기반으로 미래의 테이프 스토리지 투자에 대해 올바른 결정을 내릴 수 있습니다.

STA를 통해 여러 라이브러리를 단일 브라우저 기반 사용자 인터페이스에서 모니터할 수 있습니다. STA는 여러 라이브러리 플랫폼에서 오픈 시스템 및 메인프레임, 혼합 매체, 혼합 드라이브 환경을 지원합니다. STA를 통해 상세한 성능 추세 분석을 수행하여 테이프 투자 활용률과 성능을 높일 수 있습니다. 이러한 분석은 정기적으로 업데이트