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머리말

Oracle StorageTek SL3000 Modular Library System은 엔터프라이즈 스토리지 솔루션으로, 완전히 자동화된 테이프 카트리지 저장 및 검색을 제공합니다.

이 설명서에서는 사용자가 SL3000 라이브러리 모듈 및 구성 요소에 대해 잘 알고 있다고 간주합니다. 소개 및 계획 정보는 OTN의 SL3000 Overview and Planning Guide를 참조하십시오.


관련 설명서

추가 SL3000 라이브러리 설명서는 다음 위치의 OTN(Oracle Technical Network)에서 찾아볼 수 있습니다.

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/tape-storage-curr-187744.html





설명서 접근성

오라클의 접근성 개선 노력에 대한 자세한 내용은 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc에서 Oracle Accessibility Program 웹 사이트를 방문하십시오.


오라클 고객지원센터 액세스

지원 서비스를 구매한 오라클 고객은 My Oracle Support를 통해 온라인 지원에 액세스할 수 있습니다. 자세한 내용은 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info를 참조하거나, 청각 장애가 있는 경우 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs를 방문하십시오.








1 StorageTek Library Console 설치

Oracle StorageTek Library Console(SLC)은 SL3000 테이프 라이브러리를 구성, 모니터 및 관리하기 위한 GUI 응용 프로그램입니다.




	
주:

테이프 카트리지의 고객 데이터는 SLC 또는 라이브러리에서 사용할 수 없습니다. 테이프 드라이브의 외부 데이터 인터페이스는 라이브러리 기반구조와 별개입니다.







	
SLC 버전 선택


	
SLC 미디어 팩 다운로드


	
독립형 SLC 실행


	
웹 실행형 SLC 설치






SLC 버전 선택

별도의 설명이 없는 경우 SLC 버전 3개를 사용하여 이 문서의 절차를 수행할 수 있습니다.

	
독립형 — SLC는 라이브러리에 대한 네트워크 연결이 있는 시스템에서 원격으로 실행됩니다.


	
웹 실행형 — SLC가 서버에 설치되어 있고 개별 클라이언트가 SLC에 액세스하는 데 브라우저를 사용할 수 있습니다.


	
로컬 운영자 패널 — SLC가 라이브러리에 사전 설치되어 있어 라이브러리 운영자가 라이브러리에서 대부분의 SLC 기능에 직접 액세스할 수 있습니다.









SLC 미디어 팩 다운로드

미디어 팩에는 웹 실행형 SLC 서버, 웹 실행형 SLC 클라이언트 및 독립형 SLC가 포함되어 있습니다.

	
Oracle Software Delivery Cloud로 이동합니다.

http://edelivery.oracle.com/


	
Sign In/Register를 누릅니다.


	
Terms and restrictions의 내용을 읽습니다. 동의를 표시한 다음 Continue를 누릅니다.


	
Media Pack Search 화면에서 Oracle StorageTek Products 및 Generic Platform을 선택합니다. Go를 누릅니다.


	
다운로드할 SLC 버전을 선택합니다. Continue를 누릅니다.


	
다운로드 지침을 검토하려면 Readme를 누릅니다.


	
SLC 버전이 올바른지 확인합니다. Download를 누릅니다.


	
파일을 저장합니다. 원하는 위치에 미디어 팩을 추출합니다.









독립형 SLC 실행

	
업데이트하기 전에 SLC의 이전 버전을 모두 설치 해제합니다.


	
독립형 SLC 미디어 팩을 다운로드하고 추출합니다(SLC 미디어 팩 다운로드 참조).


	
운영 체제에 맞는 SLC 설치 프로그램 파일을 선택합니다(미디어 팩 Readme 참조).


	
정보를 검토합니다. Next를 누릅니다.


	
SLC를 설치할 위치를 지정합니다. Next를 누릅니다.


	
SLC 바로 가기 아이콘을 만들 위치를 지정합니다. Next를 누릅니다.




	
주:

Solaris에서 기본 루트 디렉토리를 선택할 수 없습니다. 오라클은 /u-sr/bin 또는 유사한 위치를 권장합니다.








	
정보가 올바른지 확인합니다. Install을 누릅니다.


	
Done을 누릅니다.





지원되는 플랫폼

	
Solaris 10 SPARC, Solaris 10 x86


	
Windows Server 2008 SP2: 64비트, Windows 2012 Enterprise Server


	
Windows 7 SP1: 64비트, Windows 8 64비트, Windows 8.1 64비트


	
Oracle Unbreakable Linux 5(2.6.18) 32비트


	
SUSE Enterprise Linux 10.2(2.6.16) 32비트








보안

SLC는 SSL을 통해 PLI(기본 라이브러리 인터페이스)와 인터페이스하여 라이브러리와 SLC 세션 사이의 안전한 통신 경로를 제공합니다. 허용되지 않은 네트워크 사용자가 라이브러리 작동을 모니터하지 못하도록 합니다.








웹 실행형 SLC 설치

서버에 웹 실행형 SLC 업데이트를 설치하기만 하면 됩니다. 웹 실행형 SLC 서버는 실행 중인 상태에서 업데이트할 수 있습니다. 업데이트가 설치되면 응용 프로그램이 시작될 때마다 모든 클라이언트에 자동으로 다운로드됩니다.

	
웹 실행형 SLC 서버(.war) 파일을 다운로드하고 추출합니다(SLC 미디어 팩 다운로드 참조).


	
서버에 파일을 배치합니다(미디어 팩 ReadMe 참조).





최소 브라우저 요구 사항

	
Internet Explorer 8(Windows 7: 64비트)


	
Firefox 17.0.2 ESR(Windows 7: 64비트)








보안

웹 실행형 SLC 소프트웨어는 디지털 서명되었습니다. 이 서명은 해당 소프트웨어가 Oracle에서 발행되었으며 만든 이후로 변경 또는 손상되지 않았음을 보증합니다. 웹 실행형 SLC는 Java Web Start 프로세스로서 Java 2 플랫폼에서 제공하는 보안 기능을 제공합니다.




	
중요사항:

방화벽, 사용자 액세스를 비롯한 적합한 모든 보안 시스템을 구현해야 합니다.
















2 SLC에 로그인




	
주:

RE 페일오버 후 새로 활성화된 라이브러리 컨트롤러(이전의 대기 컨트롤러)의 IP 주소 또는 DNS 별칭을 사용하여 로그인합니다.







	
라이브러리 설치 후 처음으로 로그인


	
표준 SLC에 로그인


	
웹 실행형 SLC에 로그인


	
로컬 운영자 패널에 로그인


	
사용자 암호 변경






라이브러리 설치 후 처음으로 로그인

	
admin 사용자 ID가 있는 경우 오라클에서 제공한 활성화 암호의 처음 8자로 SLC에 로그인합니다.


	
admin 암호를 변경합니다.

	
Tools > User Mgmt를 선택합니다.


	
암호 필드를 작성합니다.


	
Modify를 누릅니다.












표준 SLC에 로그인

여러 사용자가 독립형 SLC에 로그인할 수 있습니다.

	
시스템에서 SLC를 시작하려면 다음 중 하나를 수행합니다.

	
SLC 데스크탑 아이콘을 두 번 누릅니다.


	
Start > RunSLConsole 또는 Launch > RunSLConsole을 선택합니다.





	
로그인 정보를 입력합니다. Log on을 누릅니다.









웹 실행형 SLC에 로그인

브라우저를 사용하여 로그인하려면 http://www.mozilla.com에서 Mozilla Firefox를 다운로드합니다. Solaris 플랫폼에서 명령줄을 사용하여 웹 실행형 SLC에 로그인할 수도 있습니다.

	
SLC 서버의 DNS 별칭 또는 IP 주소를 가져옵니다.


	
로그인 방법을 선택합니다.

	
명령줄 — Solaris에서만 사용할 수 있습니다. 터미널 창에서 다음을 입력합니다.

javaws http://server_ID:port_ID/opel/slc.jnlp


	
브라우저 — Windows 또는 Solaris에서 사용할 수 있습니다. 클라이언트 시스템의 브라우저에서 SLC Web Start 응용 프로그램으로 이동합니다.

http://server_ID:port_ID/opel




여기서 각 항목은 다음과 같습니다.

	
server_ID — SLC 서버의 IP 주소 또는 DNS 별칭입니다.


	
port_ID — SLC 응용 프로그램의 포트 ID(일반적으로 8080)입니다.


	
opel — 서버에 있는 웹 실행형 SLC 응용 프로그램의 이름(컨텍스트 루트)입니다.





	
Launch Now를 누릅니다.


	
slc.jnlp 파일을 사용하여 수행할 작업을 지정합니다. 다음 중 하나를 선택합니다.

	
SLC를 직접 시작하려면 Open with Java(TM) Web Start Launcher를 선택합니다.


	
slc.jnlp 파일을 클라이언트에 저장하고 나중에 SLC에 로그인하려면 Save to Disk를 선택합니다.





	
웹 실행형 SLC를 처음 실행하는 경우 디지털 서명 경고 대화 상자를 작성합니다(게시자를 확인하고 Run을 누름).


	
SLC 로그인 정보를 입력하십시오. Log on을 누릅니다.









로컬 운영자 패널에 로그인

한 번에 한 명의 사용자만 로컬 운영자 패널에 로그인할 수 있습니다.

	
화면에 아무 내용도 나타나지 않을 경우 아무 곳이나 눌러 login 화면을 활성화합니다.


	
로그인 정보를 입력합니다.


	
Log on을 누릅니다.









사용자 암호 변경

각 사이트에는 고정된 사용자 ID 세트(admin(고객 관리자), service(오라클 고객지원센터 담당자) 및 oem(타사 현장 서비스 기술자))가 있습니다. 각 사용자 ID에는 SLC 내에서 유틸리티에 대한 액세스를 결정하는 일련의 권한이 지정됩니다.

	
수정할 계정을 사용하여 SLC에 로그인합니다.


	
Tools > User Mgmt를 선택합니다.


	
암호 필드를 작성합니다.


	
Modify를 누릅니다.











3 선택적 기능 활성화

하드웨어 활성화 파일은 용량 업그레이드, 중복 전자 부품 및 분할과 같은 선택적 라이브러리 기능을 사용으로 설정합니다. 각 기능에 대해 하나의 하드웨어 활성화 파일을 설치해야 합니다.

	
새 하드웨어 활성화 파일 다운로드


	
새 하드웨어 활성화 파일 설치


	
현재 하드웨어 활성화 파일 표시


	
하드웨어 활성화 파일 삭제


	
레거시 하드웨어 활성화 파일 설치






새 하드웨어 활성화 파일 다운로드 

펌웨어 FRS_3.0 이상이 설치된 라이브러리에만 이 절차를 사용합니다. 이전 펌웨어 레벨을 설치한 라이브러리의 경우 레거시 하드웨어 활성화 파일 설치를 참조하십시오.

	
Oracle Software Delivery Cloud로 이동합니다.

http://edelivery.oracle.com/


	
Sign In /Register를 누릅니다.


	
Terms and restrictions의 내용을 읽습니다. 동의를 표시한 다음 Continue를 누릅니다.


	
Media Pack Search 화면에서 Oracle StorageTek Products 및 Generic Platform을 선택합니다. Go를 누릅니다.


	
SL3000 하드웨어 활성화 파일을 선택합니다. Continue를 누릅니다.


	
Download를 누릅니다.


	
파일을 저장합니다.


	
SLC 세션에 액세스할 수 있는 위치에 파일의 압축을 풉니다.









새 하드웨어 활성화 파일 설치

	
SLC에서 Tools > Hardware Activation을 선택합니다.


	
Install Hardware Activation Keys 탭을 누릅니다.


	
하드웨어 활성화 파일을 찾아봅니다.


	
하드웨어 활성화 파일 세부 정보를 검토합니다. Install을 누릅니다.


	
Yes, OK를 차례로 누릅니다.


	
활성화 파일이 성공적으로 설치되었는지 확인합니다(현재 하드웨어 활성화 파일 표시 참조).

새 기능을 사용하려면 추가 작업을 수행해야 할 수 있습니다(용량 구성 및 라이브러리 분할 참조).









현재 하드웨어 활성화 파일 표시




	
주:

모든 하드웨어 활성화 작업을 보여 주는 기능 감사 로그를 표시하려면 보고서 유틸리티를 사용합니다(보고서 유틸리티를 사용하여 라이브러리 및 장치 보고서 보기 참조).







	
SLC에서 Tools > Hardware Activation을 선택합니다.


	
Current Hardware Activation Keys 탭을 선택합니다.









하드웨어 활성화 파일 삭제

하드웨어 활성화 파일 삭제는 거의 필요하지 않으며 라이브러리 작동에 영향을 미칠 수 있습니다. 추가 하드웨어 활성화 파일을 라이브러리에 설치해도 문제(예: 용량 활성화 파일의 물리적 라이브러리 용량 초과)가 발생하지 않습니다.

	
SLC에서 Tools > Hardware Activation을 누릅니다.


	
Delete Hardware Activation Files 탭을 누릅니다.


	
삭제할 활성화 파일을 선택합니다.


	
올바른 활성화 파일이 선택되어 있는지 확인하고 Delete를 누릅니다.


	
Yes를 누릅니다.

하드웨어 활성화 파일의 기능에 따라 파일을 삭제한 후에 추가 작업을 수행해야 할 수 있습니다(파티션 삭제 참조).









레거시 하드웨어 활성화 파일 설치

FRS_3.0 이하 펌웨어가 설치된 SL3000 라이브러리의 경우 오라클 고객지원센터에 문의하십시오. 구매한 모든 기능이 오라클 고객지원센터 담당자가 설치한 단일 하드웨어 활성화 파일을 사용하여 사용으로 설정되었습니다.

펌웨어 버전 FRS_3.0 이상으로 업그레이드하는 경우 새 하드웨어 활성화 파일 설치에 설명되어 있는 프로세스를 사용합니다.








4 용량 구성




	
주:

분할된 라이브러리에서는 용량이 자동으로 적용됩니다. 분할되지 않은 라이브러리의 용량만 구성할 수 있습니다.







분할되지 않은 라이브러리에서 하드웨어 활성화 파일을 설치하면 활성 용량이 자동으로 지정됩니다. 자동 구성은 기본 용량 정책에 지정된 순서로 스토리지 슬롯을 활성화합니다. 하지만 구성을 사용자 정의하고 활성화할 슬롯을 선택할 수 있습니다.

	
사용자 정의 용량 구성 만들기


	
용량 구성 재설정


	
기본 용량 정책 설정


	
현재 용량 구성 표시


	
용량 변경으로 발생한 고아 카트리지 해결





참조

	
용량 수정 후 호스트 업데이트






사용자 정의 용량 구성 만들기

로컬 작업자 패널을 사용하여 용량을 구성할 수 없습니다.




	
주:

Refresh를 눌러 커밋하지 않은 변경 사항을 무시하고 마지막으로 저장된 구성을 복원할 수 있습니다. 라이브러리 컨트롤러에 저장하려면 구성을 적용해야 합니다.







	
충돌을 방지하려면 라이브러리를 구성하기 전에 다른 라이브러리 사용자와 조정합니다.


	
SLC에서 Tools > Select Active Cells를 선택합니다. Module Map 탭을 선택합니다.


	
모듈을 선택하고 Select Active Cells 탭을 누릅니다. Move Left 또는 Move Right를 눌러 인접 모듈을 표시합니다.




	
주:

처음으로 용량을 사용자 정의하는 경우 모든 스토리지 슬롯의 선택을 해제해야 합니다.
	
Select by 드롭다운 목록에서 Library를 선택합니다. 그런 다음 Remove 옵션을 선택합니다.


	
모든 슬롯을 "비활성"으로 만들려면 모듈 맵에서 "선택됨" 슬롯을 누릅니다.













	
Select by 드롭다운 목록에서 범위를 선택합니다. 그런 다음 Add(활성화에 대해 영역을 사용으로 설정하려는 경우) 또는 Remove(영역을 비활성화하려는 경우)를 선택합니다.


	
라이브러리 맵을 사용하여 활성화 또는 비활성화할 스토리지 슬롯을 누릅니다.


	
구성을 완료한 경우 Apply User Design을 누릅니다.




	
주의:

경고가 있는 경우 변경 사항을 커밋하지 마십시오. Details >>를 누른 다음 고아 카트리지에서 복구 이동을 수행합니다(카트리지 이동(복구 이동) 참조).








	
라이브러리 호스트 응용 프로그램을 재구성하여 변경 사항을 인식합니다(호스트 소프트웨어 설명서 및 용량 수정 후 호스트 업데이트 참조).





용량 아이콘


	SLC 아이콘	설명

	[image: Rectangle with X.]
	액세스할 수 없음 — 활성화에 사용할 수 없는 슬롯(진단 카트리지에 예약됨, 물리적으로 차단됨 등)
	[image: White rectagle.]
	비활성 — 아직 사용하도록 허가되지 않은 슬롯
	[image: Rectangle with triangle.]
	활성 — 사용하도록 허가된 슬롯
	[image: Purple rectangle.]
	선택됨 — 활성화 또는 비활성화에 지정된 슬롯
	[image: Brown rectangle]
	활성화할 필요 없음 — 기본적으로 리소스가 활성 상태입니다.










용량 구성 재설정




	
주의:

구성을 재설정하면 모든 사용자 정의 용량 활성화, 분할, 매체 검증 풀이 제거되고 SCSI 라이브러리의 모든 SCSI 요소 ID가 재설정됩니다.







용량 재설정은 기본 용량 정책에 정의되어 있는 대로 기본 용량을 적용합니다(기본 용량 정책 설정 참조).

	
충돌을 방지하려면 라이브러리를 구성하기 전에 다른 라이브러리 사용자와 조정합니다.


	
SLC에서 Tools > Select Active Cells를 선택합니다. Module Map 탭을 선택합니다.


	
라이브러리에서 모듈을 선택합니다. Select Active Cells 탭을 누릅니다.


	
Reset to Default를 누릅니다.


	
라이브러리 호스트 응용 프로그램을 재구성하여 변경 사항을 인식합니다(호스트 소프트웨어 설명서 및 용량 수정 후 호스트 업데이트 참조).









기본 용량 정책 설정




	
주:

이 설정은 분할되지 않은 라이브러리에 추가된 새 용량에 대한 지정 순서만 정의합니다. 정책 설정을 변경한 후 용량 구성 재설정에 따라 기존 용량을 제거하고 새 설정에 따라 다시 지정할 수 있습니다.







	
SLC에서 Tools > Configuration을 선택합니다.


	
Default Capacity Policy 탭을 누릅니다.


	
라이브러리에 대한 용량 지정 유형을 선택합니다.

	
Left to Right(기본값) — 용량 지정이 가장 왼쪽에 있는 모듈의 후면 벽에 있는 왼쪽 위 슬롯에서 시작되어 오른쪽으로 이동한 다음 가장 왼쪽에 있는 모듈의 전면 벽에 있는 왼쪽 위 슬롯으로 넘어갑니다(그림 E-6 참조).


	
Center Out — 드라이브와 가장 가까운 곳에서 용량 지정이 시작되고 왼쪽/오른쪽 및 앞/뒤 사이에서 고르게 분할됩니다.





	
Apply를 누릅니다.









현재 용량 구성 표시

	
SLC에서 Tools > Select Active Cells를 선택합니다. Module Map 탭을 선택합니다.


	
표시할 모듈을 선택합니다.


	
Current Active Cells 탭을 선택합니다. 자세한 정보를 표시하려면 슬롯 또는 드라이브 위로 커서를 가져갑니다.









용량 변경으로 발생한 고아 카트리지 해결

분할되지 않은 라이브러리에서 고아 카트리지는 비활성 스토리지 슬롯에 위치하며 모든 호스트에 액세스할 수 없습니다. 활성 스토리지 용량을 줄이거나 카트리지를 액세스할 수 없는 슬롯으로 수동으로 이동하는 경우 카트리지가 고립될 수 있습니다.

고아 카트리지를 해결하기 위해 다음을 수행할 수 있습니다.

	
고아 카트리지의 보고서 생성(활성 용량 보고서 보기 참조)


	
라이브러리 감사(라이브러리 감사 참조)


	
카트리지에서 복구 이동 수행(카트리지 이동(복구 이동) 참조)




분할된 라이브러리의 경우 파티션 변경으로 발생한 고아 카트리지 해결을 참조하십시오.








5 라이브러리 분할

라이브러리 분할은 지정된 HLI 및 FC-SCSI 호스트의 배타적 사용을 위해 라이브러리 리소스(드라이브, 슬롯 및 CAP)를 예약합니다. 분할은 하드웨어 활성화 파일을 통해 사용으로 설정되는 선택적 기능입니다(선택적 기능 활성화 참조).

	
SLC를 사용하여 라이브러리 분할


	
현재 파티션 할당 보기


	
CAP 분할


	
파티션 변경으로 발생한 고아 카트리지 해결





참조

	
분할 수정 후 호스트 업데이트






SLC를 사용하여 라이브러리 분할




	
주:

Commit 탭으로 변경 사항을 적용할 때까지 분할 변경이 발생하지 않습니다. 커밋되지 않은 변경 사항을 무시하려면 Refresh를 누릅니다.







	
파티션 ID 추가


	
파티션 삭제


	
파티션 인터페이스 유형 변경


	
FC-SCSI 호스트 연결 정보 변경


	
파티션에 리소스 할당


	
분할 변경 사항 커밋






파티션 ID 추가

	
호스트 작업을 중지합니다.


	
Tools > Partitions > Summary (Step 2) 탭을 선택합니다.


	
Partition Allocation Summary 영역에서 Add Partition을 누릅니다.


	
파티션 ID를 선택하고 이름을 입력한 다음 인터페이스 유형을 선택합니다. 파티션 ID는 연속되지 않아도 됩니다.


	
OK를 누릅니다.


	
3-5단계를 반복하여 파티션을 최대 8개까지 추가합니다. FC-SCSI 연결의 경우 FC-SCSI 호스트 연결 추가를 참조하십시오.


	
파티션에 리소스 할당을 진행합니다.





FC-SCSI 호스트 연결 추가

FC-SCSI 파티션의 경우 호스트 연결을 추가해야 합니다(HLI 호스트-파티션 연결은 호스트 라이브러리 관리 소프트웨어를 통해 구성됨).

	
Tools > Partitions > Summary (Step 2) 탭을 선택합니다.


	
Partition Allocation Summary 영역에서 파티션을 선택합니다.


	
Add Connection을 누릅니다.


	
개시자(WWPN) 및 LUN을 입력합니다. 라이브러리에 연결된 각 개시자에는 LUN 0에 지정된 하나의 라이브러리 파티션이 있어야 합니다.


	
OK를 누릅니다.


	
필요한 모든 FC-SCSI 연결을 추가할 때까지 반복합니다. 각 파티션에는 최대 9개의 호스트 연결이 있어야 하며 각 호스트는 여러 파티션에 연결할 수 있습니다.









파티션 삭제

파티션을 삭제할 때 파티션에 할당된 모든 리소스가 사용 가능한 것으로 표시되고 파티션에 대한 모든 호스트 연결이 삭제되며 파티션 ID가 삭제됩니다.

	
삭제될 파티션 밖으로 유효한 데이터 카트리지를 이동합니다(카트리지 이동(복구 이동) 참조).


	
Tools > Partitions > Summary (Step 2) 탭을 선택합니다.


	
Partition Allocation Summary 영역에서 제거할 파티션을 누릅니다.


	
Delete Partition을 누릅니다.




	
주:

모든 파티션이 삭제되면 라이브러리 인터페이스 유형을 선택해야 합니다(HLI 또는 FC-SCSI).








	
분할 변경 사항 커밋을 진행합니다.









파티션 인터페이스 유형 변경




	
주의:

인터페이스 유형을 변경하면 활성 호스트 연결 또는 기존 공유 CAP 지정이 손실될 수 있습니다.







	
Tools > Partitions > Summary (Step 2) 탭을 선택합니다.


	
Partition Allocation Summary 영역에서 수정할 파티션을 선택합니다.


	
Modify Partition을 누릅니다.


	
분할 변경 사항 커밋을 진행합니다.









FC-SCSI 호스트 연결 정보 변경

	
Tools > Partitions > Summary (Step 2) 탭을 선택합니다.


	
Connections 섹션에서 수정할 호스트-파티션 연결을 선택합니다.


	
Modify a Connection을 누릅니다.


	
분할 변경 사항 커밋을 진행합니다.









파티션에 리소스 할당

	
Tools > Partitions > Module Map (Step 3a) 탭을 선택합니다.


	
모듈을 선택한 다음 Design (Step 3b) 탭을 누릅니다.


	
드롭다운 목록에서 파티션 ID를 선택합니다.


	
Select by 드롭다운 목록에서 범위를 선택합니다. 그런 다음 Add 또는 Remove를 선택합니다.


	
라이브러리 맵을 사용하여 추가 또는 제거할 리소스를 선택합니다. 파티션은 연속되지 않을 수 있습니다.




	
주:

파티션 간에 리소스를 다시 지정하려면 다시 할당하기 전에 초기 파티션에서 리소스를 이동해야 합니다.








	
각 파티션 ID에 대해 반복합니다. 파티션 설계를 완료했으면 Verify를 누릅니다.




	
주의:

경고가 발생하는 경우 Details >>를 누른 다음 고아 카트리지에서 복구 이동을 수행합니다(카트리지 이동(복구 이동) 참조). 설계를 다시 확인합니다.








	
경고가 발생하지 않으면 분할 변경 사항 커밋을 진행합니다.





분할 아이콘


	SLC 아이콘	설명

	[image: Rectangle with X](X 표시된 직사각형)	액세스할 수 없음 — 호스트 작업(예약된 시스템 슬롯, 물리적 차단 등)에 리소스를 사용할 수 없습니다.
	[image: White rectangle](흰색 직사각형)	할당되지 않음 — 리소스를 지정에 사용할 수 있습니다.
	[image: Yellow rectangle](노란색 직사각형)	파티션 번호 — 리소스가 현재 파티션에 지정되었습니다.
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분할 변경 사항 커밋

라이브러리에 대한 변경을 수행하려면 이 절차를 완료해야 합니다.




	
주:

구성 충돌을 방지하려면 다른 사용자가 라이브러리를 사용할 수 없게 하고 분할 변경 사항을 커밋하기 전에 모든 호스트 작업을 중지해야 합니다.







	
라이브러리를 호스트에 대해 오프라인 상태로 전환합니다(호스트 소프트웨어 설명서 참조).


	
파티션 인터페이스의 Commit (Step 4) 탭을 누릅니다.


	
Apply를 누릅니다.




	
주:

Apply 버튼이 비활성화되어 있는 경우 라이브러리 용량이 초과 할당된 것입니다. 파티션에서 스토리지 슬롯을 제거하거나 용량을 더 구매합니다.










	
주의:

경고가 발생하는 경우 Details >>를 누른 다음 고아 카트리지에서 복구 이동을 수행합니다(카트리지 이동(복구 이동) 참조).








	
영향을 받는 모든 라이브러리 호스트 응용 프로그램을 구성합니다(호스트 소프트웨어 설명서 및 분할 수정 후 호스트 업데이트 참조).











현재 파티션 할당 보기 

참조: 분할 보고서 보기

	
Tools > Partitions > Module Map (Step 3a) 탭을 선택합니다.


	
표시할 모듈을 누릅니다.


	
Current Partition Definitions 탭을 누릅니다. 자세한 정보를 표시하려면 리소스 위로 커서를 가져갑니다.









CAP 분할




	
주:

AEM CAP에는 회전식 CAP와 동일한 분할 규칙 및 제한 사항이 적용됩니다. CAP라는 용어는 별도로 지정되지 않은 경우 두 유형의 CAP를 의미합니다.







각 파티션에는 전용 CAP 또는 공유 CAP 중 하나만 사용할 수 있습니다. 호스트 인터페이스 유형(FC-SCSI 또는 HLI)이 동일한 파티션만 CAP를 공유할 수 있습니다. 한 번에 파티션 하나만 공유 CAP를 사용할 수 있습니다.

분할된 라이브러리의 CAP 상태에 대한 정보는 CAP 상태를 참조하십시오.


HLI 파티션의 CAP 예약 

CAP가 비어 있고, 닫혀 있으며, 잠겨 있고, 아직 예약되지 않은 경우 HLI 호스트가 CAP를 예약할 수 있습니다. 각 HLI 호스트는 필요에 따라 배타적 사용을 위해 CAP를 예약한 다음 더 이상 필요하지 않을 때 CAP를 해제합니다.

호스트가 CAP 예약을 해제하지 않고 ACSLS 또는 ELS에서 작업을 넣거나 꺼낼 수 없는 경우 호스트 파티션 예약을 대체할 수 있습니다(파티션 CAP 예약 대체 참조).


FC‐SCSI 파티션에 CAP 연관 

대부분의 FC‐SCSI 호스트는 일반적으로 CAP의 단독 소유권을 갖습니다. 따라서 공유 CAP를 사용하여 카트리지를 넣거나 꺼내는 경우 파티션에 CAP를 수동으로 연관시켜야 합니다(공유 CAP의 소유권을 FC-SCSI 파티션으로 지정 참조).






파티션 변경으로 발생한 고아 카트리지 해결

분할된 라이브러리에서 고아 카트리지는 원래 호스트로 할당되지 않은 슬롯에 위치합니다. 파티션의 크기를 변경하거나 파티션을 삭제하거나 파티션에 할당되지 않은 슬롯이나 드라이브로 카트리지를 이동할 때 고아 카트리지가 발생할 수 있습니다.

분할된 라이브러리에서 고아 카트리지로 인해 데이터 손실이 발생할 수 있습니다. 해당 파티션에서 고아 카트리지를 찾은 호스트는 해당 카트리지를 스크래치 볼륨으로 간주하여 데이터를 덮어쓸 수 있습니다.

고아 카트리지를 해결하기 위해 다음을 수행할 수 있습니다.

	
고아 카트리지의 보고서 생성(