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Prefacio

El sistema de biblioteca modular StorageTek SL3000 de Oracle es una solución de almacenamiento en cinta de gama media que ofrece flexibilidad, escalabilidad y alta disponibilidad. La biblioteca SL3000 utiliza un diseño modular para satisfacer las exigencias de los entornos que crecen rápidamente y cambian de forma constantemente.

Esta guía proporciona información de introducción y planificación para la biblioteca SL3000. Para obtener información adicional, consulte la biblioteca de documentación del producto SL3000 en Oracle Technical Network (OTN):

http://www.oracle.com/technetwork/documentation/tape-storage-curr-187744.html


Accesibilidad a la documentación

Para obtener información sobre el compromiso de Oracle con la accesibilidad, visite el sitio web del Programa de Accesibilidad de Oracle en http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc.


Acceso a My Oracle Support

Los clientes de Oracle que hayan contratado servicios de soporte electrónico pueden acceder a ellos mediante My Oracle Support. Para obtener información, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info o, si tiene alguna discapacidad auditiva, visite http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs.








Lista de comprobación de la planificación de la instalación


Seleccione una configuración de biblioteca:

	
Consulte el Capítulo 1, Componentes de hardware y módulos de la biblioteca.


	
Consulte el Capítulo 2, Funciones, software y opciones de conectividad.


	
Consulte el Capítulo 3, Capacidad de almacenamiento


	
Consulte el Capítulo 4, Energía y refrigeración.





Verifique que el sitio admita la biblioteca:

	
Consulte el Capítulo 5, Planificación del sitio.


	
Consulte el Capítulo 6, Planificación de la instalación.


	
Consulte el Apéndice A, Control de contaminantes.





Componentes del pedido:

	
Consulte el Capítulo 7, Realización de pedidos.









1 Componentes de hardware y módulos de la biblioteca

	
Módulos de la biblioteca


	
Componentes de Hardware


	
Unidades de cinta admitidas





Consulte también:

	
Pesos y dimensiones físicas






Módulos de la biblioteca

	
Módulo básico: se necesita uno por biblioteca.


	
Módulo de expansión de unidades (DEM): uno como máximo sobre el lado izquierdo de un módulo básico únicamente.


	
Módulo de expansión de cartuchos (CEM): ocho como máximo, cuatro a la izquierda de la biblioteca y cuatro a la derecha.


	
Módulo de expansión de acceso (AEM): dos como máximo, uno en cada extremo de la biblioteca. Un AEM no se puede instalar directamente a la izquierda del módulo básico.


	
Módulo de expansión de detención (PEM): como alternativa a un AEM para compatibilidad con electrónica redundante. Los PEM deben instalarse de a dos, uno en cada extremo de la biblioteca. Un PEM es un CEM convertido.





Figura 1-1 Ejemplo de configuración de la biblioteca SL3000

[image: Ejemplo de configuración con un módulo básico, un DEM, dos CEM y dos PEM]



Componentes mostrados en la figura: 

	
Ventana perforada


	
Panel de operador


	
Puerta de servicio


	
CAP (abierto)






Módulo básico

Se requiere un módulo básico en cada biblioteca. Un módulo básico independiente es la configuración más pequeña posible de una biblioteca SL3000.


Opciones de configuración de módulo básico

	
Capacidad de 205 a 431 cartuchos (consulte Cálculo de capacidad física).


	
8 (estándar), 16 o 24 ranuras de unidades.


	
Ventana perforada (estándar), conjunto de almacenamiento de ventanas o panel de operador.


	
CAP (estándar). Consulte Puertos de acceso de cartuchos giratorios (CAP).





Componentes del módulo básico

La parte frontal del módulo básico incluye un solo CAP, una puerta de servicio, un panel frontal con indicadores LED, y una ventana perforada, un panel de operador opcional o un conjunto de almacenamiento de ventanas. La parte posterior del módulo básico incluye el módulo de electrónica, las unidades de distribución de energía (PDU), las fuentes de alimentación CC, las unidades de cinta y dos espacios de bastidor de una unidad.


Figura 1-2 Vista posterior del módulo básico

[image: Vista posterior del módulo básico, ilustración de la ubicación de los componentes]



Componentes mostrados en la figura: 

	
Unidades de cinta


	
Módulo de electrónica


	
Fuentes de alimentación CC de la unidad


	
Conmutadores Ethernet (opcionales)


	
Unidades de distribución de energía









Módulo de expansión de unidades (DEM)

El DEM se coloca en el borde izquierdo del módulo básico (visto desde la parte frontal de la biblioteca). El DEM amplía la cantidad de unidades de cinta y proporciona almacenamiento adicional para cartuchos. Puede haber un solo DEM por cada biblioteca.


Opciones de configuración de DEM

	
Capacidad de 153 a 522 cartuchos (consulte Cálculo de capacidad física).


	
8 (estándar), 16, 24 o 32 ranuras de unidades.


	
Ventana perforada (estándar), conjunto de almacenamiento de ventanas o panel de operador.


	
CAP (opcional). Consulte Puertos de acceso de cartuchos giratorios (CAP).





Componentes DEM

La parte frontal del DEM incluye una puerta de servicio, un CAP opcional, y una ventana perforada o un panel de operador opcional (si no está ya en el módulo básico) o un conjunto de almacenamiento de ventanas. La parte posterior del DEM incluye unidades de cinta, PDU, fuentes de alimentación CC y dos espacios de bastidor de una unidad.


Figura 1-3 Vista posterior del DEM

[image: Vista posterior del DEM, ilustración de la ubicación de los componentes]



Componentes mostrados en la figura: 

	
Unidades de cinta


	
Fuentes de alimentación CC de la unidad


	
Conmutadores Ethernet (opcionales)


	
Unidad de distribución de energía









Módulo de expansión de cartuchos (CEM)

El CEM proporciona almacenamiento adicional para cartuchos. No hay unidades de cinta dentro de este módulo. Los CEM que se encuentran en el extremo de la biblioteca se pueden convertir en PEM (consulte Módulo de expansión de detención (PEM)). Se admite un máximo de ocho CEM en una sola biblioteca. El CEM inicial se debe instalar a la derecha del módulo básico, el segundo CEM se debe instalar a la izquierda del DEM o del módulo básico, el tercer CEM se debe instalar a la derecha, el cuarto se debe instalar a la izquierda, y así sucesivamente. Este método de alternancia maximiza el rendimiento de la biblioteca.


Opciones de configuración de CEM

	
Capacidad de 438 a 620 cartuchos (consulte Cálculo de capacidad física).


	
CAP (opcional). Consulte Puertos de acceso de cartuchos giratorios (CAP).


	
Colocación a la izquierda o a la derecha de un módulo básico y un DEM


	
Una cantidad máxima de cuatro CEM a cada lado del eje central (ocho, en total)









Módulo de expansión de acceso (AEM)

Un AEM tiene una puerta de acceso grande para cartuchos que se utiliza para la carga y la descarga de hasta 234 cartuchos. Además, una biblioteca con dos AEM admite la función de robótica redundante (consulte Robótica). Una puerta corrediza de seguridad separa un robot defectuoso, lo que le permite al representante de servicio acceder al robot desactivado mientras la biblioteca permanece en línea.




	
Nota:

No se pueden instalar AEM y PEM en la misma biblioteca.








Opciones de configuración de AEM

	
Se deben colocar en los extremos de la biblioteca. Un AEM no se puede instalar directamente a la izquierda del módulo básico; debe haber un módulo entre el AEM y el módulo básico.


	
Un solo AEM admite capacidades de carga masiva únicamente. Debe instalar un solo AEM a la izquierda para contar con 104 ranuras de almacenamiento adicionales (consulte Cálculo de capacidad física).


	
Los AEM dobles admiten compatibilidad con carga masiva y robótica redundante.









Módulo de expansión de detención (PEM)

El PEM es un CEM convertido que se utiliza para "detener" un robot defectuoso sin bloquear acceso al robot operativo en una configuración de robótica redundante (consulte Robótica). El mantenimiento de un robot desactivado en un PEM interrumpe el funcionamiento de la biblioteca.

El espacio de detención hace que seis columnas de los conjuntos de cartuchos del PEM queden inaccesibles (tres en la pared frontal y tres en la pared posterior). No es necesario extraer los conjuntos inaccesibles. El módulo se puede restablecer para que vuelva a ser un CEM en cualquier momento.


Opciones de configuración de PEM

	
Capacidad de 230 a 312 cartuchos (consulte Cálculo de capacidad física).


	
Solamente el PEM de la izquierda puede tener un CAP opcional.


	
Se deben instalar en cada extremo de la biblioteca.





Figura 1-4 PEM conectados a un módulo básico

[image: Módulo básico con dos PEM]



Componentes mostrados en la figura: 

	
Área inaccesible del CAP


	
Área de detención de robot (ranuras de cartuchos inaccesibles)











Componentes de Hardware

	
Módulo de control de electrónica


	
Robótica


	
Puertos de acceso de cartuchos giratorios (CAP)


	
Puertos de acceso de cartuchos de carga masiva (AEM)






Módulo de control de electrónica

El módulo de control de electrónica (ECM) es responsable del control de la electrónica, del control del robot y las unidades, y de la conectividad del host. El ECM está ubicado en la parte posterior del módulo básico (consulte Figura 1-2). Las principales tarjetas de controlador son HBCR (controlador de biblioteca) y HBT (controlador de unidad).


Figura 1-5 Módulo de control de electrónica

[image: Módulo de control de electrónica, ilustración de la ubicación de los puertos]



Componentes mostrados en la figura: 

	
Puerto serie (reservado)


	
Puerto serie (puerto CSE para CLI)


	
Puerto Ethernet principal


	
Puerto Ethernet TCP/IP dual


	
Puerto Ethernet (reservado)







	
Nota:

El ECM viene con una tarjeta MPU2 (2 Gb) o una tarjeta PUA2 (8 Gb) opcionales para conexiones de interfaz de canal de fibra. La tarjeta no se muestra en la figura, pero está instalada debajo de la tarjeta HBCR.








Interfaz de línea de comandos

La interfaz de línea de comandos (CLI) puede ser utilizada por quien proporciona la asistencia de Oracle para configurar la biblioteca y realizar un diagnóstico de esta. Los representantes de servicio pueden acceder a la CLI por medio del módulo de control de electrónica mediante uno de los siguientes métodos:

	
Conexión a puerto serie en la tarjeta HBCR (RS-232) y una conexión a HyperTerminal para escribir los comandos.


	
Conexión a puerto Ethernet (puertos 1A, 2A o 2B) en la tarjeta HBCR y un shell seguro (PuTTY) para escribir los comandos.









Redundant Electronics

La función opcional de electrónica redundante (RE) está disponible para la protección contra la conmutación por error para la tarjeta de controlador HBCR. Con la función RE, cada biblioteca tiene dos tarjetas de controlador HBCR. Si se producen errores en el controlador activo de la biblioteca, las operaciones cambian automáticamente al controlador en espera de la biblioteca, con una interrupción mínima en las operaciones del host y la biblioteca.

La función RE no está disponible para bibliotecas que utilizan la conexión FC-SCSI a los hosts.

Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de SL3000.








Robótica

Cada biblioteca puede tener uno (estándar) o dos robots (se conoce como robótica redundante). Los robots recuperan e insertan cartuchos en CAP o ranuras, y realizan operaciones de montaje o desmontaje de cartuchos en las unidades de cinta.

Los robots se desplazan a lo largo de dos guías de la pared posterior de la biblioteca. Una guía se encuentra en la parte superior de la biblioteca y la otra, en el piso. Dos tiras de cobre en la guía superior suministran alimentación y una trayectoria de la señal entre el robot y la tarjeta de controlador de biblioteca (HBCR). La alimentación se suministra de fuentes de +48 V CC, de 1200 W de uso compartido (consulte Capítulo 4, Energía y refrigeración).

Los robots incluyen un escáner de códigos de barras que lee los bloques de configuración en cada módulo durante la inicialización de la biblioteca e identifica números de serie de volumen (VOLSER) de los cartuchos durante las auditorías y las entradas de CAP.


Robótica redundante

La función opcional de robótica redundante aumenta la velocidad del funcionamiento de robótica y permite que la biblioteca siga funcionando si un robot falla. La robótica redundante requiere 240 V CA, energía de 2N, y dos PEM o dos AEM.








Puertos de acceso de cartuchos giratorios (CAP)

El CAP es un cilindro giratorio montado de forma vertical con dos cargadores extraíbles de 13 ranuras.

	
El módulo básico estándar viene con un CAP.


	
El DEM y los CEM pueden tener un CAP opcional por módulo. Solamente el PEM izquierdo puede incluir un CAP.


	
Puede haber diez CAP giratorios, como máximo, por biblioteca.


	
Cada CAP tiene un teclado con un indicador de desbloqueo y un botón para abrir el CAP.





Figura 1-6 CAP de biblioteca

[image: Biblioteca de ejemplo que muestra la ubicación de los CAP y del teclado de CAP]



Componentes mostrados en la figura: 

	
CAP (cerrado)


	
Sin CAP instalado


	
CAP (abierto)


	
Teclado









Puertos de acceso de cartuchos de carga masiva (AEM) 

Un AEM le permite introducir y expulsar hasta 234 cartuchos sin interrumpir operaciones de la biblioteca. Solamente se necesita un AEM en una biblioteca para admitir la función de carga masiva (consulte Módulo de expansión de acceso (AEM)).








Unidades de cinta admitidas

	
StorageTek serie T (T9840C y D)


	
StorageTek serie T (T10000A, B, C y D)


	
HP LTO de 3.ª, 4.ª, 5.ª y 6.ª generación


	
IBM LTO de 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª y 7.ª generación







	
Nota:

Las unidades de cinta deben admitir la función World Wide Name para que la biblioteca SL3000 las coloque en línea.







La mayoría de las unidades pueden leer los datos registrados por una unidad de cinta de una generación anterior de la misma familia. Por lo tanto, puede usar sus cartuchos existentes, si se encuentran dentro del período de garantía.

Para obtener más información, consulte la sección de unidades de cinta en el sitio web de Oracle: http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/tape-storage/overview/index.html


Unidades de cinta con capacidad de cifrado

	
StorageTek T10000 A, B, C y D


	
StorageTek T9840 D


	
HP LTO de 4.ª, 5.ª y 6.ª generación


	
IBM LTO de 4.ª, 5.ª, 6.ª y 7.ª generación




Para obtener más información, consulte Cifrado de unidades de cinta.










2 Funciones, software y opciones de conectividad

	
Conectividad del host


	
Supervisión de la biblioteca


	
Validación de medios


	
Software de gestión de bibliotecas


	
Otras soluciones de sistemas de almacenamiento






Conectividad del host

La biblioteca SL3000 admite dos tipos de conexiones de host:

	
Interfaz de equipos informáticos pequeños en una interfaz física de canal de fibra (FC-SCSI)


	
Ethernet con cables CAT-5 y 10/100 Base-T (TCP/IP)




En una configuración sin particiones, la biblioteca solo puede usar un tipo de interfaz: FC-SCSI o TCP/IP. En una configuración con particiones, la biblioteca puede tener un tipo de interfaz por partición. SL3000 no admite DHCP.


Conexión FC-SCSI

La biblioteca SL3000 estándar se entrega con una tarjeta PUA2 de canal de fibra, que proporciona una interfaz de 8 GB e incluye dos puertos. Puede usar los puertos para establecer dos conexiones independientes con las aplicaciones. Además, si la aplicación admite dos puertos para failover, puede usar los puertos para la protección mediante failover.

El Manual de referencia de la interfaz de SL3000 contiene información acerca del juego de comandos de SCSI, las operaciones de FC, las implementaciones de comandos, las topologías, los cables y los conectores.


Topologías admitidas

	
Tejido conmutado: Oracle recomienda esta topología. Proporciona interconexiones dinámicas entre nodos y varias conexiones de FC en simultáneo. Si la biblioteca se conecta a un conmutador de FC o un host con capacidad de tejido, se autoconfigura como topología conmutada y admite hasta 16 millones de puertos conectados al tejido.


	
Bucle arbitrado: aunque la biblioteca admite la topología de bucle arbitrado, Oracle no la recomienda. Esta topología proporciona varias conexiones para dispositivos que comparten un único bucle y permite solamente que se efectúen conexiones punto a punto entre un iniciador y el destino durante las comunicaciones. Un bucle arbitrado puede conectar solamente hasta 126 puertos.










Conexión TCP/IP

La conexión TCP/IP proporciona la interfaz de biblioteca de host (HLI) que se usa para establecer una comunicación con las aplicaciones de gestión de la biblioteca, como las siguientes:

	
Plataformas de sistemas abiertos con ACSLS


	
Mainframes empresariales con ELS/HSC




La tarjeta de controlador de biblioteca es responsable de coordinar todas las operaciones de componentes dentro de una biblioteca y de ofrecer la conexión de la interfaz con el host. Hay dos conexiones Ethernet separadas para las comunicaciones entre el host y la biblioteca: los puertos 2A y 2B.

	
El puerto 2B proporciona conexión con el host principal (estándar).


	
El puerto 2A proporciona la conexión TCP/IP dual (opcional) o puede conectarse con StorageTek Library Console (SLC).




La función de TCP/IP dual usa ambos puertos para proporcionar dos conexiones entre la biblioteca y los hosts ACSLS o ELS/HSC, eliminando un único punto de error. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario de SL3000.





Vinculación de puertos

La vinculación de puertos combina varios puertos para crear redundancia. La biblioteca SL3000 utiliza un modo de copia de seguridad activa. En el modo de copia de seguridad activa, existe un vínculo con dos interfaces Ethernet esclavas. Si se produce un error en la interfaz activa, la interfaz de copia de seguridad pasa a estar activa. Si se ejecuta como mínimo el firmware de la biblioteca FRS_4.30 y se instaló un segundo conmutador Ethernet en la biblioteca, la vinculación de puertos se activa de manera automática, es decir, no se requiere ningún comando o archivo de activación.








Supervisión de la biblioteca

La biblioteca se puede supervisar mediante SLC o el protocolo simple de administración de red (SNMP). Además, los representantes de servicio pueden usar la función de instantánea de logs para recopilar logs de las tarjetas de controlador.


StorageTek Library Console (SLC)

SLC es una aplicación de la GUI para la configuración, la supervisión y la gestión de la biblioteca SL3000. SLC se incluye con la compra de la biblioteca SL3000. Se puede acceder a SLC desde el panel de operador local, desde una estación de trabajo o mediante un explorador. Para conocer los requisitos de instalación y obtener información adicional, consulte la Guía del usuario de SL3000.





Protocolo simple de administración de red

La biblioteca SL3000 admite SNMP v2c y SNMP v3 (preferido). Para obtener más información, consulte la Guía de referencia de SNMP.





Función de instantánea de logs

La instantánea de logs reúne, comprime y cifra logs de la biblioteca. Puede usar CLI o SLC para generar una instantánea de logs y enviarla a un representante de Oracle para obtener ayuda con la resolución de problemas.








Validación de medios

La biblioteca SL3000 admite validación de medios, lo que le permite verificar la integridad de cartuchos T10000 con SLC o StorageTek Tape Analytics (STA). Se pueden utilizar los siguientes métodos de validación: verificación básica, verificación estándar y verificación completa.

Para obtener más información sobre la validación de medios con SLC, consulte la Guía del usuario de SL3000 en OTN. Para obtener más información sobre la validación de medios con STA, consulte la documentación de STA en OTN.






Software de gestión de bibliotecas

El software de gestión de bibliotecas controla la biblioteca al asignar unidades y solicitar operaciones de biblioteca, como la introducción, el montaje, desmontaje y expulsión de cartuchos. El software de gestión de bibliotecas gestiona la base de datos de la biblioteca, que realiza un seguimiento de los identificadores de volumen (vol-id), atributos y ubicaciones de los cartuchos.

Existen dos opciones de gestión de bibliotecas principales:

	
Automated Cartridge System Library Software (ACSLS)


	
Enterprise Library Software






Automated Cartridge System Library Software (ACSLS)

ACSLS es un producto de software centralizado de gestión de bibliotecas de varias plataformas para entornos de sistemas abiertos. ACSLS gestiona todas las operaciones de biblioteca y comparte los recursos de biblioteca con cualquier aplicación compatible con ACSLS. Una sola instancia de ACSLS puede gestionar varias bibliotecas. Entre los beneficios clave de ACSLS, se incluyen los siguientes:

	
Centralización del control de varias bibliotecas StorageTek, incluida la tecnología anterior


	
Optimización del rendimiento de la biblioteca mediante hardware de equilibrio de carga y ejecución de comandos paralelos


	
Disminución del tiempo de inactividad mediante capacidades de configuración dinámica y colas de comandos durante interrupciones de la biblioteca de corto plazo


	
Enriquecimiento de las capacidades de gestión y creación de informes para facilitar el uso




Se requiere la versión ACSLS 7.3 o una posterior para establecer una interfaz con la biblioteca SL3000. ACSLS 7.3 requiere PUT 0801 para el soporte AEM.






Enterprise Library Software

Enterprise Library Software (ELS) incorpora varios productos de software para supervisar y gestionar bibliotecas de cintas y soluciones virtuales para un entorno de mainframe.


Componente de software del host (HSC) y Componente de gestión de almacenamiento (SMC)

HSC gestiona las agrupaciones de volúmenes y la comunicación con la biblioteca SL3000. HSC reside en el host, pero es transparente para el sistema operativo. Un componente independiente, SMC, proporciona la interfaz entre los sistemas operativos de z/OS y HSC. SMC reside en todos los host de MVS que efectúan el procesamiento de cintas con HSC. HSC y SMC trabajan en conjunto para influenciar las asignaciones y determinar las políticas, las ubicaciones de volúmenes y la titularidad de las unidades. HSC y SMC traducen las solicitudes de los usuarios en comandos de la biblioteca y proporcionan el manejo de mensajes.





Virtual Tape Control System (VTCS)

VTCS es el software del host que permite la gestión centralizada de las bibliotecas de cintas virtuales StorageTek, como Virtual Storage Manager (VSM) y Virtual Library Extension (VLE). VTCS gestiona volúmenes y unidades de cintas virtuales. Dicho proceso incluye la migración y la recuperación de volúmenes virtuales y el uso de unidades y cartuchos de cinta reales.





Prueba concurrente de recuperación ante desastres (CDRT)

CDRT permite realizar la prueba de recuperación ante desastre mientras la biblioteca o el almacenamiento virtual están en uso.







Proveedores independientes de software (ISV)

Hay una gran variedad de ISV que admiten la biblioteca SL3000. La mayoría de las aplicaciones de ISV se conectan mediante ACSLS o conexión directa. Algunas de estas aplicaciones son:

	
BakBone NetVault


	
CA ArcServe


	
HP Data Protector


	
Legato NetWorker


	
SAM FS


	
Tivoli Storage Manager


	
Veritas BackupExec


	
Veritas Netbackup




No todas las aplicaciones se prueban en todas las plataformas o versiones. Para asegurarse de que el software sea compatible, póngase en contacto con un representante de ventas de Oracle o con el proveedor de la aplicación.








Otras soluciones de sistemas de almacenamiento

Los siguientes productos de Oracle son compatibles con la biblioteca SL3000 para ofrecer una solución de almacenamiento de varias facetas. Esta lista no es taxativa. Para obtener más información, póngase en contacto con un representante de ventas de Oracle o visite:

http://www.oracle.com/us/products/servers-storage/storage/tape-storage/overview/index.html


Componente de sistema de cliente (CSC)

El componente de sistema de cliente (MVS/CSC) permite que el SMC del MVS use ACSLS como servidor de la biblioteca. Un CSC es la estación de la biblioteca, que permite que un cliente de sistemas abiertos use HSC en MVS como servidor de biblioteca.





Expert Performance Reporter

El software Expert Performance Reporter (ExPR) recopila datos de rendimiento y genera informes acerca del estado y el rendimiento. Proporciona información acerca de sistemas de cintas manuales, además de sistemas de cintas VSM y Nearline. ExPR tiene un componente MVS y un componente PC.





Extended High Performance Data Mover

Extended High Performance Data Mover (ExHPDM) es el software utilitario que ejecuta copias de seguridad de alta velocidad y restauración de juegos de datos mediante el entrelazado de bloques de gran tamaño en dispositivos de cinta de gran capacidad y alta velocidad. Para alcanzar su velocidad, ExHPDM trata a todos los datos de igual manera, sin importar el tipo. Su única función consiste en mover datos del disco a la cinta, y viceversa.

El software ExHPDM mueve bloques de datos en paralelo desde varios programas de la aplicación de MVS que esté en ejecución. Los datos de los programas de la aplicación se almacenan en buffer en bloques de cinta de 256 KB en el espacio de dirección del programa de la aplicación, y los bloques de 256 KB se entrelazan en uno o varios volúmenes de cinta.





Library Content Manager (LCM)

Library Content Manager (LCM) (anteriormente, Expert Library Manager [ExLM]) gestiona los recursos VSM y Nearline. LCM optimiza el rendimiento general, ya que garantiza que haya suficientes recursos disponibles para un trabajo programado. LCM también incluye LCM Explorer, una interfaz gráfica de usuario que permite a un usuario configurar LCM mediante la creación de archivos de configuración en lugar de archivos de parámetro.





Linear Tape File System (LTFS)

El software LTFS mejora el acceso a los archivos y la portabilidad de los datos en los medios LTO y StorageTek T10000. El software LTFS permite a las aplicaciones escribir y recuperar archivos directamente desde la cinta mediante interfaces de formato de archivo estándar: CIFS o POSIX. Se podrá acceder a los archivos con facilidad por medio de un explorador o una interfaz gráfica del sistema operativo. Podrá arrastrar y soltar archivos hacia cualquier medio de almacenamiento y desde ellos: disco, cinta o flash. El software Linear Tape File System, Library Edition (LTFS-LE) de Oracle, es compatible con la biblioteca de cinta SL3000, lo cual permite gestionar varias unidades de cinta y medios. Cuando selecciona un archivo, la biblioteca monta automáticamente la cinta correspondiente y el archivo queda accesible para esa aplicación.





StorageTek Tape Analytics

StorageTek Tape Analytics (STA) de Oracle, es una aplicación de supervisión inteligente disponible para las bibliotecas de cintas modulares StorageTek. Simplifica la gestión del almacenamiento en cinta para que pueda tomar decisiones informadas